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[I. Cze¢s¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny - profile skala D50
Rys. nr 3 — Schemat kanalizacji deszczowej skaladl
Rys. nr 4 — Schody zewtizne ,A” skala 1:50
Rys. nr 5 — Schody zewtizne ,B” skala 1:50

Rys. nr 6 — Elementy balustrad
Rys. nr 7 — Bramy dwuskrzydtowe - schemat



Opis techniczny
do projektu: wymiana utwardzenia podjazdéw, wzmocnenie muréw oporowych,
wymiana ogrodzenia i balustrad oraz mata architektwa

1.0 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- podkiad geodezyjny w skali 1:500,

- obowhzujace przepisy, normy i wytyczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

2.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeattirieczny wymiany nawierzchni
podjazdow i placéw postojowych wraz z ich odwodreem wzmochnienie i remont murow
oporowych, wymiana ogrodzenia i balustrad na ter§viojewddzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Gdasku przy ul. Kartuskiej 249.

3.0 Stan istniejcy.

Nawierzchnie podjazdéw i placéw postojowychg¥pgh opracowaniem wykonane 3
betonu gr. ok. 12 cm. Mury oporowe betonowe, tyméoe z uszkodzeniami tynkéw i czapek
betonowych i tuszaira sig farba. Przy budynku nr 1 na diugd ok. 12 m gknigcia muru.
Istniejace ogrodzenie do wymiany wykonane jest z siathoste] wys. 1,50 na stupach
zelbetowych, bramy i furtki z siatki stalowej w raohaz lgtownika. Istniejce poecze
zewretrzne z rur stalowych malowanych farblejm.

Teren obgty opracowaniem posiada dwa wyjazdy z ul. Kartyskie

Na terenie znajduajsie nastpujace uzbrojenia techniczne:

- kablowa linia energetyczna,

- kablowa linia éwietleniowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- cleptocag

- wodocag.

4.0 Opis rozwizan technicznych.

4.1 Nawierzchnie utwardzone.

Opracowanie obejmuje wymiamawierzchni placu przy budynku nr 11, zjazdéw doagy
oraz nawierzchni przed tylnym wejem przy budynku nr 8 z kostki betonowej gr. 8 cm;
wykonanie opasek przy budynku nr 1 i 7 oraz vgite dna studni piwnicznej przy budynku
nr 8 z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce ceaveoHpiaskowe;j.

Wysokdasci projektowanych nawierzchni naledowiazat do poziomu istniegcych
nawierzchni, wei¢ do budynkow oraz terenu.

Nawierzchn¢ placu i zjazdéw do garg nalezy wykona z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbiglawkruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm na wyprofdoym i zagszczonym podizu.
Nawierzchnia placuduzie ograniczona cokotem ogrodzenia i budynkierhInr zjazdéw do
garay nowymisciankamizelbetowymi (w miejsce starych) oraz budynkiem ar &aski
obrzezem betonowym 20x6 cm.

Spadki nawierzchni natg dostosowado spadkéw terenu, spadek placéw postojowych ale
nie mniej nk 1% w kierunku wpustow.



Konstrukcja nawierzchni.

Podtaze stanowi grunt mato wysadzinowy — piaskwiry. Warunki wodne naley ocené
jako przeattne.

Na projektowanej nawierzchni postojowych pezgj:

- warstwacieralna — kostka betonowa - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarecznie - 15 cm

- profilowane i zagszczone podie

4.2 Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej hawierzchni zapewniogdzie poprzez zastosowanie
normatywnych spadkow poprzecznych i pamiych.

Odprowadzenie wbd deszczowych do kolektora przyikamai z rur PVC @ 160/3,2 mm ze
studzienkami wpustéw deszczowych.

Na odcinku przejazdéw i placéw postojowych wchayzh w zakres opracowania

- studzienki wpustow deszczowych zgéw betonowych z betonu C35/45 500 mm z
osadnikiem i pigkcieniem odcizajacym, z wpustenzeliwnym typu cezkiego, zawiasowy —
Materiaty wyte do budowy kanatow powinny posigdatest lub aprobairaz wszelkie
dokumenty dopuszczgje produkt do obrotu.

Usytuowanie projektowanych przykanalikdw i wpustdeszczowych naky wyznaczy w
oparciu o czsé rysunkowva.

Teren budowy powinien lkdyogrodzony i zagospodarowany zgodnie z olhawujacymi
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty ziemne i maot@e naley wykona zgodnie z
obowiazujacymi warunkami technicznymi oraz z przepisami BHRRCY.

4.3 Wzmocnienie muréw oporowych

Projektuje s wzmocnienie muru przy budynku nr 1 na diggd 2,0 m poprzez wykonanie
scianyzelbetowej gr. 15 cm z betonu C15/20, zbrojonepsthlojeniov zebrowan ér. 12
mm krzyzowo co 15 cm. Na pozostatejeg§zi muru naley naprawt uszkodzone tynki i
czapki betonowe. Na projektowarsejanie wykona tynk cementowo-wapienny kat. Ill. Caty
mur oporowy nalgy przemalowa farba silikonowa do zastosowazewrgtrznych w kolorach
pastelowych uzgodnionych z Inwestorem.

Przy zjazdach do gaig przy budynku nr 8 projektujeesivymiar istniegcych murkéw z
cegly na nowezelbetowe gr. 15 cm z wypravelewacyjn cienkowarstwow o fakturze
strukturalnej grubgei ok. 2.0 mm - tynk mozaikowy na bazie kruszywaakeowego
barwionego o uziarnieniu 1,5 mm.

4.4 Wymiana ogrodzenia

Ogrodzenie przy budynku Internatu (nr 7) wykéngrodzenie panelowe systemowe
przettaczane o wysoko 1.50 m zgrzewane z drusu 4 mm cynkowanego i powlekanego
farbg poliestrowg na stupkach stalowych 40x60x2 mm ocynkowanychwlpkanych farh
poliestrova wraz z cokotem betonowym o wym. 0,20x0,30 m nal&mencie betonowym
0,20x0,80 m z betonu C15/20 z wyptaalewacyjn cienkowarstwow o fakturze
strukturalnej grubgi ok. 2.0 mm - tynk mozaikowy na bazie kruszywaakeowego
barwionego o uziarnieniu 1,5 mm.

Ogrodzenie przy budynku mieszkalnym (nr 10) namkiciod ul. Kartuskiej do bramy
wjazdowej wykoné ogrodzenie panelowe systemowe przettaczane o w§siok 50 m
zgrzewane z drutér. 4 mm cynkowanego i powlekanego fagmliestrows na stupkach
stalowych 40x60x2 mm ocynkowanych i powlekanych{apoliestrovwa wraz z cokotem
betonowym o wym. 0,20x0,30 m na fundamencie betgno®@,20x0,80 - 1,20 m z betonu



C15/20 z wypraw elewacyjn cienkowarstwow o fakturze strukturalnej gruba ok. 2.0

mm - tynk mozaikowy na bazie kruszywa kwarcowegaviianego o uziarnieniu 1,5 mm
Ogrodzenie przy za budynkiem Internatu (nr 7) gnaz budynku mieszkalnym (nr 10) od
furtki do konca wykona ogrodzenie panelowe systemowe przettaczane o w§siak 50 m
zgrzewane z drutér. 4 mm cynkowanego i powlekanego fagmliestrows na stupkach
stalowych 40x60x2 mm ocynkowanych i powlekanychdaroliestrova z podmuréwk
prefabrykowan wys. 30 cm (deski akzniki wibroprasowane).

Furtki do ogrodzenia panelowego systemowego sz@0.rh i wysokéci 1.80 m zgrzewane z

drutusr. 4 mm cynkowanego i powlekanego fagimliestrows na stupkach stalowych
40x60x2 mm ocynkowanych i powlekanych fagmliestrova osadzona w prefabrykowanych
gniazdach betonowych. Bramy dwuskrzydiowe do ogeadz panelowego systemowego
szer. 3,50 m i wysokei 1.80 m zgrzewana z drugu 4 mm cynkowanego i powlekanego
farbg poliestrows na stupkach stalowych 40x60x2 mm ocynkowanychwlpkanych farh
poliestrova osadzona w prefabrykowanych gniazdach betonowych.

4.5 Bramy kute
Przed budynkiem Lecznicy (budynek ne 8) oraz priggazie nr 2 projektuje gibramy

stalowe 2-skrzydtowe wys. 1,50 i szer. 4,00 metgw stalowych 14x14 mm, skcane w
srodkowej czsci z grotem stalowym, spawane, cynkowane ogniomalowane fark
proszkove w kolorze czarnym; z sitownikiem, rozwieranych@ugtycznie, otwieranych
pilotem (10 pilotow w kpl.). W skfad automatykesbwnia bram wchodz sitowniki
samohamowane do bram o dlggoskrzydta 2,00 m i gzarze do 200 kg z ogranicznikiem
krancowym z maliwoscia regulacji wysuwu sitownika, centrala stexcg, radioodbiornik z
kodem dynamicznie zmiennym, 10 szt pilotow dadey bramy, lampa sygnaliziga
zamykanie i otwieranie bramy oraz fotokomorka zalezajca.

4.6 Balustrady ze stali nierdzewnej
Projektuje s wymiare istniepcych balustrad na nowe ze stali nierdzewnej w dattd94

AISI. Wykonczenie: Poler klasy 800, Szlif klasy 240. Elemedrajustrady: pochwyt i stupki -
rury osrednicy 42,4 x 2 ; poprzeczki —rurysgednicy 33,7x2mm — stal nierdzewna
polerowana spetniaga wymagania okédone w PN-82/S— 10052 p. 2.1.1. Mocowanie
balustrad za pomackotwy wklejane M10 z trzpieniem HAS. Nakki musz by¢
zabezpieczone ,kapturkami” ze stali nierdzewnej.

4.7 Mata architektura i zagospodarowanie terenu
Projektuje wykonanie trawnikow dywanowych z dowozemwzscieleniem ziemi ogrodniczej

(humusu), przesadzenie ista@ych krzewow oraz zasadzenie nowych drzew i krzewow
ozdobnych form naturalnych z catkowitaprava dotéw, wysokéc roslin min. 50 cm;

dostaw i ustawienie tawek parkowycteliwnych z siedziskami i oparciami drewnianymi o
szer. min. 170 cm - 7 szt; Dostawmonta: altana ogrodowa drewniana o0 wym. zewn. min.
3,00 x 3,00 m z kragdziakdéw struganych min. 9x9 cm z dachem czterospguaiopokrytym
gontem, impregnowana, osadzona na kotwach staloifycidamentach prefabrykowanych -
2 szt; dostawi monta trzepaka pojedynczego stalowego z kiryd8 mm wraz ze stupem do
wieszania prania, caté malowana proszkowo.



6.0 Gdwietlenie terenu.

Projektuje s§ wymiare istniejcych stupow éwietleniowychzelbetowych (7 szt) na nowe
stazkowe aluminiowe malowane proszkowo wys. 9,00 m verag/skgnikiem osadzone na
fundamencie prefabrykowanym F-150/200 wdia3 szt. Na wysigniku projektuje si
oprawe oswietlenia drogowego, w obudowie aluminiowej malowpproszkowo farbami
poliestrowymi, z meliwoscia regulacji kta nachylenia oprawy, z odBtikiem, klosz ze
szkta hartowanego, swietlenie metalohalogenkowe E-40 moc 250 W.

Lampy zasilane dtla nowym kablem YAKXS 4x35 mm2 z budynku Nr 8 (Lecza)i oraz z
budynku Nr 9 (ZHW) wg wskazalnwestora. Kable uktadana gkbokasci 0,7 m. Kable
przykry¢ folia kalandrowaa niebieslg.

Projektuje s§ rowniez monta lamp parkowych ozdobnych (4 szt): stup aluminiawy
wysokasci min. 2,40 m z zabezpieczeniem bezpiecznikowyalpmany farla proszkovd, na
fundamencie prefabrykowanym, z optavwysokopezna lampa metalohalogenkowa z
banka mleczr 0 mocy min. 100W, kompletnych zasilanych j/w.

10.0 Zagospodarowanie odpadow

Podczas wykonywania prac nie powstaadne odpady, ktore w rfiyustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nri2;. 628) bytyby odpadami
niebezpiecznymi.

11.0 Wytyczne realizacji.

Zaleca st zachowanie nagpujacej kolejnaci robot przy realizacji projektowanej inwestyciji:
- przygotowanie terenu,

- wytyczenie w terenie projektowanych elementowgdreych,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- rozbidrka elementow drogowych,

- roboty ziemne (wykonanie koryta pod nawierzchnie)

- wykonanie wpustéw ulicznych wraz z kolektorenrzykanalikami,
-wykonanie wykopow i utgenie kabli elektrycznych

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie krawznikow i obrzery,

- wykonanie nawierzchni,

- prace porzdkowe.

13.0 Uwagi.

Teren budowy powinien léyzabezpieczony i zagospodarowany zgodnie odmyjgcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty prowadzonenyiby w spos6b umdiwiajacy

staty dojazd do budynkow Weterynarii — w uzgodnieninwestorem.

Wszystkie materiaty zyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposébvidiudowania i

odbioru powinny odpowiadavymaganiom podanym w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbiory robot oraz odbior Keowy winny by dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora.

Na okolicznd¢ odbioru roboét natey sporadzic protokoét.



