
PRZEKRÓJ NORMALNY

szczegół A skala 1:10

w miejscu jezdni i chodnika dla pieszych - droga dojazdowa

szczegół A

zieleń chodnik jezdnia

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

grunt rodzimy zagęszczony

krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa z oporem - z B15

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

grunt rodzimy zagęszczony

obrzeże betonowe 30x8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej
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2012 r.

opracował:

nazwa
rysunku:

1:20

3

temat:

adres:

inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50

83-300 Kartuzy, ul. Słoneczna 1

Stanisław Wegner upr. nr 1971/Gd/85

WYMIANA NAWIERZCHNI DRÓG WEWN TRZNYCH
I PLACÓW POSTOJOWYCH
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PRZEKRÓJ - JEZDNIA I CHODNIK
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