PRZEKROJ NORMALNY

w miejscu jezdni i chodnika dla pieszych - droga dojazdowa

‘ zielen ‘ chodnik ‘ ‘ jezdnia

obrzeze betonowe 30x8 cm |

na podsypce cementowo-piaskowej
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kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
grunt rodzimy zageszczony

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
grunt rodzimy zageszczony
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temat WYMIANA NAWIERZCHNI DROG WEWNETRZNYCH
15 #35 20 | PLACOW POSTOJOWYCH
ades: | 83300 Kartuzy, ul. Stoneczna 1 data;
2012r.
kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm inwestor: | \Wojewddzki Inspektorat Weterynarii w Gdarisku skala:

. 80-958 Gdanisk, ul. Na Stoku 50 1:20
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm — - :
tawa betonowa z oporem - z B15 vk | PRZEKROJ - JEZDNIA | CHODNIK nrrys.:

opracowat: | Stanistaw Wegner upr. nr 1971/Gd/85 3




