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Opis techniczny

do projektu remontu dachu i remontu instalacji elektr., wod.-kan.

i c.0. w budynku mieszkalnym niskim.

1.0 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500
- obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

2.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu dachu i remontu instalacji
elektrycznej, wodociggowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
niskim na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stupsku, przy ul. Armii Krajowej

28-29.

Projekt obejmuje:

- rozebraniu pokrycia dachowego z papy

- rozebraniu deskowania dachu

- rozebraniu obrébek blacharskich

- rozebranie izolacji z polepy

- odbicie tynkow (na trzcinie) wewnetrznych sufitow

- rozebranie podtog drewnianych

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki

- przemurowanie komindw z cegty

- wymurowanie przewodow wentylacyjnych z pustakéw keramzytobetonowych
- wykonanie czapek betonowych komindéw

- wymiana krokwi drewnianych

- wymiana ptatwi drewnianych

- deskowanie potaci ptytami OSB gr. 25 mm

- pokrycie dachu papg termozgrzewalng dwukrotnie

- obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm

- montaz rynien $r. 150 mm z blachy stalowej powlekanej

- ocieplenie stropu poddasza wetng mineralng gr. 20 cm

- ocieplenie komindéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 5 cm metodg lekka-
mokrg wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podtoza i reczne wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu baranek
- montaz wytazu dachowego 70x120 cm z koputg poliweglanowg i sitownikiem
elektrycznym

- montaz schoddéw strychowych wewnetrznych z pokrywg termiczng

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cem.-wap. Scian

- okfadziny stropdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
pojedynczym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud

- utozenie podtogi z dwdch warstw ptyty OSB gr. 18 mm

- wykonanie posadzki w wykfadziny rulonowej PCV zgrzewanej z cokotem

- zeskrobanie i zmycie farby ze $cian

- malowanie sufitéw farbg emulsyjna

- demontaz starego okablowania i osprzetu elektrycznego

- wymiana instalacji oswietleniowej na nowg z przewoddéw YDYp 3x1,5 mm2
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- wymiana instalacji sity na nowg z przewoddéw YDYp 3x2,5 mm?2 130,00 m

- wymiana instalacji sity na nowg z przewodéw YDYp 5x10 mm?2 25,00 m
- osadzenie puszek PCV 22 szt

- dostawi i montaz: rozdzielnia podtynkowa RD 24 kompletna 1 kpl

- demontaz starej instalacji wod-kan z armaturg 1 kpl

- wymianie instalacji wodociggowej na nowg z rur PE 16 i 20 mm 28,0m
- wymianie instalacji kanalizacyjnej na nowg z rur PCV $r. 50 mm 16,80 m
- wymianie instalacji kanalizacyjnej na nowg z rur PCV $r. 110 mm 11,00 m
- wymiana instalacji co na nowgq z rur PE 16 i 20 mm w otulinie PU 80,0 m

- wymiana grzejnikéw na nowe stalowe dwuptytowe z zasilaniem dolnym

z gtowica termostatyczng i zaworkami odcinajgcymi 5 szt

- dostawa i montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknieta komorg

spalania o mocy min. Q=20kW z przystosowaniem podejsé 1 kpl

- osadzenie w istniejgcym kominie przewodu powietrzno-spalinowego

stalowego do pieca z zamknietg komorg spalania - kompletny 5,00 m

3.0 Stan istniejacy.

Teren catej dziatki jest ogrodzony. Wjazd na teren bramg wjazdowa od strony potudniowej
z ulicy Armii Krajowej. Istniejgce pokrycie dachu papa asfaltowa w ztym stanie technicznym
powodujgcym liczne zacieki i zniszczenia konstrukcji dachu i stropu. lzolacja stropu nad
pierwszym pietrem z polepy nie spetnia obowigzujgcych norm cieplnych. Brak wytazu
dachowego zgodnego z obowigzujgcymi przepisami. Pomieszczenia na pierwszym pietrze w
ztym stanie technicznym. Zniszczona podtoga drewniana, odparzone tynki Scian i sufitow,
stara, nieszczelna natynkowa instalacja wod-kan i co. Stara aluminiowa instalacje
elektryczna. Pomieszczenia wymagajg remontu kapitalnego.

4.0 Rozwigzania projektowe

Projekt obejmuje wymiane zniszczonych elementéw konstrukcyjnych dachu na nowe
z drewna sosnowego lub swierkowego, odeskowanie potaci ptytami OSB, pokrycie dachu
papa termozgrzewalng, docieplenie stropu nad pierwszym pietrem wetng mineralng gr. 20
cm uktadang na stropie, remont przewoddéw dymowo-wentylacyjnych oraz osadzenie
wymianie istniejgcego wytazu dachowego na nowy ze schodami strychowymi. Remont
instalacji wewnetrznych: elektrycznej, wod-kan i c.0., remont posadzek i sufitu w pom. 1i 2.

Materiaty:

- pustaki wentylacyjne, keramzytobetonowe,

- cegty budowlane petne,

- krawedziaki

- ptyty OSB gr. 18 i 25 mm

- blacha stalowa powlekana gr. 0,55 mm

- rynny sr. 150 mm z blachy stalowej powlekanej

- wetna mineralna gr. 20 cm

- ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 5 cm

- tynk silikonowy gr. 2 mm typu baranek

- wyfaz dachowy 70x120 cm z koputg poliweglanowa i sitownikiem elektrycznym
- schody strychowe wewnetrzne z pokrywa termiczng



- ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

- ksztattowniki stalowe, ocynkowane, systemowe,

- tynk cementowo-wapiennym

- wyktadzina PCV rulonowa zgrzewana,

- przewody YDY 5x10, 3x2,5i 3x1,5 mm2,

- puszki PCV,

- rozdzielnia podtynkowa RD 24 z zamkiem i elementami niezbednymi do montazu
wyposazenia (miedzy innymi: licznik, roztgcznik FR, kontroler faz, zabezpieczenie
przeciwprgdowe, wytacznik réznicowoprgdowy, zabezpieczenia nadpradowe),

-rury PE16i20 mm,

- rury PCV $r. 50 110 mm tgczone na wcisk z uszczelka gumowa,

- grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym,

- kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania o mocy min. Q=20kW

- przewadd powietrzno-spalinowy kwasoodporny.

5.0 Zagospodarowanie odpadow

Podczas wykonywania prac nie powstang zadne odpady, ktore w mysl ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) bytyby odpadami
niebezpiecznymi.

6.0 Uwagi.

Teren na ktérym prowadzone bedg roboty powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany
zgodnie obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Roboty prowadzone winny by¢
w sposéb umozliwiajgcy staty dojazd do budynkédw Weterynarii — w uzgodnieniu
z Inwestorem.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania
i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbiory robot oraz odbiér koricowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora.

Na okolicznos¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot.

opracowat:



