Cokdt betonowy

1. Systemowy cokot prefabrykowany
1.1 Opis
sktadajacy sie z :

a) ptyt cokotowych;
b) facznikéw posrednich i naroznych.

Rodzaje elementow, materiat i waga

elementy [opis]
ksztatt

waga

elementow kal
materiat

1.2 Ksztatt i forma cokotu

widok ogolny:

tacznik prosty

[m]

Parametry techniczne zgodne z wymaganiami PN-EN 12839: 2002

norma [] PN-EN 12839: 2002
woioymalosel | C35/45 wic<0.40
obcigzenie

niszgzqce NI >750

0.20

wibroprasowany

prefabrykowany i wibroprasowany cokét betonowy wysokiej jakosci

nasigkliwos¢
wodoszczelnosé

mrozoodpornos¢

plyta cokotowa

T —

9.70

60.00

aksonometria:

dla systemu 3.1i3.3 2.51

dla systemu 3.2 2.58

¢ min. 0.25

0.80

legenda:

PN-EN 12839: 2002

Wyréb posiada deklaracje zgodnosci:

LBMB-0327-03/2007-D1
LBMB-0327-03/2007-L1

uprawniajaca do cechowania go znakiem budowlanym B

Odchytki wymiarowe zgodne z wymaganiami:
PN-EN 13369: 2004
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beton B-20, dodatkowo zbrojony dla poz.2 - prety zebrowane 6 mm

1 - facznik posredni

2 - ptyta cokotowa

<6.50
ws

F 150

3 - stupek benelux 40x60 / fortika 48 / forta 42 i 60

4 - fundament stupa - beton monolityczny min. B-15 K2 2-8mm
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