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Opis techniczny
do projektu remontu dachéw budynkéw weterynarii i ogrodzenia

1.0 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne, zdjecia i pomiary w terenie,

2.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu dachu (pokrycie papg) wiaty

oraz remont ogrodzenia z paneli drewnianych na terenie Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii w Koscierzynie, przy ul. Przemystowej 8.

Projekt obejmuje:

- przycieciu krzakéw

- rozebranie ogrodzenia z drewnianych przeset ogrodzeniowych wraz z wywiezieniem -

67,55 m

- dostawa i montaz ogrodzenia drewnianego z paneli ogrodzeniowych o wym. 160/180 x 180

cm i stupdw drewnianych 90x90 mm, wys. 210 cm osadzonych w kotwach stalowych

zabetonowanych - 67,55 m

- zwienczenie ogrodzenia (stupow) drewniang belka o wym. 90x60 mm z elementami
poprzecznymi o wym. 90x40x500 mm w rozstawie co 47 cm -47,25 m

- dostawa i montaz altan drewnianych szesciokgtnych o $r. 3,20 m z dachem pokrytym

gontem bitumicznym, ze stotem i tawkami - 2 kpl

- dwukrotne malowanie lakierobejcg ogrodzenia drewnianego - 243,18 m2

- Dwukrotne odgrzybianie krawedziakéw metodg natrysku (wiata) - 14,40 m2

- Dwukrotne malowanie lakierobejcg konstrukcji wiaty - 42,48 m2

- Pokrycie dachéow papg termozgrzewalng jednowarstwowe - 63,55 m2

- Naprawa nawierzchni z kostki betonowej (wyréwnanie zagtebienia) - 10,00 m2

- Oczyszczenie nawierzchni z kostki betonowej - myjka cisnieniowg - 221,77 m2

3.0 Stan istniejacy.

3.1 Wiata

Wiata o konstrukcji drewnianej na stupach o wym. 90x90 mm z czeSciowym wypetnieniem
panelami ogrodzeniowymi z dachem drewnianym pokrytym papa. Na elementach
konstrukcyjnych wiaty liczne uszkodzenia powtok malarskich a na stupach dodatkowo $lady
zagrzybien. Od spodu pokrycia dachu widoczne liczne Slady przeciekéw pokrycia.

3.2 Ogrodzenie
Ogrodzenie drewniane z paneli ogrodzeniowych o wym. 160/180 x 180 cm i stupow

drewnianych 90x90 mm, wys. 210 cm ze zwienczeniem stupdw ogrodzenia drewniang belka
z elementami poprzecznymi oraz pergolami podwodjnymi. Ogrodzenie znajduje sie w stanie
gteboko posunietej erozji biologicznej. Altany drewniane w ksztatcie szesciokata na stupach



drewnianych. Wypetnienie $cian do potowy wysokosci petne, powyzej azurowa kratka. Dach
o konstrukcji drewnianej z pokryciem deskami na zaktad. Wyposazenie altany stanowi stot i 5
tawek.

3.3 Nawierzchnia z kostki.
Nawierzchnia z kostki betonowej zamknieta obrzezem. Kostka porosnieta mchem i glonami.
Pod wiatg widoczne zapadniecie kostki na pow, ok. 10,0 m2.

4.0 Opis techniczny prac budowlanych

4.1. Wiata
Zakres robét obejmuje:
- dwukrotne odgrzybianie krawedziakow metodga natrysku - 14,40 m2

- dwukrotne malowanie lakierobejcg w kolorze zielonym konstrukcji wiaty - 42,48 m2
- pokrycie dachu drewnianego papg wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm termozgrzewalna,
modyfikowana SBS, na wtékninie poliestrowej jednowarstwowe - 63,55 m2

4.2 Ogrodzenie

Zakres robét obejmuje:

- przyciecie krzakow uniemozliwiajgcych wymiane ogrodzenia - 0,10 h

- rozebranie ogrodzenia z drewnianych przeset ogrodzeniowych wraz z wywiezieniem - 67,55
m

- dostawa i montaz ogrodzenia drewnianego z paneli ogrodzeniowych o wym. 160/180 x 180
cm i stupdw drewnianych 90x90 mm, wys. 210 cm osadzonych w kotwach stalowych
ocynkowanych o wym. 90x90 mm, wys. 90 cm zabetonowanych w gruncie - 67,55 m

- zwienczenie ogrodzenia (stupéw) drewniang belka o wym. 90x60 mm z elementami
poprzecznymi o wym. 90x40x500 mm w rozstawie co 47 cm - 47,25 m

- dostawa i montaz altan drewnianych szesciokgtnych o $r. 3,20 m na stupach drewnianych o
wym. 10x10 cm w wypetnieniem $cian do potowy petne a powyzej krata drewniana, z
dachem pokrytym gontem bitumicznym na deskowaniu, ze stotem i 5tawkami - 2 kpl

- dwukrotne malowanie lakierobejcg w kolorze zielonym ogrodzenia drewnianego i altan -
243,18 m2

4.3 Nawierzchnia z kostki

Zakres robdt obejmuje:

- wyrownanie zapadniecia kostki poprzez rozebranie nawierzchni, uzupetnienie podsypki
cementowo-piaskowej i ponowne utozenie kostki pochodzgcej z rozbidrki - 10,0 m2,

- reczne czyszczenie myjka cisnieniowg nawierzchni z kostki betonowej - 221,77 m2

5.0 Uwagi.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty prowadzone winny by¢ w sposdb umozliwiajacy staty
dojazd do budynkéw Weterynarii — w uzgodnieniu z Inwestorem.



Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposdb ich wbudowania
i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbiory robot oraz odbiér koricowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora.

Na okolicznos¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokot.
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