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Opis techniczny
do projektu wiaty stalowej nad urzagdzeniem do usypiania swin

1.0 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- mapa do celdw informacyjnych w skali 1:500 z dnia 25 czerwca 2015 r.
- obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

2.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wiaty stalowej o wym. 7,00x3,50 m o
wysokosci od 2,40 do 2,60 m nad urzadzeniem do usypiania $win na dziatce nr 147, obr. 14
na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starogardzie Gdanskim, przy ul.
Tczewskiej 25.

Projekt obejmuje:

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 8,0 m2

- reczne wykonanie wykopdéw pod stopy fundamentowe - 4,1 m3

- ponowne utozenie kostki z rozbiérki (po wykonaniu fundamentéw) - 8,0 m2

- wykonanie stop fundamentowych betonowych z betonu C15/20 - 4,1 m3

- osadzenie w stopach fundamentowych stupéw z profilu 140x140x3 mm stanowigcych gtéwng
konstrukcje wiaty - 0,50 t (8 stupédw wys. 3,50 m)

- montaz ptatwi stalowych z profili 60x60x4 mm - 0,10 t (2 ptatwie dt. 7,30 m)

- montaz przez spawanie do ptatwi tat stalowych z profilu 60x40x3 mm - 0,29 t (15 fat dt. 3,80 m)

- wykonanie i osadzenie bramy stalowej dwuskrzydtowej o wym. 3,20x2,35 m -1 szt

- pokrycie dachu blachg trapezowg gr. 0,7 mm powlekang poliestrem - 27,74 m2

- pokrycie $cian i bramy blachg trapezowg gr. 0,7 mm powlekang poliestrem - 49,35 m2

- wykonanie rynny $r. 100 mm z blachy powlekanej - 3,80 m

- wykonanie rynny $r. 80 mm z blachy powlekanej - 2,40 m

- dwukrotne malowanie konstrukcji wiaty farbami poliwinilowymi na podktadzie antykorozyjnym -
92,40 m

3.0 Stan istniejacy.
W miejscu planowanego posadowienia wiaty znajduje sie nawierzchnia utwardzona
betonowa.

4.0 Opis techniczny prac budowlanych

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw pod stopy fundamentowe nalezy ostroznie
rozebracd istniejgcg nawierzchnie z kostki betonowe;j.

Roboty fundamentowe.

Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ recznie. Stopy fundamentowe nalezy wykonac z
betonu C16/20 przygotowanego w wezle betoniarskim. W trakcie betonowania osadzi¢ w
betonie stupy wiaty z profilu 140/140x3 mm. Do czesci zagtebionej nalezy przyspawac
przynajmniej cztery "wasy". Stupy zabezpieczy¢ przed przesunieciem i odchytkg od pionu.



Montaz konstrukcji.

Konstrukcje wiaty wraz z bramg dwuskrzydtowg o wym. 3,20x2,35 m wykona¢ z profili
stalowych ocynkowanych tgczonych ze sobg przez spawanie:

- stupy 140x140x3 mm

- ptatwie 60x60x4 mm

- taty pod pokrycie dachu 60x40x3 mm

Catos¢ konstrukcji malowa¢ dwukrotnie farbami do podtozy ocynkowanych wg wskazan
producenta farby.

Pokrycie dachu wiaty z blachy trapezowej gr. 0,7 mm powlekanej poliestrem utozone ze
spadkiem 3% i mocowane do tat za pomocg wkretéow farmerskich.

Pokrycie $cian i bramy wiaty z blachy trapezowej gr. 0,7 mm powlekanej poliestrem i
mocowanej do konstrukcji za pomocg wkretow farmerskich.

Odprowadzenie wody deszczowej.

Rynna srednicy 100 mm z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm, rura spustowa $rednicy 80
mm z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm.

5.0 Zagospodarowanie odpadow

Podczas wykonywania prac nie powstang zadne odpady, ktore w mysl ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) bytyby odpadami
niebezpiecznymi.

6.0 Uwagi.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty prowadzone winny by¢ w sposéb umozliwiajgcy staty
dojazd do budynkow Weterynarii — w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposdb ich wbudowania
i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbiory robdt oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora.

Na okolicznos¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokaot.

opracowat:



