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Opis techniczny
do projektu wjazdu utwardzonego kostka betonowa do PIW

1.0 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne, zdjecia i pomiary w terenie,

2.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wjazdu z ulicy Nadrzecznej na dziatke nr
27/11, obr. 09 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie, przy ul. Chopina 11.
Projekt obejmuje:

- rozebranie fragmentu istniejgcego chodnika z kostki

- rozebranie istniejgcego kraweznika betonowego

- wykonanie wjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa famanego gr. 15
cm z wykonaniem koryta i przygotowaniem nawierzchni

- wykonanie odwodnienia liniowego - korytko z polimerbetonu szer. min 13,5 cm z rusztem
zeliwnym i skrzynkg odptywowg

- wykonanie studzienki Sciekowej o sr. 500 mm z wpustem ulicznym zeliwnym $ciekowym typu
ciezkiego 650x450 mm - 1 kpl

- wykonanie pojemnika ze stali nierdzewnej do wktadany do studzienki Sciekowej

- regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

- zasilanie bramy przewodem YKY 3x2,5

- podtaczenie zasilania napedu bramy wraz z zabezpieczeniem

- dostarczenie dodatkowych pilotow do sterowania istniejgcg brama

- pomiary instalacji elektrycznej

3.0 Stan istniejgcy.

Dziatka nr ewid. 27/11 zlokalizowana jest przy ul. Chopina i ul. Nadrzecznej. Z ul. Chopina
istniejg dwa zjazdy na dziatke: jeden dla potrzeb Lecznicy weterynaryjnej i mieszkancow, drugi
dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Ulica Nadrzeczna o nawierzchni asfaltowej oddzielona jest od posesji pasem zieleni obsianym
trawg. Poziom dziatki w miejscu projektowanego zjazdu znajduje sie ok. 38 cm powyzej
poziomu ulicy Nadrzecznej. W ogrodzeniu w miejscu projektowanego wjazdu znajduje sie
przesuwna brama wjazdowa.

4.0 Opis techniczny prac budowlanych



Zjazd z ulicy Nadrzecznej na dziatke nr 27/11 zapewni dojazd do istniejgcej sali konferencyjnej
w ktorej odbywajg sie szkolenia weterynaryjne.

Szerokos$¢ jezdni zjazdu 5,0 m. Zjazd wyprofilowany zostanie tukami o promieniu 5,0 m.
Nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Podbudowa zjazdu - kruszywo tamane lub ttuczen gr. 15 cm

Warstwa odcinajaca - piasek gr. 10 cm

Zjazd nalezy okraweznikowaé kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem.

Przekrdj zjazdu na podstawie rys. nr 3.

Na styku z jezdnig kraweznik stojgcy na tawie betonowej zanizony do swiatta 4 cm.

Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne nawierzchni

Spadek podtuzny do zréwnania z poziomem jezdni - 2% od granicy dziatki w kierunku jezdni.
W celu odprowadzenia wody ze zjazdu przy granicy posesji na szer. 20 cm

nawierzchnie zjazdu obnizono o 3 cm i zaprojektowano odptyw liniowy podfaczony rurg PCV $r
160 mm do istniejacej studni chtonnej zlokalizowanie na terenie dziatki 27/11.

5.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
nawierzchnia gr. 28 cm

- kostka betonowa prasowana szara 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S5-66102 15cm
- warstwa odsgczajgca piasku 10 cm

6.0 ROBOTY ZIEMNE

Z terenu robodt pod projektowany zjazd nalezy usungc na szerokosci projektowanego zjazdu
humus. Nastepnie usungc ziemie (wykorytowac) w obszarze obecnego pobocza do gtebokosci
projektowanych warstw konstrukcyjnych. Po zdjeciu warstwy gruntu do poziomu
projektowanych warstw nalezy rozpoczg¢ uktadanie warstw konstrukcyjnych od podbudowy
do warstwy Scieralnej odpowiednio zageszczajgc warstwy.

7.0 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

- poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robét drogowych
i w razie potrzeby uzyskac zgode na zajecie pasa ruchu,

- teren budowy oznakowad i zabezpieczy¢

- zaniwelowac rzedne projektowane,

- upewnic sie o zakonczeniu wszystkich robét zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢
recznie i pod nadzorem uzytkownika.

Elementy uzbrojenia sieci wodociggowe] (zasuwy, hydranty), sanitarnej (wpusty, pokrywy
studni), energetycznej i telekomunikacyjnej nalezy przed rozpoczeciem robdt
zinwentaryzowaé przy udziale uzytkownika, a podczas wykonywania prac budowlanych
dostosowac do rzednych projektowanych niwelety.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegdlnych warstw
konstrukcji jezdni doprowadzajgc do wskaznika zageszczenia Js=0,95. Roboty nalezy prowadzié



zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczegoélnych rodzajéw
roboét przy zachowaniu przepiséw BHP.

opracowat:



