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projektował:

nazwa
rysunku: 1:100

temat:

adres:

inwestor:

DOCIEPLENIE DACHÓW I ŚCIAN ELEWACJI BUDYNKU
INTERNATU I LECZNICY ORAZ REMONT KOMINA

ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNKU NR 5

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50

80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 249

Rys. nr 02
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istniejący cokół mozaikowy

skrzynka gazowa

projektowany tynk silikonowy
typu „baranek”

koniec obszaru do docieplenia

komin z cegły klinkierowej
w odcieniach brązu

kominki wywiewne
ze stali nierdzewnej śr. 170 mm

MA11-ASO lub podobny

RAL 6005 ciemnozielony

Oznaczenie kolorystyki w/g próbnika „Color Navigator”
firmy weber użyte tylko w celu określenia kolorów
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temat:

adres:

inwestor:

DOCIEPLENIE DACHÓW I ŚCIAN ELEWACJI BUDYNKU
INTERNATU I LECZNICY ORAZ REMONT KOMINA

ELEWACJA POŁUDNIOWA BUDYNKU NR 7

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50

80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 249

Rys. nr 03
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istniejący cokół mozaikowy

koniec obszaru do docieplenia

słup 40x40

MA11-ASO lub podobny

MA14-AS1 lub podobny

kominki wywiewne
ze stali nierdzewnej śr. 170 mm

MA21-ASMo lub podobny

komin z cegły klinkierowej
w odcieniach brązu

RAL 6005 ciemnozielony

istniejący cokół
tynk mozaikowy

projektowany tynk silikonowy
typu „baranek”
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data:

wrzesień
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projektował:
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rysunku: 1:100

temat:

adres:

inwestor:

DOCIEPLENIE DACHÓW I ŚCIAN ELEWACJI BUDYNKU
INTERNATU I LECZNICY ORAZ REMONT KOMINA

ELEWACJA PÓŁNOCNA BUDYNKU NR 7

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50

80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 249

Rys. nr 04
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koniec obszaru do docieplenia

MA11-ASO lub podobny

MA14-AS1 lub podobny

kominki wywiewne
ze stali nierdzewnej śr. 170 mm

komin z cegły klinkierowej
w odcieniach brązu

RAL 6005 ciemnozielony

istniejący cokół
tynk mozaikowy

projektowany
tynk silikonowy
typu „baranek”



kominki wywiewne
ze stali nierdzewnej śr. 170 mm
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temat:

adres:

inwestor:

DOCIEPLENIE DACHÓW I ŚCIAN ELEWACJI BUDYNKU
INTERNATU I LECZNICY ORAZ REMONT KOMINA

ELEWACJA POŁUDNIOWA BUDYNKU NR 8

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50

80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 249

Rys. nr 05

MA21-ASMo lub podobny

szerokości i rozmieszczenie
pasów dopasować do
elewacji zachodniej

wysokość dopasować do
elewacji zachodniej

MA22-ASMo lub podobny

MA14-AS1 lub podobny

RAL 8011 ciemnobrązowy

LECZNICA DLA ZWIERZĄT

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
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koniec obszaru do docieplenia

komin z cegły klinkierowej
w odcieniach brązu

projektowany
tynk mozaikowy
dopasować kolorem
do istniejącego tynku

projektowany
tynk silikonowy
typu „baranek”


