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[I. Czes¢ rysunkowa
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nr 1 — Sytuacja; skala 1:500

nr 2 — Elewacja zachodnia budynku nr 5 - skal@0
nr 3 — Elewacja potudniowa budynku nr 7 - akall00
nr 4 — Elewacja poétnocna budynku nr 7 - skal®0

nr 5 — Elewacja potudniowa budynku nr 8 - gkall00



Opis techniczny
do projektu docieplenia dachow iscian elewacji budynku Internatu i Lecznicy oraz
remont komina
1.0 Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem,
- aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,
- obowgzujace przepisy, normy i wytyczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizje lokalne i pomiary w terenie,

2.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeadtirieczny docieplenia €%ci scian oraz
dachéw budynkdéw Wojewddzkiego Inspektoratu WetenymaGdaisku przy ul. Kartuskiej
249.

Projekt obejmuje docieplengeian szczytowych, dachow, wymigaobrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych, rozbiogkominéw i wymurowanie nowych z cegty klinkierowej,
wymiarg instalacji odgromowej oraz remont wolnogt®go komina polegagy na
przemurowaniu ostatniego cztonu, odnowieniu povalenz komina oraz wymianinstalacji
odgromowej. Budynki wykonane sv technologii tradycyjnej. Usytuowanie zabudowy
pokazane jest na zakzonej do projektu mapie lokalizacyjnej.

3.0 Stan istniejcy.

3.1Sciany

Istniejgce sciany szczytowe budynku internatu — murowane zycedgjkatowej, spoinowane;
sciana szczytowa budynku Lecznicy murowana, otynkwatgnkiem cementowo-
wapiennym.

3.2 Dachy

Dachy dwuspadowe o nachyleniu potaci ok. 5% pokpge asfaltows. Odprowadzenie wod
opadowych za poma@aynien osr. 150 mm oraz rur spustowych§io 120 mm z blachy
stalowej ocynkowanej do kanalizacji deszczowej. ifignmurowane z cegty petnej,
otynkowane.

4.0 Opis techniczny prac budowlanych

4.1. Docieplenie elewacji

Zakres robot obejmuje docieplenie szczytowej, zdahe sciany budynku mieszkalnego (nr
5), poinocnej i potudniowejciany szczytowej budynku Internatu (nr 7) orafugoiowej,
szczytowegciany budynku Lecznicy (nr 8) ptytami styropianowiygn. 10 cm metodl lekka-
mokrg z tynkiem silikonowym typu ,baranek” gr. ziarnariin.

Docieplaneciany s scianami murowanym, saymi gr. 1 ¥ cegltySciany budynku
mieszkalnego i Internatu nie otynkowane w dobryamigt technicznym (przemurowania
wymaga potnocnécianka kolankowa budynku Internatu); potudnicgeana Lecznicy jest
sciam noéng otynkowan tynkiem cementowo wapiennym i malovgaiarbami emulsyjnymi.
Stan techniczny tynku dobry.

Dociepleniescian w systemie docieplenia budynkéw wg warunkowamych w publikaciji
ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplefgan zewgtrznych budynkow” w
technologii lekkiej mokrej. Byty system docieplenigciany musi by klasyfikowany jako
wyrob nierozprzestrzeniggy ognia.

Nalezy zastosowé& kompletny systemaywajac materiatéw jednego producenta, doktadnie



przestrzegag warunkow podanych w kartach technicznych produktinstrukcjach
producenta.

Przed przysipieniem do robot dociepkggych naley ,opukat” calg elewacg, skt stabe i
odparzone tynki oraz uzupeitnpowtoke tynkarsky zapraws cementowo — wapien

marki ,30".

Docieplaniesciany rozpocz¢ od cokotowych listew startowych. Warstwzolaciji

termicznej stanowi ptyty styropianu samogasctego EPS-70-040 o gruba 100 mm klasy
co najmniej E wg PN-EN 13501-1. Mocowane do pedfziany (po uprzednim
oczyszczeniu i zagruntowaniu pog#) za pomogdybli ( 2 szt. na phgt o wymiarach
50x100 cm ) oraz zaprawy klejowej, kionalezy naktadé& na powierzchni ptyty metod
.pasmowo-punktow”. Szerokd¢ pryzmy obwodowej utbonej wzdhi krawedzi ptyty
powinna wynosi co najmniej 3 cm. Na pozosiapowierzchng ptyty nalezy utozyé¢
réownomiernie 6 plackow zaprawysoednicy 8-12 cm. &ieza docieplt styropianem EPS-
70-040 grubéci 2 cm.

Ptyty styropianowe naly uktada w taki sposéb, aby nie powstawaty peddy nimi
szczeliny. Niedopuszczalne jest szpachlowanie syt zaprave klejowa. Najlepiej jest
uktada ptyty od dotu go goéry z przesummiem spoin pionowych co kdg warstwe.
Ewentualne nieréwrigi pomidzy ptytami naley zeszlifowa.

Mocowanie styropianu na kotki moa wykong po uptywie 24 godzin od przyklejenia piyt.
Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej nalewykona warstwe zbrojory w postaci siatki z
wiokna szklanego zatopionej w warstwie zaprawyddagj. Jej zadaniem jest ochrona izolacji
oraz stworzenie stabilnego podktadu pod wagstynku elewacyjnego.

Do wykonania warstwy zbrojonej mioa przysgpowa po 2-3 dniach od momentu
zakaczenia uktadania termoizolacji. Siatkalezy uktada& z zaktadami ~ 10 cm zaréwno w
pionie jak i w poziomie. Po zatopieniu siatki rigleloktadnie wyrownéa warstwe zaprawy
klejowej.

W celu wzmocnienia nazoikdw zewrgtrznych docieplenia natg osadzé w nich kagtowe
listwy aluminiowe z wklejoa siatky. Parapety wykora z blachy stalowej gr. ocynkowanej,
powlekanej grubgci 0,55 mm.

Projektuje s} malowanie fragmentéw elewacji (ok. 20%) w celagbabnych wg projektu
kolorystyki elewacji. Na elewacji nalg wykona& probki kolorow bezpgérednio nacianie, a
nastpnie bezwzgldnie powiadomi projektantéw w celu wprowadzenia ewentualnych
korekt kolorow.

UWAGA

1. Do wykonania ocieplenia stosoévenateriaty zalecane przez wybranego producenta.
2. Roboty zwizane z ociepleniedtian prowadzi pod nadzorem osoby uprawnione;.

3. W przypadku stwierdzenia warunkéw innych miodane w niniejszej dokumentaciji ( np.
uszkodzenia elementéw konstrukcji, niezgadnavymiaréw ) skontaktowa sie z autorem
opracowania.

4.2. Docieplenie dachéw

Zakres robot obejmuje docieplenie dachéw budynkesakalnego (nr 5)aéznika (nr 6),
budynku Internatu (nr 7) oraz budynku Lecznicy&nptytami styropianowymi gr. 10 cm.
Docieplane dachy pokryte pap asfaltows. Projektuje si zerwanie wszystkich warstw
starej papy oraz obrébek blacharskich, oczyszcaemydwnanie podiga; zagruntowanie
podtaza emulsy asfaltow; utozenie piyt styropianowych gr. 100 mm EPS — 100 z
kotkowaniem do podiea, przyklejeniem warstwy papy podktadowej samomaygj,
utozenie warstwy papy asfaltowej nawierzchniowej tergraewalnej oraz wymianobrobek
blacharskich, rynien, rur spustowych oraz instaladgromowej. Przed rozpogzem
uktadania ptyt styropianowych nalena krawdziach dachu uto/¢ kranedziaki o wym. 10 x



10 cm zaimpregnowarieodkiem ogniochronnym i grzybobdéjczym. Kresiziaki naley
przykreci¢ do podit@a betonowego kolko witami o dtuggci min. 200 mm &rednicy 12 mm
Projektuje s} rowniez rozbidrke starych komindw i wymurowanie nowych z cegty
klinkierowej petnej w kolorze azowym.

Nalezy rowniez rozebra starezeliwne rury wentylacyjne i odpowietrzaje i wykona nowe
o$r. 170 mm z blachy nierdzewnej.

producenta.

4.3 Instalacja odgromowa

Projektuje s} wymiare instalacji odgromowej na budynku Internatu, Lecyroraz na
kominie wolnostajcym. Nowg instalacg nalezy wykon& z linki stalowej ocynkowandy. 6
mm. na wspornikach stalowych mocowanych do pafmo 3,00 m. Rozmieszczenie nawiej
instalacji wg istniejce;.

4.4 Remont komina

Przewiduje si rozebranie ostatniego cztonu komina wolnaegtego przy budynku nr 9 i
ponowne wymurowanie z ceglty budowlanej petnej kiEs§ (czsciowo z rozbidrki starego);
Szlifowanie powierzchni komina szczotkami stalowyoaupetnienie spoin oraz
zabezpieczenie powierzchni cegiet impregnatem deetprzez dwukrotne malowanie.

5.0 Zagospodarowanie odpadéw

Podczas wykonywania prac nie powgtaadne odpady, ktore w rilyustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. NriZz. 628) bytyby odpadami
niebezpiecznymi. Pafz rozbiérki dachow naky wywiez¢ i zutylizowa na najbliszym
wysypisku w miejscowsi Szadoiki.

11.0 Wytyczne realizacji.

Zaleca st zachowanie nagpujacej kolejnaci robot przy realizacji projektowanej inwestyciji:
- przygotowanie terenu,

- rozebranie obrobek blacharskich i nawierzchnagyp

- rozebranie komindéw i rur

- wymurowanie nowych kominéw, podmurowat@anek kolankowych i osadzenie nowych
rur

- wykonanie wyréwnania i impregnacji pode

- monta krawedziakow

- utozenie piyt styropianowych

- przyklejenie warstwy papy samoprzylepne;j

- wykonanie nowych obrobek blacharskich, ryniearigpustowych

- utozenie warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalne;j

13.0 Uwagi.

Teren budowy powinien léyzabezpieczony i zagospodarowany zgodnie odmyjgcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty prowadzonenyiby w spos6b umdiwiajacy

staty dojazd do budynkow Weterynarii — w uzgodnieninwestorem.

Wszystkie materiaty zyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposébvidiudowania i

odbioru powinny odpowiadavymaganiom podanym w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbiory robot oraz odbior Keowy winny by dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora.

Na okolicznd¢ odbioru roboét natey sporadzic protokoét.



