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istniejgcy cokot mozaikowy
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skrzynka gazowa

MA11-ASO lub podobny

RAL 6005 ciemnozielony

Oznaczenie kolorystyki w/g probnika ,,Color Navigator”
firmy weber uzyte tylko w celu okreslenia kolorow

temat:

DOCIEPLENIE DACHOW | SCIAN ELEWACJI BUDYNKU

INTERNATU | LECZNICY ORAZ REMONT KOMINA

201 80-125 Gdarnsk, ul. Kartuska 249 gata:
wrzesien
inwestor: | Wojewddzki Inspektorat Weterynarii w Gdansku 2011 r.
80-958 Gdansk, ul. Na Stoku 50 kala-
ek | ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNKU NR 5 | 1:100
projektowat: Rys. nr 02
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MA11-ASO lub podobny

- MA14-AS1 lub podobny

MA21-ASMo lub podobny

—— RAL 6005 ciemnozielony

temat: DOCIEPLENIE DACHOW | SCIAN ELEWACJI BUDYNKU
INTERNATU | LECZNICY ORAZ REMONT KOMINA

adres: 80-125 Gdansk, ul. Kartuska 249 data:

wrzesien

inwestor: | \Wojewddzki Inspektorat Weterynarii w Gdarsku 2011 r.

80-958 Gdarisk, ul. Na Stoku 50 e

nanki: | ELEWACJA POLUDNIOWA BUDYNKU NR7 | 1:100

projektowat: Rys. nr 03
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MA11-ASO lub podobny
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RAL 6005 ciemnozielony

temat: DOCIEPLENIE DACHOW | SCIAN ELEWACJI BUDYNKU
INTERNATU | LECZNICY ORAZ REMONT KOMINA

adres: 80-125 Gdansk, ul. Kartuska 249 data:

wrzesien
inwestor: | \Wojewddzki Inspektorat Weterynarii w Gdarsku 2011 r.

80-958 Gdansk, ul. Na Stoku 50

skala:

senw | ELEWACJA POLNOCNA BUDYNKU NR 7 1:100

projektowat: Rys. nr 04
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RAL 8011 ciemnobrgzowy
temat: DOCIEPLENIE DACHOW | SCIAN ELEWACJI BUDYNKU
INTERNATU | LECZNICY ORAZ REMONT KOMINA
201 80-125 Gdarnsk, ul. Kartuska 249 gata:
inwestor: | Wojewddzki Inspektorat Weterynarii w Gdansku 2011 r.

80-958 Gdansk, ul. Na Stoku 50

skala:

neunks: | ELEWACJA POLUDNIOWA BUDYNKU NR 8 | 1:100

projektowat: Rys. nr 05




