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I. WYMAGANIA OGOLNE

0.1. Obowhgzki Inwestora

-Przekazanie dokumentacji

-Przekazanie placu budowy — Inwestor w uzgodnienitykonawca wyznaczy miejsce sktadowania
materiatéw oraz przeka pomieszczenia przeznaczone do remontu.

-Ustanowienie osoby ,ktéra z ramienia Inwestamdzie prowadzita nadzér nad robotami
remontowymi.

0.2. Obowhzki Wykonawcy

- Protokolarne przegie budynkéw przewidzianych do remontu i ich zgddeezenie przed
zniszczeniem. Wykonawca ponosi pebdpowiedzialnéc za:

- utrzymanie budynkoéw przewidzianych do remontupamentu przegia ich do odbioru
koncowego. W miag postpu robdt budynki i teren przewidziane do remontwipay by
porzdkowane, usugte zlzdne materiaty, spet i zanieczyszczenia.

- odpowiedzialné¢ za opiek nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sf@m znajdujcym
sie w pomieszczeniach przewidzianych do remontu (adjgia do odbioru kbcowego robot).
-Odpowiedzialné¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia widshpublicznej i prywatne;.

0.3. Materialy i sprzet

-Materiaty stosowane do wykonywania robét powingy bgodne z obowgizujgcymi normami,
posiadé odpowiednie atestyswiadectwa dopuszczenia doyaia oraz akceptacje inspektora
nadzoru.



-Przechowywanie i skladowanie materiatow w sposaiiervniajcy ich wiaciwa jakas¢ i przydatnéé
do robat.

- Sprzit stosowany do wykonywania robét powinien gwararaojakos¢ robdt okrélona w PN i
warunkach technicznych oraz S.T.

0.4. Transport

Dobdrsrodkow transportu nie wymaga akceptaciji Inwestora.

0.5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty olgie umowg powinny by wykonane zgodnie z obogzujacymi normami,
wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzagibét wyszczegolnionych w przedmiarze
robot.

Odpowiedzialné¢ za jaka¢ wykonywania wszystkich rodzajow robét wchadych w skiad
zadania w cakzi ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwde kierowania, nadzoru i kontroli rob6t
budowlanych) oraz kierownika do wykonania instalatgktrycznych.

0.6. Kontrola jakosci robét

Za jaka¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementdaterialdw odpowiedzialny jest
Wykonawca robét. W zakresie jego obgmkiow przed przejciem terenu budowy jest przedstawienie
do akceptacji osoby odpowiedzialnych za jgkiderminowd¢ wykonania poszczegoélnych robét,.
W zakresie jak&ci materiatdw Wykonawca ma obayeek:

-wyegzekwowa od dostawcy materiaty odpowiedniej jako

- przestrzegawarunkow transportu i przechowywania materiatdwelu zachowania ich
odpowiedniej jakéci, prowadzajc biezace kontrole jakéci otrzymywanych materiatow,

Badania kontrolne magoy¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez

Inwestora jakéci dostarczonych okien. Koszty obzajag Inwestora, jeeli wyniki potwierdzag sie i
spetniaj wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wiya/ca.

0.7. Obmiar robét

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniuyaknie wykonanych robot i wbudowanych
materiatéw. Obmiar robo6t wykonuje Wykonawca .Obnabejmuje roboty zawarte w umowie .
Roboty g podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem.

Obmiar powinien b§ wykonany w sposo6b jednoznaczny i zrozumiaty.

0.8. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgoghiavykonania robot z umoyoraz okrélenie ich wartéci
techniczne.

Odbiory czsciowe — jest to ocena Hoi i jakosci robot, ktére stanowizakaiczony element catego
zadania.

Odbior kacowy — jest to ocena i$ai i jakosci catasci wykonanych robd6t chodeych w zakres
zadania budowlanego orazicmwe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to oceathawania wymaganej jako poszczegolnych
elementéw robét w okresie gwarancyjnym oraz praigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w
tym okresie.

0.9. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czsciowych i do odbioru kacowego Wykonawca przygotowuje ngstjace
dokumenty:

- Atesty jakdciowe wbudowanych elementéw ,

0.10. Tok post¢powania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie deebstara Odbioru kicowego dokonuje komisja
powotana przez Inwestora w terminie do 2 tygodni.

Rozliczenie robét nagbuje na zasadach oklenych w Umowie.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpanidddprotokotach rozliczane $ia podstawie
ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowkjeslonej dla poszczegolnych rodzajéw
robot w kosztorysie. Ceny obejmuiszystkie czynnixi konieczne do prawidtowego wykonania
robét. Roboty uznaje sza wykonane na podstawie protokotu odbioru.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01
Roboty w zakresie burzenia CPV-45111100-9

1. Roboty rozbiorkowe

1.2. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczngjygymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérk zniszczonych i uszkodzonych elementéw budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i odbiorze robot.

1.3. Zakres robot

Rozbidrka kominobw wentylacyjnych i odpowietrgajch, pokrycia z papy, opienze blachy, rynien i
rur spustowych, fragmenteianki kolankowej budynku nr 7, ostatniego cztommina przy budynku
nr 9, rozbiorka wspornikéw, instalacji odgromowegjpmej i pionowej, wywO0z gruzu i papy wraz z
utylizacj.

1.4. Materiaty pochodzce z rozbidrki

-elementy metalowe

-papa

-gruz ceglany

1.5. Sprat

dowolny,

1.6. Transport

Srodek transportu samowytadowczy —~wywdéz gruzu naliasze sktadowisko do m. Szadotki

1.7. Wykonanie robot

Prace rozbiérkowe wykonywagcznie, bezwzgdnie przestrzedgaprzepiséw

BHP

1.8. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompledoiodokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagrana
miejscu.

1.9. Jednostka obmiaru

Powierzchnia m2, dtugé mb, ilosc szt

1.10. Odbior robot

Dokonuje go przedstawiciel Inwestora na podstawiiaroéw rzeczywistych

1.11. Podstawa ptatngci

Zapis w protokole odbioru — m2 po odbiorze robot.

1.12. Przepisy zwjzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtach rozbiorkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 .

— Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z phiejszymi zmianami

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02
Izolacja cieplna CPV 45321000-3

2.1.WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSIwymagania dotyege wykonania i odbioru
izolacji termicznej ze styropianu gr.10 cmduéganach zewgtrznych budynkéw nr 5, 71 8 oraz gr.10
cm na dachu budynkéw nr 5, 6, 7 i 8 Wojewddzkietgpkktoratu Weterynarii w Gisku, przy ul.
Kartuskiej 249.

2.1.1.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest elementem dokumenta@etgrgowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. oraz podsagrawidtowego wykonania tych robot.



2.1.2.Zakres robot oftiych specyfikagj

- Izolacja cieplna dachu z zastosowaniem papy tegnzewalne;

- Izolacja cieplnd@cian szczytowych budynku metptbkka — mokyg
2.1.3.0Okrelenia podstawowe

Okreslenie znajdujce se w niniejszej specyfikacjigszgodne z ustagvPrawo Budowlane,
towarzyszacymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklagitolskich Norm i aprobat technicznych
-Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termief i akustycznej ze styropianu — naigrzez
to rozumie€ wszystkie prace budowlane zgane z wykonaniem tych robot zgodnie z ustaleniami
przedmiarowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykeajaj wyzej wymienione roboty budowlane.

-Procedura — dokument zapewn®@)j jakas¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie, ktoavykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze. Procaduara byt zasgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

2.1.4.0gdblne wymagania dotyeze robot

Przy zaktadaniu izolacji termicznej elementdéw budym z zastosowaniem styropianu rigie
stosowa sie do instrukcji producenta materiatdw, Polskich Natatyczcych tych robdét,
obowigzujacych przepiséw z zakresu bezpietsteva i higieny pracy oraz ogoélnie preggjch zasad
wykonawczych. Zastosowane materiaty do ociepheisz by¢ zgodne z EPS wg PN-B 20132:2004
lub posiada stosowne atesty. Ogéine wymagania dajgeavykonania i odbioru robot opisaneve
ST-00 ,Wymagania ogoliie

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakach wykonania, zgodnie poleceniamiymiera oraz
specyfikacjami technicznymi. Polskie Normy dotyoe takich materiatow i robdt wymieniono w p.
10 niniejszej Specyfikaciji.

2.2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania opgsev ST-00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolhe. 2.

2.2.1.Styropian do izolacji dachu

Do izolacji dachu nalgy uzy¢ ptyt ze styropianu EPS 100-038 (PS-E FS 20) grri®amogasjtych,
0 parametrach :

- Naprzeniesciskapce przy 10% deformacji wzglnej : 119

- Gestas¢ pozorna, nie mniej #j kg/m3 : 21,0 (+/-0,1)

- Stabilng¢ wymiarow w temp. 70 st., po 48 h., niegegj niz, % : -0,4%

- Wspotczynnik przewodrigi cieplnej w temp. 23 st., wabmaksymalna, W/mK : 0,0383

- Chionnd¢ wody po 24 h., nie wcej niz, % (V/V) : 1,2. Styropian jest materiatem naturaln
hydrofobowym. Po 24 godzinach chiodtavody nie powinna przekrocéyl,2 % przy petnym
zanurzeniu.

- WytrzymalG¢ na rozciganie siy prostopadt do powierzchni, nie mniej aikPa : 246,5

Standardowe wymiary piyt to:



dlugas¢ 1,5;1,2;1,0m
szerokdé¢ 1,0 ;0,5 m
gruba¢ od 2do 25cm—-co 1 cm

Krawgdzie powinny by proste i nieuszkodzone a struktura jednorodnaate powierzchni. Granulki
powinny by doktadnie ze sappolaczone tak, by nie mima byto ich od siebie oddziéli

2.2.2.Styropian do izolacjcian
Do izolacji cieplnegcian naley uzy¢ piyt styropianowych frezowanych EPS 70-040 (PSSELB)
grubdici 10 cm. Styropian powinien wykazywadporng¢ na dziatanie temperatury do 800C. Ptyty

przykleja klejg zapravg cementow (wg rekomendacji producenta)e&as¢ pozorna styropianu
stosowanego do izolacji Nie m® by mniejsza ni 20 kg/m3.

Wspotczynnik przewodzenia ciepte0,038 W/mK.

Chtonna¢ wody - Styropian jest materiatem naturalnie hydbmwym. Po 24 godzinach chtoriido
wody nie powinna przekrocéyl,5 % przy petnym zanurzeniu

Paroprzepuszczal&o- Plyty styropianowe powinny przepuszézme wodrg. Zdolng¢ ta powinna
wynosk 10 do 24 mg/ (Pa h m)

Odpornd¢ nasciskanie - Napyzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu weghym powinno ogigat
wartas¢ 100-130 kPa

Whytrzymald¢ na rozrywanie - Przy sile prostopadtej do powikrigtyty powinna zawiekasic w
granicach 190 — 300 kPa

Zdolngé¢ samogéniecia - Zdolng¢ ta — zgodnie z PN-B 20130:1999 oznaczeamateriat genie po
zaniku kontaktu z ptomieniem

Materiaty towarzysgce

- taczniki mechaniczne lufrodki klejace (np. masa klejowo-szpachlowa, masa bitumiczmeg —
rekomendacji producenta

- cement portlandzki

- siatka z wtdkna szklanego odpowiagta PN — 81/6859-03
- papa zgrzewalna podktadowa samoprzylepna

- papa zgrzewalna wierzchniego krycia

2.3.SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu znajduj sic w ST-00 (kod 45000000-01) , Wymagania ogolne”.
Sprzt do wykonywania izolacji termicznej i akustyczej styropianu.

Wykonaweca przygpujacy do wykonania tych robét powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z
elektronarzdzi, drobnego spetu budowlanego, rusztowa srodkéw transportu pionowego

2.4 TRANSPORT

Piyty ze styropianu nalg przewozé krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwanieszkodzeniami mechanicznymi, iboe



na calej powierzchni i wysokoi srodka transportowego. Utone ptasko plyty najlepiej przewéaiv
jednostkach paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywaiec w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widt@mveg

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieych przed wilgogii odpadami
atmosferycznymi, utmne na ptasko na réwnym podiow warstwach do 2 m wysoéa.

Do wyrobow sktadowanych do wysada ponad 2 m naley stosowa specjalne podesty lub palety.

Przy transporcie pionowym np. na dach stosyjevgtiagi koszowe, palety przenosesizwigiem z
zawistem belkowym.

2.5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot znajdsig w ST -00 ,Wymagania ogolh@. 5. Roboty z
zastosowaniem styropianu

2.5.1. Izolacja dachu
Przed przysipieniem do realizacji prac nake
a) zerwa wszystkie warstwy papy starego pokrycia do wardtetponowej;

b) po oczyszczeniu powierzchni wyrowineodiaze zapraw cementow wyrabiapc spadki do 5%, od
linii kalenicowej grodkowej) tak aby woda swobodnie sptywata b&egdnio do rynien dachowych i
zaimpregnowasrodkiem bitumicznym;

c) rozebrd i wykona nowe kominy z cegty klinkierowej petnej
d) wykon& obroébki blacharskie;
e) utazy¢ piyty styropianowe grubizi 100 mm i umocowado podiaa dyblami;

i) przy kominach, murkach utg¢ kliny spadkowe ze styropianu pozwalag na prawidtow ich
obroblke i jednoczénie utatwiata prawidtowy sptyw wody z potaci dachejdezpdrednio do rynien,

J) przystpi¢ do uktadania papy zgrzewalnej na dachu i wykonahréabek kominow, kominkow i
murkoéw , paséw nadrynnowych ;

2.5.2. I1zolacjacian zewsrtrznych —docieplenie budynku metpgnokra lekka"
Przyklejanie styropianu

W wypadku budynku nowego izolgapaktada si na odpowiednim etapie prac. Dach musilpyc
pokryty, rynny poziome — zamontowane. Osadzoagpwinny by okna oraz drzwi wcianach
ocieplanych, a tate progi drzwiowe. Nie naky natomiast zakladgpionowych rur spustowych.

Do ocieplenia @y¢ ptyt styropianowych klasy EPS 100 typu M. odmi&Qy czyli o cgzarze
objetosciowym 20 kg/m3 gr. 100 mm. Powinny one speiniain. naspujace wymagania:

-wymiary — najwyej 50 x 100 cm (wiksze trudno przyklefg; grubc¢ wg projektu, mgdzy5Silocm;

-struktura styropianu — zwarta; niedopuszczatngranulki zwizane Iuno, sypace s¢ pod
naciskiem ¢ki;

-powierzchnia — szorstka, po krojeniu z blokéw;

-krawedzie — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbigytamai



-wytrzymaitas¢ na rozrywanie sitprostopadi do powierzchni — nie mniej aiB0 kPa dla kadej
prébki.

Te ostatny wtasciwos¢ trudno sprawdZi przy kupowaniu. Totelepiej st zaopatrzy w styropian z
wytwdérni uznanych, ciegzych sté dobr opinig. Zakup zezrodet przypadkowych mie st okaza
chybiony. Wytwdrcy renomowani gwaranguja ogotze ptyty zostaly wygite z blokéw odpowiednio
sezonowanych (co najmniej dwa migs), nie lgda juz wiec zmienig wymiarow.

Do przyklejania ptyt, sywamy zaprawy klejowej. Jest ona w postaci syptgtarczana w workach
25-kilogramowych. Zawartg jednego stopniowo wsypujemy do naczynia z 6,8 litody, stale
mieszagc. Najlepiej uy¢ wolnoobrotowej wiertarki elektrycznej, z zamocowanmieszadiem. W ten
sposob szybko i fatwo uzyskamy ragednorodi, bez grudek. Mina tez skorzysta z betoniarki
wolno spadowej — matej, do 50 1 etwsci pojemnika.

Prace zwjzane z ocieplaniem naheprowadzé przy temperaturze — i powietrza, i pozkho—
powyzej +5°C. Nie zaleca siprowadzenia prac w dni upalne, zwlaszcza przy atgyotudniowej.
Wysoka temperatura i wiatr mggpowodowa, ze woda wyparuje przed zgraniem zaprawy.
Skutkiem tego &dzie obnienie jej przyczepriai, wytrzymaldaci i trwatosci. Jeli prowadzi s¢ w
tych warunkach, to ich miejsca najeostont — najlepiej ptachtami foliowymi, zawieszonymi na
okapie lub na rusztowaniach.

Od temperatury zaky szybka&¢ wigzania, twardnienia i schytia poszczegolnych warstw. Im
chtodniej, tym zjawiska te zachagwolniej. Zaleznoi¢ t¢ musimy naley mie¢ na uwadze zwiaszcza
wtedy, gdy piyty styropianowey glodatkowo mocowane kotwami. W momencie, w ktornpiklje

sie (dyblujemy) styropian, zaprawa kiep musi by w zaawansowanym stadium twarghia . Unika
sig w ten spos6b nieurdynego przesugtia ptyty, powodujcego zerwanie mocagej ja spoiny. Plyty
mocuje s¢ po 2-3 dniach. Sposéb naklejania ptyt zgled stopnia nieréwrici podiaza.

W wypadku muru nie otynkowanego, ale o nieréyamach nie wgkszych nk 2 cm (wiksze
uprzednio zaszpachlowg zaprawg kielnia nanosi s na ptyt, paskiem szerokai okoto 6 cm,
biegracym przy wszystkich kragdziach. Medzy nim a brzegiem piyty zachowadlegtaé¢ okoto 2
cm. Zapobiegnie to wciskaniwestaprawy w styki ptyt, co by prowadzito do powstaeamostkdw
cieplnych. Dodatkowo wrodku formuje sj placki osrednicy okoto 10 cm lub wcej mniejszych.
Odnosi s§ to do typowej ptyty wymiarach 50 x 100 cm; przyigjazej np. przegtej), bedzie ich
odpowiednio mnie;j.

Potazenie pierwszego pasa ptyt tego, jak zamierzamypti¢ieah sciare

Cokot czasem pozostawig siie zaizolowany. W takim przypadku zaczynamy rowrdolr
krawedzia sciany nad nim pasy uktadamy pokey pierwszego. Lepiej jednak ocieptatasc.
Wowczas po utzeniu pierwszego pasa przyklejamy piytysiany fundamentowejciana mae nie
mie¢ cokotu w ogoble. Wowczas pierwszy pas ptyt umieartyg na wysoksri takiej, by dobrze
zostato zaizolowane podie — czyli 30-40 cm pouej podiogo na podia gruntowym. Pierwszy
poziomy pas uktadagha kgtownikach wykaczapcych, lub ddciany fundamentowej natg
przytwierdzé wypoziomoway fate, o przekroju okoto 4 x 8 cm w taki sposéb by pkat@zeniu
montazu tatwo p zdemontowé Desk oporova demontujemy w dziepo przyklejeniu piyt.

Natychmiast po nal@niu zaprawy — phgt przenosimy na wkeiwe miejscesciany dokladnie
dociskamy. Nagpnie drewniaa packy tynkarsly sredniej wielkdci pobijamy g, &z jej ptaszczyzna
zréwna s z licem plyt gsiednich .Nie wolno dogai¢, by na wolnych bokach zaprawa zostata
wycisnieta poza obrys ptyty. Zeli sic mimo wszystko zdarzy — usuwanyrjatychmiast.

Rownd¢ utozenia sprawdzamy przez przyénie prostej taty drewnianej. Phydwiezo przyklejonej
nie mazna ani docisk&po raz drugi, ani uderzaani w jakikolwiek sposob poruszaOstabitoby to jej
zwigzanie z podtgem. Jeeli nie zostanie dobrze przyklejona, riglgy oderwa, zebra zaprave z
niej i zesciany, ponownie naly¢ swieza i powtornie przykled.



Bok pierwszej plyty zréwnujemy z kragzig sciany. Ostatnia w pasie musi z kolei poza naro
wystawa o kilka centymetrow. Nadmiar ten odcina pb utazeniu wszystkich piyt nagsiadupcych
scianach. W ten sam sposob ppsije s¢ przy oklejaniu éciezy okiennych i drzwiowych, jeeli 53
ocieplane. Kolejne pasy uktadg sid dotu do gory, w tzw. cegietkzachowujc mijankowy ukfad
spoin pionowych, z przesuiem na ogol o pét diugoi piyty. Plyty trzeba dodatkowo mocowa
kotwami. Mazemy do tego przyspi¢ dopiero nasgjpnego dnia przyayciu np. gotowej zaprawy
tynkarskiej ,jeeli uzywa st zwykte] zaprawy mocowanie moa wykong dopiero po trzech dniach.

Sprawdza siszerokéc¢ szczelin pionowych i poziomych. Nie t@ona przekraczs2 mm.
Fragmenty z uszkodzeniami lub ubytkami wycinarezem i w ich miejsce wkleja sidopasowany
kawatek styropianu. Kolejna czynétoto kotkowanie (dyblowanie) ptyt . Poprzez styropigierci st
w murze otworyrednicy 10 lub 12 mm. Wsuwaesiv hie rozpezne czsci tacznikdw a naspnie
miotkiem whbija trzpienie. Aby moc potem poprawnakleic warstwe zbrojory, w styropianie
wykonuje s¢ wyciecia gkbokasci 5—10 mm celem schowania plastikowych kotnieragidkowych.
Czynna¢ powyzsz robi sk razem z przyklejeniem naneikow ochronnych.

Na naranikach oraz przy &iezach wystajce kaice ptyt obcina siréwno pi do drewna,
i szlifujac boki narga papierensciernym o ziarnistéci 32—60.
Wzmacnianie naty i krawedzi dolnej

Wypukte narga pionowe , przed przygiieniem do dalszych prac wzmacniamy perforowanym lu
siatkowym (jak do ptyt gipsowo-kartonowychjtewnikiem aluminiowym o wymiarach 25 x 25 x 0,5
mm Wociska si go wswiezo natazong zaprave klejaca , wyrdwnupc pag te jej porck, ktéra s¢
wydostata na wierzch. Naginie nanosi siwarstwe zaprawy klejcej, w ktdg wtapia s¢ tkanirg z
widkna szklanego. Jej pasy, naklejone nadkaescian tworacych narge, zawijamy ngciarg
sgsiedni, tak by o okoto 10 cm gjaty poza profil. W naral dwa pasma tkaniny powinny goky¢

sie na zakiad.

Przy cokole budynku warstwzaprawy klejcej, naktadanej na styropian, przegtse na doln
krawedz plyty, a potem jeszcze gaiare fundamentow. Do dolnej krawdzi ocieplenia mocujemy
katownik ochronny a na catoi uktada s tkanirg z widkna szklanego. W miejscach, gdzie dwa
narazniki sie stykap — np. w @gciezach — kace lgtownikéw scinamy pod ktem 45° Dol krawedz
ocieplenia mena tez zabezpieczy specjalnym zetownikiem lukgtownikiem z blachy aluminiowej
lub ocynkowanej. Dobieragja tak by ram¢ poziome miato szeroké rowmns grubgci piyt
styropianowych. Do siany budynku mocuje jgina state.

Po przyklejeniu narmikow ochronnych przyspuje s¢ wykonania warstwy zbrojonej. Vifae, by
kolejne pasy uktadaw odpowiedniej kolejnéri. Pasy zaprawy w zalrosci od szerokéci siatki
uklada s¢ od naranikasciany a nasgpnie przykleja s siatke tak aby 10 cm wystawata poza nago
sciany. Drugi pas zaprawy i kdy nas¢pny naktada giz 10 cm naktadem na poprzedni. Pas siatki
naktada si z gory do dotu, kolejmrolke¢ uktada st z 10 cm zapasem. Uktadajsiatk nalery
pamktat ze nie uklada sijej na styk

Zapraw ciagniemy od dotu gorze . Zaprawa powinnarg wierzchni styropianu uktaéla
rownomiernie. | by gr.1,5 mm co tatwo uzyskastosujc pag z¢bat o zbach 3 lub 4 mm.
Naniesion nig zaprawe zacieramy lekko,apowierzchnia si wyréwna. Powstanie jednolita warstwa
grubaici 1,5—2 mm. Maliwie szybko po naniesieniu zaprawy wciskamy w thianire z wiokna
szklanego. Powinna ona nim.in. nasgpujace cechy:

-wymiary oczek — 3—5 mm w jednym kierunku, 4—7 wagim;
-sita zrywajca pasek tkaniny o szerakd5 cm wzdhd watku i osnowy — nie mniej 2i125 daN,

-zaimpregnowanie alkaloodpardyspersj z tworzywa sztucznego ,



-splot uniemaliwiajacy przesuwanie nitek.

Drugg, 1—1,5-mm warstewkzaprawy klejcej nakladamy, kiedy zaprawa pod tkanjiest jeszcze
swieza . Szczegolnie starannie szpachlujemy mi, w ktdtikanina przéwituje. Jeeli wykonuje s¢
docieplenie metad,mokre na mokreto pierwsza warstwa zaprawy kegj musi by odpowiednio
grubsza.

Wyszczegblnienie kolejiai robdt: 1. Oczyszczenie podi 2. Sprawdzenie przyczegobzaprawy
klejacej do podtaa. 3. Impregnacja starych tynkdéw preparatami preg@ybowymi. 4. Jednokrotne
gruntowanie wzmacniage podtae i zmniejszajce nasikliwos¢. 5. Przygotowanie zaprawy kiegj.
6. Przycécie i przyklejenie ptyt styropianowych. 7. Wywierge otwordow i osadzenie dybli
plastykowych w ildci 4 szt. na 1 m2 powierzchni ocieplanej. 8. Proégprzyklejonego styropianu
papiereméciernym i odpylenie. 9. Przyklejenie jednej warstsigtki z widkna szklanego. 10.
Przyklejenie ktownikow w naraach wypuktych i wyréwnanie zapravpowierzchni przylegtych do
narazy oraz listwy startowej wokot budynku n wysakocokotu budynku. 11. Zagruntowanie pagio
farbg gruntupca . 12. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszartki.Nlaniesienie zaprawy na
podiaze paclg stalows. 14. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatapeclg z tworzywa
sztucznego. 15. Osfanianie gotowego tynku przedapaatmosferycznymi lub nadmiernym
nastonecznieniem za pompiolii lub gestej siatki.

Ocieplenie naley wykona zgodnie z zaleceniami producenta
2.6.KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi opisano w ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymaganialogdpkt. 6.
Badania w czasie wykonywania robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badaobo6t zwihzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akugtyej
z wetny mineralnej oraz styropianu powinn& lzgodna z instrukgjproducenta materiatu,
udzielapcego gwarancji trwakei izolacji oraz zaleceniami igniera.

W szczegOInéci nalezy ocenid:

- jakos¢ | wlasciwosé zastosowanych materiatow

- prawidtowai¢ (szczelnéc) utozenia piyt

- wymiary piyt, z uwzgidnieniem toleranciji

- jakaos¢ podiaza i warstw wierzchnich

- skutecznét izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiaréw

Warunki bada wszystkich zastosowanych w tych robotach matesiati@dh aplikacji powinny by
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pragmiera.

2.7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru znajagie w ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlpkt. 7.
Jednostki i zasady wymiarowania

Izolacje ze styropianu obmierzg gako powierzchri ptyt w m2 skategoryzowarpod lkytem gstasci
(kg/m3) i grubdci ptyty. Powierzchnie obliczagivedtug wymiarow stanu surowego elementu (strop,
sciana, fundament, dach) o okieetyp materiatu oraz jego grukio

Wielkosci obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej okl sk na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzgldnieniem zmian zaakceptowanych przezimera i sprawdzonych w naturze.

W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie aprano dokumentacji projektowe;j,



wielkosci obmiarowi okréla sk na podstawie pomiaréw w naturze.

2.8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét opisano w ST-00 (kd@D8B00-01) ,Wymagania ogoélhpkt. 8.
Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do wykonania izolacji
termicznej i akustycznej. deli odbiér podiga odbywa si po diuwzszym czasie od jego wykonania,

nalezy ponownie sprawdzijego jakadc¢ i oczysci¢ z zabrudze oraz dokoné&ewentualnych napraw.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami izgyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty da
pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze olélajg instrukcje producenta materiatéw izolacji termiegn
akustycznej udzielagego gwarancji ich trwaégi oraz normy.

Sprawdzeniu podlegsj

a. zgodné¢ z dokumentagjtechniczi

b. rodzaj i gatunek zastosowanych materiatow

C. przygotowanie podia

d. prawidtowd¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i aiicznej
e. rowna¢ powierzchni wykonanej izolaciji

f. doktadnd¢ i szczelné¢ stykow ptyt wetny mineralnej i styropianu
2.9.PODSTAWY PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai opisano w ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
0golnd.

2.10.PRZEPISY ZWAZANE

Instrukcje producentow materiatow zastosowanyckvgkonania izolacji termicznych akustycznych
WG PN — ISO 6946 Ochrona cieplna budynkow

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plytyagianowe palne i samogase

PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izoladjisticznej w budynkach i izolacyjéa
akustycznej elementow budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03
Tynkowanie CPV 45324000-4

3.1.Przedmiot ST

Przedmiot specyfikacji technicznej



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSIwymagania dotyege wykonania i odbioru
tynkow zewmrtrznych cienkowarstwowych silikonowych typu ,bar&he grubgci ziarna 1 mm na
scianach zewgtrznych budynkéw nr 5, 7 i 8 Wojewodzkiego Inspeita Weterynarii w Gdasku,
przy ul. Kartuskiej 249.

3.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdabraty przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot olgtych ST
- tynki silikonowe cienkowarstwowe typu ,baranekgnubcci ziarna 1 mm - 372,42 m2
- tynki zywiczne mozaikowe — 15,81 m2

Podiaa w zalenaosci od ich rodzaju powinny l#yprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.

3.2.1.0krélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi normami oraz przepisami
i 0znaczaj:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlanegzame z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykauaj roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane kv wgkonania robot,

procedura - dokument zapewnigy jakas¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedurzerbgt zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunegrgeojektowej zawierace dane opisage
przedmiot i wymagania dla olglenego obiektu lub roboty oraz niezine do jego wykonania.

3.2.2..0gdblne wymagania dotyce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditae dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyang dotyczace robot podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogolne"pls.

3.3. MATERIALY

Przygotowywane fabrycznie silikonowe tynki zesmne oraz tynkizywiczne mozaikowe .
3.3.1.0g06lne wymagania dotye materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-
00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogolne" pkt 2.

3.4. SPRET

3.4.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu podane w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.4.2. Sprat do wykonywania tynkéw zwyktych



dowolny
3.5. TRANSPORT

3.5.1. Ogdlne wymagania dotyce transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Abamia
ogolne" pkt 4.

3.5.2. Transport materiatow
dowolny
3.6. WYKONANIE ROBOT

3.6.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STk 4500000001) "Wymagania ogdélne" pkt
5.

3.6.2. Warunki przygpienia do robot
Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnytaakaiczone wszystkie roboty.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥szej ni +5°C pod warunkienye w chgu doby nie
nasgpi spadek poriej 0°C.

Zaleca s} chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

Wymagania dotycce wykonywania tynkow cienkowarstwowych

Do wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiejgzeba tylko dwéch komponentow:
preparatu gruntggego i tynku.

Podtare pod tynki cienkowarstwowe musidgdwne, trwate, sztywne i czyste. Nierowne i
uszkodzone podi® naley wczeniej naprawd przy pomocy zaprawy wyrownawczej lub
szpachlowej.

Podtaza nasikliwe nalezy wezeniej zagruntowé& w celu poprawienia przyczepsw podiaza i
ograniczenia jego chionia.

Masy tynkarskie (pasty) przed zastosowaniemzyadektadnie wymieszaw pojemniku oraz jeeli to
konieczne, mena dobra konsystengj do warunkow stosowania przez dodatek niewielkbggi
wody (maks. 125 ml na 20 kg). Ze wegli na zawarte w masie wypetniacze gepowodowa
réznice w wyghdzie tynku nalgy na jednej ptaszczpie

stosowa materialy z tej samej partii. Napate opakowanie nahy doktadnie zamykg a jego
zawartd¢ wykorzystad w mazliwie najkrotszym czasie.

Zaprawe tynkarsk przygotowuje si przez wsypanie calego opakowania do odmierzoodiitzyste
wody i mieszanie za pomgaviertarki z mieszadtenvado uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

W przypadku tynkéw w postaci suchej mieszankineajest, aby wykorzystd rozrobic cah
zawartd¢ worka. Istnieje bowiem nmitiwos¢, ze podczas transportu genasipi¢ separacja
kruszywa

— ciezkie, grube kruszywo opadnie na dnozej$ze pozostanie na gorze.

Warunki techniczne wykonania tynkéw cienkowarstwolvy



Tynki cienkowarstwowesgsto tynki o grubéci od 2 do 10 mm, a w przypadku tynkéw dekoracyjnyc
nawet poniej 2 mm. Ze wzgldu na zastosowarseodki wigzace tynki cienkowarstwowe zastosawa
tynk silikonowy

Ze wzgkdu na faktug zastosowagotowe tynki cignione wykonane z masy tynkarskiej zawigeej

drobne ziarna kruszywa, ktoreggnione podczas zacierania tynku twparpowiedns fakture. Tynki

cienkowarstwowe z gotowej daycia masy w postaci przygotowanej fabrycznie miesgasrodkdw
wigzacych, pigmentéw i modyfikatoréw,

Prace tynkarskie natg wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietpradiaza od
+5 do +25°C i przy wilgotnai wzglednej powietrza nie przekraczagj 80%. Tynki mana ktaé w
temperaturze: biaty od +5 do +30°C, kolorowy odded+30°C. Zalecana temperatura wykonywania
tynkow wynosi +20°C, wilgotni& wzgledna powietrza — 60%. Tynkow nie nafenanost na
powierzchnie silnie nastonecznione, a wykanasarstwe tynku naley chront przed szybkim
przesychaniem i opadami deszczu: min. 24 godziaykdloru biatego, min. 3 dni dla kolorow
pastelowych.

Zaprawy tynkarskie przeznaczone sag®yhie do naktadanigcznego. Przed rozpogdem
tynkowania nalgy doswiadczalnie ustatiw zaleznosci od podiaa i warunkow atmosferycznych
maksymalna powierzchni” mibwa do wykonania w jednym cyklu technologicznynal@zenie i
zatarcie).

Proces naktadania masy tynkarskiej i wyprowadztaktury jest fatwy do wykonania. Mas
tynkarska nanosi giréwnomiernie na podi@ na grubg&¢ ziarna za pomaegctrzymanej pod em

pacy ze stali nierdzewnej. Po gémiu, gdy masa nie kleiesjuz do narzdzia, naley nad& jej faktur
za pomog ptasko trzymanej packi plastikowej. W zaiesci od ruchow packi mma uzyska koliste,
poziome lub pionowe rysy pochagtz od zawartego w masie ziarna. Tynkowana powieizch
zaciera si(w zaleznosci od rodzaju faktury) przy ,baranku” ruchami eknymi, a przy ,korniku
ruchami dowolnymi — poziomymi, pionowymi lub @knymi, zalenie od oczekiwanego efektu. Etap
zacierania jest bardzo way, gdy zwigzki hydrofobowe zawarte w tynku uaktywriagie pod
wplywem mechanicznego zatarcia (zeki te zatrzymuj wode na powierzchni tynku i czygigo
odpornym na zmywanie).

Materiat naktada gimetod ,mokre na mokre”, nie dopuszczajdo zaschgrcia zatartej partii przed
natazeniem kolejnej, gdyw przeciwnym razie miejsce tego pcenia lpdzie widoczne. W
przypadku konieczrigi przerwania pracy natg wzdiuz wyznaczonej linii przykléi samoprzyleps
tasme, natozy¢ masg, nad& jej faktur, a nasgpnie zerwd tasmg z resztkamgwiezego materiatu. Po
przerwie nalgy kontynuowa prace od tak wyznaczonego miejsca.

Warunki techniczne odbioru tynkéw cienkowarstwowych

Podstaw koncowego odbioru technicznego tynkéansyniki bada wymienionych w p. 4 normy PN-
70/B-10100. Wyniki te mugzodpowiada wymaganiom okrdonym w p. 3 tej normy. Przy ocenie
wygladu powierzchni otynkowanych (wymaganiep. 3.3.6 warmy) naley wyrézniac dwa poziomy
wykonania:

-standardowe, wymagane w przypadku powszechnie myykanych tynkéw kat. 111,

-ponad standardowe, zygane z dodatkowym naktadem pracy, wymagane w pdkptynkow kat.
IV (tynki doborowe).

Nieregularnéci oraz nierownéci powierzchni tynku nie powinnysirzuca w oczy w normalnym
oswietleniu. Ocena powierzchni tynku dwietle smugowym (sztucznyswietle padagcym pod
ostrym lgtem alboswietle stonecznym) nie jest miarodajna.

Dodatkowo przy odbiorze wykonanych tynkéw cienkostaowych naley przestrzega
nastpujacych zasad :



-podtaze powinno by przygotowane tak, aby odpowiadato wymaganiom pweewy PN-70/B-10100
Z uwzgkdnieniem warunkéw pogodowych,

-zaktadane grubioi tynkow wykonanych z przygotowanej fabrycznie yngskarskiej musza ldy
zgodne z zaleceniami jej producenta,

-za obowazujace naley uzna procedury wykonawcze zawarte we wskazéwkach detych
obrébki, a pochodrych od producenta masy lub mieszanki tynkarskiej,

- nalery bezwzgtdnie przestrzegavymaganych temperatur przy obrébce tynku,

-nie dopuszczado powstawania pustych przestrzeni za profilamkaéyskimi, elementy wpuszczane
w tynk naley osadzt rownomiernie na catlym obwodzie.

3.7. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

3.7.1. Ogdlne zasady kontroli jadad robét podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagaigolne"
pkt 6.

3.7.2. Badania przed przypteniem do rob6t tynkowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstaminiki tych bada In-spektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

3.7.3. Badania w czasie robdét

3.7.3.1. Castotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczagdéin
jej marki i konsystencji, powinny wynika normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".

3.7.3.2. Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny Bypisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.7.4. Badania w czasie odbioru robo6t

3.7.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinnydgrzeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umldwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegolni:

zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonaw-czej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowdci przygotowania podiy,

mrozoodpornéci tynkdw zewstrznych,

przyczepnéci tynkéw do podiaa,

grubdici tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania kontrolne tynkow



Sprawdzenie zgod®oi z dokumentagjtechniczna nalg przeprowadzaprzez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentaappisows i rysunkovg wedtug protokotéw badakontrolnych i
atestow jakéci materiatéw, protokotéw odbioréw egciowych

podiaza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgédinpa pomog ogledzin zewrtrznych i
pomiarow.

Powierzchnie tynkdéw powinny tworéyptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchmniywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanepu3zczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wik itp. w stosunku do projektowanego promienia rowipny by wicksze nz 7 mm dla
tynkow kategorii 11 1l oraz 5 mm Kty dwuscienne powinny b proste lub inne zgodne z
przewidzianymi w dokumentaciji.

Dopuszczalnegstylko takie odsipstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie najgszorm, a §
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorenekiuj Zmiany takie powinny ldy
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przelzéatechniczny. Sprawdzenia materiatow
nalezy dokonywa przez kontraj przedtazonych dokumentow w celu stwierdzenia zgagmaizytych
materialtébw z wymaganiami odpowiednich norm i dokataeji projektowej. Zaprawyayte do
wykonania tynkéw powinny kiyprzygotowane w sposéb okkeny w punkcie 3.1.6. i mugzspetnigd
wymagania nagpujacych norm:

-zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

-Piasek stosowany do zaprawzgleych do wykonywania tynkow musi odpowigdaymaganiom
normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkow:

obrzutki i narzutu naley stosowa piasek odmiany Il, a na wierzchnvarstwe tynkow o gtadkiej
powierzchni nalgy stosowa piasek odmiany Ill.

Materiaty, ktérych jakéc nie jest potwierdzona odpowiednimsagadczeniem, a ktére bugipod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgeosaley
ustala, czy tynk dobrze przylega do podéo(dzwiek czysty), czy te jest odspojony (@viek gtuchy).

W przypadkach watpliwych mazna dokona sprawdzenia wielkiei sity przyczepnéci tynku do
podiaza wg PN-71/B-04500.

Minimalne wartdci sit przyczepnéci tynkow zwyktych do podtay z blokéw betonowych wg normy
PN-70/B-10100

- Dopuszczalne odchylenia od jakotynkow zwyktych wewgtrznych (cementowych, cementowo--
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10603thylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej dla tynkéw kat. IlI- Nie wksze nk 3 mm w liczbie
nie wigkszej ni 3 na catej diugii taty kontrolnej 2 m

-Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego nie glisze nk2 mm na 1 m nie wtej
niz 4 mm w pomieszczeniach o 3.5 m wys@lmraz nie wgcej niz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3.5 m wysokéci

-Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego nie gkisze nk 3 mm na 1 m nie wcej
ogétem nk 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodaiomowymi (sciany, belki)

-Odchylenie przecinagych st ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentéejivmicksze nk 3
mmnalm

Badania kontrolne tynkdw na stykach, narch, obrzeach i przy szczelinach dylatacyjnych ngle
przeprowadzawzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badanigmglydu



powierzchni otynkowanych. Nara oraz wszelkie obrza tynkéw powinny b§ wykonane zgodnie z
dokumentagj, np. wykaiczone na ostro, zaalglone lub zukosowane.

Otynkowane nar@ powinny by chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszcpoinw tynk
naraznikami z blachy ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wytkaonymi, przy écieznicach i podokiennikach,
powinny by zabezpieczone przegkmieciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk nanikami z
blachy ocynkowane.

3.8. OBMIAR ROBOT
3.8.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STk6@ 45000000-01) "Wymagania ogolne” pkt 7.
3.8.2. Jednostka i zasady wymiarowania

Powierzchng tynkow oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podta lub warstwy wyrbwnawczej na stropie do spodupstro
Powierzchng pilastrow i stupdw oblicza siw rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng tynkow stropow ptaskich obliczaesiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian
surowych na ptaszczyzmpoziony.

Powierzchng stropéwzebrowych i kasetonowych oblicza si rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie pot sé powierzchni nie otynkowanych,agjnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innycligjekazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

3.8.3. llg¢ tynkdw w m2 okréla sk ha podstawie projektu z uwagdhieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawydhow naturze.

3.9. ODBIOR ROBOT
3.9.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STk6d 45000000-01) "Wymagania ogélne" pkt. 8.

3.9.2. Odbiodr podiza naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbidr podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigl@odiaze oczycic i
umy¢ wod.

3.9.3. Roboty uznajeeska zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pktdéty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk poevinien by odebrany. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczéstwu wytkowania i trwatéci tynku, zaliczy
tynk do niszej kategorii,

w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwizania, usugt tynk i ponownie wykonaroboty
tynkowe.

3.9.1. Odbior tynkow

a) Uksztattowanie powierzchni, krgdzie, przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§
zgodne z dokumentagcprojektowvs.



b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku ogptayzny i odchylenie krasgzi od linii prostej
nie mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej dlugii kontrolnej
dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego - nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie gagej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie gagiej niz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymgg¢ianami, belkami itp.).

c)Niedopuszczalnegsastpujace wady:

wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

trwate slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

. Warunki techniczne odbioru tynkow cienkowarstwotvy

Podstaw koncowego odbioru technicznego tynkéansyniki bada wymienionych w p. 4 normy PN-
70/B-10100. Wyniki te mugzodpowiadéa wymaganiom okrdonym w p. 3 tej hormy. Przy ocenie
wygladu powierzchni otynkowanych (wymaganie p. 3.3.6 warmy) naley wyréznia¢ dwa

poziomy wykonania:

-standardowe, wymagane w przypadku powszechnie myykanych tynkow kat. 111,

-ponad standardowe, zygane z dodatkowym naktadem pracy, wymagane w pdkgptynkow kat.
IV (tynki doborowe).

Nieregularnéci oraz nieréwnéci powierzchni tynku nie powinnyerzuca w oczy w normalnym
oswietleniu. Ocena powierzchni tynkudwietle smugowym (sztucznyswietle padagcym pod
ostrym lgtem alboswietle stonecznym) nie jest miarodajna.

Dodatkowo przy odbiorze wykonanych tynkéw cienkostaowych nalgy przestrzega
nastpujacych zasad :

-podtaze powinno by przygotowane tak, aby odpowiadato wymaganiom pweewy PN-70/B-10100
z uwzgkdnieniem warunkéw pogodowych,

-zakladane grubsoi tynkdéw wykonanych z przygotowanej fabrycznie yngsmkarskiej musza lgy
zgodne z zaleceniami jej producenta,

-za obowjzujgce naley uzna procedury wykonawcze zawarte we wskazéwkach detych
obrébki, a pochodeych od producenta masy lub mieszanki tynkarskiej,

- nalezy bezwzgédnie przestrzegawymaganych temperatur przy obrébce tynku,

-nie dopuszczado powstawania pustych przestrzeni za profilamka&yskimi, elementy wpuszczane
w tynk naley osadzt rownomiernie na catym obwodzie

d) Odbior gotowych tynkéw powinien byotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
ocere wynikow bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniematiwosci ich usungcia,



stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.
3.10. PODSTAWA PLATNGCI

3.10.1. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatrsci podano w ST-00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne" pkt 9.

3.10.2. Placi siza wykonan i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowejratd
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatléw i spta,

obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidérkrusztowa przengnych umaliwiajacych wykonanie robét na wysaoi@ do 4
m,

przygotowanie podia,

umocowanie i zdicie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

wykonanie tynkéw,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

3.11. PRZEPISY ZWAZANE

3.11.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciow
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbior
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagoadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechneggiku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9002y dotyczace systemdw zapewnienia jakd
i zarzdzanie systemami zapewnienia j&kio

Inne dokumenty i instrukcje



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich Czs¢ B - Roboty wykdczeniowe,
zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04
Naktadanie powierzchni kryjacych CPV-45442000-7

4.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)XSfwymagania dotyegce wykonania i odbioru
malowania farb silikonowg $cian zewwtrznych budynkow nr 5, 7 i 8 Wojewodzkiego Inspe&ta
Weterynarii w Gdasku, przy ul. Kartuskiej 249.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegotowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot olgtych ST

Powltoki malarskie wykonywane naztym podiau, zewntrz budynkow, przy gyciu raznych
farb silikonowych do zastosowaewretrznych

Roboty malarskie powinny Bywykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wypasze w niezbdny sprzt.

Postanowienia niniejszych warunkow technicznychduoitycz rusztowa, po-mostéw roboczych
i innych pomocniczych ugdzen budowlanych.

Podstawowe ok&enia

Oznaczenia podane w niniejszej §Tzgodne z obowzujagcymi normami oraz przepisami i
oznaczgj:

Podtaze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, dr@wptyt pikniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. warsszpachlowki), na ktorej ma byvykonana powtoka
malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, laklab emalii nataona i rozprowadzona na
poditazu, decydujca o widciwosciach uytkowych i wygh-dzie powierzchni malowane.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo miesmasilnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i rinych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypekyae dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiemsrodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwagtvicznych - zawiesina pigmentow i obenikow w
spoiwiezywicznym rozciéczonym rozpuszczalnikami orga-nicznymi (np. benzgkows,
terpentyn itp.).

Farba i emalie na spoiwaekiwicznych rozciéczalne wod - zawiesina pig-mentow i
obcigznikdw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwmananego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oaadkéw pomocni-czych i modyfikagych,
przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznagatmzarobienia wadlub w postaci
ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.



Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszaspoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnetywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmiow, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w po-staci suchyaszanek lub past do zarobienia

woda.

Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodia
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyamgg doty-cace
robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) "\&gamia ogolne™

4.2 Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST-00
(kod 45000000-01) "Wymagania ogoélne" pkt 2.

4.2.1.Materiaty do malowania elewacji budynkow

Do malowania elewacji magoy¢ stosowane farby: silikonowe do zastosawewretrznych
Srodki gruntujce powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych.

4.3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu podane w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagania
ogolne" pkt 3

4.3.2. Sprgt do wykonywania powtok malarskich zwyktych

Wykonawca przyspujacy do wykonania powtok malarskich powinien wyké&s& maozliwoscia
korzystania ze spgiu pozwalagcego na nalgite wykonanie zamowienia.

4.4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Atyamia
ogolne" pkt 4.

Transport materiatow

Farby mana przewoz w pojemnikach stalowych lub z PCV

Farby mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajaateriatow.

4.5.Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STk68 4500000001) "Wymagania ogolne™
pkt 5.

4.5.1.Podtaa pod malowanie

5.2.1. Wymagania dotygze podtay pod malowanie

Poditaze pod malowanie stanowi:

- tynk cienkowarstwowy silikonowy

Wymagania dotycce podiga pod malowaniegsnastpujace:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada/maganiom normy PN-B10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinnydysunite przez wypetnienie odpowiedrzapravy i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkgiswinna by pozbawiona zanieczyszcere
(np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitow solnych). Wggtce lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny hyzabezpieczone antykorozyjnie;

b) Tynki pocienione powinny spetdigakie same wymagania jak tynki zwykie. 5. Padta
drewna, materiatow drewnopochodnych powinny bie zmurszate, méewilgotnasé nie wigksz
niz 12%, bez zepsutych lub wypagiajch skow i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszcawyicy, starej farby i innych zanieczyszéze
Ewentualne uszkodzenia powinnychyaprawione szpachlowlposiadajca aprobag technicza.
c) Elementy metalowe powinny bpczyszczone z pozostaén zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tluszczu.

4.5.2.Kontrola podty pod malowanie

Kontrole podtay pod malowanie w zateosci od ich rodzaju nalg wykonywa w
nastpujacych terminach:



- po otrzymaniu protokotu z ich praygjia - tynkow,

- nie wczéniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podtazy nalery przeprowadi po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaw przypadku:

-tynkow zwyktych i pocienionych - zgod&bz projektem, rown& i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystpowierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétio

-elementéw metalowych - czystopowierzchni.

Rownas¢ powierzchni tynkow nale sprawdzé metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970.

Wyglad powierzchni podtzy nalery ocené wizualnie z odlegtéci okoto 1 m w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni stalowych) nalg ocent przez przetarcie
powierzchni suchy czyst reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarabety uzy¢
czystej szmatki.

Wilgotnaos¢ podiazy nalezy ocenid przy wyciu odpowiednich przyegdow. W przypadkach
watpliwych nalery pobra préble podiaza i okreli¢ wilgotnasé metody suszarkowo - wagoyy
Wyniki kontroli podiay nalezy odnotowé& w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

4.5.3.Przygotowanie podtp

W przypadku stwierdzenia niezgodoopodtazy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposobyceaja celu usuetie tych
niezgodnéci.

Po usungciu niezgodnéci nalery przeprowadz ponown kontrok podtazy, a wyniki kontroli
nalezy odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy.

4.6.Wykonanie robo6t malarskich

4.6.1.Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:

-podczas opadow atmosferycznych (w przypadku rob&ewntrz budynku),

-w temperaturze pozej +5 °C, z dodatkowym zasteaniem, aby w @igu doby nie nagpowat
spadek temperatury pamej 0 °C

-w temperaturze powgj 25 °C, z dodatkowym zasteaniem, aby temperatura podéonie byta
wyzsza nk 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia robot malatsgiowierzchnigwiezo
pomalowane (nie wyschgte) naley ostont.

Roboty malarskie mma rozpocz¢, jezeli wilgotnos¢ podtazy mineralnych (tynki, beton, mur,
ptyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych potlowanie jest nie wksza ni podano w
tablicy 1, a w przypadku podtg drewnianych nie wksza ni podana w p. 5.1.1.

Tablica 1. Najw¢ksza dopuszczalna wilgotéiopodtazy mineralnych przeznaczonych do
malowania Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikownalezy prowadz¢ z dala od
otwartychzrédet ognia.

4.6.2.Kontrola materiatow

Farby isrodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w p.
2.2,23.

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzé:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgagntub certyfikaty zgodn&i wyrobow z
odpowiedna normy lub aprobag technicza,

- termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzi wizualnie. Farba powinna stanawi
jednoroda w kolorze i konsystencji mieszawgin



Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychagvid
a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,

- Slady pleni,

- trwaly, nie dajcy sk wymiesz& osad,

- nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

- obce wtgcenia,

- zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wtgcenie,

- zapach gnilny,

- Slady pleni.

4.6.3.Wykonanierobo6t malarskich zegtmrznych

Roboty malarskie na zewimz budynku meéna rozpocz¢, kiedy podtaa spetniag wymagania
podane w p. 5.2.1., a warunki wymagania punktul5.3.

Roboty powinny by wykonywane na podi@ch oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych
w zaleznosci od rodzaju stosowanej farbyddanej jakéci robot. Prace malarskie naje
prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawigera

- informacje o ewentualnysrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,
- spos6b przygotowania farby do malowania,

- sposoOb naktadania farby, w tym informacje o edziach (np. pdzle, watki, agregaty
malarskie),

- krotncé¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m2,

- czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnimie mycia nargdzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskidwggrulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyi ostani& przed zabrudzeniem farbami.

4.6.4.Wymagania w stosunku do powtok malarskich

1)Wymagania w stosunku do powtok z farb dysperssiiny

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y

a) niezmywalne przy stosowaritodkdéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulkgacj

b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plaggdne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodze smug, przéwitow podiaza, plamsladow gdzla,

e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychatzer i poprawek. Dopuszczaesi
chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia. Nie powinny
wystepowa ulegajce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

2)Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpzeinikowych spoiwackywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwagtvicznych powinny by:.

a) odporne na zmywanie wpg@rzy zastosowanisrodkdw mypcych, tarcie na sucho i na
szorowanie,



b) bez uszkodze smug, plam, przavitéw i sladow pdzla; nie dopuszczaesspekan, tuszczenia
sie powtoki i odstawania od podia; dopuszcza snatomiast chropowad powtoki
odpowiadajca rodzajowi faktury podiga,

c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem tezhgio w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza&znaczne miejscowe pkxrgaty podtoza.
Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farlsp@wachzywicznych rozciéczalnych
wodg

Powtoki wykonane z farb na spoiwagywicznych rozciéaczalnych wod powinny spetnia
wymagania podane w p. 5.42.

3)Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farberalnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek orazriarbpoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokryw@podtaze, bez przévitow, plam i odpryskow- nie powinny gaciera
sie ani obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetniag, b) nie mié sladéw gdzla,

c) w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorem producenta oraz projektem techymz

d) by¢ odporne na zmywanie wg@za wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

e) nie mi€ przykrego zapachu.

Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejetnoticier barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztawa powierzchni nie wikszy niz 20 cm2

b) chropowaté¢ powtoki odpowiadaica rodzajowi faktury pokrywanego podia,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na digjasci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4)Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na wpachzywicznych wodorozcigczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:

a) mie jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,

b) nie mi€ sladoéw dzla, smug, plam, zaciekow, uszkoflzgecherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podtaa,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie waaesrodkiem myjacym.

4.7 Kontrola jakéci robot

4.7.1. Ogolne zasady kontroli jadad robot podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagani
ogolne" pkt 6.

4.7.2 Zakres kontroli i bada

Badanie powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzi po zak@éczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak ni po 14 dniach.

Badania techniczne naleprzeprowadd w temperaturze powietrza niezszej ng +5 °C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiszej niz 65%.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgod&oi barwy i potysku,

- sprawdzenie odporgo ha wycieranie,

- sprawdzenie przyczepfm powtoki,

- sprawdzenie odporgo na zmywanie.

4.7.3.Metody kontroli i bada

Badania powtok malarskich przy odbiorze rglevykona nas¢pujaco:

a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle
rozproszonym z odlegdoi okoto 0,5 m,



b) sprawdzenie zgodsa barwy i potysku - przez pordwnanieswietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnitej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odporéa powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukretpocieranie jej
powierzchni wetnias lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powipk
nalezy uzna za odpora na wycieranie, jgeli na szmatce nie wygdity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepimw powitoki:

na podtgach mineralnych i mineralno-witoknistych - przez wgknie skal-pelem siatki ng€i
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek adkatrore a nasgpnie przetarciu gdzlem
nacktej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzn& za dobg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie, na podi@ch drewnianych i metalowych - metoopisaa w normie PN-EN-ISO
24009.

e) sprawdzenie odporfm na zmywanie - przez giiokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlorn szczotlg z twardej szczeciny, a naphie doktadne sptukanie jej wpda pomog
migkkiego pdzla; powtok nalezy uzn& za odpora na zmywanie, jeeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu orazjepo wyschngciu cata badana powtokgdrie miata
jednakows barwg i nie powstag przewity podtaza.

Wyniki kontroli i bada powtok powinny by odnotowane w formie protokotu z kontroli i bada
4.7.4.0cena jakwi powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadaynik pozytywny, to powtoki malarskie naguzna
za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagatawianych powtokom nie jest spetnione, agle
uzna, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nglevykona dziatania korygujce,
majce na celu usuetie niezgodnéci. W tym celu w protokoéle kontroli i badanalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby daml@enia do zgodioi powtoki z
wymaganiami.

Po usungciu niezgodnéci nalezy ponownie skontrolowiawykonane powtoki, a wynik
odnotowd w formie protokétu kontroli i bada

4.8.0bmiar robot

4.8.10g0Ine zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 4&®00000-01) ,Wymagania ogolne
4.8.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng powtok malarskich obliczasiw metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo
scian w stanie surowym i wysoka mierzonej od podtaa lub warstwy wyrownawczej na stro-
pie do spodu stropu. Powierzclipilastrow i stupéw oblicza siw rozwinieciu tych elementow
w stanie surowym.

Powierzchng powtok malarskich stropow ptaskich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutu
w swietle §cian surowych na ptaszczyzpoziony.

Powierzchng stropowzebrowych i kasetonowych oblicza sv rozwinieciu wedtug wymiarow w
stanie surowym. Z powierzchni powtok malarskich pi¢raca s¢ powierzchni niemalowanych,
ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczaknyich, jeeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2.

4.8.3. llags¢ powtok malarskich w m2 okéta sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian
zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

4.9.0dbior robot

4.9.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w STk6@ ¢5000000-01) "Wymagania ogolne™
pkt. 8.

4.9.2. Odbidr rob6t malarskich neggtije po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z
zamoOwieniem, ktérego przedmiot okiaga projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, a ta& dokumentacja powykonawcza, w ktérej podanezgodnione
zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.



Zgodna¢ wykonania robot stwierdzagsna podstawie zgodao wynikéw bada kontrolnych
wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobahitécznych i podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionyyrinaganiami mogby¢ odebrane pod
warunkiemze odsgpstwa nie obriiajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich aytkowania. W
przeciwnym wypadku naly je poprawt i przedstawd do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawieia

- ocere wynikéw bada,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa.

4.10.Podstawa ptatia

4.10.1. Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrsei podano w ST-00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogolne”

4.10..2. Pfaci siza wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni powtok malarskich wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie farby,

dostarczenie materiatéw i spta,

obstug sprzitu nieposiadacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidérkrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie robot na wysoi@
do4 m,

przygotowanie podia,

umocowanie i zdjcie ta&m malarskich,

wykonanie powtok malarskich,

reperacja powtok malarskich,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacj¢ stanowiska roboczego.

4.11.Przepisy zvwzane

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagaiiadania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyraaga i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymaagaibadania
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okianie przyczepriei powtok do podtaa oraz
przyczepnéci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewtnz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowanigtr@ibudynkow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05
Pokrycia dachowe CPV 45160000

5.1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSIwymagania dotyege wykonania i odbioru
pokrycia dachéw dwoma warstwami papy termozgrzegjalmaz z wymiag opierzé, rynien i rur
spustowych budynkéw nr 5, 6, 7 i 8 Wojewodzkiegsplektoratu Weterynarii w Gdsku, przy ul.
Kartuskiej 249.



5.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumenta@etgrgowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t oraz podstavdo ich prawidtowego wykonania.

5.1.3.Zakres robo6t oftlych specyfikagj

Roboty te dotycg wykonania pokrycia dachowego na istpigim obiekcie a ich zakres zawiera
nasgpujace czynnéci:

- przyklejenie warstwy papy podktadowej samopmylgj do ptyt styropianowych

- wykonanie obrobek z papy termozgrzewalnej na mthk innych elementach wyprowadzonych
ponad potacie dachowe

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy stalopesylekanej gr. 0,55 mm
- zalazenie warstwy nawierzchniowej papy termozgrzewalnej

- wymiarg rynien osr. 150 mm oraz rur spustowychio 120 mm z blachy stalowej powlekanej gr.
0,55 mm

Okreslenia podstawowe

Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji ayodne z ustayvPrawo Budowlane, zwranymi z ny
przepisami wykonawczymi, nomenklagupolskich Norm i aprobat technicznych.

-Roboty budowlane przy wykonywaniu pokrgachowych z papy termozgrzewalnej - nglprzez to
rozumiet wszystkie prace zwrane z przygotowaniem pod#n wykonaniem ocieplenia i
dwuwarstwowego pokrycia, obrobkami, kongr@kasci i odbioru zakéczonych robat.

-Wykonawca — osoba lub organizacja wykaieajte roboty.

-Procedura — dokument zapewn®@)j jakas¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie, ktt? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze. Procaduata by zasgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

Ogolne wymagania dotygee robét

Przy wykonywaniu pokr§ dachowych z pap termozgrzewalnych ngléxisle stosowa si¢ do
instrukcji producenta. Wybor papy posgtém rodzaju jej osnowy i typu (APP lub SBS) must by
podyktowany przewidywanym terminem (temperatzewretrzng) wykonania pokrycia.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania, zgodnig z dokumentagj projektova,
poleceniami layniera i specyfikacjami technicznymi.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania i odbioru robét opisangeve specyfikacji ST-00
~Wymagania ogolnke

5.2.Materiaty

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zogjdic w specyfikacji
ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.2.

5.2.1.0pis papy termozgrzewalnej

- Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniegoiéiryo osnowie z widkniny poliestrowej i
gramaturze min. 200 g/m2, gridsopapy min. 4 mm, dostosowanej do pakdyvuwarstwowych,



posypka zielongrednia sita zrywajca (niszczca, wzdhi, w poprzek) 1100/800 N, zakres
elastycznéci od - 25 0C do + 100 0C.

- Papy zgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa sargtgpna, o osnowie z wiokniny
poliestrowej o gramaturze minimum 140 g/m2, gédopapy minimum 3,0 mm,

- Srodki gruntujce systemowe

- Kliny (izokliny) z wetny mineralnej lub styropiano boku podstawy 10 cm

- Kit dachowy

- Blacha ocynkowana powlekana poliestrem gr. 0.55 m

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy przewidyposiadanie
zaswiadczenia o jakdi lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez Producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny iywyposaone w takie dokumenty ngczenie Inwestora (Inspektora
Nadzoru).

Za wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnegowsimsia w budownictwie uznajegsiowniez
wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie gagich istotnego wptywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanyedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej. Wykaz taki zamieszczony jest w Dz. U9R/ 1998, poz. 637.

5.2.3.Srodek gruntujcy

Srodki gruntupce nalgy stosowa wytacznie zgodnie z instrukgjproducenta i wedtug jego zaléce
5.2.4. 1zolacja termiczna

Podlara z piyt izolacji termiczney:

Wymagana jest taka ich wytrzymédooraz sztywnéc, aby pod wptywem naciskéw zewtrznych nie
nastpowaly uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione przez:

piyty styropianowe ( ze styropianu samo gaego) odmiany PS-E. FS 20

ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego pamp. PSK, PSK 2

piyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pedpsrednie krycie pag

innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczonestdgowania pod bezfrednie krycie pap

Przed przysipieniem do uktadania ptyt nale sprawdzé prawidtowa¢ spadkéw oraz wykorga
wszystkie poprzedzage roboty typu: montaswietlikow, wywietrznikdw masztéw antenowych, itp.

Podtaze z plyt izolacji termicznej powinno Byabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwioczne dlenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.2.5. kgczniki
Nalezy je stosowa zgodnie z zaleceniami producenta.
5.3. Sprzt

Do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pemozgrzewalnych niezline g:



palnik gazowy jednodyskowy zekem
maty palnik do obrébek dekarskich

palnik gazowy dwudyskowyddlz széciodyskowy z wzem ( w przypadku zgrzewaniazeh
powierzchni),

butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

szpachelka,

néz do ckcia papy,

watek dociskowy z silikonowrolka,

przyrzd do prowadzenia roli papy podczas zgrzewania\{smyi lekka rurka odpowiednio wygda),
Mate palniki gazowe 41z palniki jedno ptomieniowe sig do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych. Wz do palnikbw gazowych powinien ndieltugas¢ min. 15 m, aby umiwiat
swobodne poruszaniegs palnikiem bez gstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe
powinny way¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowyszczegdlnie 11 kg) w
warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskieturalnym. Szpachelka sty do ukosowania

zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania @epoici wykonanych spoin. Pracownik may
doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i

wykanczaniu poszczegoélnych detali praktycznie nie dotgka papy, lecz postugujeesiv tym celu
szpachelk.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technolpgp zgrzewalnych na dachu musi si
znajdowa sprzt gasniczy w postaci ganicy, koca géniczego, pojemnika z wad piaskiem oraz
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzonaadki przeciw oparzeniom.

5.4.Transport i sktadowanie

Rolki papy mog by¢ przewaone a kontenerach lub na paletach. iaje przewozt krytymi
srodkami transportu, uktadane w pozycji gtgj, zabezpieczone przed przewracanien Si
uszkodzeniem.

Rolki pap naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraoych je przed chtodem w
temperaturze powgj 00C,powyej przede wszystkim przed dziataniem promieni stangch i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegbd co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Przechowywé nalery w pionie, w jednej warstwie.

W wyjatkowych sytuacjach i za zgednzyniera maliwe jest przechowywanie 2 warstwowe na
paletach z przektadkz 20 mm sklejki lub innego materiatu o podobnyehngmetrach.

5.5.Wykonanie robét

6.5.1.0gdlne zasady wykonania robot znajdig w ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine
p.5

6.5.2.Metody ukladania
Membrany (papy) zgrzewalne mygdzy¢ zbudowane zawsze z zegtrznej strony.

1) Luzno ul@zone



Papy g klejone tylko na zjczach i zaspoinowane gey kielnia. Ta metoda zapewnia doskonate
zabezpieczenie przed fizycznymi uszkodzeniami spimwanym ruchami czy osiadaniem budynkow.
Luzno utazone papy powinny kiydocknicte odpowiednim ezarem (balastem) min. 80-90 kg/m2

2) Cz$ciowo mocowane

Pod okréleniem , czsciowo mocowankerozumiemy:

- CZ$Ciowo zgrzewane

- klejone na podkiadzie z pap perforowanych

- mocowane mechanicznie

Réwniez w tym rozwizaniu naley zwrocik uwag na wykonanie ziczy pomedzy brytami.
3) Catkowite mocowanie

Spodnia strona papy jest catkowicie zgrzewana ditopa. Przy wykonaniu kalej warstwy nalgy
pamkgtac o:

- wykonaniu spoin dla kalej warstwy
- wykonaniu obrébek dla kdej warstwy oddzielnie
- warstwy musz by¢ utozone mijankowo

UWAGA: Wszystkie trzy w/w metody uktadania dopuszczalne, jednad naley je stosowa
odpowiednio do warunkow (np. konstrukcji dach). 2aevjednak hydroizolacja musi stanéyédn,
szczeln calai¢.

5.5.3.Zhcza

Polczenia boczne powinny néieszerokéé min. 10 cm, a czotowe min. 15 cm. W przypadku
wykonywania paczen czotowych brytéw z posypkkonieczne jest usugtie posypki w miejscu
pofaczenia (poprzez nagrzanie palnikiesmnd® wyptynicia asfaltu), dla oggniccia peinej
wytrzymataici zlgcza. Wszystkie zkza powinny by zaspoinowane gecg kielnig.

UWAGA: poniewa ztacza mog by¢ potencjalnym miejscem nieszczedon ze wzgedu na
ewentualne napzenia, naley przy projektowaniu i wykonawstwie minimalizow#dos¢ ztgcz.

5.5.4.0brébki pionowe

Wszystkie obrdbki powinny liywykonywane dwuwarstwowo i wyprowadzane:

- pierwsza warstwa min. 10 cm

- druga warstwa min. 5 cm powsj pierwszej

UWAGA: Przed wykonaniem obrobek pionowych rigleprawdzt spoisté¢ podiaza.
5.5.5. Detale

1. Polczenie dylatacyjne — bryt na catej diggodylatacji musi pozostaczgsciowo przyklejony do
poditaza, a jednoczmie musi by doktadnie paiczony z gsiednimi brytami.

2. Splywy — poniewazbierap wode z dwych powierzchni musgby¢ wykonane ze szczega@ln
starannécia i uwag; jednoczeénie zaleca siwykorzystywanie wpustoéw gotowych ( z gumy EPDM).



3. Wszystkie detale musby¢ wykonane dwuwarstwowo, nawet, gdy petgjopcg krycia
jednowarstwowego.

5.5.6.Promieniowanie UV

Papy zgrzewalne modyfikowane mad®/« zabezpieczone przed dziataniem promieni
ultrafioletowych. Dla pap modyfikowanych APP dopteaine jest utgenie warstwy nawierzchniowej
bez posypki, jednaile konieczne jest jej pomalowanie fadduminiow lub akrylowg refleksyjry.
Oczywiscie takie zabezpieczenie ma ograniczaywotnasé, zywotnas¢ zwigzku z tym musi by
okresowo konserwowane ¢gsziej lub rzadziej w zalosci od lokalnych warunkow). Standartowo
zaleca sj stosowanie warstwy z posyphiineralry. Dobrze spetnia relzabezpieczenia warstwa
zwiru dla dachéw z dreram.

5.5.7. Temperatury uktadania

Elastyczné¢ w niskich temperaturach badana laboratorium jestrp wartccia umowrs, dlatego te
nie naley jej bezpdrednio odnosi do warunkéw wykonywania prac. Podstawowa zasada
obowigzujaca przy ukfadaniu pap méwie mana je wykoné w temperaturze otoczenia o 100C
wyzszej ng podana w tabeli.

Jednake wykonywanie hydroizolacji w temperaturze p@fiO0 C nie jest wskazane ze wail na
kondensagj pary wodnej i zabudowanie wody ¢dzy warstwami. Wykonywanie prac w tych
warunkach jest mdiwe tylko przy zachowaniu maksimum

Ostraznoscei | uwagi. Dopuszczalne jest tylko w vaykowych wypadkach.
5.5.8.Zalecenia ogdine.
Prace izolacyjne natg zacza¢ od najniszego punktu izolowanej powierzchni.

Rolki nalezy rozcié i utozy¢é w odpowiedni sposéb. Bryt zrolowa obydwu kacow dosrodka i
rozpocac¢ zgrzewanie. P@tzenia nalgy robi¢c zawsze zgodnie ze spadkiem nigdy ,pod Wwios

Zgrzewanié¢ ptomien palnika naley skierowa jednoczénie na dolg czs¢ rolki i podiaze. Folia PE
ulegnie stopieniu a dolna powierzchnia papy staRienickka.

Nalezy zwrdcik uwag na odpowiedni stopfenagrzania — zbyt mocne nagrzanie spowoduje
zniszczenie posypki, a zbyt stabe nielsteve przyklejenie.

5.5.9.Kompatybilnéc
Papy zgrzewalne modyfikowanie zarébwno APP jak i SB&zajemne kompatybilne.
Jednake:

a) papy APP smniej kompatybilne od SBS przy uktadaniu ichéméezych papach asfaltowych ze
wzgledu na dua ilos¢ olei mineralnych zawartych w oksydowanym asfafoleje te z czasem ulegaj
odparowaniu).

b) nie mazadnych przeciwwskasgrzed uktadaniem pap modyfikowanych APP na traghyah
papach asfaltowych , sezonowany¢ma przyktad przy pracach remontowych)

c) papy modyfikowane SBS satkowicie kompatybilne z oksydowanymi asfaltami
d) wszystkie papy zgrzewalne modyfikowane ni&ampatybilne ze smgl jej pochodnymi.

5.6.Podstawowe zasady wykonawcze



Zasady ogélne

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo- asfaltosverekomitym materialem, przeznaczonym do
wykonywania nowych oraz renowacji starych pékaachowych.

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodnyngmi zasadami wykonywania zabezpiecze
wodochronnych. Rinice dotycace zasad wykonywania pokrgachowych

przy wzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnychnikaja gtdwnie ze specyficznych
wiasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

duwzej grubdci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy ( asfalt pdirgedo przyklejenia zawarty
jest w strukturze papy zgrzewalnej),

wysokiej trwatdci, co wigze sk z koniecznéciag zapewnienia rownie wysokiej trwalg pozostatym
elementom pokrycia dachowego.

Przed przygipieniem do wykonywania pokéydachowych naley pamita¢ o 10 podstawowych
zasadach, ktérych przestrzeganie zapewncaay sukces, to znaczy prawidtowo wykonane
pokrycie, bezawaryjnie funkcjorgge przez kilkudziescioletni okres czasu.

5.6.1.Przed przyspieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remastarego trzeba zapozna
si¢ ze stanem dachu i dokanayboru odpowiednich materiatdbw oraz zdecydéwsoniecznéci
wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starych péokggpowych).

5.6.2.Przed przyspieniem do prac naty dokon& pomiaréw potaci dachowej, sprawézioziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wiglkepadkdéw dachu oraz 86 przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanoweoztazenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni.
Wskazane jest wykonanie pedznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasowy sapzegolnie
przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.iBdke zaplanowanie prac pozwala na optymalne
wykorzystanie materiatow.

6.6.3.Prace zayciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w temperaturze nie 78zej
niz:

- 00C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
- +50C w przypadku oksydowanych plastomero-bitumych APP.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnychmacobniky¢ pod warunkiemze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (oROERiI wynoszone na dach bezpanio
przed zgrzaniem.

5.6.7.Nie naley prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihdagej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnyntrzée

5.6.8.Roboty dekarskie rozpoczyna ad osadzania dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzdowania, a take od wsgpnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuré
komindw, swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalneajlidadowe;.

5.6.9.Przy matych pochyleniach dachu do 10% papgzynakiada pasami réwnolegtymi do okapu,
przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapusaguna spowodowardwsa mag
mozliwos¢ osuwania si uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimal@gsg dachu powinien
by¢ taki, aby nawet po uegiu elementdéw konstrukcyjnych urdiwiat skuteczne odprowadzenie
wody. Z tego te wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinné lgniejsze ni 1%, ale zaleca
si¢, aby tam gdzie jest to miowe przewidzi€ wicksze spadki.



5.6.10.Przed uleniem papy nalgy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a naphie
po przymiarce ( z uwzetinieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym prggici zwing¢ jg z dwoch
koncéw dosrodka. Miejsca zakladow na ulmnym wczéniej pasie papy (z ktorymdzona kdzie
rozwijana rolka) natey podgrza palnikiem i przecigna¢ szpachelik w celu wtopienia posypki na
calej szerokéci zaktadu (12-15 cm).

5.6.11.Zasadnicza operacja zgrzewania polega gazarzu palnikiem podta i spodniej warstwy
papy & do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tzynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miam jakosci
zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerk@k®,5-1,0 cm na catej diuga zgrzewa. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawiesamoistnie wzdiubrzegu rolki, naley docisrmé¢ zakiad,
uzywajac watka dociskowego z silikonawolka. Site docisku rolki do papy natg tak dobré, aby
pojawit sk wyptyw masy azadanej szeroki. Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki
moze powodowa zbyt duzy lub niejednakowej szeroka wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowejswiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

5.6.12.Arkusze papy natetaczy¢ ze soh na zaklady:
- podtwzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgiedz kierunkiem
najczsciej wystpujacych w okolicy wiatréw. Zaktady natg wykonywa ze szczegoin

starannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nate sprawdzt prawidlowa¢ wykonania
zgrzewoOw. Miejscéle zgrzane nalg podgrzé ( po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei
Wyptywy masy asfaltowej mama posypé posypk w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu.

5.6.13.W poszczegolnych warstwach arkusze papyrpomby¢ przesungte wzgkdem siebie tak, aby
zakfady (zaréwno podime, jaki poprzeczne) nie pokrywahe sAby unikrgé zgrubier papy na
zaktadach, zalecaesprzycicie naranikéw uktadanych paséw papyzieych na spodzie zaktadu pod
katem 450. Przepisy BHP oboyzujagce podczas wykonywania prac dekarskich piprgedmiotem
niniejszego opracowania i powinnydggolnie znane. Naky jednak zwrddi szczegblg uwag na
przepisy bezpiechstwa i higieny pracy obowzujgce pracownikdéw przy pracach na wyseédid na
przepisy przeciwpgarowe. Pracownicy powinni lbyzaopatrzeni w odpowiednodziez robocz i
obuwie o grubej podeszwie z protektorami orazkawice i sprzt zabezpieczagy przy pracach na
wysokaci.

Zasady przygotowywania pochip

Podlaa przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych grapsenia kilka podstawowych
wymogow:

Wymagana jest odpowiednia sztyvsdd wytrzymala¢ podiaza zapewniajca przeniesienie
wystepujacych obcizen w czasie rob6t i w czasie eksploatacji dachu,

Wymagana jest réwié podtaza, co ma istotny wplyw na prawidtowy sptyw wodyzypezepnéé
papy do podiga i estetyka wykonania pokrycia,

Podlaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczysacpeaz zagruntowane roztworem
asfaltowym gruntujcym,

Zaleca s, aby styki podtaa z elementami wystgymi ponad powierzchaidachu byly ztagodzone
elementami typu IZOKLIN.

Przed przysfpieniem do robét pokrywczych istniep podiae naley naprawt i zagruntowa
roztworem asfaltowym.



Warstw pap asfaltowych ( niemodyfikowanych) na agieaz welonu z widkien
5.7.1.Drogi komunikacyjne na dachu

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodpaim@echanicznymi naky zaplanowa i
wykona drogi komunikacyjne. Dotyczy to zwtaszcza dach@wbiektach przemystowych, na
ktorych znajdyj sie urzadzenia wymagage biezacych konserwaciji lub okresowych przgdpw.
Drogi komunikacyjne mina wykona jako stale z papy zgrzewalnej nawierzchniowe] Yok
innym niz pokrycie dachu lub jako tymczasowe. Np. &midransportowych.

5.7.2.Zasady wykonywania obrébek dachowych

a) monta kominka wentylacyjnego

Podlaze betonowe naky oczysci¢, odkurzy i zagruntowa roztworem gruntwjcym.

Po jednej dobie od zagruntowania pagtgowinno by catkowicie suche. Na suche poiHo
uktadamy pap podktadovg na 2-3 cm zaktad. Papy nie nataiktad& w odlegtaci ponizej 50 cm od
okapow, koryt odptywowych, kominow itp.

b) obrébka narga wewretrznego (z zastosowaniem IZOKLINOW o boku 10 cm)

Po oczyszczeniu i wyrGwnanégian i potaci dachu natg je zagruntowéa asfaltowym preparatem
gruntugcym.

Nastpnie wykonujemy obréhkkatowa polaczenia potaci dachowej Zeiam z papy podkiadowe;.

Na pota& dachu zgrzewamy papodktadovd, a nasipnie wzdt linii styku sciany z ptaszczyzn
potaci uktadamy IZOKLINY styropianowe (z oklaiiz papy asfaltowej).

Naraze wewrgtrzne wzmachniamy, zgrzewgj element. Wyprofilowanie elementu w rejonie raro
powinno by dokladne i staranne.

Wyplywy masy asfaltowej powinnygpojawic. Element naley dopasowa do ksztattu nara
poprzez odpowiednie ngcie.

Nastpnie wykonujemy zabezpieczenia neaad gory, zgrzewag element. Naley pamktac o
uzyskaniu wyptywdw masy asfaltowej.

Po wykonaniu obrébki nata z papy podktadowej przygtujemy do pokrycia potaci dachowej pap
nawierzchniow oraz do wykonania obrobki attyki z papy nawierdolmej, a nastpnie zgrzewamy
wewretrzne elementy obrobki na styk — do uzyskania wyptynasy asfaltowe;.

Etapem ostatnim jest obrobienie attyki paawierzchniow.
c) obrobka narza zewrtrznego (bez IZOKLINOW)

Po oczyszczeniu i wyrownanégian i potaci dachu natg je zagruntowéa asfaltowym preparatem
gruntupcym. Nasgpnie na potéa zgrzewamy pappodkiadovy i wykonujemy wzmocnienie nata
zgrzewajc element.

Nastpnie wykonujemy obréhkkatowa polaczenia potaci dachowej Zeiar z papy podkiadowej
zgrzewajc element.

Nastpnie wykonujemy obréhkkatowa z papy nawierzchniowej, zgrzewajelement. 1 i 2. Obrokk
wykanczamy listwg dociskowy i uszczelniamy kitem trwale plastycznym.

Po wykonaniu obrobki naza z papy podktadowej przggiujemy do pokrycia potaci dachu pap
nawierzchniow.



5.7.3.Pokrycia dachowe termozgrzewalne uktadargytach z ze styropianu.

System ten mee by¢ stosowany na podta betonowym .

Jako ocieplenie i podktad pod papy termozgrzewslosowa plyty styropianowe M 20 gr.15 cm.
Pokrycia dachowe uktadane na piytach styropianowych

a) Papy polimerowo-bitumiczne podktadowe na osnawl@niny poliestrowej o gramaturze nie
mniej nz 200 g/m2

b) papy polimero-bitumiczne wierzchnie termozgrzewara osnowie:
z welonu poliestrowego o gramaturze nie mnigj2tio g/m2
Wymagania dodatkowe i uwagi wykonawcze

Zaleca s} w strefie brzegowej i nataej dachu dodatkowo pgizenie mechaniczne za pomoc
tacznikdéw w ilcéciach podanych w opisie stropodachu z blachy tragegmocowanego
mechanicznie.

5.8.Kontrola jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t opisano w ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagagoiné p. 6.
Badania w czasie wykonywania robot

Czstotliwas¢ oraz zakres badgowinien wynik& z instrukcji producenta oraz zalédezyniera.
W szczegOlngéci powinny by oceniane:

- przygotowanie podi@a

- wykonanie warstw spodnich (folia i ocieplenie)ddatem szczelrigi polgczen i zwigzania z
podiazem

- jakos¢ i szczelné¢ warstwy podktadowej — w szczegbitorozmieszczeniegeznikdw
mechanicznych (lub sposéb klejenia i szcz&lmmwigczen paséw papy

- prawidtowad¢ wykonania wentylacji pokrycia

- prawidtowa¢ wykonania obrobek

- jakos¢ wykonania warstwy nawierzchniowej

5.9.0bmiar robot

5.9.1.0g6Ine zasady obmiaru opisano w ST-00 (k@&)@600-01) ,Wymagania ogolhe.7
5.9.2.Jednostka i zasady wymiarowania

Powierzchng pokrycia oblicza giw metrach kwadratowych jako iloczyn dtégoi szerokdci dachu,
z uwzgkdnieniem zakladéw paséw papy, osobno diadkpwarstwy

Dodatkowo dolicza sigeometrycznie wyliczanpowierzchng obrébek — mniyc

llos¢ reprezentowanych elementow przez wyliczpowierzchng dla jednego elementu.
5.10.0dbior robot

5.10.1. Ogdlne zasady odbioru robdt opisano w STk68 45000000-01) ,Wymagania ogélnp.8



5.10.2. Odbior podiaa — naley go przeprowadziw dwoch etapach:
-w pierwszym nalgy sprawdzt czystd@¢ podiaza — szczegolnie w przypadku dachow remontowanych
-w drugim naley sprawdzt jakos¢ wykonania warstw podktadowych

5.10.3.Roboty uznajegsrgodne z dokumentagcprojektows, ST i wymaganiami lzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) zostaty ocemion

pozytywnie.

5.10.4.Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodné¢ z dokumentacja projektaw

b) rodzaj zastosowanych materiatow

c) materiatdw przygotowanie pocim

d) wykonanie obrébek

e) jaka¢ wykonania warstwy nawierzchniowej, szczalhepoin, brak pcherzy
czysta¢ powierzchni

5.11.Podstawa ptatici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi opisano w ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
0golnd p. 9.

5.12.Przepisy zwzane
Instrukcje producenta
Aprobaty techniczne

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008vrsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. NipéZ. 401)

5.12.1. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&pnstrukcji betonowychzielbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betoreeprzastosowanie dodatkow mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

szklanych nie nalg uktada& na podtgach z izolacji termicznej,

pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie fowe z widkien szklanych nie nalgzagind i
wyprowadz& na pionowe ptaszczyzny.

Przystpujac do wykonania pokrycia papowego na nowym dacheepgirzestrzegazasad opisanych
wyzej.

Ponadto naley zapozna sie z zasadami wykonywania obrébek dachowych orazaniyami i ich
opisami zawartymi w materiatach producenta pap.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06
Instalacja odgromowa CPV 45310000-3

5.1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSIwymagania dotyege wykonania i odbioru
istniejacej instalacji odgromowej budynkéw nr 7 i 8 Wojelz&iego Inspektoratu Weterynarii w
Gdaisku, przy ul. Kartuskiej 249.

6.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

6.3. Zakres robot ollych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn@i majce na celu wykonanie
demontau oraz montau instalacji odgromowej w ramach zadania remont@wveg

6.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naotm
wytycznych oraz okrgeniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Wykonani@dbioru Robét (OST).

6.5. Ogdlne wymagania dotyge robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kavykonania robot, bezpieazstwo wszelkich czynni na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ OST, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST.

Miejsce wywozu materiatow z demontaWykonawca uzgodni z Zamawdaym oraz Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca rob6t mouataych przed przygpieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim harmonogramcpr

6.2. Materiaty.

Do wykonania demonfa — montau instalacji odgromowej natg uzy¢ nastpujace materiaty:
1. drut DFe-Zn fi 6 mm,

2. wsporniki dachowe,

3. zhcza rynnowe.

Dla robot rozbidrkowych wymienionych w p. 1.3. nrédéy podstawowe nie wygbuja. Potrzeb
uzycia i rodzaj materiatdbw pomocniczych do wykonanistalacji odgromowej pozostawia si
uznaniu Wykonawcy.

6.3. Sprezt.
Roboty mana wykoné& przy wyciu dowolnego typu spetu. Ogolne wymagania dotygze
stosowania spezu podano w OST. Spgzbudowlany powinien odpowiadgod wzgédem

typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji plzdakceptowanym przez



Inspektora Nadzoru. Nie wolnagywaé narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiadgtajch
aktualnym normom przedmiotowym

6.4. Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi zawartyn®®T. Materiaty i sprg mog by¢
przewaone dowolnymgrodkami transportu, jednak w sposéb zabezpigcyayrzed ich
uszkodzeniem

6.5. Wykonanie robat.

5.1. Ogdélne warunki wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST. Wykonanie robdterint
przeprowadzone tylko przez wykonasmosiadajcego niezbdne uprawnienia do wykonywania robot
elektrycznych.

5.2. Szczegdbtowe warunki wykonania robét.
Przed przysipieniem do wykonywania rob6t rozbidérkowych powirtny zakaiczone
wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieceaj

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonywania oraz zgodséz dokumentagj ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

Z uwagi na toze roboty rozbiérkowe natg do najbardziej niebezpiecznych rob6t budowlanyeh n
Wykonawe naklada si obowiazek dokonywania uzgodriez Inspektorem

Nadzoru w zakresie potrzebnych zabezpigcagrodz@, wygrodzeé stref niebezpiecznych
itp. przed rozpocgxiem robot.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzimva i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych.

Wykonawca robét powinien prowadziemonta instalacji odgromowej w sposob, ktéry nie narusza
konstrukciji istniegcego obiektu. Naley zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikow oraz osob
postronnych, a w szczegokuod uczniéw gimnazjum megych znaléé si¢ w poblizu miejsca (strefy)
rozbioérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyozmi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych
nie dopuszcza sipalenia usuwanych odpadéw. Prace maooee naley wykona przy wyciu
odpowiedniego spetu .

Nalezy :

-zachowa szczegblp ostraznosé i odpowiednie techniczne zabezpieczenie robdy; pracach na
wysokasci zwigzanych z wykonywaniem instalacji odgromowej budynku

- prace de i mont@awe instalacji odgromowej prowadzidwnolegle z wykonywaniem otworéw w
konstrukcji i pokryciu dachu, dla wprowadzenia miate termo izolujcego .

5.2.1.Materiat z rozbidrki naky usury¢ z obiektu, skladowana zewntrz obiektu, posegregowavg
kategorii ( druty stalowe, kable miedziane, kalllaraniowe, oprawy itp.) a naginie wywiezé na
wysypisko.



5.2.2.Instalagj odgromowg nalezy odtworzy na dachu w postaci zwodéw poziomych niskich zudrut
DFe-Zn fi 6 mm na wspornikachitowych rozmieszczonych w odlegtiach nie wgkszych nk 1,5

mb. Do siatki zwoddw poziomych niskich pactty¢ wszystkie metalowe elementy budynku i
instalacje wystajce ponad dach. Wszystkie elementy niemetalowe Badwystagce ponad dach
wyposay¢ w zwody poziome i patzy¢ z najblizsz siatlg zwoddw.

Zwody naley polaczy¢ z przewodami odprowadzaymi nascianach budynku.

6.6. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

6.6.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody aalerzed montzem wyprostowé za pomog
wstepnego naprzenia lub przy zastosowaniu odpowiedniegadeznia prostucego.

- zwody poziome naly instalowa na state przyyciu odpowiednich wspornikéw odgtowych

- zwody poziome nie izolowane powinnydykladane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalny@z@o najmniej 40 cm na dachach o

pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowymiedzianych o gruldei mniejszej ni 0,5
mm i blach aluminiowych o grusoi mniejszej nt 1 mm, jak réwni¢ na dachach o

pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwoddw powinny yzgodne z istnigfga a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowsie?, ktorej kraxcowe przewody mugzprzebiega wzdhuz
krawedzi dachu

- wszystkie nie przewodze elementy budowlane, wysie¢ nad powierzchgidachu nalgy
wyposay¢ w zwody niskie pajczone z siegizwoddw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody nagzy prowadzé bez ostrych zagé i zatamania ( promiezagecia nie mae by
mniejszy nz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi naistosowa kompensagj

- do mocowania zwoddéw nede stosowa wsporniki, uchwyty i ziczki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wspornikéw narugegch szczeln& pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu naly uszczelnt miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku polayc
pam, a przy pokryciu blach przez oblutowanie.

6.6.2. Przewody odprowadzag i uziemiajce.

- przewody odprowadzgge i uziemiagce mog by¢ uktadane na zewtrznychscianach
budynku na wspornikach lub metpdez uchwytow jako instalacje napzane.

- na zewgtrznychscianach budynku przewody odprowadza naley uktada w

odlegtcci nie mniejszej i 2 cm od podtga niepalnego w rurkach PCV i trudno zapalnego a0
od podiaa z materiatéw tatwo palnych.

- Przy montau zewrgtrznych przewoddw odprowadzajch na wspornikach odgtowych



odlegtaici pomiedzy wspornikami nie magby¢ wiecksze nk 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikow glbany powinny by dostosowane do rozyaania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metpdapezania naley przewody odprowadzage
montowa wedtug istniejcej instalaciji.

- przewody odprowadzgie pionowe w instalacjach ngpanych naley mocowa w taki
wymuszone parciem wiatru

- polaczenia przewodow odprowadzeych ze zwodami natg wykona jako spawane,
srubowe lub zaciskane

6.7. Kontrola jakéci.

Roboty powinny odbywasi¢ zgodnie z ogélnie obowaujacymi przepisami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlanej. Ogolne zasady korjakdsci robot podano w OST.

7.1. Zakres badgkontrolnych obejmuje:

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy;

- stwierdzenie posiadania przez wykonawosiadanigwiadectw dopuszczagych dany
materiat do stosowania w budownictwie;

- stwierdzenie wigciwej jakdsci materialdw na podstawie atestow producenta;

- wizualm ocerg wykonanych czynniei;

7.2. Po wykonaniu robot nadg wykona badania i pomiary:

- sprawdzenie ggtosci zyt przewodow;

- pomiar rezystancji uziemienia — opo$tio

Wszystkie wyniki bad&i pomiarow naley zamigci¢ w protokotach.

6.8. Obmiar robot.

Jednostki obmiarowe poszczegolnych robo6t podane@rzedmiarze robot. Dla demonta

i montazu zwodow instalacji odgromowej jednogtilbmiaru jest — mb. Z uwagi na ryczattowy sposéb
zaptaty za wykonanie rob6t obmiary nie stanppodstawy ptatnéi.

6.9. Odbidr robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego mantanstalacji odgromowej. Odbioru robét dokonuje
inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawabot. Odbiér powinien kyprzeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowawéggu robot.



Odbidr robo6t obejmuje caly zakres prac wyszczegdiniw punkcie 1.3. Po zakozeniu robot gruz i
materiaty z rozbidrki powinny zostavywiezione a teren pospitany.

6.10. Podstawa pfatéa.

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia zadanmiestycyjnego zasady ptatitd reguluje umowa o
wykonanie rob6t budowlanych zawartaediy Zamawiajcym a Wykonawg

6.11. Przepisy zwrane i informacje.
Praca zbiorowa

Poradnik Kierownika Budowy. Od przeja placu budowy do odbioru koowego. Wydawnictwo
Forum, 2008

Praca zbiorowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budaich.

Wydawnictwo Dashofer, 2008

Praca zbiorowa Przepisy bhp przy robotach rozbidyloh i transportowych.
Polskie Normy

PN-IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IECBLQ-

2:2002 i PN-86/E-050053/01



