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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK NR 5 - MIESZKALNY
1.1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1|KNR-W 4-02 |Demontaz elementéw dachowych wentylacyjnych wraz z podstawami, komin- |szt.
d.1.|40206-01 kéw odpowietrzajacych i innych drobnych elementow
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.|0509-03
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
22.10*9.60 m2 212.16
minus komi- |-(1.00+1.26+1.60)*0.42 m2 -1.62
ny
RAZEM 210.54
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
$cianka ko- |6.90*0.50*2+1.35*0.60*4 m2 10.14
lankowa
pas przy 9.60*2 m2 19.20
Sciance ko-
lankowej
opierzenia  |[(1.00+0.42)*2+(1.20+0.42)*2+(1.60+0.42)*2]*0.25 m?2 2.53
kominow
pas nadryn- |22.10*0.30*2 m2 13.26
nowy
RAZEM 45.13
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
22.10*2 m 44.20
RAZEM 44.20
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
2.80*4 m 11.20
RAZEM 11.20
6/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
1
1.10*0.52+1.36*0.52+1.70*0.52 m?2 2.16
RAZEM 2.16
7|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|0350-01
1
(1.00*0.42+1.26*0.42+1.60*0.42)*0.60 m3 0.97
RAZEM 0.97
8/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1-11)
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
rowek pod (11.10+0.40*2+0.20*2)*0.40*0.50 m3 2.46
docieplenie
odkopanie 1.00*1.00*1.20*4 m3 4.80
deszczéwki
RAZEM 7.26
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopOw warstwani po 20 cm z zageszczeniem mechanicznym |m3
d.1.|0312-05
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
7.26 m3 7.26
RAZEM 7.26
10/ KNR 4-04 Transport papy z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1./1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
1
210.54*0.003*4 m3 2.53
RAZEM 2.53
11/KNR 4-04 Transport papy z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1./1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnosé = 6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.53 m3 2.53
RAZEM 2.53
12|Kalkulacja Opfata za sktadowanie i utylizacja papy na wysypisku t
d.1.\wlasna
1
210.54*0.008 t 1.68
RAZEM 1.68
1.2 Roboty murarskie
13|KNR 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komoérkowego, |m2
d.1.|0116-02 grubosci 37cm
2|SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
1.35*0.24*3 m?2 0.97
RAZEM 0.97
14/KNR 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komoérkowego, |m2
d.1.|0116-01 grubosci 24 cm
2|SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
(6.90+8.20+2.20)*0.24 m?2 4.15
RAZEM 4.15
15/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - z cegty klinkie- |[m3
d.1.|0122-01 rowej petnej
2
(1.00+1.26+1.60)*0.42*0.70 m3 1.13
RAZEM 1.13
1.3 Roboty izolacyjne
16|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm
3 do $cian w celu wyréwnania powierzchni $cian
elewacja za- |43.05*20% m2 8.61
chodnia
RAZEM 8.61
17/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegtyptytami styropianowymi EPS 70 gr. 10cm |m2
d.1./2610-02 metoda lekka-mokrg wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podtoza i reczne
3 wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "
baranek" barwiony w masie
elewacja za- |(11.10+0.40*2+0.20*2)*3.50 m?2 43.05
chodnia
RAZEM 43.05
18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
3|SST 06 wy- |kiem metalowym z siatkg
cena indywi-
dualna
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.00
19/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych - aluminiowych listew startowych |m
d.1.|0122-01
3|SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
11.10+0.40*2+0.20*2 m 12.30
RAZEM 12.30
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm |m2
d.1.|0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
22.10*9.60 m?2 212.16
minus komi- |-(1.00+1.26+1.60)*0.42 m?2 -1.62
ny
RAZEM 210.54
21|KNR 0-17 Przymocowanie plyt styropianowych gr. 10 cm za pomoca dybli plastikowych |szt.
d.1.|2609-05 do podtoza z betonu (dachu)
3
210.54*4 szt. 842.16
RAZEM 842.16
1.4 Roboty malarskie
22|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg m2
d.1./1519-01
4
elewacja za- |43.05*20% m2 8.61
chodnia
RAZEM 8.61
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15 Roboty dachowe
23|KNR-W 2-02 |Wyréwnanie potaci dachu w celu uzyskanie prawodtowych spadkéw - zaprawg |m2
d.1./1104-01 klejaca
5|SST 09 wy-
cena indywi-
dualna
210.54*35% m?2 73.69
RAZEM 73.69
24|KNR-W 2-02 |Gruntowanie podtoza dachu- izolacje powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.1.|0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
22.10*9.60 m2 212.16
minus komi- |-(1.00+1.26+1.60)*0.42 m2 -1.62
ny
RAZEM 210.54
25|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1.|0407-01 tarcicy nasyc. drew.
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
wzdtuz oka- |(22.10+19.90)*0.10*0.10*2 m3 0.84
péw drew.
RAZEM 0.84
26| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - (warstwa podktado- |m2
d.1.|0504-02 wa samoprzylepna) z wywinieciem na $cianke kolankowag
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
22.10%9.60+(0.30+0.60)*0.5*9.60*2+2.25*0.60 m?2 222.15
minus komi- |-(1.00+1.26+1.60)*0.42 m?2 -1.62
ny
RAZEM 220.53
27|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej gr. 0,55 m2
d.1.|0506-01 mm powlekanej
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
opierzenia  |(1.00+1.26+1.60+0.42*3)*2*0.25 m?2 2.56
kominéw
RAZEM 2.56
28|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej gr. 0, |m?2
d.1./0506-02 55 mm powlekanej
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
$cianka ko- |6.90*0.50*2+1.35*0.60*4 m?2 10.14
lankowa
pas nadyrn- |22.10+19.90*0.30 m2 28.07
nowy
RAZEM 38.21
29|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6to-  |m
d.1.|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
22.10+19.90 m 42.00
RAZEM 42.00
30/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.1.|202 0519-03 |tych 0 $r. 12 cm
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
2.80*4 m 11.20
RAZEM 11.20
31|KNR-W 2-15 |Kominki wywiewne z rur ze stali nierdzewnej o $r. 170 mm szt.
d.1.|0213-05
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
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32|KNR-W 2-15 |Rurociggi zeliwne kanalizacji deszczowej o $r. 150 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.|0204-04 kach - przesuniecie istniejgcych pionéw o 20 cm - materiat Inwestora
5|SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.00
2 BUDYNEK NR 6 - £ ACZNIK
2.1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
33|KNR-W 4-02 |Demontaz elementéw dachowych wentylacyjnych wraz z podstawami, komin- |szt.
d.2.|40206-01 kéw odpowietrzajacych i innych drobnych elementéw
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2.|0509-03
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
6.20%6.05+(1.00+2.20)*0.5*1.60 m?2 40.07
RAZEM 40.07
35/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
pas przy 6.20*0.30*2 m2 3.72
Scianie
pas nadryn- |6.05*0.30*2+(8.80+0.40)*0.30 m2 6.39
nowy
RAZEM 10.11
36|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-04
1
6.06+8.80+0.40 m 15.26
RAZEM 15.26
37|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
1
2.80+3.20 m 6.00
RAZEM 6.00
38|KNR 4-04 Transport papy z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |[m3
d.2./1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
1
40.07*0.003*4 m3 0.48
RAZEM 0.48
39|KNR 4-04 Transport papy z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |[m3
d.2./1101-05 mochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnosé = 6
0.48 m3 0.48
RAZEM 0.48
40|Kalkulacja Opfata za sktadowanie i utylizacja papy na wysypisku t
d.2.|\wlasna
1
40.07*0.008 t 0.32
RAZEM 0.32
2.2 Roboty izolacyjne
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm |m2
d.2./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
6.20%6.05+(1.00+2.20)*0.5*1.60 m?2 40.07
RAZEM 40.07
42|/KNR 0-17 Przymocowanie plyt styropianowych gr. 10 cm za pomoca dybli plastikowych |szt.
d.2.|2609-05 do podtoza z betonu (dachu)
2
40.07*4 szt. 160.28
RAZEM 160.28
23 Remont dachu
43|KNR-W 2-02 |Wyréwnanie potaci dachu w celu uzyskanie prawodtowych spadkéw - zaprawg |m?2
d.2.|1104-01 klejaca
3|SST 09 wy-
cena indywi-
dualna
40.07*35% m?2 14.02
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RAZEM 14.02
44|KNR-W 2-02 |Gruntowanie podioza dachu- izolacje powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m?2
d.2./0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
6.20%6.05+(1.00+2.20)*0.5*1.60 m?2 40.07
RAZEM 40.07
45|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.2.|0407-01 tarcicy nasyc. drew.
3|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
wzdtuz oka- |(6.05*2+8.80+0.40)*0.10*0.10 m3 0.21
péw drew.
RAZEM 0.21
46|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - (warstwa podktado- |m?2
d.2./0504-02 wa samoprzylepna) z wywinigciem na scianke kolankowg
3|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
6.20*6.05+(1.00+2.20)*0.5*1.60 m?2 40.07
RAZEM 40.07
47 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej gr. 0, |m?2
d.2./0506-02 55 mm powlekanej
3|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
$cianka ko- |6.90*0.50*2+1.35*0.60*4 m2 10.14
lankowa
pas nadyrn- |22.10+19.90*0.30 m2 28.07
nowy
RAZEM 38.21
48/ NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6to-  |m
d.2.|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
3|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
6.06+8.80+0.40 m 15.26
RAZEM 15.26
49/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.2.|202 0519-03 |tych 0 $r. 12 cm
3|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
2.80+3.20 m 6.00
RAZEM 6.00
50|KNR-W 2-15 |Kominki wywiewne z rur ze stali nierdzewnej o $r. 170 mm szt.
d.2.|0213-05
3|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
3 BUDYNEK NR 7 - INTERNAT
3.1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
51|KNR-W 4-02 |Demontaz elementéw dachowych wentylacyjnych wraz z podstawami, komin- |szt.
d.3.|40206-01 kéw odpowietrzajacych i innych drobnych elementéw
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
52|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.3.|0509-03
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
13.90*38.20 m?2 530.98
minus komi- |-(1.50*4+1.55+1.46+0.65+1.00+2.05+0.70)*0.42-1.05*0.71 m?2 -6.38
ny i wytaz
RAZEM 524.60
53|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.3.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
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$cianka ko- |11.85*0.50*2+1.30*0.60*4 m2 14.97
lankowa
pas przy 14.45*0.30*2 m2 8.67
Sciance ko-
lankowej
opierzenia  |[(1.50*4+1.55+1.46+0.65+1.00+2.05+0.70)*2+0.42*20+(1.05+0.71)*2]*0.20 m?2 7.75
kominow
pas nadryn- |38.20*0.30*2 m2 22.92
nowy
RAZEM 54.31
54|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.|0535-04
1
38.20*2 m 76.40
RAZEM 76.40
55|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.|0535-06
1
6.80*6 m 40.80
RAZEM 40.80
56|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.3.|0212-04
1
(1.60*4+1.65+1.56+0.75+1.10+2.15+0.80)*2*0.52 m?2 14.99
RAZEM 14.99
57|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.3.|0350-01
1
(1.50*4+1.55+1.46+0.65+1.00+2.05+0.70)*2*0.42*0.60 m3 6.76
RAZEM 6.76
58|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3.|0349-02
1
$cianka ko- |14.45*0.70*0.40 m3 4.05
lankowa pot-
nocna
RAZEM 4.05
59|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - oktadziny loggi |m2
d.3.|0504-01
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
5.76*1.35*2 m?2 15.55
RAZEM 15.55
60|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.3./0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1-11)
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
rowek pod (14.45+0.40*2+0.20*2)*0.40*0.50*2 m3 6.26
docieplenie
odkopanie 1.00*1.00*1.20*4 m3 4.80
deszczéwki
RAZEM 11.06
61/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw warstwani po 20 cm z zageszczeniem mechanicznym |m3
d.3.|0312-05
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
11.06 m3 11.06
RAZEM 11.06
62|KNR 4-04 Transport papy z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.3./1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
1
254.60*0.003*4 m3 3.06
RAZEM 3.06
63/KNR 4-04 Transport papy z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.3./1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnosé = 6
3.06 m3 3.06
RAZEM 3.06
64|Kalkulacja Optata za skltadowanie i utylizacja papy na wysypisku t
d.3.|wlasna
1
524.60*0.008 t 4.20
RAZEM 4.20

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 8155




Docieplenie przedmiar.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
3.2 Roboty murarskie
65|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, [m2
d.3.|0116-02 grubosci 37cm
2|SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
1.30*4*0.95+1.30*4*0.24 m?2 6.19
RAZEM 6.19
66|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |[m2
d.3./0116-01 grubosci 24 cm
2|SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
11.30*0.95+11.30*0.24 m?2 13.45
RAZEM 13.45
67|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. - z cegtly klinkie- |m3
d.3./0122-01 rowej petnej
2
(1.50*4+1.55+1.46+0.65+1.00+2.05+0.70)*0.42*0.70 m3 3.94
RAZEM 3.94
68/KNR 19-01 |Osadzenie kratek wentylacyjnych, wspornikéw, hakéw - drzwiczek rewizyjnych |szt.
d.3./0345-09 20x20 cm z PCV do pomiaru instalacji piorunochronnej
2|SST 10 wy-
cena indywi-
dualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
69/KNR 19-01 |Osadzenie kratek wentylacyjnych, wspornikéw, hakéw szt.
d.3.|0345-09
2|SST 10 wy-
cena indywi-
dualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.3 Roboty izolacyjne
70/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.3./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm
3 do $cian w celu wyréwnania powierzchni $cian
elewacja pot- |(14.45*7.15-1.42*1.42*2)*20% m?2 19.86
nocna
elewacja po- |(14.45*7.15-1.42*1.42*2)*20% m?2 19.86
tudniowa
RAZEM 39.72
71|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi EPS 70 gr. 10cm |m?2
d.3./2610-02 metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
3 cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" barwiony w masie
elewacja pot- | (14.45+0.40*2+0.20*2)*7.15-1.42*1.42*2 m?2 107.86
nocna
elewacja po- |(14.45+0.40*2+0.20*2)*7.15+1.35*2.70*2-1.42*1.42*2-0.80*2.00*2 m?2 111.95
tudniowa
RAZEM 219.81
72|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm plytami styropianowymi EPS 70 |m2
d.3./2610-08 gr. 2 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
3 elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" bar-
wiony w masie
elewacja p6t- |1.42*3*0.25*2 m2 2.13
nocna
elewacja po- |1.42*3*0.25*2 m2 2.13
tudniowa
RAZEM 4.26
73|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.3./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
3|SST 06 wy- |kiem metalowym z siatkg
cena indywi-
dualna
2.00*8 m 16.00
RAZEM 16.00
74|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych - aluminiowych listew startowych |m
d.3.|0122-01
3|SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
14.45+0.40*2+0.20*2 m 15.65
RAZEM 15.65
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75/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm |m2
d.3./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
13.90*38.20 m?2 530.98
minus komi- |-(1.50*4+1.55+1.46+0.65+1.00+2.05+0.70)*0.42-1.05*0.71 m2 -6.38
ny i wytaz
RAZEM 524.60
76|KNR 0-17 Przymocowanie plyt styropianowych gr. 10 cm za pomoca dybli plastikowych |szt.
d.3./2609-05 do podtoza z betonu (dachu)
3
524.60*4 szt. 2098.40
RAZEM 2098.40
3.4 Roboty malarskie
77/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg m2
d.3.|1519-01
4
elewacja pot- | (14.45+0.40*2+0.20*2)*7.15*20% m2 22.38
nocna
elewacja po- |[(14.45+0.40*2+0.20*2)*7.15+1.35*2.70*2-1.42*1.42*2-0.80*2.00*2]*20% m2 22.39
tudniowa
RAZEM 44.77
35 Remont dachu
78/ KNR-W 2-02 |Wyréwnanie potaci dachu w celu uzyskanie prawodtowych spadkéw - zaprawg |m2
d.3.|1104-01 klejaca
5|SST 09 wy-
cena indywi-
dualna
539.20*25% m?2 134.80
RAZEM 134.80
79|KNR-W 2-02 |Gruntowanie podtoza dachu- izolacje powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.3./0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
13.90*38.20+13.90*(0.85+0.20)*0.5*2 m?2 545.58
minus komi- |-(1.50*4+1.55+1.46+0.65+1.00+2.05+0.70)*0.42-1.05*0.71 m?2 -6.38
ny i wytaz
RAZEM 539.20
80 KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.3.|0407-01 tarcicy nasyc. drew.
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
wzdtuz oka- |38.20*0.10*0.10*2 m3 0.76
péw drew.
RAZEM 0.76
81|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - (warstwa podktado- |m?2
d.3.|0504-02 wa samoprzylepna) z wywinieciem na scianke kolankowag
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
13.90*38.20+13.90%(0.85+0.20)*0.5*2 m?2 545.58
minus komi- |-(1.50*4+1.55+1.46+0.65+1.00+2.05+0.70)*0.42-1.05*0.71 m?2 -6.38
ny i wytaz
RAZEM 539.20
82| KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej gr. 0,55 m2
d.3.|0506-01 mm powlekanej
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
opierzenia  |[(1.50*4+1.55+1.46+0.65+1.00+2.05+0.70)*2+0.42*20+(1.05+0.71)*2]*0.25 m?2 9.69
kominéw
RAZEM 9.69
83/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej gr. 0, |m?2
d.3./0506-02 55 mm powlekanej
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
$cianka ko- |11.85*0.50*2+1.30*0.60*4 m?2 14.97
lankowa
pas nadyrn- |38.20*0.30*2 m2 22.92
nowy
RAZEM 37.89
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84/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.3./202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
38.20*2 m 76.40
RAZEM 76.40
85/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.3./202 0519-03 |tych o $r. 12 cm
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
6.80*6 m 40.80
RAZEM 40.80
86/ KNR-W 2-15 |Kominki wywiewne z rur ze stali nierdzewnej o $r. 170 mm szt.
d.3.|0213-05
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
87 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej gr. 0, |m?2
d.3.|0506-02 55 mm powlekanej - parapety okienne zewnetrzne
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
1.50*0.35*4 m?2 2.10
RAZEM 2.10
88|KNR-W 2-15 |Rurociggi zeliwne kanalizacji deszczowej o $r. 150 mm na $cianach w budyn- |m
d.3./0204-04 kach - przesuniecie istniejgcych pionéw o 20 cm - materiat Inwestora
5|SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.00
3.6 Instalacja odgromowa
89|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.3.|0702-04 betonie
6
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
90|KNR 4-03 Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na |m
d.3.|0706-03 dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukciji - linka stalowa ocyn-
6 kowana $r. 6 mm
38.20*3+13.90*4+6.50*4 m 196.20
RAZEM 196.20
91|KNR 4-03 Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.3.|0711-09
6
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
4 BUDYNEK NR 8 - LECZNICA
4.1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
92|KNR-W 4-02 |Demontaz elementéw dachowych wentylacyjnych wraz z podstawami, komin- |szt.
d.4.|40206-01 kéw odpowietrzajacych i innych drobnych elementéw
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
4+3 szt. 7.00
RAZEM 7.00
93|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.4.|0509-03
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
budynek 19.80*9.70+3.27*1.20+11.95*9.70 m?2 311.90
gtowny
minus komi- [-(1.90+1.70+2.02+1.60)*0.42-(1.01+1.26+2.02+0.82)*0.42 m?2 -5.18
ny
RAZEM 306.72
94|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4.|/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
$cianka ko- |(9.70-2.95)*2*0.40 m2 5.40
lankowa
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pas przy 9.70*0.30*2+9.70*0.30*2 m2 11.64
Sciance ko-
lankowej
opierzenia  |(1.90+1.70+2.02+1.60+0.42*4)*2*0.25+(1.01+1.26+2.02+0.82+0.42*4)*0.25  |m?2 6.15
kominow
pas nadryn- [(19.80*2+1.20*2)*0.30+11.95*0.30*2 m?2 19.77
nowy
pas podryn- [(19.80*2+1.20*2)*0.60+11.95*0.60*2 m?2 39.54
nowy
RAZEM 82.50
95|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.|0535-04
1
19.80*2+1.20*2+11.95*2 m 65.90
RAZEM 65.90
96|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.|0535-06
1
10.90*4+3.50*2 m 50.60
RAZEM 50.60
97|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.4.|0212-04
1
(2.00+1.80+2.12+1.70+3.05*2)*0.52 m?2 7.13
RAZEM 7.13
98|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.4.|0350-01
1
(1.90+1.70+2.02+1.60)*0.42*0.60+2.95*0.42*2*0.75 m3 3.68
RAZEM 3.68
99|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.4.|0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1-11)
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
rowek pod 9.80*0.40*0.50 m3 1.96
docieplenie
RAZEM 1.96
100|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow warstwani po 20 cm z zageszczeniem mechanicznym |m3
d.4.|0312-05
1/SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
9.80*0.40*0.40 m3 1.57
RAZEM 1.57
101|KNR 4-04 Transport papy z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |[m3
d.4./1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
1
306.72*0.003*4 m3 3.68
RAZEM 3.68
102|KNR 4-04 Transport papy z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.4./1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnosé = 6
3.68 m3 3.68
RAZEM 3.68
103|Kalkulacja Optata za skltadowanie i utylizacja papy na wysypisku t
d.4.|wtasna
1
306.72*0.008 t 2.45
RAZEM 2.45
4.2 Roboty murarskie
104 |KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, [m2
d.4.|0116-01 grubosci 24 cm
2|SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
(10.10-2.95)*2*0.24 m?2 3.43
RAZEM 3.43
105|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. - z cegly klinkie- |m3
d.4.|0122-01 rowej petnej
2
(1.90+1.70+2.02+1.60)*0.42*0.60+2.95*0.42*2*0.75 m3 3.68
RAZEM 3.68
4.3 Roboty izolacyjne
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106|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.4.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm
3 do $cian w celu wyréwnania powierzchni $cian
elewacja po- |(10.10+0.15*2+0.20*2)*9.75*20% m?2 21.06
tudniowa
RAZEM 21.06
107|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 10 cm |m?2
d.4./2610-02 metodg lekkg-mokra wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podtoza i reczne
3 wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "
baranek" barwiony w masie
elewacja po- |(10.10+0.15*2+0.20*2)*9.75 m?2 105.30
tudniowa
RAZEM 105.30
108/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.4.|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
3|SST 06 wy- |kiem metalowym z siatkg
cena indywi-
dualna
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.00
109|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi EPS 100 gr. 10 cm|m?2
d.4.|2610-02 metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
3 cienkowarstwowej - tynk mozaikowy gr. 2 mm
elewacja po- |2.00*2 m2 4.00
tudniowa -
cokot
RAZEM 4.00
110/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.4.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100
3|SST 06 wy- [gr. 10 cm do Scian - ponizej poziomu terenu
cena indywi-
dualna
elewacja po- |(10.10+0.15*2+0.20*4)*0.40 m?2 4.48
tudniowa -
cokot
RAZEM 4.48
111|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.4.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
3|SST 06 wy- |[nach - ponizej poziomu terenu
cena indywi-
dualna
elewacja po- |(10.10+0.15*2+0.20*4)*0.40 m?2 4.48
tudniowa -
cokot
RAZEM 4.48
112|KNR-W 2-02 |l1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja po- |(10.10+0.15*2+0.20*4)*0.40 m?2 4.48
tudniowa
RAZEM 4.48
113|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja po- |(10.10+0.15*2+0.20*4)*0.40 m2 4.48
tudniowa
RAZEM 4.48
114|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm |m?2
d.4.|0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3|SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
19.80*9.70+3.27*1.20+11.95*9.70 m?2 311.90
minus komi- [-(1.90+1.70+2.02+1.60)*0.42-(1.01+1.26+2.02+0.82)*0.42 m?2 -5.18
ny
RAZEM 306.72
115/KNR 0-17 Przymocowanie piyt styropianowych gr. 10 cm za pomoca dybli plastikowych |szt.
d.4.|2609-05 do podioza z betonu (dachu)
3
306.72*4 szt. 1226.88
RAZEM 1226.88
4.4 Roboty malarskie
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116|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowag m2
d.4.|1519-01
4
elewacja po- |(10.10+0.15*2+0.20*2)*9.75*20% m?2 21.06
tudniowa
RAZEM 21.06
4.5 Remont dachu
117|KNR-W 2-02 |Wyréwnanie potaci dachu w celu uzyskanie prawodtowych spadkéw - zaprawg |m?2
d.4./1104-01 klejaca
5|SST 09 wy-
cena indywi-
dualna
306.72*20% m?2 61.34
RAZEM 61.34
118|KNR-W 2-02 |Gruntowanie podioza dachu- izolacje powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m?2
d.4./0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
19.80%9.70+3.27*1.20+11.95*9.70 m?2 311.90
minus komi- [-(1.90+1.70+2.02+1.60)*0.42-(1.01+1.26+2.02+0.82)*0.42 m2 -5.18
ny
RAZEM 306.72
119|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.4.|0407-01 tarcicy nasyc. drew.
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
wzdtuz oka- |(19.80*2+1.20*2+11.95*2)*0.10*0.10 m3 0.66
péw drew.
RAZEM 0.66
120|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - (warstwa podktado- |m?2
d.4./0504-02 wa samoprzylepna) z wywinigciem na scianke kolankowg
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
(19.80+0.20+0.20)*9.70+3.27*1.20+(11.95+0.20+0.35)*9.70 m?2 321.11
minus komi- [-(1.90+1.70+2.02+1.60)*0.42-(1.01+1.26+2.02+0.82)*0.42 m?2 -5.18
ny
RAZEM 315.93
121 |KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej gr. 0,55 m2
d.4.|0506-01 mm powlekanej
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
opierzenia  |[(1.90+1.70+2.02+1.60+0.42*4)*2+(1.01+1.26+2.02+0.82+2.95*2+0.42*6)*2]* |m?2 11.22
kominéw 0.25
RAZEM 11.22
122|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej gr. 0, |m?2
d.4.|0506-02 55 mm powlekanej
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
$cianka ko- {(10.10-2.95)*0.50*2 m?2 7.15
lankowa
pas nadyrn- [(19.80*2+1.20*2)*0.30+11.95*0.30*2 m?2 19.77
nowy
pas podryn- [(19.80*2+1.20*2)*0.60+11.95*0.60*2 m?2 39.54
nowy
RAZEM 66.46
123|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.4./202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
19.80*2+1.20*2+11.95*2 m 65.90
RAZEM 65.90
124|NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrgg- |m
d.4.|202 0519-03 |tych 0 $r. 12 cm
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
10.90*4+3.50*2 m 50.60
RAZEM 50.60
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125|KNR-W 2-15 |Kominki wywiewne z rur ze stali nierdzewnej o $r. 170 mm szt.
d.4.|0213-05
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
4+3 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
126|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej gr. 0, |m?2
d.4.|0506-02 55 mm powlekanej - parapety okienne zewnetrzne
5|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
(1.00+0.80)*0.35 m?2 0.63
RAZEM 0.63
4.6 Roboty $lusarskie
127/KNR 19-01 |Osadzenie kratek wentylacyjnych, wspornikéw, hakéw - drzwiczek rewizyjnych |szt.
d.4./0345-09 20x20 cm z PCV do pomiaru instalacji piorunochronnej
6|SST 10 wy-
cena indywi-
dualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4.7 Instalacja odgromowa
128|/KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.4.|/0702-04 betonie
7
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
129|/KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na |m
d.4.|/0706-03 dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji - linka stalowa ocyn-
7 kowana ér. 6 mm
19.80*3+9.70*4+6.50*4 m 124.20
RAZEM 124.20
130/KNR 4-03 Wymiana ztaczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.4.|0711-09
7
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
5 KOMIN
5.1 Roboty murowe
131|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.5./0310-02 z.sz.|- materialy z rozbiérki
1/2.5. 9907-01
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
1.08*1.18*6.10*80% m3 6.22
RAZEM 6.22
132|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.5.|0310-02 z.sz.|- materiaty z rozbiorki
1/2.5. 9907-01
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
1.08*1.18*6.10*20% m3 1.55
RAZEM 1.55
133|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.5.|1604-03
1
(2.00+2.00)*2*19.80 m?2 158.40
RAZEM 158.40
5.2 Roboty dekarskie
134|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej gr. 0,55 m2
d.5./0506-01 mm powlekanej
2|SST 12 wy-
cena indywi-
dualna
(1.28+1.38)*2*0.20+(1.50+1.76)*2*0.20+(1.70+1.88)*2*0.20+(2.01+2.14)*2* m?2 5.46
0.20
RAZEM 5.46
5.3 Roboty tynkowe
135/KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej m2
d.5.|0706-02
3|SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
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(1.08+1.18)*2*6.10*80%+(1.30+1.56)*2*3.80+(1.5+1.68)*2*2.00+(1.81+1.94)* |m2 107.51
2*6.80
RAZEM 107.51
136|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach trudnodostepnych przy uzyciu |m?2
d.5.|0639-06 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
3|wycena indy-
widualna
(1.08+1.18)*2*6.10+(1.30+1.56)*2*3.80+(1.5+1.68)*2*2.00+(1.81+1.94)*2*6.80 | m2 113.03
RAZEM 113.03
137|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.5.|0325-03
3|wycena indy-
widualna
(1.08+1.18)*2*6.10+(1.30+1.56)*2*3.80+(1.5+1.68)*2*2.00+(1.81+1.94)*2*6.80 | m2 113.03
RAZEM 113.03
5.4 Roboty malarskie
138|KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie pod- |m2
d.5.|0307-03 toza z cegly na $cianach - dwukrotnie
4/wycena indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
(1.08+1.18)*2*6.10+(1.30+1.56)*2*3.80+(1.5+1.68)*2*2.00+(1.81+1.94)*2*6.80 | m2 113.03
RAZEM 113.03
139|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.5.|1212-02 wanych jednokrotnie - kanat wentylacyjny
4|wycena indy-
widualna
(1.08+1.18)*2*0.07*3+(1.30+1.56)*2*0.07*2+(1.81+1.94)*2*0.07*3 m?2 3.33
RAZEM 3.33
5.5 Roboty betonowe i zelbetowe
140/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.5.|0219-05
5
1.18*1.28-0.75*0.62+(1.28+1.38)*2*0.15+(1.50+1.76)*2*0.15+(1.70+1.88)*2* | m?2 5.14
0.15+(2.01+2.14)*2*0.15
RAZEM 5.14
141 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5./0290-03 gtadkie 6 mm
5|SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
[1.18*6+1.28*6+(1.28+1.38)*2*2+(1.50+1.76)*2*2+(1.70+1.88)*2*2+(2.01+ t 0.02
2.14)*2*2]*0.222/1000
RAZEM 0.02
5.6 Instalacja odgromowa
142|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianie z cegly |szt.
d.5.|0701-04 lub gazobetonu - budowle 0 wys.do 24 m
6(z.0.3.1.
9901-6
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
143|KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na |m
d.5.|0706-03 Scianach z cegty na uprzednio przygotowanej konstrukciji - linka stalowa ocyn-
6 kowana ér. 6 mm
19.70+8.00 m 27.70
RAZEM 27.70
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