
 

 
e-mail :  adamzabek@wp.pl       NIP  592-163-08-27             REGON  220400249 
 

ADRES 
INWESTYCJI 

 Działka nr. 147  
83-200 Starogard Gdański ul. Tczewska 25 

NAZWA 
OPRACOWANIA 

Projekt wymiany istniejących nawierzchni 
przejazdów i placów postojowych 

INWESTOR 
Wojewódzki Inspektor Weterynarii  

80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50 
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTÓW  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane t.j. 
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 ze zmianami, oświadczam, Ŝe 

projekt budowlany wymiany istniejących nawierzchni 
 przejazdów i placów postojowych 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu 

 
 

 1  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 1.1  Zlecenie Inwestora. 
 1.2  Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500. 
 1.3  Wizja w terenie.  

 
 2  PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
 

 2.1  Projekt  wymiany istniejących nawierzchni przejazdów placów postojowych 
 2.2  Miejsce usytuowania – działka nr ewid. 147, Starogard gdański 
 

 
 3  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
 

 3.1  Opis 
Działka nr 147, jest utwardzona trylinką zwykłą betonową. Działka jest 
częściowo płaska ze spadkami i nierównościami. Drogi utwardzone trylinką 
są nierówne z licznymi załomami i nierównościami. Woda opadowa 
odprowadzana jest częściowo poprzez układ kanalizacji deszczowej poprzez 
wpusty kanalizacyjne, a częściowo powierzchniowo ze spadkami w stronę 
ulic i do ulicznych wpustów kanalizacji deszczowej. 

 
Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej: 
• Na działce w miejscu wymiany nawierzchni występują urządzenia 

infrastruktury podziemnej :sieć energetyczna , kanalizacyjna , wodna, 
gazowa i telekomunikacyjna. 

  
Z punktu widzenia konstrukcyjnego wymiany nawierzchni ich warstwy 

konstrukcyjne będą się zawierały w miejscu zdjętego humusu oraz 

istniejącej trylinki i nie będą kolidowały z przypadkowym uzbrojeniem 

podziemnym, jednak w celu bezpieczeństwa i wytycznych gestora sieci na 

wszelkie  napotkane kable techniczne nie wykazane na mapie podczas prac 

Budowlanych  wykonać osłony w postaci rur osłonowych typu „Arot”.  
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 3.2   Planowane rozbiórki i wycinki. 
 - rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki betonowej oraz krawęŜników 
 

  
 4  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI. 
 

 
 4.1  Charakterystyka projektowanej wymiany nawierzchni 
 

 
Opracowanie  dotyczy  branŜy   drogowej  i  zawiera  rozwiązanie  wymiany nawierzchni :  

• pasów  postojowych ( parkingów ) na  samochody  osobowe i dostawcze  

•  placów manewrowych  i dróg 

 

Usytuowanie 
 

Projektowana  inwestycja   znajduje  się  na terenie miejscowości Starogard Gdański 

 
Stan istniej ący 

 
Teren  przyszłej  inwestycji  obecnie jest  wykorzystywany jako drogi i place manewrowe 

Istniejącą  nawierzchnię stanowią trylinka betonowa  .  Trylinka i krawęŜniki podlegają  

całkowitej  wymianie i utwardzeniu nową nawierzchnią z kostki betonowej  .  

 
 

Stan projektowany 
 

Projekt   branŜy drogowej  wymiany nawierzchni placów  i  pasów  postojowych  na  terenie  

działki   zakłada niwelację i wyrównanie terenu do nowych spadków   .  

Drogi dojazdowe w kolorze szarym 

Miejsca parkingowe w kolorze czerwonym, przedzielone szarą kostką. 

Drogi i parkingi wykonywać tak aby uzyskać maksymalnie gładką nawierzchnię utwardzona 

bez Ŝadnych przeszkód. 
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� Wymiary i usytuowanie inwestycji  zostało  przedstawione  na  rys. nr 1  

Plan  Sytuacyjny.  

 

 
Konstrukcja nawierzchni 

 
Konstrukcję  nawierzchni  poszczególnych  elementów  przewidziano w projekcie 
szczegółowym drogowym 

Przyjęto  grunt  podłoŜa  kategorii – G3 . 

 

• NAWIERZCHNIA  JEZDNI  i  PLACÓW  POSTOJOWO – MANEWR OWYCH :  

 

� kostki  Polbruk  8 cm  na  podsypce  cementowo – piaskowej  3 cm   

� podbudowa  z  kruszywa  łamanego stabilizowanego  mechanicznie grub.  25 cm  

� ulepszone  podłoŜe  z  gruntu rodzimego stabilizowanego.  

 

 

• NAWIERZCHNIA  CHODNIKÓW DLA PIESZYCH  

kostki  Polbruk  6 cm  na  podsypce  cementowo – piaskowej  3 cm   

� podbudowa  z  kruszywa  naturalnego stabilizowanego  mechanicznie grub.  8 cm  

• OBRAMOWANIE :  

� KrawęŜnik betonowy  wystający  15x30  na  ławie  z  oporem  wokół  jezdni  oraz  placów  

postojowo – manewrowych 

� ObrzeŜe betonowe 20x8cm w pasie zielonym trawników 

 
 
 
Roboty ziemne i odwodnienie 

 

Roboty  ziemne  związane  z  budową   układu  drogowego  polegać  będą  na  usunięciu  

istniejącej trylinki  ,  korytowaniu , wywozie  nadmiaru gruntu  na  odkład                w  

miejsce  wskazane  przez  Inwestora   . 
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Odwodnienie  do istniejących kratek kanalizacji deszczowej 

Lokalizacja  kratek  ściekowych    została  przedstawiona  na mapie do celów 

informacyjnych  

 
 

Urządzenia obce 
 

Wszelkie  roboty  w   pobliŜu  kabli  i  innych  urządzeń  podziemnych  wykonywać  ręcznie  
zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przed  zasypaniem  zgłosić  do  odbioru. Wszystkie  
napotkane  urządzenia  naleŜy  traktować  jako  czynne .  

 

NA  ETAPIE  WYKONAWCZYM  ZASTOSOWA Ć  SIĘ  DO  WARUNKÓW  
ZAWARTYCH   W    UZGODNIENIACH  BRAN śOWYCH  . 

 
Uwagi ko ńcowe 

 

• Zagadnienie  ochrony  środowiska : 
 

Zakres  robót nie zmienia  ustaleń planów miejscowych. Projektowane roboty 
powodują  poprawę  parametrów  jezdni, wpływają  na  usprawnienie  ruchu  
drogowego , co w konsekwencji  ogranicza  emisję  negatywnych  czynników ruchu  
drogowego . 

Po zakończeniu  robót  plac  budowy  zostanie  przywrócony  do  stanu  pierwotnego. 
Roboty  drogowe  nie  mogą  powodować  zagroŜeń  dla  przyległego  środowiska . 

  

Roboty  ziemne  wykonywać ręcznie  ,  a wszystkie  ewentualnie  napotkane  przewody           i  

urządzenia  traktować  jako  czynne .  

 
 

 4.2  Zagospodarowanie terenów zielonych. 
 

Tereny zielone pozostają z uwzględnieniem istniejącego drzewostanu i zakrzaczenia 
terenu 

 
                                            opracowanie: 

 
inŜ. Adam Ząbek 

upr proj nr. POM/0214/POOK/04 
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 5  Zestawienie powierzchni. 

 

 
 
Powierzchnia placów i dróg manewrowych : 1213,43m2 
 
 
Powierzchnia chodników dla pieszych utwardzona : 114,74m2 

 
Łączna długość krawęŜników 15/30 : 227 mb 
 
Łączna długość krawęŜników 8/20 : 70 mb 
 
 
Całkowita powierzchnia remontowanych placów i dróg, chodników: 1328,17m2 
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PLAN BIOZ 

 
C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A 

 
 

1. Uwagi ogólne 
 

a. Wprowadzenie 
 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia skierowany jest do wszystkich 
uczestników projektu zatrudnionych przez Wykonawcę, w celu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa zawodowego. 
Przepisy określone w Planie stanowią wytyczne w zakresie BHP na czas realizacji 
projektu. 
Przepisów tych nie uwaŜa się za wyczerpujące. 
 

b. Cele planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to : 
 

– ograniczenie potencjalnych zagroŜeń poprzez podejmowanie działań 
zapobiegawczych, 
– minimalizacja lub nawet eliminacja moŜliwości wystąpienia wypadków, 
– minimalizacja lub nawet eliminacja zagroŜeń dla środowiska. 
 

Cele te mogą być osiągnięte poprzez skupienie uwagi na odpowiedzialności 
kaŜdego zatrudnionego, który jest odpowiedzialny podczas wykonywania swojej 
pracy za, własne bezpieczeństwo, a takŜe za bezpieczeństwo innych , które zaleŜeć 
moŜe od jego działania. 
Osoby nie posiadające odpowiedniego przeszkolenia nie mogą przebywać na terenie 
budowy. 
 
2. Zakres robót 
 
Budowa wymiany nawierzchni na działce nr 147 w Starogardzie Gdańskim. 
a) kolejność realizacji robót 
– roboty ziemne, 
– odwodnienie dróg: kanalizacja deszczowa, studzienki uliczne, kanały rurowe, 
– podbudowy, 
– nawierzchnia, 
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– roboty wykończeniowe, 
– inne roboty, 
Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi jest upowaŜniony kierownik 
budowy lub osoba przez niego wyznaczona , posiadająca odpowiednie uprawnienia 
(brygadzista , majster). 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogących 

stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa 
 

Istniejące elementy zagospodarowania działki i sąsiadującego otoczenia nie 
stwarzają zagroŜenia same w sobie i nie są objęte opracowaniem. 
Realizacja prac wiąŜe się z następującymi elementami mogącymi stwarzać 
zagroŜenie : 
- prace w rejonie drogi wewnętrznej dojazdowej, 
- poziomy i pionowy transport materiałów, 
- niebezpieczeństwo związane z przebywaniem pracowników w pasie, drogowym 
przy otwartym ruchu samochodowym podczas wykonywania robót , 
- niebezpieczeństwo związane z obsługą maszyn budowlanych tj. koparka, 
ładowarka,  walec wibracyjny, walec statyczny,  samochody samowyładowcze. 
 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń 
 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń są następujące: 
- transport materiałów w poziomie i pionie tylko w przystosowanych technicznie 
miejscach, 
- osoby wykonujące prace budowlane powinny być ubrane w odzieŜ odblaskową, 
zapewniającą ich dobrą widoczność na drodze, 
- zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszych na odcinkach budowy i remontu 
jezdni i chodników, 
- oznakowanie miejsc robót w pasie drogowym. 
 
5. Wskazania prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
robót 
 

Prace budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania muszą być 
wykonywane 
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pod nadzorem 
osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia takich robót. 
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6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom 

 
Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom są następujące : 
- w trakcie realizacji naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające odpowiednie 
atesty lub zaświadczenia producenta o zgodności z postanowieniami odpowiednich 
norm, 
- wykopy naleŜy zabezpieczać poprzez ogrodzenie barierkami i tablicami 
informacyjnymi , 
- zabrania się przebywania w bezpośrednim zasięgu koparki, 
- wygrodzenia terenu przy prowadzeniu robót w pobliŜu drzew, 
- prace naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy zgodnie z warunkami technicznymi, 
- odpady powstające podczas robót naleŜy wywieźć na odpowiednie składowiska 
odpadów, 
- budowa musi być prowadzona przez firmę i osoby posiadające odpowiednie 
uprawnieni. 
 
 
 

Opracował: 
 

inŜ. Adam Ząbek 
upr proj nr. POM/0214/POOK/04 
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 
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RYSUNKI  BRANśA DROGOWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


