Gdańsk, ul. Na Stoku 50
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
________________________________________________________________________________________
PRZEDMIAR  ROBÓT – WYMIANA NAWIERZCHNI – DROGI I PLACE 

NAZWA INWESTYCJI:

WYMIANA NIAWIERZCHNI PLACÓW I DRÓG

ADRES INWESTYCJI:

Starogard Gdański ul. Tczewska 25

INWESTOR:


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ul. Na Stoku 50
WYKONAWCA ROBÓT:
…………………………………..
BRANŻA: 


drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Antoni Jeliński

DATA OPRACOWANIA:
wrzesień 2011r.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
plac i B .
1/KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14cm m2
0807-01
1123.83 m2 1123.830
RAZEM 1123.830
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- m
0813-03 wo-piaskowej
| 297 m 297.000
RAZEM 297.000
3 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z m2
0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
114.74 m?2 114.740
RAZEM 114.740
4/KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
10801-01
89.6 m?2 89.600
RAZEM 89.600
5/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m?2 ‘
0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1328.17 |m2 1328.170
|RAZEM 1328.170
6/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
‘ 1328.17 m?2 1328.170
| RAZEM 1328.170
7/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy | m2
10105-01 po zageszczeniu
1328.17 m2 1328.170
RAZEM 1328.170
8 KNR 0-11  Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu20 mz2
0317-02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
analogia mentowg
podbudowa betonowa 12,5cm
1213.43 m2 1213.430
RAZEM 1213.430
9/KNR 0-11  [Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm dodatek |m2
10317-08 za1cm zwigkszenie grubosci o 7cm
do 20 cm podbudowy betonowej
1213.43 m?2 1213.430
| RAZEM 1213.430
10] KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na 'm2
10321-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
|piaskiem
1114.74 m2 114.740
T | RAZEM 114.740
11/KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
10401-02 gruncie kat.lll-IV
297 m 297.000
RAZEM 297.000
12 KNR-W 2-  Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym  m3
02 1103-03 na podtozu gruntowym
pod lawe kraweznikowg 227 x 0,35 x 0,05 =3,94 m3
3.97 m3 3.970
RAZEM 3.970
13|KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa zwykia 227 x 0,068 = 15,43 m3
0402-03
15.43 m3 15.430
RAZEM 15.430
14 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
0403-03 mentowo-piaskowej
227 m 227.000
RAZEM 227.000
15/KNR 2-31  Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 'm ‘
0403-07 10m
30 m 30.000
‘ 'RAZEM 30.000
16/KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
70 m 70.000
RAZEM 70.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 21146






droga OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 'Obsadzenie progu spowalniajacego typu policjant szt.
'kalk. warsz-
‘tatowa
| 2 szt. 2.000|
RAZEM 2.000
18/KNR 2-01  |Wywozka nadmiaru ziemi i gruzuRoboty ziemne wyk.koparkami przed- 'm3
0211-03 sigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-IIl uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1km
1328,17 x 0,31 = 411,33
411.33 m3 411.330
RAZEM 411.330
19 KNR 2-01  Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IV nao dalszg dlegio$¢ 5 km
| 411.33 m3 411.330
‘ RAZEM 411.330
20 utylizacja gruzu 1328,17 x 0,14 = 185 ,94 m3 m3
kalk. wiasna
185.94 m3 185.940
‘ RAZEM 185.940
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