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I. WYMAGANIA OGOLNE

0.1. Obowhzki Inwestora

-Przekazanie dokumentacji

-Przekazanie placu budowy — Inwestor w uzgodnieniwykonawca wyznaczy miejsce sktadowania
materiatléw oraz przeka pomieszczenia przeznaczone do remontu.

-Ustanowienie  osoby ,ktdra z ramienia Inwestokglzle prowadzita nadzér nad robotami
remontowymi.

0.2. Obowhzki Wykonawcy

- Protokolarne przegie pomieszcae przewidzianych do remontu i jego zabezpieczenizegr

zniszczeniem. Wykonawca ponosi petidpowiedzialné¢ za:



- utrzymanie pomieszcaeprzewidzianych do remontu, od momentu psei ich do odbioru
koncowego. W miay postpu robdét pomieszczenia przewidziane do remontu mpawi by
porzdkowane, usugte zlzdne materiaty, spet i zanieczyszczenia.

- odpowiedzialné za opiek nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz gfm znajdujcym
sie w pomieszczeniach przewidzianych do remontu (a@éjgeia do odbioru kacowego robét).
-Odpowiedzialné¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtdshpublicznej i prywatne;.

0.3. Materiaty i sprzet

-Materialy stosowane do wykonywania robot powinngt lzgodne z obowkujacymi normami,
posiadé odpowiednie atesty swiadectwa dopuszczenia dazygia oraz akceptacje inspektora
nadzoru.

-Przechowywanie i skladowanie materiatow w sposaiiervniajcy ich wiaciwa jakas¢ i przydatnéé

do robat.

- Sprzt stosowany do wykonywania robot powinien gwararaoyakos¢ robot okrélong w PN i
warunkach technicznych oraz S.T.

0.4. Transport

Dobdérsrodkow transportu nie wymaga akceptacii Inwestora.

0.5. Wykonywanie rob6t

Wszystkie roboty olste umove powinny by wykonane zgodnie z obogdujacymi normami,
wymaganiami technicznymi dla poszczegoélnych rodzajobot wyszczegodlnionych w przedmiarze
robot.

Odpowiedzialné za jaké¢ wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wehadych w skiad

zadania w cakxi ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posigdego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwigo (kierowania, nadzoru i kontroli robét
budowlanych) oraz kierownika do wykonania instalatgktrycznych.

0.6. Kontrola jakosci robot

Za jaka¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementdwaieriatdéw odpowiedzialny jest
Wykonawca robét. W zakresie jego obezkidéw przed przeciem terenu budowy jest przedstawienie
do akceptacji osoby odpowiedzialnych za jgkiderminowd¢ wykonania poszczegoélnych robét,.

W zakresie jakéci materiatdw Wykonawca ma obaek:

-wyegzekwowad od dostawcy materiaty odpowiedniej jdkg

- przestrzega warunkéw transportu i przechowywania materiatdbw cglu zachowania ich
odpowiedniej jakéci, prowadzajc biezgce kontrole jakéci otrzymywanych materiatow,

Badania kontrolne magoy¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez

Inwestora jakéci dostarczonych okien. Koszty obzija Inwestora, jeeli wyniki potwierdzag sie i
spetniaj wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wiya/ca.

0.7. Obmiar robét

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniutyaknie wykonanych rob6t i wbudowanych
materiatbw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca .Obnabejmuje roboty zawarte w umowie .

Roboty g podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem.



Obmiar powinien b§ wykonany w sposo6b jednoznaczny i zrozumiaty.

0.8. Odbior robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgogtnovykonania rob6t z umogvoraz okrélenie ich wartéci
techniczne.

Odbiory czsciowe — jest to ocena HBoi i jakosci robdt, ktére stanowizakmczony element catego
zadania.

Odbior kacowy — jest to ocena ioi i jakosci cataici wykonanych robot chodeych w zakres
zadania budowlanego orazicmwe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocemeha@awania wymaganej jakd poszczegolnych
elementéw robo6t w okresie gwarancyjnym oraz pragzanych z usuwaniem wad ujawnionych w
tym okresie.

0.9. Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czsciowych i do odbioru kacowego Wykonawca przygotowuje ngstjace
dokumenty:

- Atesty jakdciowe wbudowanych elementéw ,

0.10. Tok post¢powania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie dowestora Odbioru kicowego dokonuje
komisja powotana przez Inwestora w terminie dogbni.

Rozliczenie rob6t nagbuje na zasadach oklenych w Umowie.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpawiddprotokotach rozliczane :1a podstawie
ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkovedjreslonej dla poszczegoélnych rodzajéw
robot w kosztorysie. Ceny obejmupwszystkie czynnii konieczne do prawidtowego wykonania

robo6t. Roboty uznaje gsiza wykonane na podstawie protokotu odbioru.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT SST-01

Do dociepleniascian budynku oraz scian i dachéw dwdéch garay Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie przy ul. Chopina 11

CPV-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboziemne
I.1. Roboty rozbiorkowe

1.2. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznep svymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérk zniszczonych i uszkodzonych elementéw budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem paricagm przy realizacji i odbiorze robat.

1.3. Zakres robot

BUDYNEK GLOWNY

-Wykucie z muru écieznic drewnianych .

-Wykucie z muru écieznic stalowych.

-Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalotvyc

-Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek.

-Przebicie otworow.

-Wykucie z muru kacoéwek balustrad

-Wykucie z muru kadej wmurowanej kacowki wspornika stalowego.



-Rozebranie obrobek blacharskich

-Rozebranie rur spustowych z blachy

-Rozebranie posadzek cementowych, lastrykowych

-Rozebranigcianki z luksferow obmiar

-Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce ceiowo-piaskowej (elewacja zachodnia i elewacja
potudniowa

-Odkopanie fundamentéw ( elew. wsch., elew. zagdbw. péin.,elew.potudn.)
-Zasypywanie wykopow

-Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkoslew. wsch., elew. zach., elew.
poéin., elew. potudn.) -

-Wyw0z gruzu z terenu rozbiorki na odlegtd 6 km

- utylizacja gruzu na wysypisku

GARAZ POLNOCNY

-Wykucie z muru écieznic drewnianych

-Wykucie z muru écieznic stalowych okiennych

-Wykucie z muru zawiaséw bram gaoavych

-Wykucie z muru parapetéw z blachy

-Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

-Przebicie otworu o gruloi do 20 cm - wentylacja przez dach -.
-Rozebranie obrobek blacharskich -

- rynien z blachy nie nadgjej st do wytku

-Rozebranie rur spustowych z blachy

-Zasypywanie -

GARAZ POLUDNIOWY

-Wykucie z muru écieznic drewnianych.

-Wykucie z muru krat okiennych

-Wykucie z muru zawiaséw bram gaoavych

-Wykucie z muru - parapetow z blachy

-Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

-Rozebranie obrobek blacharskich-

-Odkopanie fundamentéw ( elew. potud., elew. zaglew. wsch
-Zasypywanie

-Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkoaledt w/w elewacji

1.4. Materiaty pochodzce z rozbidrki
-elementy metalowe

-gruz cementowy

-gruz ceglany

-papa

-ziemia

1.5. Sprat
dowolny,

1.6. Transport
Srodek transportu samowytadowczy —wywo6z gruzu nbliraize sktadowisko do mekyce

1.7. Wykonanie robot
Prace rozbiérkowe wykonywagcznie, bezwzgdnie przestrzedgaprzepiséw
BHP

1.8. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompledoiodokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagrana
miejscu.

1.9. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (623 m2) okfadzin i posadzek, tynkow.

1.10. Odbior robot



Dokonuje go przedstawiciel Inwestora na podstawiiarow rzeczywistych

1.11. Podstawa ptatngci
Zapis w protokole odbioru — m2 po odbiorze robdét.

1.12. Przepisy zwjzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtach rozbiorkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 .

— Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z phiejszymi zmianami

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT SST-02

Do dociepleniascian budynku oraz scian i dachéw dwéch garay Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie przy ul. Chopina 11

CPV 45320000-6Roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

1.WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
izolacji termicznej wyréwnujcej ze styropianu gr.2 cm ngianach zewgtrznych budynkow,
ociepleniascian budynku gtéwnegdgcian garau potudniowego i péinocnego ze styropianu gr.15 cm.
oraz dachéw gagg styropianem gr.20 cm laminowanych paamoprzyleps

1.1.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentdretargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1draz podstaw prawidlowego wykonania tych
robot.

1.2.Zakres robot obgtych specyfikacj

Dociepleniescian

- wyréwnanie daych nierbwndci styropianem EPS 70-040 ptytami gr. 2 cm
-- izolacja cieplndcian styropianem EPS 70-040 ptytami gr. 15 cm

- Dociepleniescian piwnic powyzej poziomu terenu - cokotu

- wyréwnanie daych nierbwndci styropianem EPS 70-040 ptytami gr. 2 cm
- izolacja cieplnacian styropianem EPS 70-040 ptytami gr. 15 cm
Dociepleniescian piwnic ponizej poziomu terenu

- odkopaniecian piwnic do poziomu gory tawy fundamentowe;j

- naprawa zewgtrznych tynkédw cementowo-wapiennych

- izolacja przeciwwilgociowacian emulsj asfaltove

- izolacja cieplngcian styropianem EPS 70-040 ptytami gr. 15 cm

- przyklejenie warstwy siatki zapravklejowg

- izolacja przeciwwilgociowacian emulsj asfaltovg dwukrotnie

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenie znajdujce sk w niniejszej specyfikacji s zgodne z ustagv Prawo Budowlane,
towarzyszacymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklagitolskich Norm i aprobat technicznych
-Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji terrmeg i akustycznej ze styropianu — ngl@rzez
to rozumié€ wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem tych robo6t zgodnie z ustaleniami
projektowymi.
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykajuaj wyzej wymienione roboty budowlane.
-Procedura — dokument zapewn®j jakas¢, definiugey ,jak, kiedy, gdzie, kto?” wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze. Procethwge by zaspiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.



-Ustalenia projektowe — ustalenia wynike@ z dokumentacji technicznej, zawiec® opis
przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania fakowe dotyczce materialu i wykonania robot
zwigzanych z izolagj termiczry i ze styropianu.

1.4.0g06lne wymagania dotycgce robot

Przy zakladaniu izolacji termicznej i akustycznégneentéw budynkéw z zastosowaniem wetny
mineralnej lub styropianu nalg stosowd sie do instrukcji producenta materiatdw, Polskich Norm
dotyczcych tych robot, obowkujacych przepisow z zakresu bezpietstva i higieny pracy oraz
ogolnie przygtych zasad wykonawczych. Zastosowane materialy gnigZ zgodne z PN lub
posiadé stosowne atesty. Ogolne wymagania daigeawykonania i odbioru robot opisaneve ST-

00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za j&koich wykonania, zgodrid z dokumentagj
projektowg, poleceniami isyniera oraz specyfikacjami technicznymi.

Polskie Normy dotycgce takich materiatow i rob6t wymieniono w p. 10igjazej Specyfikacji.

2.MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania opsa ST-00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne”, p. 2.

2.1.Styropian
Styropian do ocieplenigcian jest tworzywem piankowym z poliestrem. Jesn#geriat odporny na
dziatanie wody morskiej, rozaiezonych kwasoOw organicznych i nieorganicznych, i
rozcieaczonych tugéw. Rozpuszczas siv acetonie, benzenie, ksylenieecPnieje w ropie naftowej i
benzynie. Ma kolor biaty lub niebieski, jest niegimoczysty, nie ulega dziataniu bakterii gnilnyche ni
plesnieje i nie powinien by atakowany w warstwach izolacyjnych przez gryzonie.
Produkowany jest w dwéch odmianach:
- styropian zwykly
- styropian samogasgoy
W budownictwie stosowany jest do izolagjian, stropow, podtég, stropodachéw i dachow.
Standardowe wymiary piyt to:
e duge¢15;1,2;10m
e szeroké¢ 1,0;0,5m
* grubad¢od2do25cm—-colcm
Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinnctlkyawedzi giebszych ni 5 mm.
Krawedzie powinny by proste i nieuszkodzone a struktura jednorodnaateg powierzchni. Granulki
powinny by doktadnie ze sappolaczone tak, by nie mima byto ich od siebie oddziéli
Styropian powinien wykazywaodpornd¢ na dziatanie temperatury ddao
Piyty przykleja klejg zapravg cementow (wg rekomendacji producenta).
Gestas¢ pozorna styropianu stosowanego do izolacji podadaeiréw fundamentowych
Nie maze by¢ mniejsza ni 20 kg/ni.
*  Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK
* Chionng¢ wody - Styropian jest materiatem naturalnie hydbmwym. Po 24 godzinach
chtonna¢ wody nie powinna przekrocéyi,5 % przy petnym zanurzeniu
e Paroprzepuszczalgd - Plyty styropianowe powinny przepuszézpak wodry. Zdolngé ta
powinna wynosi 10 do 24 mg/ (Pa h m)
* Odporng¢ nasciskanie - Napgzenie sciskapce przy 10% odksztatceniu wgdghym powinno
osiggac wartas¢ 100-130 kPa
*  Wytrzymalad¢ na rozrywanie - Przy sile prostopadtej do powibregtyty powinna zawieka
sie w granicach 190 — 300 kPa
e Zdolncs¢ samogéniecia - Zdolng¢ ta — zgodnie z PN-B 20130:1999 oznacza, materiat
gasnie po zaniku kontaktu z ptomieniem
Materiaty towarzyszce
- taczniki mechaniczne luk¥rodki klejace (np. masa klejowo-szpachlowa) — wg
rekomendacji producenta
- cement hutniczy
- siatka z wiokna szklanego odpowiaga PN — 81/6859-03
- tynk mineralny, silikatowy lub akrylowy
2.2. Styropian laminowany pap samoprzylepr
Charakterystyka
Piyty wykonane @ w naskpujacym ukladzie warstwowym: papa podktadowa, przyklejona do ptyt




styropianowych lepikiem asfaltowym bez wypetniacBo produkcji ptyt aywany jest styropian
samogasqty (typu EPS 038, EPS 036), plyty modez wyskpowa w postaci oklejanych
dwustronnie.

Zastosowanie

Piyty izolacyjne g przeznaczone do wykonania izolacji termicznej goréhni pokry dachowych, ktérych
nachylenie nie powinno przekracz20 %.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu znajduj sic w ST-00 (kod 45000000-01) , Wymagania ogolne”
Sprzt do wykonywania izolacji termicznej i akustyczraejvelny mineralnej oraz styropianu.
Wykonawca przyspujacy do wykonania tych robdt powinien wyk&zsic mozliwoscia korzystania z
elektronarzdzi, drobnego spezu budowlanego, rusztowra srodkéw transportu pionowego

4 TRANSPORT

Piyty ze styropianu naty przewozé¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwanieszkodzeniami mechanicznymi, iboe
na catej powierzchni i wysokoi srodka transportowego. Utone ptasko piyty najlepiej przewdéaiv
jednostkach paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywaiec w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widt@mveg
Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpigych przed wilgogi i odpadami
atmosferycznymi, ulmne na ptasko na rownym podiow warstwach do 2 m wysoa.

Do wyrobow sktadowanych do wysada ponad 2 m naley stosowa specjalne podesty lub palety.
Przy transporcie pionowym np. na dach stosujensiciagi koszowe, palety przenoskgilzwigiem z
zawistem belkowym.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t znajdsig w ST -00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
Roboty z zastosowaniem styropianu

5.1. I1zolacjascian zewretrznych — docieplenie budynku metod ,mokr g lekka”

Przyklejanie styropianu

W wypadku budynku nowego izolgchaktada s na odpowiednim etapie prac. Dach mugi fyc
pokryty, rynny poziome — zamontowane. Osadzoriepowinny by okna oraz drzwi wscianach
ocieplanych, a tate progi drzwiowe. Nie naky natomiast zakladgpionowych rur spustowych.

Do ocieplenia ay¢ piyt styropianowych klasy EPS 100 typu M. odmia®g, czyli o cézarze
objetosciowym 20 kg/m3. Powinny one spettian.in. nasipujace wymagania:

-wymiary — najwyej 50 x 100 cm (wiksze trudno przyklefg; grubc¢ wg projektu, mgdzy5Silocm;
-struktura styropianu — zwarta; niedopuszczalgegsanulki zwhzane Ildno, sypice sé pod
naciskiem ¢ki;

-powierzchnia — szorstka, po krojeniu z blokow;

-krawedzie — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbisytamai

-wytrzymaitaé na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni — nie mniej hi80 kPa dla kadej
probki.

Te¢ ostatna witasciwos¢ trudno sprawdZi przy kupowaniu. Totelepiej st zaopatrzy w styropian z
wytwdérni uznanych, ciegeych s¢ dobm opinig. Zakup zezrédet przypadkowych m@ st okaza
chybiony. Wytwarcy renomowani gwararguja ogotze piyty zostaty wyaite z blokéw odpowiednio
sezonowanych (co najmniej dwa migs), nie lgda juz wiec zmienig wymiarow.

Do ocieplé stosuje si styropian z rowkami i wypustami, dgckenia na tzw. wtasne pidrozigvajac
ich tatwiej uzyskamy rowa ptask powierzchng pod warstw zbrojory. Czyli — tadniejszy wygld
elewacji przy mniejszym naktadzie pracy saym zuyciu materiatow.

Ponadto niezawodnie unikniemy mostkéw cieplnychgangch powstawaw razie zastosowania ptyt
prostoscietych — gdy wskutek nieuwagi w styki gaizy nimi dostanie sizaprawa.

Do przyklejania ptyt, saywamy zaprawy klejowej. Jest ona w postaci sypliagtarczana w workach
25-kilogramowych. Zawarté jednego stopniowo wsypujemy do naczynia z 6,& liwody, stale
mieszagc. Najlepiej uy¢ wolnoobrotowej wiertarki elektrycznej, z zamocowanmieszadiem. W ten
sposob szybko i fatwo uzyskamy ragednorodn, bez grudek. Mina tez skorzysta z betoniarki
wolno spadowej — matej, do 50 | ebpsci pojemnika.



Prace zwizane z ocieplaniem nale prowadzt przy temperaturze — i powietrza, i pozko—
powyzej +5°C. Nie zaleca siprowadzenia prac w dni upalne, zwlaszcza przy abfivipotudniowej.
Wysoka temperatura i wiatr mggspowodowd, ze woda wyparuje przed zyzianiem zaprawy.
Skutkiem tego &dzie obnienie jej przyczepriwi, wytrzymataci i trwatosci. J&li prowadzi s¢ w
tych warunkach, to ich miejsca najeostont — najlepiej ptachtami foliowymi, zawieszonymi na
okapie lub na rusztowaniach.

Od temperatury zahy szybkd¢ wigzania, twardnienia i schytia poszczegdlnych warstw. Im
chtodniej, tym zjawiska te zachagwolniej.

Zaleznos¢ te musimy naley mie¢ na uwadze zwtaszcza wtedy, gdy plyty styropianeyvdodatkowo
mocowane kotwami. W momencie, w ktorym kotkuje (&lyblujemy) styropian, zaprawa kiep musi
by¢ w zaawansowanym stadium twarghia . Unika st w ten spos6b nieurdynego przesugcia
piyty, powodujcego zerwanie mocagej ja spoiny. Plyty mocuje sipo 2-3 dniach. Sposéb naklejania
ptyt zalezy od stopnia nierowrigi podiaza.

W wypadku muru nie otynkowanego, ale o niero$aich nie wgkszych nk 2 cm (wiksze
uprzednio zaszpachlodl zapraw kielnia nanosi si na plyt, paskiem szerokoi okoto 6 cm,
biegracym przy wszystkich kragdziach. Medzy nim a brzegiem piyty zachowadlegt@é okoto 2
cm . Zapobiegnie to wciskaniugszaprawy w styki piyt, co by prowadzito do powstaeamostkow
cieplnych. Dodatkowo wrodku formuje sj placki osrednicy okoto 10 cm lub wcej mniejszych.
Odnosi s¢ to do typowej ptyty wymiarach 50 x 100 cm; przy igjazej np. przeetej), kedzie ich
odpowiednio mniej.

Potazenie pierwszego pasa ptyt tego, jak zamierzamypti¢ieah sciare

Cokotl czasem pozostawiagshie zaizolowany. W takim przypadku zaczynamy réwrm dolry
krawedzig $ciany nad nim pasy ukladamy poxey pierwszego .Lepiej jednak ocieplcatasc.
Wowczas po utzeniu pierwszego pasa przyklejamy ptyty @dany fundamentowegciana mae nie
mie¢ cokotu w oglle. Wowczas pierwszy pas plyt umieamtg na wysokéci takiej, by dobrze
zostato zaizolowane podie — czyli 30-40 cm pouej podiogo na podia gruntowym. Pierwszy
poziomy pas ukiada gina kgtownikach wykaczapcych, lub dosciany fundamentowej natg
przytwierdzt wypoziomowan fate, o przekroju okoto 4 x 8 cm w taki sposob by @iaiczeniu
montau tatwo p zdemontowé Desle oporovs demontujemy w dziepo przyklejeniu piyt.
Natychmiast po naf@niu zaprawy — phgt przenosimy na wkgiwe miejscesciany dokiladnie
dociskamy. Nagpnie drewnian packy tynkarsl sredniej wielkdci pobijamy j, & jej ptaszczyzna
zrowna s¢ z licem ptyt gsiednich .Nie wolno dogugi¢, by na wolnych bokach zaprawa zostata
wycisnieta poza obrys ptyty. Zeli sic mimo wszystko zdarzy — usuwanyrjatychmiast.

Rownd¢ utozenia sprawdzamy przez przyemie prostej taty drewnianej. Plyfyiezo przyklejonej
nie mazna ani dociskapo raz drugi, ani uderzaani w jakikolwiek sposéb poruszaDstabitoby to jej
zwigzanie z podigem. Jeeli nie zostanie dobrze przyklejona, riglgéa oderwa, zebra zaprave z
niej i zesciany, ponownie naly¢ swieza i powtornie przykles.

Bok pierwszej plyty zrébwnujemy z kradzia $ciany. Ostatnia w pasie musi z kolei poza naro
wystawa o kilka centymetrow. Nadmiar ten odcina 90 utazeniu wszystkich ptyt nagsiadupcych
scianach. W ten sam sposob ppstie s¢ przy oklejaniu éciezy okiennych i drzwiowych, jeeli 53
ocieplane. Kolejne pasy uktada sid dotu do gory, w tzw. cegietk zachowujc mijankowy ukfad
spoin pionowych, z przeswtiem na ogol o pét diugei ptyty. Plyty trzeba dodatkowo mocowa
kotwami. Mazemy do tego przyspi¢ dopiero nasgpnego dnia przy ayciu np. gotowej zaprawy
tynkarskiej ,jeeli uzywa st zwyktej zaprawy mocowanie moa wykong dopiero po trzech dniach.
Sprawdza siszerokéc¢ szczelin pionowych i poziomych. Nie g@ona przekraczs2 mm.

Fragmenty z uszkodzeniami lub ubytkami wycinarsizem i w ich miejsce wkleja sidopasowany
kawatek styropianu.

Kolejna czynné¢ to kotkowanie (dyblowanie) ptyt . Poprzez styropiaierci s¢ w murze otwory
srednicy 10 lub 12 mm. Wsuwaesw nie rozpezne czsci tacznikbw a naspnie miotkiem wbija
trzpienie. Aby méc potem poprawnie nakleiarstwe zbrojory, w styropianie wykonuje siwyciecia
gfebokasci 5—10 mm celem schowania plastikowych kotnierocidkowych. Czynn& powyzsz
robi sk razem z przyklejeniem namikow ochronnych.

Na naranikach oraz przyaiezach wystajce kaice ptyt obcina si réwno pig do drewna,

i szlifujac boki nara@a papierensciernym o ziarnistéci 32—60.

Wzmacnianie naty i krawedzi dolnej

Wypukte narga pionowe , przed przygiieniem do dalszych prac wzmacniamy perforowanyin lu
siatkowym (jak do ptyt gipsowo-kartonowychgtewnikiem aluminiowym o wymiarach 25 x 25 x 0,5
mm Wciska sij go wswiezo natoong zapraw klejaca , wyrobwnupc pa@ t¢ jej porcg, ktora s¢
wydostata na wierzch.



Nastpnie nanosi gi warstwe zaprawy klejcej, w ktdén wtapia s¢ tkanirg z widkna szklanego. Jej
pasy, naklejone na kdg ze$cian tworacych narage, zawijamy naciare sgsiedng, tak by o okoto 10
cm segaly poza profil. W narau dwa pasma tkaniny powinny poky¢ sk na zaktad.

Przy cokole budynku warstwzaprawy klejcej, naktadanej na styropian, przegtust na doln
krawedz plyty, a potem jeszcze gsaiare fundamentow.

Do dolnej krawedzi ocieplenia mocujemyagkownik ochronny a na cadoi uktada s¢ tkanire z widkna
szklanego. W miejscach, gdzie dwa maiki si¢ stykap — np. w dciezach —

konce lgtownikdw scinamy pod ktem 45° Dol krawedz ocieplenia mena tez zabezpieczy
specjalnym zetownikiem lulbgtownikiem z blachy aluminiowej lub ocynkowanej. era s¢ jg tak
by rame poziome miato szeroké rowrns grubdci ptyt styropianowych. Do siany budynku mocuje si
ja ha state.

Po przyklejeniu narmikow ochronnych przyspuje s¢é wykonania warstwy zbrojonej. \ifae, by
kolejne pasy uktadaw odpowiedniej kolejn¢ri. Pasy zaprawy w zaleosci od szerokéci siatki
ukfada s¢ od naranika sciany a naspnie przykleja s siatke tak aby 10 cm wystawata poza nago
sciany. Drugi pas zaprawy ikdy nasgpny nakfada giz 10 cm naktadem na poprzedni. Pas siatki
naklada s z gory do dotu, kolejm rolke uktada s z 10 cm zapasem. Uktadaj siatle nalery
pametac ze nie uktada sijej na styk.

Zapraw ciagniemy od dotu gorze . Zaprawa powinnarg wierzchni styropianu uktaéla
réwnomiernie. | by gr.1,5 mm co tatwo uzyskatosujc pae zebaty o zbach 3 lub 4 mm.
Naniesion nig zapraw zacieramy lekko,zapowierzchnia si wyréwna. Powstanie jednolita warstwa
grubaci 1,5—2 mm.

Mozliwie szybko po naniesieniu zaprawy wciskamy w thianire z widkna szklanego. Powinna ona
mie¢ m.in. nas¢pujace cechy:

-wymiary oczek — 3—5 mm w jednym kierunku, 4—7 wagim;

-sita zrywajca pasek tkaniny o szerakd5 cm wzdhd watku i osnowy — nie mniej 2i125 daN,
-zaimpregnowanie alkaloodpardyspersj z tworzywa sztucznego ,

-splot uniemaliwiaj acy przesuwanie nitek.

Drugg, 1—1,5-mm warstewkzaprawy klejcej nakladamy, kiedy zaprawa pod tkanjiest jeszcze
swieza . Szczegolnie starannie szpachlujemy mi, w ktbtianina przéwituje. Jeeli wykonuje s¢
docieplenie metad ,mokre na mokre” to pierwsza warstwa zaprawyadej musi by odpowiednio
grubsza

Wyszczegblnienie kolejriai robot:

. Oczyszczenie podia.

. Sprawdzenie przyczepsw zaprawy klejcej do podtaa.

. Impregnacja starych tynkéw preparatami przecwigowymi.

. Jednokrotne gruntowanie wzmacnia podiae i zmniejszajce nasikliwos¢.

. Przygotowanie zaprawy kigjej.

. Przycécie i przyklejenie ptyt styropianowych.

. Wywiercenie otwordow i osadzenie dybli plastykaw ilosci 4 szt. na 1 m2 powierzchni
docieplanej.

8. Przetarcie przyklejonego styropianu papiesei@rnym i odpylenie.

9. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna saiego.

10. Przyklejenie &ownikdéw w naraach wypuktych i wyréwnanie zapravpowierzchni przylegtych
do naray oraz listwy startowej wokot budynku n wysakocokotu budynku.

11. Zagruntowanie podia farky gruntupca .

12. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.

13. Naniesienie zaprawy na pozigpaclg stalowy.

14. Nadanie powierzchni struktury poprzez zatapeiel z tworzywa sztucznego.

15. Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmpsfaymi lub nadmiernym nastonecznieniem
za pomog folii lub gestej siatki.

Ocieplenie naley wykona zgodnie z zaleceniami producenta

~No o, wWNE

5.2. I1zolacja dachu

Powierzchnia ocieplana

Piyty izolacyjne powinny by uktadane na niepalnych podéazh np. z blach pofaldowanych czy piyt
zelbetowych, mog by¢ tez uktadane na istniggym pokryciu papowym.

Przygotowanie powierzchni
Podlae pod piyty izolacyjne powinno byczyste i suche. Powierzclgrocieplan nalezy zagruntowa
emulsyjry mag asfaltov lub klejem w zalenosci od masy klejcej.



Masa klejaca
Mas: klejaca stanowé moze lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany nagoindz kleje obgte
normami po sprawdzeniu ich przydatoiodo przyklejania ptyt izolacyjnych.

Przyklejanie ptyt izolacyjnych

Ptyty izolacyjne mog by¢ przyklejane do powierzchni ocieplanej na dwa spgsaov zalenosci od
podiaza na ktdrym g stosowane. W przypadku podéoptaskiego lepik rozprowadza sia uprzednio
zagruntowanym podia, a nasipnie przyciska sido tej powierzchni plyty izolacyjnej. Natomiast w
przypadku powierzchni nierownych ngagklejaca rozprowadza gina powierzchni piyty izolacyjnej, a
nastpnie strom pokryt lepikiem dociska do podia i bokow piyt ju utozonych.

Etap koncowy

Proces ocieplania ptytami izolacyjnymifdazy st poprzez zabezpieczenie catej powierzchni waystw
papy wierzchniego krycia (termozgrzewaltub tradycyjr) dopuszczom do stosowania aprobat
techniczn.

Izolacje scian fundamentowych ponkej poziomu terenu

Przed wykonaniem izolacji powierzclenpodiaza naley za pomog szczotek doktadnie ocgi¢c z
zanieczyszcze  piachu i pylu. Lune tynki skdé i wykona nowe. Wykona izolacg
przeciwwilgociows emulsj asfaltowg na zimno. Wykonaizolacg cieph styropianem EPS 100-040
gr. 15 cm oraz ufp/¢ tynk na siatce. Na tynku wykofidzolacg przeciwwilgociove z emulsji
asfaltowej dwukrotnie. Roztworami asfaltowymi injimi tworzywami bitumicznymi powleka
mozna jedynie suche powierzchnie, ponievpowioki gruntugce nie wsikajg w beton lub mur i w
przypadku mokrego podia nie zapewniajdobrej przyczepriwi, gdyz pozostaje pod nimi woda.
Podczas ochfadzania powstaje , wskutek kompenpagji w gcherzach, podgénienie i nasipuje
podsgkanie wilgoci znajduyjcej st w porach betonu lub muru. lzolagpionowy wykonuje s¢ w
temperaturze nie mniejszepnt 5 st. C.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj techniczig i zaleceniami producentow i atestéw jéio
materiatow.

Odbidr powtok izolacyjnych poprzedza siprawdzeniem ich wygtlu zewrtrznego.

Polega ono na skontrolowaniu poprzezdginy :

-rbwnomiernego rozitenia mas bitumicznych

-braku smug, zaciekéw, odsfeych gcherzy wodnych itp.

Odbioér powtok zwazanych z dociepleniem naptije kadorazowo po zakazeniu kadego etapu.
Wizualnemu sprawdzeniu podlega doktagin@aagruntowania scian przed nateeniem zaprawy
klejacej do styropianu

Polega ono na skontrolowaniu poprzezdainy :

-braku przéwitdw po zagruntowanigcian zewgtrznych

-jednolitego nagzenia barwy

-ilosci dybli grzybkowych mocujcych styropian odcian zewgtrznych

-doktadnd¢ przyklejenia siatki oraz narp

7. Jednostka obmiaru
(m2) ocieplanej powierzchidcian zewgtrznych.

8. Odbiodr
Roboty izolacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraarizorem Autorskim.

9. Podstawa ptatndci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy maz zapisami w dzienniku budowy.

10. Przepisy zwazane



Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczerdaldcja cieplna. Wielkgi fizyczne i definicje. Materiaty
i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfiljac Materiaty do izolacji cieplnej z witokien
nieorganicznychPN-91/B-02020PN-93/B-02021PN-89/B-04620, PN-75/B-23100

Wetna mineralna. PN-ISO 9053:1994 Akustyka . Matgrdo izolacji i adaptaciji akustycznych.

Okreslenie opornéci przeptywu powietrz&N-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wyarag i badania przy odbiorze.
PN-69/B-1026(°PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-57462 PN-89/B-27617 PN-85/B-
04500 wytrzymatéciowych. PN-70/B-10108N-65/B-10101

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odiso Papy asfaltowe i smotowe. Metody

bada. Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwor dsfay do gruntowania. Lepik asfaltowy z
wypetniaczami stosowany na goo. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. Zaptavapwlane.

Badanie cech fizycznych i

Instrukcje producentow materiatow zastosowanyckvgkonania izolacji termicznych akustycznych

WG PN - ISO 6946 Ochrona cieplna budynkéw

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plytyyragianowe palne i
samogasite

PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izoladjustycznej w budynkach i

izolacyjnaici akustycznej elementéw budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT SST-03

Do dociepleniascian budynku oraz scian i dachéw dwéch garay Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie przy ul. Chopina 11

CPV 45324000-4 Tynkowanie

3.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i
odbioru tynkéw uzupetniagych zwyklych zewetrznych oraz tynkéw cienkowarstwowych
silikonowych typu ,baranek” o uziarnieniu 1,0 mmaprtynk mozaikowy na bazie kruszywa
kwarcowego barwionego o uziarnieniu 1,5 mm.

3.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawpracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot olgitych ST
 Tynki zwykte kat. Il wewrtrznych cementowo-wapiennych, ktérych dotyczy
specyfikacja, stanowi warstwe ochronm, wyréwnawcz lub ksztattujca forme
architektoniczg tynkowanego elementu, nanoszorgcznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania zostaly arte zaprawy odpowiadge wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.
* Tynki zwykie ze wzgldu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p.
3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i bataprzy odbiorze".
*  Przy wykonaniu tynkéw zwyklych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.1.1.
* Podl@a w zalenosci od ich rodzaju powinny léyprzygotowane zgodnie z wymaga-
niami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.



Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa £godne z obowizujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaj:

e roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneazaie z wykonaniem tynkdéw
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykauaj roboty budowlane,

» wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane lw agkonania robot,

» procedura - dokument zapewniey jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko-
nuje i kontroluje poszczegdlne operacje roboczecguura mge by zasgpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuneginieojektowej zawierajce dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezine
do jego wykonania.

Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgoditoz

dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wyané dotycace robot
podano w ST (kod 45000000-01) "Wymagania ogoélne"

3.3. MATERIALY

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywana placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, akrylowe lgidikonowe tynki zewntrzne, farby do
malowania wewetrznego i elewacyjne dgje powlok otwarta na dyfuzpary wodne;.

3.3.10g6Ine wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-

00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt 2.

3.3.2.Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpadet wymaganiom normy PN-
90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatechnicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pa@lo stosow& mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlavéda do betonéw i zapraw". Bez bada
laboratoryjnych mgna stosow&wodociagowa wodk pitna.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédigaaycych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spelriavymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineraliaski do zapraw
budowlanych", a w szczegoléum:
- nie zawierd domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r@&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y250,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nafe stosowd piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzch -
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i skiad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykie".

» Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinpdwykonywane mechanicznie

e Zaprawe nalery przygotowd w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowd cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 "Cementy powszechneggthu". Za zgod Inspektora nadzoru nmpna stosowa
cement z dodatkienzuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy hie
bedzie nizsza nk +5°C.



Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktére powinno tworgy
jednolitg i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych.
Sktad obgtosciowych sktadnikéw zapraw nafe dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \@apn

3.4. SPRET

4.4.1. Ogoblne wymagania dotyce sprztu podane w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagania
ogolne" pkt 3.

4.4.2. Sprzgt do wykonywania tynkdéw zwyktych
Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wyka&zaie mazliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:
» mieszarki do zapraw,
* agregatu tynkarskiego,
* betoniarki wolnospadowej,
e pompy do zapraw,
* przenadnych zbiornikéw na wog

3.5. TRANSPORT

3.5.1. Ogolne wymagania dotyee transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Afyemnia
0golne" pkt 4.

3.5.2. Transport materiatéw

» Transport cementu i wapna suchogaszonego powirdbgwet sie zgodnie z norm
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzeezyng@rzewozé cemento-
wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone warkewnana przewoz do-
wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieezprzed zawilgoce-
niem.

* Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegenm@rzewoz w skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych.

* Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpie-
czapcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoesn.

3.6. WYKONANIE ROBOT

3.6.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STk68 4500000001) "Wymagania ogdlne"
pkt 5.

3.6.2. Warunkl przygpienia do robot
Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyébgakaiczone
wszystkie roboty.

* Tynki naley wykonywa& w temperaturze nie 8zej nz +5°C pod warunkiemze w
ciggu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

* W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich srodkow zabezpieczggych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montzowych w okresie obuonych temperatur”.

» Zaleca s} chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dkrym ni dwie godziny dziennie.

* W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wiza-
nia i twardnienia, tj. w gigu 1 tygodnia, zwiane wod.

3.6.3. Przygotowanie podia
Podtara tynkow zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

3.6.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych



a)Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nale przestrzega zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

b) Grubdci tynkdéw zwyklych w zalenoici od ich kategorii oraz od rodzaju pogiolub podkiadu
powinny by zgodne z normmPN-70/B-10100.

c) Tynki zwykte kategorii Il i Ill naleg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposo6b standardowy.

Wymagania dotyczce wykonywania tynkéw cienkowarstwowych

Do wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskieptrgzeba tylko dwoch komponentow:
preparatu gruntggego i tynku.

Podiae pod tynki cienkowarstwowe musi byowne, trwate, sztywne i czyste. Nierowne i
uszkodzone podi® naley wczeniej naprawd przy pomocy zaprawy wyrownawczej lub
szpachlowej.

Podlaza nasikliwe naleey wczeniej zagruntowa w celu poprawienia przyczepdtd poditaza i
ograniczenia jego chtonsad.

Masy tynkarskie (pasty) przed zastosowaniemayatiektadnie wymieszaw pojemniku oraz jeli to
konieczne, mzna dobré konsysteng do warunkOw stosowania przez dodatek niewielli@jci
wody (maks. 125 ml na 20 kg). Ze wegdli na zawarte w masie wypetniacze guegpowodowé
réznice w wyghdzie tynku nalgy na jednej ptaszczpie

stosowa materiaty z tej samej partii. Napete opakowanie naky dokladnie zamyka a jego
zawartd¢ wykorzystad w mazliwie najkrétszym czasie.

Zaprawe tynkarslg przygotowuje s przez wsypanie catego opakowania do odmierzoogjiitzyste
wody i mieszanie za pomgaeviertarki z mieszadtemvzado uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
W przypadku tynkéw w postaci suchej mieszankizne jest, aby wykorzystai rozrobic cah
zawart@¢ worka. Istnieje bowiem nitiwos¢, ze podczas transportu fe nasipic separacja
kruszywa

— ciezkie, grube kruszywo opadnie na dnozej$ze pozostanie na gorze.

Warunki techniczne wykonania tynkow cienkowarstwowych

Tynk cienkowarstwowy silikonowy to tynk o grum od 2 do 10 mm, a w przypadku tynkéw
dekoracyjnych nawet pamdj 2 mm.Tynk ozdobny do wykonywania wypraw tynkarskich watn i
na zewntrz budynku, oparty nazywicy silikonowej oraz wyselekcjonowanych wypetrdach
mineralnych z dodatkami modyfikegymi. Tworzcy charakterystyczn fakture typu ,baranek”.
Zalecany do uktadow o daj paroprzepuszczaléd i najwyzszej odpornéci na starzenie.

Tynk silikonowy jest wykonany jako tynk elewacyjmysystemach ocieptemetod, lekko moks. W
systemach, gdzie warsgwizolacyjra stanowa ptyty styropianowe, stosuje ¢sim.in. wyprawy
silikonowe.

Tynki silikonowe charakteryzajsic mah nasgkliwoscia w stosunku do wypraw mineralnych i
silikatowych.

Ze wzgkdu na faktug wyréznia sk tynki ciggnione, strukturalne i mozaikowe. Tynkiaghione
wykonuje s¢ z masy tynkarskiej zawiergjej drobne ziarna kruszywa, ktOreagmione podczas
zacierania tynku tworzodpowiedni fakture. Rodzaj faktury tynkow strukturalnych zatgy jest od
powierzchni nargdzia stosowanego do nakladania tynku. Tynki mamae&k zawieraj dodatki
barwnych wypeltniaczy.

Tynki cienkowarstwowe dogbne g na rynku w dwdch postaciach:

- jako masy tynkarskie gotowe dayeia w postaci przygotowanej fabrycznie mieszarirgdkow
wigzacych, pigmentéw i modyfikatorow,

-jako zaprawy tynkarskie wymagag zarobienia woda lub rozpuszczalnikiem na plamiotyy.

-Tynki silikonowe barwione w masie magpoiwo w postackywic silikonowych. Posiadgjwysoka
elastyczné¢ wyprawy, paroprzepuszczaktooraz hydrofobowc.

Wiasciwosci:

wodoodporny
mrozoodporny
najwyzsza paroprzepuszczakgo



hydrofobowy

dwa przyczepn&t do podica

elastyczny odporny na de napgzenia
najwyzsza odporn& na warunki klimatyczne
mozliwo$¢ wybarwiania czystych koloréw
przyjaznysrodowisku naturalnemu

tatwo zmywalny aparatamigiieniowymi
barwiony w masie

Dane techniczne:

Cigzar wtaciwy-1,8 g/cm3
W zaleznosci od granulacji-1,0 mm = 2,0 kg/m2
Wydajnai¢-1,5 mm = 2,5-3,0 kg/m2
2,0 mm = 3,0-3,5 kg/m2
2,5 mm = 3,5-4,0 kg/m2
Czas wjzania - Do 6h (niska temp. i wysoka wilgothgowietrza wydtaaja proces schitia),po 4h
nie wchtania kurzu.

Min. temp +50C powietrza i podia
Wymagania dotyczce wykonywania tynkéw cienkowarstwowych

Do wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskieptmeba tylko dwdch komponentow:
preparatu gruntggego i tynku.

Podiae pod tynki cienkowarstwowe musi byowne, trwate, sztywne i czyste. Nierowne i
uszkodzone podi® naley wczeniej naprawd przy pomocy zaprawy wyrownawczej lub
szpachlowej.

Podlaza nasikliwe naleey wczeniej zagruntowa w celu poprawienia przyczepdtd podiaza i
ograniczenia jego chtonséad.

Masy tynkarskie (pasty) przed zastosowaniemayadektadnie wymieszaw pojemniku oraz peeli to
konieczne, mzna dobré konsysteng do warunkOw stosowania przez dodatek niewielli@jci
wody (maks. 125 ml na 20 kg). Ze wegdh na zawarte w masie wypetniacze guegpowodowé
réznice w wyghdzie tynku nalgy na jednej ptaszczpie

stosowa materiaty z tej samej partii. Napete opakowanie naky dokladnie zamyka a jego
zawart@¢ wykorzystad w mazliwie najkrétszym czasie.

Zaprawe tynkarslg przygotowuje si przez wsypanie catego opakowania do odmierzoogjiitzyste
wody i mieszanie za pomgaviertarki z mieszadtemvzado uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
W przypadku tynkéw w postaci suchej mieszankizne jest, aby wykorzystai rozrobic cah
zawart@¢ worka. Istnieje bowiem nitiwos¢, ze podczas transportu fe nasipic separacja
kruszywa

— ciezkie, grube kruszywo opadnie na dnozej$ze pozostanie na gérze. Dlatego aby

uzyska jednolig fakture o tej samej grubimi, nalezy rozrabig worki w catcci lub przemieszaich
zawart@¢ przed uyciem. Proporcje wody w stosunku do suche mieszanitisle oznaczone przez
producenta i naly ich bezwzgidnie przestrzega W przypadku

stezenia zaprawy w trakcie wykonywania prac, aggl@onownie zamieszatynk wiertark, ale bez
dodawania wody. Czas gotosod do pracy przygotowanej zaprawy wynosi 1,5 gogzoras mgdzy
natazeniem tynku a zatarciem wynosi okoto 15 minut.

Prace tynkarskie natg wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietpradiaza od
+5 do +25°C i przy wilgotr&ei wzglgdnej powietrza nie przekraczagj 80%. Tynki meéna kia&¢ w
temperaturze: biaty od +5 do +30°C, kolorowy odded+30°C. Zalecana temperatura wykonywania
tynkow wynosi +20°C, wilgotnid wzgledna powietrza — 60%. Tynkéw nie najenanost na
powierzchnie silnie nastonecznione, a wykanamarstwe tynku naleéy chront przed szybkim
przesychaniem i opadami deszczu: min. 24 godziay dbloru bialego, min. 3 dni dla kolorow
pastelowych.

Zaprawy tynkarskie przeznaczone sa aeyhie do nakladaniagcznego. Przed rozpogzem
tynkowania nalgy doswiadczalnie ustadi w zaleznoéci od podiga i warunkéw atmosferycznych
maksymalna powierzchni” mlbwa do wykonania w jednym cyklu technologicznymalazenie i
zatarcie).

Proces naktadania masy tynkarskiej i wyprowadzdaigury jest tatwy do wykonania. Mas
tynkarska nanosi sirownomiernie na podi@ na grub& ziarna za pomactrzymanej pod katem
pacy ze stali nierdzewnej. Po gémiu, gdy masa nie kleiesjuz do narzdzia, naley nada jej fakture



za pomog ptasko trzymanej packi plastikowej. W zaiesci od ruchow packi mma uzyska koliste,
poziome lub pionowe rysy pochage od zawartego w masie ziarna. Tynkowana powieizch
zaciera si(w zaleznosci od rodzaju faktury) przy ,baranku”

ruchami okeznymi, a przy ,korniku” ruchami dowolnymi — poziomynpionowymi lub okeznymi,
zaleznie od oczekiwanego efektu. Etap zacierania jestizmawany, gdy: zwiazki hydrofobowe
zawarte w tynku uaktywnigjsic pod wptywem mechanicznego zatarcia @zki te zatrzymuj wode
na powierzchni tynku i czysigo odpornym na zmywanie).

Materiat naklada gimetod, ,mokre na mokre”, nie dopuszczajdo zaschgitia zatartej partii przed
natazeniem kolejnej, gdy w przeciwnym razie miejsce tego potenia kdzie widoczne. W
przypadku konieczrigi przerwania pracy natg wzdtuz wyznaczonej linii przykl€i samoprzyleps
tasme, natry¢ masg, nad& jej faktur, a nasgpnie zerwa

taSme z resztkamiwiezego materiatlu. Po przerwie nayekontynuowa prace od tak wyznaczonego
miejsca.

Warunki techniczne odbioru tynkéw cienkowarstwowych

Podstaw koncowego odbioru technicznego tynkéswsyniki bada wymienionych w p. 4 normy PN-
70/B-10100. Wyniki te muszodpowiada wymaganiom okrdonym w p. 3 tej normy. Przy ocenie
wygladu powierzchni otynkowanych (wymaganie p. 3.3.6 wwarmy) naley wyrézniaé dwa
poziomy wykonania:

-standardowe, wymagane w przypadku powszechnie myykanych tynkéw kat. 111,

-ponad standardowe, zygaine z dodatkowym naktadem pracy, wymagane w pdkgptynkow kat.
IV (tynki doborowe).

Nieregularnéci oraz nierownéci powierzchni tynku nie powinny girzuc& w oczy w normalnym
oswietleniu. Ocena powierzchni tynku wwietle smugowym (sztucznyrswietle padajcym pod
ostrym lgtem alboswietle stonecznym) nie jest miarodajna.

Dodatkowo przy odbiorze wykonanych tynkéw cienkostaowych naley przestrzega
nastpujacych zasad :

-podtaze powinno by przygotowane tak, aby odpowiadato wymaganiom pgateww PN-70/B-10100
z uwzgkdnieniem warunkéw pogodowych,

-zaktadane grubimi tynkéw wykonanych z przygotowanej fabrycznie ynagnkarskiej musza iy
zgodne z zaleceniami jej producenta,

-za obowjzujagce naley uzna& procedury wykonawcze zawarte we wskazowkach detych
obrébki, a pochodeych od producenta masy lub mieszanki tynkarskiej,

- nalezy bezwzgédnie przestrzegawymaganych temperatur przy obrébce tynku,

-nie dopuszczado powstawania pustych przestrzeni za profilamkaéyskimi, elementy wpuszczane
w tynk naley osadzt rownomiernie na catym obwodzie.

3.7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

3.7.1. Ogdlne zasady kontroli jadbd rob6t podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagani
0golne" pkt 6.

3.7.2. Badania przed przygpteniem do rob6t tynkowych

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przesigtwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru
do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowawnszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

3.7.3. Badania w czasie robot

3.7.3.1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szcze-
golncici jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykie".

3.7.3.2. Wyniki bada materiatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.7.4. Badania w czasie odbioru robo6t



3.7.4.1. Badania tynkow zwyklych powinnydpgrzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-

70/B-10100 p. 4.3. i powinny unaldwi ¢ ocerp wszystkich wymaga a w szczegolni:

» zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

» jakoici zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidtowadci przygotowania podiey,

* mrozoodpornéci tynkéw zewmtrznych,

* przyczepnéci tynkow do podiaa,

* grubaci tynku,

* wygladu powierzchni tynku,

+ prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

* wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Badania kontrolne tynkow
Sprawdzenie zgodkoi z dokumenta@j techniczna nalg przeprowadz&a przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacppisowg i rysunkovyg wedtug protokotéw badakontrolnych i
atestow jakéci materiatéw, protokotéw odbioréw esciowych
podiaza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgddn@a pomog ogledzin zewmtrznych i
pomiarow.
Powierzchnie tynkdw powinny tworgyptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzclinazywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanepu3zczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wirk itp. w stosunku do projektowanego promienia powinny by wieksze nk 7 mm dla
tynkow kategorii Il i Il oraz 5 mm Kty dwuscienne powinny b proste lub inne zgodne z
przewidzianymi w dokumentaciji.
Dopuszczalneastylko takie odsipstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie najgsaorm, a g
uzasadnione technicznie i uzgodnione 2z autorem ektwj Zmiany takie powinny gy
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przedzzéatechniczny. Sprawdzenia materiatow
nalezy dokonywd przez kontra} przediaonych dokumentéw w celu stwierdzenia zgadmazytych
materiatdbw z wymaganiami odpowiednich norm i dokataeji projektowej. Zaprawy ayte do
wykonania tynkéw powinny lyprzygotowane w sposéb okleny w punkcie 3.1.6. i mugzspetnid
wymagania nagpujacych norm:
-zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,
-Piasek stosowany do zapraw zgeych do wykonywania tynkéw musi odpowigdaymaganiom
normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkow:
obrzutki i narzutu naley stosowa piasek odmiany I, a na wierzchgnivarstve tynkow o gtadkiej
powierzchni nalgy stosowa piasek odmiany Ill.
Materiaty, ktérych jakéc nie jest potwierdzona odpowiedniméegadczeniem, a ktére bugipod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by zbadane laboratoryjnie.
Badanie kontrolne przeprowadza girzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgisialey
ustal&, czy tynk dobrze przylega do podéo(dzwick czysty), czy te jest odspojony @wvick gtuchy).
W przypadkach watpliwych mazna dokoné sprawdzenia wielkkei sity przyczepnéci tynku do
podiaza wg PN-71/B-04500.
Minimalne wartdci sit przyczepnéci tynkow zwyklych do podtzy z blokéw betonowych wg normy
PN-70/B-10100
- Dopuszczalne odchylenia od jakotynkéw zwyklych wewantrznych (cementowych, cementowo--
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B130ahylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej dla tynkow kat. Ill- Nie wksze nz 3 mm w
liczbie nie wekszej nz 3 na catej diugi taty kontrolnej 2 m
-Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego nie gkisze nk2 mm na 1 m nie wcej
niz 4 mm w pomieszczeniach o 3.5 m wys@kooraz nie w¢ce] nz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3.5 m wysokeéci
-Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego nie glisze nk 3 mm na 1 m nie wcej
ogo6tem nk 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegradaonowymi (sciany, belki )
-Odchylenie przecinagych s¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaejinicksze ni 3
mmnalm
Badania kontrolne tynkow na stykach, nach, obrzeach i przy szczelinach dylatacyjnych rigle
przeprowadza wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniemglydu powierzchni
otynkowanych. Narza oraz wszelkie obrza tynkow powinny by wykonane zgodnie z
dokumentagj, np. wykaiczone na ostro, zaalglone lub zukosowane.
Otynkowane narg powinny by chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszogmin w tynk
naraznikami z blachy ocynkowanej.



Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wyikaonymi, przy écieznicach i podokiennikach,
powinny by zabezpieczone przedkmieciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk nanikami z
blachy ocynkowane.

3.8. OBMIAR ROBOT

3.8.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w STkad 45000000-01) "Wymagania ogolne”
pkt 7.

3.8.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkow oblicza s w metrach kwadratowych jako iloczyn didgoscian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podta lub warstwy wyrGwnawczej na stropie do spodupstro
Powierzchng pilastrow i stupdw oblicza siw rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng tynkow stropéw ptaskich obliczaesiv metrach kwadratowych ich rzutu swietle
scian surowych na ptaszczyzpoziom.

Powierzchng stropowzebrowych i kasetonowych oblicza; sv rozwinigciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie pg# s¢ powierzchni nie otynkowanych,agnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innycliglekazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llgé¢ tynkéw w nf okrela sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawydhow naturze.

3.9. ODBIOR ROBOT

3.9.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STKa@ @5000000-01) "Wymagania ogdlne"
pkt. 8.

3.9.2. Odbiér podiza naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Jeeli odbiér podtaa odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, ngieodiaze
0Cz)sCi¢ | umy¢ wodg.

3.9.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pktdéty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk p@vinien by odebrany. W
takim przypadku nals przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:
» tynk poprawé i przedstawd do ponownego odbioru,
» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci
tynku, zaliczy tynk do nizszej kategorii,
* w przypadku, gdy niegssmazliwe podane wyej rozwigzania, usug tynk i ponownie
wykona: roboty tynkowe.

3.9.4. Odbior tynkow

a) Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przegjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§
zgodne z dokumentagcprojektowy.
b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku odgszdayzny i odchylenie kraszi od linii prostej
nie mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wjkszej nz 3 na calej diugai kontrolnej
dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
* pionowego - hie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
* poziomego - nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm
na calej powierzchni radzy przegrodami pionowymsg¢ianami, belkami itp.).

c)Niedopuszczalnesastpujace wady:
* wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystatiwanych na powierzchni
tynkow przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
» trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezérmecherze wskutek
niedostatecznej przyczepimotynku do podiaa.



. Warunki techniczne odbioru tynkéw cienkowarstwowyd

Podstaw koncowego odbioru technicznego tynkéswsyniki bada wymienionych w p. 4 normy PN-
70/B-10100. Wyniki te mugzodpowiadéd wymaganiom okrdonym w p. 3 tej normy. Przy ocenie
wygladu powierzchni otynkowanych (wymaganie p. 3.3.6 wwermy) naley wyrézniaé dwa
poziomy wykonania:

-standardowe, wymagane w przypadku powszechnie myykanych tynkéw kat. I,

-ponad standardowe, zygaine z dodatkowym nakladem pracy, wymagane w pdkgptynkoéw kat.
IV (tynki doborowe).

Nieregularnéci oraz nierownéci powierzchni tynku nie powinny girzuc& w oczy w normalnym
oswietleniu. Ocena powierzchni tynku wwietle smugowym (sztucznyriwietle padajcym pod
ostrym lgtem alboswietle stonecznym) nie jest miarodajna.

Dodatkowo przy odbiorze wykonanych tynkéw cienkostaowych naley przestrzega
nastpujacych zasad :

-podtaze powinno by przygotowane tak, aby odpowiadato wymaganiom pgateww PN-70/B-10100
z uwzgkdnieniem warunkéw pogodowych,

-zakladane grubioi tynkow wykonanych z przygotowanej fabrycznie gnagnkarskiej musza liy
zgodne z zaleceniami jej producenta,

-za obowjzujace naley uzna& procedury wykonawcze zawarte we wskazoéwkach daetych
obrébki, a pochodeych od producenta masy lub mieszanki tynkarskiej,

- nalezy bezwzgédnie przestrzegawymaganych temperatur przy obrébce tynku,

-nie dopuszczado powstawania pustych przestrzeni za profilamkaéyskimi, elementy wpuszczane
w tynk naley osadzt rownomiernie na catym obwodzie

d) Odbidr gotowych tynkéw powinien byotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawi&ra

* ocere wynikéw bada,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniematwosci ich usungcia,
» stwierdzenia zgodrci lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg®e podstawy ptatsei podano w ST-00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Placi si za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

» dostarczenie materiatéw i spta,

» obslug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbiork rusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokaici do 4 m,

* przygotowanie podim,

* umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

e oOsiatkowanie bruzd,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,

* wykonanie tynkdw,

* reperacja tynkdéw po dziurach i hakach,

* 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» likwidacje¢ stanowiska roboczego.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych

PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiér
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapsadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.



PN-B-19701;1997 Cementy powszechneggiku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004ynly dotycace systemOw zapewnienia
jakosci i zaradzanie systemami zapewnienia j&io

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich Czs¢ B - Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 2003 r

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT SST-04

Do dociepleniascian budynku oraz scian i dachéw dwéch garay Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie przy ul. Chopina 11

CPV 45442000-7 Naktadanie powierzchni krgcych

4.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robdt malarskich egciowo tynkéw zewntrznych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawpracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
» Powloki malarskie wykonywane nazym podizu na zewsgtrz budynkow, przy
uzyciu réznych farb silikonowych
* Roboty malarskie powinny Bywykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wypasze w niezbdny sprzt.
» Postanowienia niniejszych warunkoéw technicznychdui/cz rusztowa, pomostow
roboczych i innych pomocniczych ydzexr budowlanych.

Podstawowe okrélenia
Oznaczenia podane w niniejszej S zodne z obowkzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaj:
* Podlae malarskie - powierzchnia tynku cienkowarstwowggm baranek.
 Powloka malarska - stwardniatla warstwa farby rog@drona na podho,
decydugca o wigciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanej.
* Farba - plynna lub potptynna zawiesina albo miesmsilnie rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu-barwnika izndych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
» Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypehyae dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiemsrodkéw pomocniczych.
* Farba na rozpuszczalnikowych spoiwagywicznych - zawiesina pigmentéw i
obcigznikbw w spoiwiezywicznym rozciéczonym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyn lakowg, terpentyn itp.).
» Farba i emalie na spoiwaekwicznych rozciéczalne wod - zawiesina pigmentow i
obcigznikbw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.
 Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiviaenadnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetnjamazsrodkédw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki praezonej do
zarobienia wogl lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania koayuji.



* Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszarspoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnigjwic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy orazrodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobieniagwod

Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyanéey dotyczce robot
podano w ST (kod 45000000-01) "Wymagania ogoélne"

4.2 Materiaty

2.1. Ogl6lne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania pamlan ST-00 (kod
45000000-01) "Wymagania ogolne" pkt 2.

4.2.1.Materialy do malowania elewacji budynkéw
Do malowania elewacji magdoy¢ stosowane farby:
* narozpuszczalnikowych spoiwagywicznych,
* na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfiaymi, w postaci suchych mieszanek
do zarabiania wagdlub w postaci ciektej,
e na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub lsiadnikowe do rozciezania
woda,
ktore powinny odpowiadawymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat texzmych.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéwipny odpowiadd wymaganiom normy
PN-C-81913:1998.
Srodki gruntugce powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych.

4.3. Sprat
3.1. Ogdlne wymagania dotyae sprztu podane w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagania
ogolne" pkt 3

4.3.2. Sprzt do wykonywania powtok malarskich zwyktych
Wykonawca przysgpujacy do wykonania powtok malarskich powinien wykéazi mozliwoscig
korzystania ze spetu pozwalagcego na natgte wykonanie zaméwienia.

4.4 Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Alemia ogolne”.

Transport materiatow

* Farby mana przewozi w pojemnikach stalowych lub z PCV

 Farby mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi jadaanateriatow.

4.5.Wykonanie robot
45.1.1. Ogdblne zasady wykonania robét podano wO0&Tkod 4500000001) "Wymagania
ogolne" pkt 5.

4.5.1.Podtga pod malowanie
4.5.1.2. Wymagania dotysze podiay pod malowanie

Podlaze pod malowanie stanowi:

- tynk cienkowarstwowy mineralny,

Wymagania dotycice podiga pod malowaniegsnastpujace:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinnydoysunete przez wypeltnienie odpowiedriapravy i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powirlmg pozbawiona zanieczyszazénp. kurzu,
rdzy, tluszczy, wykwitow solnych). Wystgie lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie;

b) Tynki pocienione powinny spehdidakie same wymagania jak tynki zwykle. 5. Padi@
drewna, materialow drewnopochodnych powinny bie zmurszate, méewilgotnas¢ nie wicksz niz
12%, bez zepsutych lub wypagajch gkoéw i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna by



odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczywicy, starej farby i innych zanieczyszdézéEwentualne
uszkodzenia powinny Bynaprawione szpachlowhposiadajca aprobat technicza.

c) Elementy metalowe powinny &yoczyszczone z pozostéw zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tluszczu.

4.5.2.Kontrola podtazy pod malowanie

Kontrole podtay pod malowanie w zat@oici od ich rodzaju naley wykonywa w nasgpujacych

terminach:
- po otrzymaniu protokétu z ich prayjia - tynkow,
- nie wczdniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podtazy nalezy przeprowadzi po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaw przypadku:

-tynkéw zwyktych i pocienionych - zgod&b z projektem, rown& i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementow metalowych, wilgétho

-elementéw metalowych - czystopowierzchni.

Rowna¢ powierzchni tynkdéw naley sprawdzt metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970.

Wyglad powierzchni podtzy nalezy ocent wizualnie z odlegtéci okoto 1 m w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjkiem powierzchni stalowych) nafe ocent przez przetarcie
powierzchni suchy czyst reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcaery uzyé
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ poditazy nalezy ocenig przy wyciu odpowiednich przysgdow. W przypadkach
watpliwych nalery pobra préble podiaza i okreli¢ wilgotnas¢ metody suszarkowo - wagoyw

Wyniki kontroli podiazy nalezy odnotowg w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

4.5.3.Przygotowanie poditgy

W przypadku stwierdzenia niezgododpodtazy z wymaganiami przedstawionymi w p. nale
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposobyceeaja celu usugtie tych niezgodriei.

Po usurgciu niezgodnéci nalery przeprowad@ ponowry kontrok podtazy, a wyniki kontroli
nalezy odnotow& w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy.

4.6.Wykonanie robét malarskich
4.6.1.Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:
-podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku roa&ewntrz budynku),
-w temperaturze pozej +5 °C, z dodatkowym zasteamniem, aby w agu doby nie naspowat
spadek temperatury parj 0 °C
-w temperaturze powgj 25 °C, z dodatkowym zasteamiem, aby temperatura poddonie byta
wyzsza ni 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malatskiowierzchnigwiezo
pomalowane (nie wyschgie) naley ostonk.

Roboty malarskie mama rozpocac, jezeli wilgotnas¢ podtazy mineralnych (tynki, beton, mur,
ptyty wtoknisto-mineralne itp.) przewidzianych pathlowanie jest nie wksza nk podano w tablicy
1, a w przypadku podhy drewnianych nie wksza nk podana w p. 5.1.1.

Tablica 1. Najwksza dopuszczalna wilgotfio podtazy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. Rodzaj farby Najwiksza wilgotné¢ podtaza,
w % masy

1 Farby  dyspersyjne, na  spoiwach zywicznych 4
rozcieaczalnych wog

2 Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi  w  postaci suchych  mieszanek
rozcieaczalnych wod lub w postaci cieklej




4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych | 4 |

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne)aakopach stalowych prowadzinalezy przy
wilgotnaosci wzglednej powietrza nie wkszej ni 80%.

W pomieszczeniach zamktych przy pracach malarskich nafe zapewnt odpowiedn
wentylacg.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi agl@rowadzé z dala od otwartycttrédet
ognia.

4.6.2.Kontrola materiatow

Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiagdaormom wymienionym w p.
2.2,2.3.
Bezparednio przed zyciem naley sprawdzi:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgadntub certyfikaty zgodn€ci wyrobow
z odpowiednj normy lub aprobat technicza,
- termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.
Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzi wizualnie. Farba powinna stan@wi
jednorodn w kolorze i konsystencji mieszagin
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychesvid
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady pleni,
- trwaly, nie dagcy sk wymiesza osad,
- nadmierne, utrzymagge st spienienie,
- obce wtgcenia,
- zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtgcenie,
- zapach gnilny,
- $lady pleni.

4.6.3.Wykonanie robét malarskich zewsgtrznych

Roboty malarskie na zewmmz budynku meana rozpocgé, kiedy poditaa spelniaj wymagania
podane w p. 5.2.1., a warunki wymagania punktul5.3.

Roboty powinny by wykonywane na podiach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych

w zaleznosci od rodzaju stosowanej farbyadanej jakéci rob6t. Prace malarskie najeprowadzé
zgodnie z instrukgj producenta farby, ktéra powinna zawiera
- informacje o ewentualnyrrodku gruntuscym i o przypadkach, kiedy nale
go stosowa,
- spos6b przygotowania farby do malowania,
- sposob nakfadania farby, w tym informacje o pdriach (np. pdzle, walki,
agregaty malarskie),
- krotnai¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 mfy
- czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnimie mycia nargdzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskidwgrulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyi ostani& przed zabrudzeniem farbami.

4.6.4.Wymagania w stosunku do powtok malarskich

1)Wymagania w stosunku do powtok z farb dysperssiiny
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y



a) niezmywalne przy stosowanimodkdw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj

b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plagodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzg smug, przéwitow podiaza, plamsladéw dzia,

e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychatzer i poprawek. Dopuszczacgsi
chropowaté¢ powitoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pochm. Nie powinny
wystepowa: ulegajce rozcieraniu grudki pigmentdw i wypetniaczy.

2)Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpzednikowych spoiwacltywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwagtvicznych powinny by:

a) odporne na zmywanie wpdrzy zastosowanigrodkow mypcych, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, przsavitow i sladéw gdzla; nie dopuszczaesspekan, tuszczenia
si¢ powtoki i odstawania od podta; dopuszcza ginatomiast chropowadé powtoki odpowiadajca
rodzajowi faktury podioa,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem teehgio w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcgag&znaczne miejscowe pgraty podtoza.

Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farbspaiwachzywicznych rozciéczalnych
wodg

Powtoki wykonane z farb na spoiwaclywicznych rozciéczalnych wod powinny spetnia
wymagania podane w p. 5.42.

3)Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z faberalnych z dodatkami modyfikygymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farlpomveach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywapodtaze, bez przevitow, plam i odpryskow- nie powinny gaciera
sie ani obsypywaé przy potarciu mikka tkanirg bawetnian, b) nie mié sladéw gdzla,

c) w zakresie barwy i potysku byggodne z wzorem producenta oraz projektem techyinz

d) by¢ odporne na zmywanie wadza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

€) nie mi€ przykrego zapachu.

Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejetdnaldcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztawa powierzchni nie wekszy niz 20 cm2

b) chropowaté&¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cidgjcici na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4)Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na wpeh zywicznych wodorozcigczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

a) mi€ jednolity w odcieniu i potysku wygltl zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,

b) nie mie sladow dzla, smug, plam, zaciekdw, uszkofizgscherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podiaa,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by odporna na zmywanie wedesrodkiem mypcym.

4.7.Kontrola jakosci robot
4.7.1. Ogéblne zasady kontroli jadad rob6t podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagani
ogolne" pkt 6.
4.7.2 Zakres kontroli i bada
Badanie powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadz po zak@éczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak nt po 14 dniach.



Badania techniczne nale przeprowadz w temperaturze powietrza niezszej niz +5 °C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiszej niz 65%.

Odbiér rob6t malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodidoi barwy i potysku,

- sprawdzenie odpordoi na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepfm powtoki,
sprawdzenie odpordo na zmywanie.

4.7.3.Metody kontroll i bada

Badania powiok malarskich przy odbiorze rglerykona nasgpujaco:

a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym
z odlegtaci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodia barwy i potysku - przez poréwnanie dwietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnitej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odporic powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukr@npocieranie jej
powierzchni wetnias lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powitoki. Powipkalery
uzn& za odpora na wycieranie, jeli na szmatce nie wyglity slady farby,

d) sprawdzenle przyczepiw powtoki:

na podigach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wghknie skalpelem
siatki nacg¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkastrore a
nasgpnie przetarciu ¢gdzlem naatej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzn& za
dobm, jezeli zaden z kwadracikOw nie wypadnie,

* na podigach drewnianych i metalowych - megodpisan w normie PN-EN-ISO
2409.

e) sprawdzenie odporfm na zmywanie - przez ¢giokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlora szczotly z twarde] szczeciny, a naphie doktadne splukanie jej wodza pomog
mickkiego gdzla; powlok nalezy uzn& za odpora na zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu orazz@di po wyschngciu cata badana powlokaedizie miata jednakow
barwe i nie powstaa przeéwity podtaza.

Wyniki kontroli i bada powtok powinny by odnotowane w formie protokétu z kontroli i bada

4.7.5.0cena jakei powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadaynik pozytywny, to powtoki malarskie néale uzna
za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagastawianych powlokom nie jest spetnione, ngle
uzna, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nglevykona dziatania korygujce, magce
na celu usugtie niezgodngci. W tym celu w protokole kontroli i badanalery okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialdbw oraz sposoby doprowadzenia ddregci powtoki z wymaganiami.

Po usunjciu niezgodnéci nalezy ponownie skontrolowawykonane powtoki, a wynik odnotowa
w formie protokétu kontroli i bada

4.8.0bmiar robot

4.8.10g0Ine zasady obmiaru robot podano w ST-08 4&6000000-01) ,Wymagania ogoine”

4.8.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng powtok malarskich obliczasiw metrach kwadratowych jako iloczyn diégoscian
w stanie surowym i wysokoi mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchaipilastréw i stupow oblicza siw rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng powtok malarskich stropéw ptaskich oblicza 8i metrach kwadratowych ich rzutu
w swietle scian surowych na ptaszczyzpoziony.

Powierzchng stropowzebrowych i kasetonowych oblicza; sv rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni powlok malarskich petraca s¢ powierzchni niemalowanych,
ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczeknyich, jeeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5
m2.

4.8.3. llgi¢ powlok malarskich w fmokrela si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdhow naturze.

4.9.0dbi6r robot
4.9.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STk66 45000000-01) "Wymagania ogdolne” pkt. 8.

4.9.2. Odbior robot malarskich nggtije po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okétaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna endnia i odbioru



robot, a take dokumentacja powykonawcza, w ktérej podanezgodnione zmiany dokonane w toku
wykonywania prac malarskich.

Zgodna¢ wykonania robét stwierdzagsha podstawie zgodia wynikow bada kontrolnych
wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobathtécznych i podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionwyimaganiami magyby¢ odebrane pod
warunkiem, ze ods¢pstwa nie obriaja wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich aytkowania. W
przeciwnym wypadku nakg je poprawt i przedstawd do ponownego odbioru.

Protokdt odbioru powinien zawieta

- ocere wynikéw bada,
- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robo6t z zamowieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

4.10.Podstawa ptatn&ci

4.10.1. Ogblne ustalenia dotyce podstawy ptatrsgi podano w ST-00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogoélne”

4.10.2. Ptaci si za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni powtok malarskich wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie farby,

» dostarczenie materiatow i spta,

* obstug sprztu nieposiadacego etatowe]j obstugi,

* ustawienie i rozbiork rusztowa przendnych umadaliwiajacych wykonanie robét na
wysokaici do 4 m,

e przygotowanie podiam,

e umocowanie i zdjcie t&m malarskich,

* wykonanie powtok malarskich,

» reperacja powtok malarskich,

e 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

» likwidacje¢ stanowiska roboczego.

4.11 Przepisy zwazane

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagatiadania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wynmaga badania

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Olamnie przyczepnici powtok do podtaa oraz
przyczepnéci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane weytnz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaagwudynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowanietrzibudynkow



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT SST-05

Do dociepleniascian budynku oraz scian i dachéw dwéch garay Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie przy ul. Chopina 11

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlape

5.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.gswymagania w zakresie wykonania i odbioru robointaas okien PCV. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbioraleat

5.2. Zakres

-monta& okien PCV

-monta drzwi zewrtrznych z profili aluminiowych, ocieplanych p2o

-monta bramy garaowe] stalowej ocieplane]

-monta bram garaowych przemystowych segmentowych podnoszonych aatigranie

5.3. Materialy

- Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW-upttylrozwieralne K=1,1 z rozszczelnieniem
lub nawietrzakiem okiennym

- Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowyokieplane z przektagkermiczry systemu
P150 EI 30 -drzwi zewgtrzne stalowe p.po ocieplane

- Brama z écieznica petna stalowa uchylna ze spyng skretng — ocieplana

-Bramy garaowe przemystowe segmentowe podnoszone automatycanieplane

-pianka poliuretanowa

-Zaprawa tynkarska i murarska

-cegta kl.15

5.4. Sprat
Dowolny zapewniajcy prawidtowe wykonanie robot

5.5. Transport
Dowolny zapewniajcy prawidtowe wykonanie robét

5.6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robé

Przed przysipieniem do osadzania okien natlewykona& bezpdrednio na budowie obmiarow
otworéw okiennych , jedno usytuowane nadseigim gtdwnym podmurowazgodnie z przedmiarem
oraz zamontowaparapety zewgtrzne.

Wymiary otworow wscianie i wymiary elementoéw powinny byak dobrane, aby element ama
bylo bez trudu umigi¢ w otworze, zamocowa uszczelnt .

Odchyiki otworow powinny si miescic w dopuszczalnych granicach. Dla otworéw okien awdr
,wymiary wswietle gcieznicy mog; sie rozni¢ (+,-) 2mm.Otwor wécianie naley oczyscic¢ z zaprawy
ewentualnym ociosaniu wystaych bloczkéw lub domurowanigacezy

jezeli otwor jest za diy. OScieznice ustawia si do pionu oraz poziomu i klinami mocuje §4 W
otworze. Nasfpnie mocuje i ja za pomog pianki poliuretanowej Wcianach grubgci do 25 cm
,08cieznice mocuje s przez wpuszczenkeiany we wgtbienie gcieznicy. Po zamocowaniu stolarki
oraz podokiennikéw okiennych zegtrenych i wewmtrznych wykonuje sitynki na gciezach.
Wymagania do okien PVC

- musz by¢ wykonane z profili czterokomorowych szer,70 cm zswkoudarowego PVC,
wzmocnione ksztattownikami ze stali ocynkowaneploku biatego, nie zawiergje kadmu ani
plastyfikatoréw, trudno zapalne samogg®) identyczne wzmocnienia na stupkackgiernicy i
skrzydtach.. Musz spetni& ponadto nagpujace warunki

-Wytrzymalci¢ na rozciganie >45 Mpa

-Wytrzymaltai¢ na zginanie >85 Mpa

-Wydtuzenie wzgtdne powyej 100 wg.DIN 53455

-Odporng¢ na uderzenia w tem.+ 45 st .bekmec wg DIN 53453

-Grubai¢ scianki profilu [ mm] wg normy RAL-GZ 716/1 lub Apbaty technicznej

-k aczenie profili-zgrzewanegézniki mechaniczne

-Uszczelki EPDM, silikonowe, zgrzewalne, koekstrwdoe

-wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)] 1,bld,3



Zaleca s stosowanie stolarki otworowej kompletnej. Sto¢artworows montowa zgodnie z
zaleceniami producenta, osaélpgiecyzyjnie w pionie i w poziomie, zabezpie€podczas montal, a
do izolacji szczelin zywa¢ pianki poliuretanowej. 6.0.

5.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj techniczg i atestéw, aprobat, oceny higienicznej, j@o
materiatow.

Sprawdzenie osadzenia stolarki w poziomie i pionie.

5.8. Jednostka obmiaru
(szt)-wymiary stolarki

5.9. Odbior
Stolarlke odbiera Inspektor Nadzoru

5.10. Podstawa pfatngci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac

SZCZEGO+ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1ODB _ IORU
ROBOT SST-06

Do dociepleniascian budynku oraz scian i dachéw dwéch garay Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie przy ul. Chopina 11

CPV 45260000 POKRYCIA DACHOWE — PAPY TERMOZGRZEWAL NE

6.1.Wskp

6.1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§& wymagania dotycge materiatu,
wykonania i odbioru pokrycia dachowego dwiema weashi papy termozgrzewalnej

6.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentéretargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robét oraz podstado ich prawidtowego wykonania.

6.1.3.Zakres robo6t obgtych specyfikaci
Roboty te dotycz wykonania pokrycia dachowego na istgagjm obiekcie a ich zakres zawiera
nastpujgce czynnéci:
- zerwanie istnigjcego pokrycia z papy
- wyrdwnianie i zagruntowanie istnigiego podiaa
- zalazenie ocieplenia z ptyt styropianowych gr.20 cm kkavaniem do podiza
- zalazenie warstwy podkladowej papy samoprzylepnej
- wykonanie obrobek z papy termozgrzewalnej na koafinayywietrznikach, attykach
i innych elementach wyprowadzonych ponad potacehoae
- zalaenie warstwy nawierzchniowej papy termozgrzewalnej
Okreslenia podstawowe
Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacyi 3godne z ustagvPrawo Budowlane, zgzanymi
Z nig przepisami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm i aprobat technicznych.
-Roboty budowlane przy wykonywaniu pokrgachowych z papy termozgrzewalnej - aglprzez to
rozumie€ wszystkie prace zwkane z przygotowaniem pod#y wykonaniem ocieplenia i
dwuwarstwowego pokrycia, obrobkami, kongr@kasci i odbioru zakéczonych robat.
-Wykonawca — osoba lub organizacja wykaaajte roboty.



-Procedura — dokument zapewn®j jakas¢, definiugcy ,jak, kiedy, gdzie, kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegoblne operacje robocze. Procethgge by zaspiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

Ogéblne wymagania dotycgce robot
Przy wykonywaniu pokr§y dachowych z pap termozgrzewalnych nglécisle stosowéa sie do
instrukcji producenta. Wybér papy podtém rodzaju jej osnowy i typu (APP lub SBS) must by
podyktowany przewidywanym terminem (temperazewretrzng) wykonania pokrycia.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania, zgodrigé z dokumentagj
projektowg, poleceniami layniera i specyfikacjami technicznymi.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania i odbioru robot opisane w specyfikacji ST-00
~Wymagania ogéine”

6.2.Materialy
Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zogjdic w specyfikacji
ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.2.

6.2.1.0pis pap termozgrzewalnych

Papy zgrzewalne produkowang sasfaltu oksydowanego modyfikowanego elastome3&a Iub g

to papy polimero-bitumiczne modyfikowane SBS (stybeitadien-styren) albo plastomero-
bitumiczne modyfikowane APP (taktyczny polipropylen

Osnowa papy mae by tkanina z wiékna szklanego (gramatura nie mnigj2€0 g/ni), z welonu
poliestrowego (gramatura nie mniejzn200 g/m) lub z welonu poliestrowego przeszywanego
widknem szklanym (gramatura nie mnieg 800 g/nd).

Papy modyfikowane SBS jako bardziej odporne na &zaipry ujemnegswiasciwsze dla klimatu
polskiego, poniewamog by¢ uktadane nawet w zimie.

Modyfikacja asfaltu powodujeze okres starzeniagspap jest wydtaony i wynosi kilkadziesit
lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanyah podlegaj konserwacji przez caty okres
uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBfS eftastyczne nawet w niskich
temperaturach (badaniestkiosci wykonywane jest w temperaturze @5 dlatego mena je ukiada
praktycznie przez caly rok.

Osnowe pap zgrzewalnych stanayiwelon z widkien szklanych, tkanina szklana lubdkwia
poliestrowe. $ to materialy wysokiej jalkiei odporne na korogjbiologiczry i posiadajce bardzo
dobre parametry fizyko-mechaniczne.

Réwniez rodzaj osnowy ma zasadniczy wplyw na wybor papy petem przewidywanej
temperatury jej eksploatacji. Papy na osnowie zknddszklanego gsznacznie mnie odporne na
temperatury niskie i ujemne.

6.2.3.Srodek gruntuj acy
Srodki gruntugce naley stosowd wytacznie zgodnie z instrukgjproducenta i wedtug jego
zalecé.

6.2.4. |1zolacja termiczna
Podlaza z piyt izolacji termiczney:
Wymagana jest taka ich wytrzymééooraz sztywnéc, aby pod wptywem naciskow zegtrenych
nie nastpowaty uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spetnione przez:
» plyty styropianowe ( ze styropianu samogg&go) odmiany PS-E. FS 20
» plyty warstwowe ze styropianu oklejonego pamp. PSK, PSK 2
e piyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pedpsrednie krycie pagp
* innego rodzaju plyty termoizolacyjne dopuszczone siosowania pod bezfrednie
krycie pap.
Przed przysipieniem do ukfadania piyt nale sprawdzt prawidtowaé spadkéw oraz wykora
wszystkie poprzedzage roboty typu: montaswietlikow, wywietrznikbw masztéw antenowych, itp.
Podtaze z piyt izolacji termicznej powinno byabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwioczne uenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

6.2.5. kaczniki
Nalezy je stosowé zgodnie z zaleceniami producenta.



6.3. Sprat
Do wykonywania pokrycia dachowego w technologii peqmozgrzewalnych niezline g:
» palnik gazowy jednodyskowy zgiem
* maly palnik do obrébek dekarskich
» palnik gazowy dwudyskowyadolz széciodyskowy z wzem ( w przypadku zgrzewania
dwzych powierzchni),
* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
» szpachelka,
* ndéz do ckcia papy,
» walek dociskowy z silikonowrolka,
 przyrad do prowadzenia roli papy podczas zgrzewania \{s@y i lekka rurka
odpowiednio wygjta),

Mate palniki gazowe 411z palniki jednoptomieniowe sia do wykonywania detali i obrébek z
pap zgrzewalnych. ¥ do palnikbw gazowych powinien ndiedlugas¢ min. 15 m, aby umdiwiat
swobodne poruszaniegsiz palnikiem bez astego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe
powinny way¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazoWwy¢szczegdlnie 11 kg) w
warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiemralym. Szpachelka sty do ukosowania
zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania aepiici wykonanych spoin. Pracownik may
doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykaaniu poszczegoélnych detali praktycznie nie dotyka
reka papy, lecz postugujeesiv tym celu szpachedk

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technolpgip zgrzewalnych na dachu musi si
znajdowa sprzt gasniczy w postaci ganicy, koca géniczego, pojemnika z wadi piaskiem oraz
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzonaadki przeciw oparzeniom.

6.4.Transport i sktadowanie

Rolki papy mog by¢ przewaone a kontenerach lub na paletach. Kalge przewoz krytymi
srodkami transportu, uktadane w pozycji stmjj, zabezpieczone przed przewracaniem isi
uszkodzeniem.

Rolki pap naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych je przed chtodem w
temperaturze povegj °C,powyzej przede wszystkim przed dziataniem promieni stangch i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegéd co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Przechowywé nalezy w pionie, w jednej warstwie.

W wyjatkowych sytuacjach i za zgednzyniera maliwe jest przechowywanie 2 warstwowe na
paletach z przektadkz 20 mm sklejki lub innego materiatu 0 podobnyalnametrach.

6.5.Wykonanie robot
6.5.1.0gdlne zasady wykonania robot znajdiig w ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine”

p.5

6.5.2.Metody uktadania
Membrany (papy) zgrzewalne mygdzy¢ zbudowane zawsze z zegtrznej strony.
1) Luzno ul@one
Papy g klejone tylko na zjczach i zaspoinowane gaoy kielnia. Ta metoda zapewnia doskonate
zabezpieczenie przed fizycznymi uszkodzeniami splow@nym ruchami czy osiadaniem budynkéw.
Luzno utazone papy powinny kiydocknicte odpowiednim gizarem (balastem) min. 80-90 kg/m
2) Czgsciowo mocowane
Pod okréleniem ,, czsciowo mocowane” rozumiemy:
- CzgsSciowo zgrzewane
- klejone na podktadzie z pap perforowanych
- mocowane mechanicznie
Réwniez w tym rozwizaniu naley zwrock uwag na wykonanie ziczy pomedzy brytami.
3) Catkowite mocowanie
Spodnia strona papy jest catkowicie zgrzewana didlopa. Przy wykonaniu kalej warstwy
nalezy pamktaé o:
- wykonaniu spoin dla kalej warstwy
- wykonaniu obrébek dla kdej warstwy oddzielnie
- warstwy musg by¢ utozone mijankowo
UWAGA: Wszystkie trzy w/w metody uktadania slopuszczalne, jednz& naley je stosowé
odpowiednio do warunkow (np. konstrukcji dach). Zaerjednak hydroizolacja musi stanéyédrs,
szczeln calaié.



6.5.3.Zkhcza

Polaczenia boczne powinny néieszeroké¢ min. 10 cm, a czotowe min. 15 cm. W przypadku
wykonywania paczen czotowych brytéw z posypkkonieczne jest usuggie posypki w miejscu
pofgczenia (poprzez nagrzanie palnikienz do wyplynicia asfaltu), dla osgniccia petnej
wytrzymataici zlgcza. Wszystkie zkza powinny by zaspoinowane gecg kielnig.
UWAGA: poniewa zlagcza mog by¢ potencjalnym miejscem nieszczedop ze wzgbdu na
ewentualne napzenia, naley przy projektowaniu i wykonawstwie minimalizow#dos¢ ztgcz.

6.5.4.0brébki pionowe
Wszystkie obrébki powinny iwykonywane dwuwarstwowo i wyprowadzane:
- pierwsza warstwa min. 10 cm
- druga warstwa min. 5 cm powsj pierwszej
UWAGA: Przed wykonaniem obrobek pionowych rigleprawdzt spoistéé¢ podiaza.

6.5.5. Detale

1. Pohczenie dylatacyjne — bryt na calej didgo dylatacji musi pozosta czgsciowo
przyklejony do podiga, a jednoczmie musi by doktadnie palczony z gsiednimi
brytami.

2. Sptywy — poniewa zbieraj wode z dwych powierzchni muszby¢ wykonane ze szczegaln
starannécig i uwagy; jednoczeénie zaleca siwykorzystywanie wpustéw gotowych ( z gumy
EPDM).

3. Wszystkie detale mugzby¢ wykonane dwuwarstwowo, nawet, gdy petgj opcg krycia
jednowarstwowego.

6.5.6.Promieniowanie UV
Papy zgrzewalne modyfikowane masbyé zabezpieczone przed dziataniem promieni

ultrafioletowych. Dla pap modyfikowanych APP doptzaine jest ulzenie warstwy nawierzchniowej
bez posypki, jednale konieczne jest jej pomalowanie farbluminiowy lub akrylowy refleksyjra.
Oczywicie takie zabezpieczenie ma ograniczagwotnas¢, zywotnas¢é zwiazku z tym musi by
okresowo konserwowane (gziej lub rzadziej w zalaosci od lokalnych warunkéw). Standartowo
zaleca s stosowanie warstwy z posyphknineralry. Dobrze spetnia rel zabezpieczenia warstwa
zwiru dla dachéw z drerzam.

6.5.7. Temperatury uktadania

Elastyczné¢ w niskich temperaturach badana laboratorium jestrp wartccia umowrs,
dlatego te nie naley jej bezpgrednio odnosi do warunkéw wykonywania prac. Podstawowa zasada
obowiazujaca przy uktadaniu pap méwke mana je wykona w temperaturze otoczenia o °00
wyzszej nz podana w tabeli.

Jednake wykonywanie hydroizolacji w temperaturze pefi®® C nie jest wskazane ze
wzgledu na kondensagjpary wodnej i zabudowanie wody ¢gdzy warstwami. Wykonywanie prac w
tych warunkach jest nitiwe tylko przy zachowaniu maksimum

Ostraznaosci | uwagi. Dopuszczalne jest tylko w vgyikowych wypadkach.

6.5.8.Zalecenia ogolne.
Prace izolacyjne natg zaca¢ od najniszego punktu izolowanej powierzchni.
Rolki nalezy rozcig¢ i utozy¢ w odpowiedni sposéb. Bryt zrolowa obydwu kécow dosrodka i
rozpocac¢ zgrzewanie. P@tzenia nalgy robi¢c zawsze zgodnie ze spadkiem nigdy ,pod wios”.
Zgrzewanie - ptomi@ palnika naley skierowa jednoczénie na dolg cz$¢ rolki i podioze.
Folia PE ulegnie stopieniu a dolna powierzchniaypstpnie si mickka.
Nalezy zwroci uwag na odpowiedni stopfenagrzania — zbyt mocne nagrzanie spowoduje
zniszczenie posypki, a zbyt stabe nielgteve przyklejenie.

6.5.9.Kompatybilncsé
Papy zgrzewalne modyfikowanie zarébwno APP jak i SB&zajemne kompatybilne.
Jednake:
a) papy APP s mniej kompatybilne od SBS przy ukfadaniu ich #faiezych papach
asfaltowych ze wzgbu na dua ilos¢ olei mineralnych zawartych w oksydowanym asfalcie
(oleje te z czasem ulegapdparowaniu).



b) nie ma zadnych przeciwwskatha przed ukladaniem pap modyfikowanych APP na
tradycyjnych papach asfaltowych , sezonowanych” @ przyklad przy pracach
remontowych)

c) papy modyfikowane SBS atkowicie kompatybilne z oksydowanymi asfaltami

d) wszystkie papy zgrzewalne modyfikowane rg&aempatybilne ze smali jej pochodnymi.

6.6.Podstawowe zasady wykonawcze
Zasady ogolne
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo- asfaltowerskomitym materiatlem, przeznaczonym
do wykonywania nowych oraz renowacji starych pélagchowych.
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodnyGmgmi zasadami wykonywania zabezpieacze
wodochronnych. Rinice dotycace zasad wykonywania pokrydachowych przy zyciu pap
asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajtownie ze specyficznych wdaiwosci pap nowej
generaciji, a mianowicie:
» duzej grubdci i zwigzane] z tym wysokiej gramatury papy ( asfalt pdirge do
przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrZeeg,
* wysokiej trwaldci, co wigze sk z koniecznécig zapewnienia réwnie wysokiej trwalc
pozostatym elementom pokrycia dachowego.
Przed przysipieniem do wykonywania pokéydachowych naley pametac o 10 podstawowych
zasadach, ktérych przestrzeganie zapewnickay sukces, to znaczy prawidlowo wykonane
pokrycie, bezawaryjnie funkcjoryge przez kilkudziesgtioletni okres czasu.

6.6.1.Przed przysgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remositarego trzeba zapozna
sie ze stanem dachu i dokanayboru odpowiednich materialow oraz zdecydéveakoniecznéci
wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starych péokygpowych).
6.6.2.Przed przyspieniem do prac naty dokon& pomiarow potaci dachowej, sprawéizpoziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wiglkespadkéw dachu oraz #6 przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowaroziozenie poszczegélinych pasow papy na powierzchni.
Wskazane jest wykonanie pedenego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasowy ggezegolnie
przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Bdke zaplanowanie prac pozwala na optymalne
wykorzystanie materiatow.
6.6.3.Prace zayciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w temperaturze nie iszej
niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
- +5°C w przypadku oksydowanych plastomero-bitumicznietp.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmaoobniy¢ pod warunkiemze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.0%€)2i wynoszone na dach
bezpdrednio przed zgrzaniem.
6.6.7.Nie naley prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindagej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnyntrzée
6.6.8.Roboty dekarskie rozpoczynae sbd osadzania dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyradowania, a take od wsgpnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomwird
kominow, swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalneajldadowe;.
6.6.9.Przy matych pochyleniach dachu do 10% papszpaiktada pasami rownolegtymi do okapu,
przy wickszych spadkach pasami prostopadiymi do okapuwaguna spowodowanduzg mag
mozliwos¢ osuwania si uktadanych pasow podczas zgrzewania). Minimalngdsg dachu
powinien by taki, aby nawet po uegiu elementéw konstrukcyjnych umiwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tegoztevzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinnibyniejsze
niz 1%, ale zalecagiaby tam gdzie jest to mowve przewidzi€ wigksze spadki.
6.6.10.Przed uteeniem papy nalg ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a naphie
po przymiarce ( z uwzgltinieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym prggiti zwing¢ ja z
dwoch kaicow do srodka. Miejsca zakladdéw na wmnym wczéniej pasie papy (z ktérym
taczona kdzie rozwijana rolka) naly podgrzé palnikiem i przeecigm¢ szpachelk w celu
wtopienia posypki na calej szergkozaktadu (12-15 cm).
6.6.11.Zasadnicza operacja zgrzewania polega rgpzanziu palnikiem podi@a i spodniej warstwy
papy & do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmémiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonujes tczynna@¢, cofagc sk przed rozwijan rolka. Miag
jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szekok®,5-1,0 cm na catej dluga zgrzewa.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawigsamoistnie wzdtubrzegu rolki, nalgy docisry¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonawrolka. Site docisku rolki do papy natg tak dobra,



aby pojawit s¢ wyptyw masy o zadanej szerokwi. Silny wiatr lub zmienna pdkos¢
przesuwania rolki maee powodowa zbyt dwzy lub niejednakowej szerokoi wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowejwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
6.6.12.Arkusze papy natetaczy¢ ze soh na zaklady:
- podiuzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem spltywu wody i zged z
kierunkiem najcesciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaklady natg wykonywa ze
szczeg6blp starannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale sprawdzt
prawidtowa¢ wykonania zgrzewdw. Miejscae zgrzane nalg podgrzé ( po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skéeiWyptywy masy asfaltowej mma posypé posypk w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
6.6.13.W poszczegdlnych warstwach arkusze papyrpomhy przesunite wzgkdem siebie tak, aby
zaktady (zarowno podime, jaki poprzeczne) nie pokrywahgsiAby unikraé zgrubier papy na
zaktadach, zalecaesprzycicie naranikdéw uktadanych paséw papyzigych na spodzie zaktadu
pod kagtem 450. Przepisy BHP obmyzujace podczas wykonywania prac dekarskich nje s
przedmiotem niniejszego opracowania i powinny lmgolnie znane. Naky jednak zwrogi
szczegOla uwag; na przepisy bezpiecastwa i higieny pracy obowktujace pracownikéw przy
pracach na wysokoi i na przepisy przeciwgarowe. Pracownicy powinni Byzaopatrzeni w
odpowiedny odziez robocz i obuwie o grubej podeszwie z protektorami orazkawice i sprzt
zabezpieczafy przy pracach na wysosa.

Zasady przygotowywania poditay
Podtaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych arapszinig kilka podstawowych
wymogow:

«  Wymagana jest odpowiednia sztywitd wytrzymatc¢ podiaza zapewniajca
przeniesienie wyspujacych obcijzen w czasie robot i w czasie eksploatacii
dachu,

*  Wymagana jest rowré podiaza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw
wody, przyczepn& papy do podiza i estetyka wykonania pokrycia,

« Podlaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczysacpeaz zagruntowane
roztworem asfaltowym gruntagym,

e Zaleca s}, aby styki podiea z elementami wystgymi ponad powierzchai
dachu byly ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

Przed przysipieniem do rob6t pokrywczych istniee podiae naley naprawé i zagruntowa
roztworem asfaltowym.

» Warstw pap asfaltowych ( niemodyfikowanych) na egiew welonu z wtokien

6.7.Zasady renowacji pokry¥ dachowych

Przed przysipienie do renowacji starego pokrycia dachowegayciem pap zgrzewalnych
nalezy kazdorazowo dokonadoktadnego przegtiu dachu, zwracag szczegoélguwag; na:

* sposOb odprowadzenie wod opadowych — stan techniagmien, rur
spustowych, sztuceréw, koryt odptywowych, wyprofiemie spadkéw dachu,

e stan techniczny wszystkich obrébek znagdygh sé na dachu (murow
ogniowych, kominow, dylatacji itp.)

« stan techniczny istnigfego pokrycia papowego; jego stapieniszczenia i
zawilgocenia, ilé¢ uszkodzé mechanicznych, wygbowanie puchli.

* Na podstawie ogtizin dachu naley podp¢ decyzg o :

» konieczndci zerwania starego pokrycia lub jego pozostawiemelem
renowaciji,

« wyborze technologii i rodzaju materialu (papa zwmma czy mocowana
mechanicznie),

e konieczndci zastosowania wentylacji pokrycia.

Reperacja starych warstw papowych polega na naprasvkodze (odspoj@, pecherzy, faid,
zgrubieq, peknie¢ itp.). Odspojenia i ¢cherze naley nacié ,na krzyz”, wywinaé¢ i osuszyg, a
nastpnie zgrza lub podklet lepikiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia najescigé i wyrownat. W
przypadku rozlegtych uszkodz@ap, naley je wycia¢ az do podiaa, po czym wklei taty z nowych
pap.



W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokrycjiegd wystpuje w wikszaci
naprawianych dachéw , nale zastosowa system wentylacyjny skiadgy se z kominkow
wentylacyjnych ( 1 sztuka na 40-6(F miachu) i z papy perforowanej {iewybrano technologi z
zastosowaniem pap zgrzewalnych).

W tym przypadku przygotowane wénéej podiaze naley podziurawt w celu udranienia i
umazliwienia odprowadzenia wilgoci. (Zaleca;siykonanie ok. 10 otworéw na 1°pmp. wierttem @
10, & do warstwy zawilgocone)).

6.7.1.Drogi komunikacyjne na dachu

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodmeinianechanicznymi naky
zaplanowa i wykona drogi komunikacyjne. Dotyczy to zwilaszcza dachow nbiektach
przemystowych, na ktérych znajdujsic urzadzenia wymagape bieacych konserwaciji lub
okresowych przegtéw. Drogi komunikacyjne nima wykon& jako stale z papy zgrzewalnej
nawierzchniowej w kolorze innym @i pokrycie dachu lub jako tymczasowe. Np. Znta
transportowych.

6.7.2.Zasady wykonywania obrébek dachowych

a) montaz kominka wentylacyjnego
Podlaze betonowe naly oczysci¢, odkurzy i zagruntowa roztworem gruntwjcym.
Po jednej dobie od zagruntowania pagtopowinno by catkowicie suche. Na suche poiHo
uktadamy pap podkiadowg na 2-3 cm zaktad. Papy nie najlaikiada w odlegtd@ci ponizej 50 cm od
okapdw, koryt odptywowych, komindw itp.

b) obrdébka naroza wewretrznego (z zastosowaniem IZOKLINOW o boku 10 cm)
Po oczyszczeniu i wyréwnaniician i potaci dachu natg je zagruntowé asfaltowym preparatem
gruntugcym.
Nastpnie wykonujemy obréhkkatowyg polaczenia potaci dachowej Zeiarg z papy podktadowe).
Na pota& dachu zgrzewamy pappodkiadovy, a nastpnie wzdiu linii styku sciany z ptaszczyzn
potaci uktadamy IZOKLINY styropianowe (z oklaiiz papy asfaltowej).
Naraze wewrtrzne wzmacniamy, zgrzewgj element. Wyprofilowanie elementu w rejonie raro
powinno by dokladne i staranne.
Wyptywy masy asfaltowe] powinny ipojawi. Element naley dopasowé do ksztaltu nara
poprzez odpowiednie nacie.
Nastpnie wykonujemy zabezpieczenia namood goéry, zgrzewaf element. Naley pametaé o
uzyskaniu wyptywdw masy asfaltowe;.
Po wykonaniu obrobki nara z papy podktadowej przygtujemy do pokrycia potaci dachowej pap
nawierzchniow oraz do wykonania obrébki attyki z papy nawierZolmej, a nasfpnie zgrzewamy
wewretrzne elementy obrobki na styk — do uzyskania wyptynasy asfaltowe;.
Etapem ostatnim jest obrobienie attyki paawierzchniow.

c) obrébka naroza zewretrznego (bez IZOKLINOW)
Po oczyszczeniu i wyrbwnaniician i potaci dachu natg je zagruntowé asfaltowym preparatem
gruntugcym. Nasgpnie na potéd zgrzewamy pap podktadovs i wykonujemy wzmocnienie nata
Zgrzewajc element.
Nastpnie wykonujemy obrolik katowg polaczenia potaci dachowej Zeiamg z papy podkladowej
zgrzewagc element.
Nastpnie wykonujemy obrélikkatowa z papy nawierzchniowej, zgrzewejelement. 1 i 2. Obrékk
wykanczamy listwg dociskowy i uszczelniamy kitem trwale plastycznym.
Po wykonaniu obrobki nara z papy podkiadowej przggtujemy do pokrycia potaci dachu pap
nawierzchniow.

6.7.3.Pokrycia dachowe termozgrzewalne ukladane raytach z ze styropianu.
System ten mie by¢ stosowany na podta betonowym .
Jako ocieplenie i podkiad pod papy termozgrzewslosowé mozna plyty styropianowe M 30
gr.20 cm.
Pokrycia dachowe uktadane na piytach styropianowych
a) Papy polimerowo-bitumiczne podktadowe na osnowtieniny szklanej o gramaturze nie
mniej niz 200 g/
b) papy polimero-bitumiczne  wierzchnie termozgrzewalndub  uszczelniajce
(nietermozgrzewalne) na osnowach:
« z welonu poliestrowego o gramaturze nie mnigj2@0 g/ni
« ztkaniny szklanej o gramaturze nie mniej 200 g/m



» z welonu poliestrowego przeszywanego widknem szkfarm gramaturze nie
mniej niz 200 g/
Wymagania dodatkowe i uwagi wykonawcze
Zaleca s} w strefie brzegowej i natoej dachu dodatkowo pmizenie mechaniczne za pomoc
tacznikbw w ilgsciach podanych w opisie stropodachu z blachy tm@aweg mocowanego
mechanicznie.

6.8.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t opisano w ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagasgolne”
p. 6.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badapowinien wynik& z instrukcji producenta oraz zaléce
Inzyniera.
W szczegOlnéci powinny by oceniane:
- przygotowanie podima
- wykonanie warstw spodnich (folia i ocieplenie) peatem szczelriwi
pofgczen i zwigzania z podieem
- jakoé¢ i szczelné¢ warstwy podktadowej — w szczegOhto
rozmieszczenie gkznikbw mechanicznych (lub sposéb klejenia) i
szczelné¢ polgczen pasow papy
- prawidtowa¢ wykonania wentylacji pokrycia
- prawidtowas¢ wykonania obrobek
- jakos¢ wykonania warstwy nawierzchniowej
6.9.0bmiar robot

6.9.1.0g0Ine zasady obmiaru opisano w ST-00 (k@&)@800-01) ,Wymagania ogoélne”, p.7
6.9.2.Jednostka i zasady wymiarowania

Powierzchng pokrycia oblicza giw metrach kwadratowych jako iloczyn diégoi szerokdci dachu,
Z uwzgkdnieniem zakladéw paséw papy, osobno diadkawarstwy

Dodatkowo dolicza sigeometrycznie wyliczanpowierzchng obrébek — mniyc

lloé¢ reprezentowanych elementow przez wylicgpowierzchng dla jednego elementu.

6.10.0dbior robét
6.10.1. Ogdlne zasady odbioru robét opisano w STk68 45000000-01) ,Wymagania ogoélne”, p.8
6.10.2. Odbior podiaa — naley go przeprowadziw dwoch etapach:

-w pierwszym nalgy sprawdzt czysta@¢ podiaza — szczegolnie w przypadku dachow remontowanych
-w drugim naley sprawdzt jakos¢ wykonania warstw podktadowych

6.10.3.Roboty uznaje izgodne z dokumentagcjprojektows, ST i wymaganiami leyniera jeeli
wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) zostaly ocemion

pozytywnie.

6.10.4.Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnd¢ z dokumentacja projektaw

b) rodzaj zastosowanych materiatéw

c) materiatéw przygotowanie podia

d) wykonanie obrébek

e) jakos¢ wykonania warstwy nawierzchniowej, szczdihepoin, brak pcherzy
czysta¢ powierzchni

6.11.Podstawa pfatnéci



Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi opisano w ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” p. 9.

6.12.Przepisy zwiazane

* Instrukcje producenta

» Aprobaty techniczne

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w. sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlaniizih U. Nr 47.poz. 401)

6.12.1. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
» 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kaerdapnstrukcji betonowych i
zelbetowych,
e 306/91 Zabezpieczenie Kkorozji alkalicznej betonuzep zastosowanie

dodatkéw mineralnych,
»  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
» szklanych nie naley uktad& na podtaach z izolacji termicznej,
» pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie towe z widkien szklanych nie
nalezy zagina i wyprowadzé na pionowe ptaszczyzny.
Przystpujac do wykonania pokrycia papowego na nowym dachezpgrzestrzega zasad
opisanych wyej.
Ponadto naley zapozna sie z zasadami wykonywania obrobek dachowych orazangami i
ich opisami zawartymi w materiatach producenta pap.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07

7.0 Roboty blacharskie i dekarskie

7.1. Wskp

7.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjthtgécznej (SST) g wymagania dotyege
wykonania i odbioru obrébek blacharskich wraz zngmi i rurami spustowymi .

7.1.2. Zakres

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeuijacg podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporgizagcy odpowiednie szczego6towe specyfikacje technicay&onania i odbioru
robét budowlanych me wprowadzéa do niniejszej standardowej specyfikacji zmianypgnienia
lub wcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemarad, obiektu i robot, uwzeliniagce
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji

zadania, obiektu i roboét, ktore siezledne do okrélania ich standardu i jakoi. Odstpstwa od
wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnipgwnac¢, ze
podstawowe wymaganiaetly spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpade
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bletosy.

7.1.3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce

na celu wykonanie obrébek blacharskich wraz z rgminaurami spustowymi oraz



elementami wystggymi ponad dach budynku:

7.1.4. Okre&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami

oraz okréleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagani@log”

7.1.5. Ogdblne wymagania dotyegce rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz przedmiarem
robot i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyaméa dotycgce robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

7.2. Materialy

7.2.1. Ogdélne wymagania dotyee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrdiiekharskich oraz rynien i rur spustowych
powinny mi& m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z oba@ijgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodsa z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieamdwa,

— Certyfikat zgodngxi ze zharmonizowana norma europejska wprowadzorebidru norm

polskich,

— na opakowaniach powinien znajdavae termin przydatnéci do stosowania.

Sposo6b transportu i sktadowania powiniert kgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

7.2.2. Rodzaje materiatow

-Wszelkie materialty do wykonania obrébek blachanskoraz rynien i rur spustowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w nhormach polskich lub apratfat technicznych ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovbnidtwie.

- Blacha stalowa ocynkowana ptaska powlekana paavodpowiadé normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122.

Gruba¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowaatd) ogniowa — rowna

warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warsprasywacyjn mapca dziatanie

antykorozyjne i zabezpieczag.Wystpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2060
7.3. Sprat

7.3.1. Ogdblne wymagania dotyce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne”

7.3.2. Sprzt do wykonywania robot

- Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nagzi.

- Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodgjniekorzystnego
wptywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dla

srodowiska.

7.4. Transport

7.4.1. Ogblne wymagania dotyce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogéine”

7.4.2. Blachy do obrébek blacharskich oraz ryniarr spustowych magby¢ przewaone

dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nale uktada rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieézprzed mdaliwoscia przesuwania gi podczas transportu.
Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdiu $rodka transportu. Zeli diugasé
elementow z blachy jest gkisza nk diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie &@dkach transportowych nale przestrzega przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

7.4.3. Wykonawca jest zoboyziany do stosowania takighodkéw transportu, ktére wptygn
niekorzystnie na jak@ robot i wi&ciwosci przewaonych materiatow.

7.4.4. Przy ruchu po drogach publicznycbdki transportowe musza spelfiiymagania

przepiséw ruchu drogowego.

7.5. Wykonanie robot

7.5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spekhiaastpujagce wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinny¢ tdostosowane do rodzaju obrobek
blacharskich, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999

- w podkfadzie powinny kiyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny

by¢ usztywnione krawdzie zewrtrzne.



Warunki techniczne wykonania robot

-obrobki blacharskie dachu obejmujvykonanie kotnierzy przy kominach, pokrycie okapow
wykonanie rynien i rur spustowych.

Kotnierze zaktada siw podcici wokot komina na wysok@ nie mniejsz niz 15 cm. Szerokd
kotnierza powinna wynoéi60 do 70 cm. Jeli komin nie znajduje siw kalenicy, to w gérnej gZci
kotnierz jest podsuely pod pokrycie na szerokb20 do 30 cm, a w dolnej ¢xi wychodzi na
pokrycie na szerokdé 15 cm przy czym dolna kraz nale’y odgh¢ ku dotowi .blach kryje sk
rowniez okapy o szerok@i najmniej 20 cm. Pas ten u gory podchodzi pdkhyme na szerokd 8-
12 cm oraz wystaje poza kras okapu na szeroké 8 cm. Na krawdzi dolnej blach nalery
zakaczy¢ pétzwojem. .

-Wytazy dachowe, otwér montawy, drabinki sniegowe, tawy kominiarskie i obrobki kominow
wykona z zachowaniem szczelsg.

-Rynny wykona z zachowaniem spadkow, szczdlia wiasciwych dylatacji.

7.5.2. Obrobki blacharskie

7.5.2.1. Obrobki blacharskie powinnydgostosowane do rodzaju pokrycia.

7.5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej dowanej powlekanej o gruba od 0,5 mm do 0,6

mm mana wykonywa o kadej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od — 15°C.Robo6t nie
mozna wykonywa na oblodzonych podiach.

7.5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich halpamitac o koniecznéci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyabezpieczone w sposob utliwiajacy przeniesienie

ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdly, aas¢powat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

7.5.3. Uradzenia do odprowadzania wéd opadowych

7.5.3.1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powibg:

a) wykonane z pojedynczych cztionéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ziczach poziomych na zaktad szer&ticl0 mm; zhcza powinny by lutowane
na calej dtuggci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w gpath nie wgkszych ni= 50 cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

7.5.3.2. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkoyvpainny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadane
w elementy

b) taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy tegcy, a w zyczach poziomych na
zakiad szerokdi

¢) mocowane décian uchwytami, rozstawionymi w o@paich nie wgkszych nz 3 m

W sposOb trwaty

d) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny kiywpuszczone do rury
zeliwnej na wielocztonowe,40 mm;aziza powinny by lutowane na catej dtugoi, wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowejlautych gniazdach, gbokas¢ kielicha.
7.6. Kontrola jakosci robét

7.6.1. Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu zgogfrioich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

7.7. Obmiar robot

7.7.1. Jednostka obmiarowa robdt jest:

— dla rob6t — Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powchni.

—dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykondngmien lub rur spustowych.

7.7.2. llg¢ rob6t okréla sie na podstawie kosztorysu z uveziglieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych praspéktora nadzoru i sprawdzonych
w naturze

7.8. Odbior robot

7.8.1. Podstagvdo odbioru wykonania robét — wykonanie obrébelcbéskich oraz rynien

i rur spustowych stanowi stwierdzenie zgognach wykonania ze szczegétowa specyfikacja
techniczna

7.8.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i runstpwych powinien obejmowa

7.8.2.1. Sprawdzenie prawidtoya pofaczer poziomych i pionowych.

7.8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do degkayéaian, komindw, wietrznikow,



wiazéw itp.

7.8.2.3. Sprawdzenie prawidtogad spadkow rynien.

7.8.2.4. Sprawdzenie szczednbpolczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.
7.8.6. Zakaiczenie odbioru

7.8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sietgtotem, ktéry powinien zawieta

— ocenie wynikow bada

—wykaz wad i usterek ze wskazanienziiveosci ich usungcia,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

7.9. Podstawa ptatnéci

7.9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalona 86 m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w padiaalutowanie patze,

— uporadkowanie stanowiska pracy.

7.9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalanlos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowy@z @alutowanie pgtzen,

— uporadkowanie stanowiska pracy.

7.10. Przepisy zwgzane

7.10.1. Normy PN-B-02361:1999 Pochylenia potacihdagych.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-89/B-27617-Roboty blacharskie budowlane z blethjowe] ocynkowanej i cynkowej.
PN-61/B-10245 Wymagania i badania techniczne pdbiaze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeud spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyien pétokggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypesé z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.

Inne dokumenty i instrukcje 10.2.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich — cz& C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane piZ®& — Warszawa 2004 r.

7.12-BI0Z

Wykonanie robét montawych jest zabronione:

- W czasie diych opaddw atmosferycznych tj. deszczuoiegu;

- W okresie wystpowania gotoledzi powodagej zwekszenie niebezpiecastwa wypadkdw;

-Podczas mgty powodigej zmniejszenie widoczgo na odlegtéc ponizej 30m

- Dostarczenie wymaganej §& pomocniczych ugglzer montaowych i BHP; Zapewnienie statego nadzoru
technicznego nad przebiegiem robét mizowaych

SZCZEGO+ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1ODB _ IORU
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Podtogi i posadzki - Betonowanie bez zbrojenia CP\V45262350-9, Kladzenie
terakoty CPV - 45432112-2,



8.1.1. Przedmiot

Przedmiotem & wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zg@anych z remontem oktadzin
balkonu, schodéw zewtrznych i ze§¢ do piwnicy przy budynku nr 1.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczgrmay realizacji i odbiorze robot
wymienionych

8.1.2. Zakres

Zakres robot olgfych S.T. obejmuje wykonanie

- wykonanie wylewek betonowych

- wykonanie oktadzin z ptytek gresowych mrozoodgemantypélizgowych

8.1.3. Materiaty
Zaprawa cementowa, ptytki gresowe angfzgowe

8.1.4. Sprat
mieszadta do zapraw pojemniki i wiadra, szpaclpiece, pdzle

8.1.5. Transport
Samochodowy igczny.

7.1.6. Warunki techniczne wykonania robot

Podloga jest elementem budowlanym #ogin za zadanie wykwmzenie poziomych przegréd w
budynku i nadanie imadanych wtdciwosci techniczno - aytkowych

i estetycznych. Wana funkcje posadzek — jako warstwy wierzchniej podtogi — jesin stworzenie
warunkéw maliwie tatwego utrzymania pomieszade nalezytym stanie czystei.

Podtogi wytkowane g w bardzo rénych warunkach, co ,wynika zaréwno przeznaczenidyhkow i
pomieszcza, jak tez petnienia przez podtogi wdeiwych mi funkcji.Zaden inny element budowlany
nie pracu¢ w tak trudnych rénorodnych warunkach jak podtogi. Roboty

podtogowe nalegy zaliczy¢ do jednych z najtrudniejszych i najbardziej odpedzialnych, majcych
decydujicy wptyw na warté¢ techniczn, uzytkowa i estetyczybudynku.

Podstawowe wymagania techniczne

Powierzchnia podiogi powinna standéwptaszczyze poziony , bez nierdwngci . dopuszczalne
odchylenie od ptaszczyzny poziomej- mierzone

n. na calej diugei lub szerokéci pomieszczenia — wynosi 5 mm, przy czym odchyend
ptaszczyzny nie powinny miecharakteru uskokow. W szczegolnych przypadkachdsidse to
np.tazienek) stosujeesspadki okrélane w projekcie.

Gtadkos¢ powierzchni. Wymaganie to ma na celu zapewnienia wygody w rzéoa, a w
przypadkach specjalnych utatwienie ruchu kotowdgmdtoga gltadka nie powinna djednaksliska.
W przypadku braku gtadkoi podiaza stosuje simasy do wygtadzania podktadow

Niezmiennaé¢ ksztattu. Podloga powinna wykazywastatGgé objetosci i wymiaréw liniowych w
normalnych warunkachzytkowania. Nie powinna ulega sfalowaniu, skurczemgcznieniu i nie by
podatna na powstawanie rys tkp

Szczelnéé¢ utozenia posadzki i prostoliniowdé spoin. Elementy drobnowymiarowe posadzki
powinny by utozone maliwie szczelnie a spoiny rilzy nimi tworzy lime prost. Dopuszczalne
szerokadci spoin pomgdzy elementami posadzki oraz dopuszczalne odclayledi linii prostej, w
zaleznoscl od rodzaju i charakteru materialu podiogowegodgne ¢ w normach oraz warunkach
technicznych wykonania i odbioru poditég.



Swiattoczutosé barwy. Wymaganie odporrsoi barwy na dziatanieswiatta dziennego dotyczy
zasadniczo posadzek wykonywanych z piytek, wykiadzi tworzyw sztucznych i wykladzin
tekstylnych.

Wyglad zewretrzny . Wzgkdy estetyczne wymaggjaby powierzchnia podtogi w jednym
pomieszczeniu nie wykazywatazréc odcienia barwy, wzoru, klasy lub gatunku matiésiv,

chybaze jest to zgodne z projektem. Na powierzchni pddfig powinno by plam i uszkodze
mechanicznych, a nadto nie powinny odznacsi@ ewentualne nierowioi podktadu. Styki podtog
ze Scianami powinny b§ wykonczone listwami podiogowymi trwale przymocowanymi do
wykanczanej powierzchni.

Wiasciwosci wytrzymatosciowe

Wymagania w zakresie wdaiwosci wytrzymatagciowych materiatdw podtogowych stosowanych na
wierzchni warstwe zaleza od rodzaju materiatu. Kryteria dla trzech zasezlyth grup materiatéw:

- ceramika musi wykazywa wytrzymal@¢é na sciskanie i zgniatanie, odporéo na scieranie i
uderzenia

Podstawowymi kryteriami oceny wélg@iwosci wytrzymatgciowych podkladu s wytrzymatadé na
sciskanie i zginanie oraz twargto powierzchni. Podktad musi w bezpieczny sposob kazpva
obcigzenie z podtogi na konstrukcpudynku.

Wytrzymato$¢ nasciskanie i zginanie

Wymagania dotycgce wytrzymatdci nasciskanie posadzek podangws normach przedmiotowych
dla materiatow, z ktérych posadzka jest wykonana.

Wytrzymaltasi¢ na sciskanie i zginanie podkfadu zaleod wartdci i rodzaju obcizen uzytkowych
oraz materiatu posadzki.

Odpornosé na wgniecenia

Materiaty podiogowe mugz wykazywa& odpornd¢ na wgniecenia od obgien punktowych.
Odpornd¢ ta zalena jest od wytrzymakei nasciskanie i od twardiai — przy twardych materiatach
podtogowych — jak tezdolndgci na odpg¢zenia po usurciu obchzen.

Odpornosé nascieranie.
Wartcici liczbowe tej wiaciwosci podane $w normie przedmiotowe;j.

Posadzki z ptytek ceramicznych (terakotowych).

Posadzki terakotowes sstosowane w pomieszczeniacBrodowisku wilgotnym, w pomieszczeniach
wymagagcych czstego zmywania wed(np. fazienki, ).

Uktadanie plytek ceramicznych mma rozpocgé po wykonaniu tynkéw, tymze temperatura
pomieszczé nie mae by nizsza nk 4-3°C. Podkiad betowy pod posadziowinien by chropowaty
lub porysowany.

Piytki uktada s} na warstwie zaprawy cementowej 1:3 lub 1:4 (zamodji wod, wapienn) grubdci
ok. 2 cm. lub gotowej masy kigjej. W celu zachowania wymaganego petua

ptaszczyzny roboty rozpoczyna sid utazenia reperéw (przyklejonych tymczasowo

pojedynczych ptytek), ktére sty do kontrolowania poziomow paséw kierunkowych. Pgk@naniu
pasow kierunkowych wypetniaesptytkami pola zawarte railzy nimi. Ptytki wciska s w zapraw,
postukujc je lekko miotkiem przez latpotozong na kilku ptytkach. Poziom kontrolujeesprzez
przytozenie taty do ptytek paséw kierunkowych.

Spoiny powinny by prostoliniowe i jednakowej gruboi nie przekraczagej 2 mm. Po stwardnieniu
zaprawy nalgy spoiny wypetnt gotowg zapravg do spoinowania, usga jej nadmiar i ocz§ci¢ a po
uptywie 2 dni zmy posadzk.

Posadzki z ptytek ceramicznych wykaa s¢ cokolikami ze specjalnych ksztaltek cokotowych lub
ptytek zwyktych. Oprocz ptytek ceramicznych dostantych luzem stosujeesiéwniez drobne plytki
mozaikowe, $ one dostarczane w postaci arkuszy papieru z malie)ji na ptytkami. Posadzki z
plytek mozaikowych wykonuje siw sposéb nagpujacy. Na podkiad nanosiesiwarstwe zaprawy



grubdci ok. 2 cm i wykonuje gtad doktadnie spoziomowan Nastpnie strog wolng od papieru
przykleja s¢ ptytki zaprawy cementow do gtadzi, po czym usuwaesk powierzchni piytek papier
przez zmywanie cieptwoda. Spoiny m¢dzy ptytkami wypetnia sirzadly zaprave cementow (1:2),
weciskapc ja szpach] zaopatrzomn we wkiadle gumowy. Po dwéch dniach usuwes siesztki zaprawy i
przemywa posadzk

8.1.7. Kontrola jakosci

Przed wykonaniem podtdégesinajpierw podktad dokonaf wpisu do dziennika budowy. Odbiér
polega na sprawdzeniu rowatd podktadu przy pomocy listwy kontrolnej didgd 3 m. Przéwit
miedzy powierzchry a listwa przylozoma do powierzchni nie powinien bywigkszy niz 0,5 cm
Kontroli podlega poziom posadzek z piytek ceramych, pionowé¢ i pozioma@e spoin ,rownéé
spoin. Przy wyktadzinach PCV kontroli podlega z&tnai¢ potazenia wyktadziny, sprawdzenie
wykonanych mocowai polagczen spawanych, prawidtowoi potazenia listew przgciennych .

8.1.8. Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia powierzchni podtogi

8.1.9. Odbior
Odbior wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wlizkalnej, zapisbw w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacja projektaw

8.1.10. Podstawa ptatnsci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiejjlnaé szt. elementow systemowych.

8.1.11. Przepisy zwgzane

Plytki i ptyty ceramicznescienne podtogowe. Definicje, klasyfikacjavtasciwosci i znakowanie.PN-EN
101:1994  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczamwardaici powierzchniwg skali MOHSA.

PN-EN 106 :1993 Plytki i ptyty ceramiczne . Ozragie odpornéci chemicznej. Plytki nieszkliwione.
PNEN 122:1993°NEN 163:1994°N-88/B-10085, PN-90/B-9221,PN-90/B-92270,PN-69/B-
10280 PN-69/B-1028BN-82/6113-75BN-80/6117-02 BN-84/6117-0Blytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczanie odporioi chemicznej. Plytki szkliwione.

SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1ODB _ IORU
ROBOT SST-09

Do dociepleniascian budynku oraz scian i dachéw dwéch garay Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie przy ul. Chopina 11

A. SST-02 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI- CPV 45233200-1
(NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ)

1. Wstep

Budowa nawierzchni utwardzonych obejmuje wykonamagvierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
(opasek) wokot ocieplanych budynkéw

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznemg/magania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej

1.2. Zakres stosowania ST



Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuperetargowy i przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych S.T.-00 ,G&¢ ogdlna” jako zajcznik do umowy roboty budowlaneedyce
przedmiotem niniejszego zaméwienia

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych z wykonaniem na
przejazdach, miejscach postojowych i chodnikach.

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr&bd cm na podsypce cementowo-piaskowej i
podbudowie z kruszywa tamanego pod przejazdy, plastjowe — 2526,29 m2

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej grébdd cm na podsypce cementowo-piaskowej i
podbudowie z kruszywa tamanego pod chodniki —&A0n2

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesfweieralna jest wykonana z kostek z betonu
Pozostate okigenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami i
S.T.-00 ,,Czs¢ ogblna”

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz S.T.-00 ,Czs¢
ogolna” rysunkami dokumentacji projektowej i pole@ami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w S.T.-00 ,,&% ogdélna”

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne podano w S.T.-00 g&zogolna”

2.2. Cement

Cement stosowany do wykonania suchego betonu odsypki powinien b§ cementem portlandzkim
marki 35, odpowiadagym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transport zephowywanie
powinny odpowiadawymaganiom BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo (piasek) na podsypkdo wypetniania spoin powinno spetaivymagania normy N-86/B-
06712.

Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0+8 mm, a do zapraw
cementowo-piaskowej o frakcji 0+4 mm.

2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzie zrédet budzcych watpliwosci, powinna by “odmiany 1", zgodnie z
wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wylidigapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera& zawiesiny.

2.5. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa szara gm @owinna odpowiadavymaganiom norm
BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775@8/w zakresie wygHu zewrtrznego,
odporndci na dziatanie mrozu, nagiiwosci, $cieralndgci i wytrzymalaci nasciskanie przy gyciu
ptyt dociskowych. Powinna ygatunku 1.

Powinna ona spetnianastpujace wymagania:

-wytrzymaita¢ -min. B 45,

- nasigkliwos¢ - ponizej 5 %,

-scieralng¢ - 4 mm,

Szczerby i uszkodzenia kradzi i nar@y ograniczajcych powierzchnie gérnea niedopuszczalne,
kostki musz by¢ bez uszkodze

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dlugdci -2 mm,

- na szerok€ci -2 mm,

- ha grubéci -3 mm.

Niedopuszczalneag6zne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczoriejwamej partii materiatu.
3. Sprzt

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské akceptagj Inspektora nadzoru. Sgtzpowinien
odpowiadé wymaganiom S.T.-00 ,G#¢ ogdlna”

Do wykonania nawierzchni nate uzywac:

— betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowagmoalsypki cementowo-piaskowej,

— wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, dbijania kostki — po pierwszym ubiciu ubijakami
recznymi lub mechanicznymi z ¢xig robocz uniemaliwiajagca uszkodzenie kostki.

4. Transport

Transport powinien odpowiadavymaganiom S.T.-00 ,G&¢ ogdlna”.



Wysoka¢ sktadowania (stosu) kostki nie ve przekracza 1 m. Kostk betonows mazna
transportowatylko na paletach.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robo6t

Ogodlne wymagania wykonywania rob6t podano w S.T,@¥#:$¢ ogolna”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjini@rogram roboét uwzetiniapcy wszystkie
warunki, w jakich bdzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

5.2. Zakres robot

5.2.1. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchn¢g  naley utozy¢ na przygotowane] wcg#mie] i oczyszczonej podbudowie, na
wyprofilowanym i oczyszczonym korycie oraz na isfptych nawierzchniach. Wyso&® potazenia
kostki naley ustalt geodezyjnieze spadkami do 2% zgodnie projektem. W miejscacktonych jest
to wymagane, ustawikrawezniki 1 obrzeza betonowe. Po wykonaniu tych czyscio nalery
przystpi¢ do uktadania podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w oengrubéci 5 cm, z materiatow
okreslonych w punkcie 2 niniejszej SST oraz zgodnie z-F8\E-96026. Wspdtczynnik wodno -
cementowy powinien wynaosiod 0,20 do 0,25, a wytrzymdto na sciskanie R7= 10 MPa, R28=
14MPa. Podsypkzagscie, tak aby wskanik zag:szczenia by nie mniejszy ni Is = 0,97.
Nawierzchn¢ nalezry uktada, gdy temperatura otoczenia jest niesaa nz +5°C. Swiezo wykonan
nawierzchng nalezy chront zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostka powinna by po utazeniu dobrze ubita. Kostkiggnigte powinny by wymienione na cate.
Szerokd¢ spoin nie powinna przekragza mm, a na zewtrznych partiach tuku - 4 mm.

Spoiny naley wypeini piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie raznego materiatu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w S.T.-00 @& ogdlna”

Kontrola powinna dotyczay prawidiowaci wykonywania poszczegolnych elementow, zgadno
wykonywanych rob6t z dokumentagprojektows i ST. Sprawdzenie powinnogsodbywa zaréwno
w trakcie wykonywania robdét, jak i po ich zakzeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenkomige s¢ wizualnie, przez pomiar
lub badanie.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca wykona badania wszyktkicateriatdbw zgodnie z
niniejszy ST

Nalezy sprawdzt:

a) cechy geometryczne nawierzchni:

— nieréwndci podtuzne nie powinny przekracéd,0 cm,

— spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows ze zmianami z toleranci0,5
%,

pomiar punktach charakterystycznych niwelety,

— rzedne nawierzchni — éiice pomé¢dzy radnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm i —2 cm, pomiar w punktach charakterystychnyiwelety.

— uksztattowanie osi — przesuniecie osi w plan® mize przekracza -2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,

— szeroké¢ nawierzchni — tolerancja wynosi -2 cm, pomiar vimktach charakterystycznych,

b) podsypk — gruba¢ podsypki sprawdzaeiv 10 losowo wybranych punktach, tolerancja -1,5 cm
c) prawidtowa¢ utozenia kostki:

— pomiar szerol&zi oraz powazania spoin,

— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

d) prawidtowd¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinné bgstrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg gokgci 15 cm na poszczegolne kostki,

e) prawidtowd¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawgtngasci okoto 10 cm

i zmierzenie gibokasci wypetnienia zapragvoraz sprawdzenie przyczepoozaprawy do kostki w
trzech losowo wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowmwanym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 m2 i sprawdzenie jagiopodsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie wrania kostki — wyrywkowo w kilku miejscach popramgedziny nawierzchni,

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady podano w S.T.-00 ¢g&zogdlna”.

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej reaachni. Powierzchnia nawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinnac¢bygodna z przedmiarem, dokumengagrojektovg i
ustaleniami Inspektora



nadzoru. Nie powinien on obejmogvzadnych ilégci nie zaakceptowanych napiie przez Inspektora
nadzoru.

8. Odbidr robot

Odbior robot powinien odbywasie zgodnie z S.T.-00 ,GZ¢ ogolna”. Odbior na podstawie oceny
wizualnej, pomiarow i badgjakosciowych materiatow.

9. Podstawa ptatndci

Zgodnie z S.T.-00 ,,G&¢ ogolna” wg jednostek obmiaru oklenych zgodnie z przedmiarem oraz po
sprawdzeniu jakeei robot.

Cena obejmuje wykonanie nggtijacych robdt:

a) wyznaczenie robot, dostarczenie materiatow aetpr a dla kostki betonowej rowrieizgodnienie
koloru i ksztattu,

b) wykonanie podtza suchego betonu lub podsypki,

c) utazenie i ubicie kostki,

d) wyplenienie spoin

e) piekgnacp nawierzchni,

f) wykonanie pomiaréw i badan,

g) odwiezienie spktu po zaskoczeniu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Rddmzwy i okrélenie bada.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartxi zanieczyszczeobcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarci pytdbw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodpordci metod
bezparedna.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartitia zanieczyszcze
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metod bromow.
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wytrzymatléci na miadzenie.
PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawartmaren stabych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek

PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i okkenia.

PN-78/B-04301 Cement. Metody bad#&naliza chemiczna.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dregd?odziat, nazwy i okéenia.
PN-57/S-06100 Nawierzchnie z kostki kamiennej. \Martechniczne.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, uliatkingow i torowisk tramwajowych.

Wspdlne wymagania i badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT SST-05

Do dociepleniascian budynku oraz scian i dachéw dwéch garay Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie przy ul. Chopina 11

Instalacje elektryczne CPV 45310000-3

1.Przedmiot specyfikacji technicznej



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSfwymagania dotyegce wykonania i odbioru
istniejgcej instalacji odgromowej budynku nr 1 Powiatowdggpektoratu Weterynarii w Wejherowie,
przy ul. Chopina 11.

2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

3. Zakres robot objych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majgce na celu wykonanie
demontau oraz montau instalacji odgromowej w ramach zadania remont@wveg

4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naoim i
wytycznych oraz okrdeniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Wykonani@dbioru Robot (OST).
5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot, bezpieakstwo wszelkich czynni na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda OST, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST.

Miejsce wywozu materiatéw z demountaWykonawca uzgodni z Zamawiaym oraz Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca rob6t mouatavych przed przygpieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim harmonogramcpr

6. Materiaty.

Do wykonania demonta — montau instalacji odgromowej natg uzy¢ nastpujace materiaty:

1. drut DFe-Zn fi 6 mm,

2. wsporniki dachowe,

3. zhcza rynnowe.

Dla robét rozbiorkowych wymienionych w p. 1.3. nrédly podstawowe nie wysbuja. Potrzek
uzycia i rodzaj materiatdbw pomocniczych do wykonanistalacji odgromowej pozostawia si
uznaniu Wykonawcy.

7. Sprzt.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegtu. Ogolne wymagania dotygze
stosowania spezu podano w OST. Spgzbudowlany powinien odpowiadgod wzgédem

typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji roladakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Nie wolnaywaé narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiagtajch

aktualnym normom przedmiotowym

8. Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi zawartym@®®T. Materialy i sprg mogy by¢

przewaone dowolnymgrodkami transportu, jednak w sposéb zabezpigcyayrzed ich
uszkodzeniem

9. Wykonanie robot.

9.1. Ogélne warunki wykonania robot.

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST. Wykonanie robdterint
przeprowadzone tylko przez wykonawmosiadajcego niezbdne uprawnienia do wykonywania robot
elektrycznych.

9.2. Szczego6towe warunki wykonania robot.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych powirtny zakaiczone

wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpigceaj

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakach wykonywania oraz zgodé©z dokumentagj ST

i poleceniami inspektora nadzoru.

Z uwagi na toze roboty rozbiérkowe natg do najbardziej niebezpiecznych rob6t budowlanyeh n
Wykonawe naklada si obowiazek dokonywania uzgodriez Inspektorem

Nadzoru w zakresie potrzebnych zabezpigécagrodzé, wygrodzé stref niebezpiecznych

itp. przed rozpoaxiem robdt.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzimva i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych.

Wykonawca robét powinien prowadaziemonta instalacji odgromowej w sposob, ktory nie narusza
konstrukgciji istniegcego obiektu. Naley zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikow oraz osob
postronnych, a w szczegOkud ucznidw gimnazjum megych znalec¢ sie w poblizu miejsca (strefy)
rozbioérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyozmi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych



nie dopuszcza sipalenia usuwanych odpadéw. Prace mooee naley wykona przy wyciu
odpowiedniego spetu .

Nalezy :

-zachowa szczegola ostraznos¢ i odpowiednie techniczne zabezpieczenie robdy, pracach na
wysokaici zwigzanych z wykonywaniem instalacji odgromowej budynku

- prace de i mont@awe instalacji odgromowej prowadzidwnolegle z wykonywaniem otworéw w
konstrukcji i pokryciu dachu, dla wprowadzenia miate termo izolujcego .

Materiat z rozbiorki naley usura¢ z obiektu, sktadowana zewntrz obiektu, posegregowavg
kategorii ( druty stalowe, kable miedziane, kalilaraniowe, oprawy itp.) a naginie wywiezé na
wysypisko.

Instalacg odgromowy nalezy odtworzy na dachu w postaci zwodoéw poziomych niskich zwdiie-
Zn fi 6 mm na wspornikachgkowych rozmieszczonych w odlegtiach nie wekszych nk 1,5 mb.
Do siatki zwoddw poziomych niskich padizy¢ wszystkie metalowe elementy budynku i instalacje
wystapce ponad dach. Wszystkie elementy niemetalowe tudwiystagce ponad dach wypasg w
zwody poziome i pakczy¢ z najblizsz siatky zwodow.

Zwody naley polaczy¢ z przewodami odprowadzaymi nascianach budynku.

10. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

10.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody maf@zed montazem wyprostowé za pomog
wstepnego napyzenia lub przy zastosowaniu odpowiedniegagdeenia prostuacego.

- zwody poziome nalgy instalowa na state przy zyciu odpowiednich wspornikéw odgtowych

- zwody poziome nie izolowane powinnydykladane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalny@z o najmniej 40 cm na dachach o
pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowymiedzianych o gruldei mniejszej ni 0,5
mm i blach aluminiowych o grukoi mniejszej nt 1 mm, jak rownie na dachach o

pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodow powinny kyzgodne z istniera a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowsiel, ktorej kraxcowe przewody mugzprzebiega wzdhuz
krawedzi dachu

- wszystkie nie przewodee elementy budowlane, wysie¢ nad powierzchgidachu nalgy
wyposay¢ w zwody niskie paiczone z sie@izwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody nagzy prowadzé bez ostrych zagt i zalamania ( promiezagecia nie mae by

mniejszy nk 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi naiestosowdé kompensagj

- do mocowania zwodow nédg stosowa wsporniki, uchwyty i ziczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikow narugegich szczeln& pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nal uszczelnt miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku polayc

pap, a przy pokryciu blach przez oblutowanie.

10.2. Przewody odprowadaag i uziemiajce.

- przewody odprowadzgge i uziemiagce mog by¢ uktadane na zewtrznychscianach

budynku na wspornikach lub metpdez uchwytow jako instalacje napzane.

- na zewgtrznychscianach budynku przewody odprowadza naley uktada w

odlegtcci nie mniejszej i 2 cm od podtga niepalnego w rurkach PCV i trudno zapalnego a0
od podiaa z materiatow tatwo palnych.

- Przy montau zewrgtrznych przewodéw odprowadzaych na wspornikach odgtowych
odlegtaici pomidzy wspornikami nie megby¢ wigksze nk 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikow fmany powinny by dostosowane do rozgzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metpdapezania naley przewody odprowadzage

montowa wedtug istniejcej instalaciji.

- przewody odprowadzgge pionowe w instalacjach ngpanych naley mocowa w taki
wymuszone parciem wiatru

- polaczenia przewodow odprowadzeych ze zwodami natg wykona jako spawane,

srubowe lub zaciskane

11. Kontrola jakéci.

Roboty powinny odbywasie zgodnie z ogdlnie obogzujagcymi przepisami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlanej. Ogolne zasady korjakdsci robot podano w OST.

11.1. Zakres badakontrolnych obejmuje:

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy;

- stwierdzenie posiadania przez wykonawosiadanigwiadectw dopuszczagych dany



materiat do stosowania w budownictwie;

- stwierdzenie wigciwej jakasci materiatdw na podstawie atestow producenta;

- wizualmg ocerg wykonanych czynriwi;

11.2. Po wykonaniu robot nalewykona badania i pomiary:

- sprawdzenie ggtosci zyt przewodow;

- pomiar rezystancji uziemienia — opo$tio

Wszystkie wyniki bad&i pomiarow naley zamigci¢ w protokotach.

12. Obmiar robdt.

Jednostki obmiarowe poszczegolnych robot podane@zedmiarze robot. Dla demonta

i montazu zwodow instalacji odgromowej jednogtilbmiaru jest — mb. Z uwagi na ryczattowy sposéb
zaptaty za wykonanie rob6t obmiary nie stanppadstawy ptatneei.

13. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego mantanstalacji odgromowej. Odbioru robét dokonuje
inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawabot. Odbiér powinien kyprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaoégmu roboét.

Odbidr robot obejmuje caty zakres prac wyszczegdyiw punkcie 1.3. Po zakozeniu robot gruz i
materiaty z rozbiorki powinny zostavywiezione a teren pospitany.

14. Podstawa ptatsoi.

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia zadanmiestycyjnego zasady ptatiw reguluje umowa o
wykonanie rob6t budowlanych zawartagdiy Zamawiajcym a Wykonawg

15. Przepisy zwgizane i informacje.

Praca zbiorowa

Poradnik Kierownika Budowy. Od przeja placu budowy do odbioru koowego. Wydawnictwo
Forum, 2008

Praca zbiorowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmmwich.

Wydawnictwo Dashofer, 2008

Praca zbiorowa Przepisy bhp przy robotach rozbidykd i transportowych.

Polskie Normy

PN-IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IECBLQ-

2:2002 i PN-86/E-050053/01

SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1ODB _ IORU
ROBOT SST-11

Do dociepleniascian budynku oraz scian i dachéw dwéch garay Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie przy ul. Chopina 11

OBROBKA METALI CPV 4562670-8 (ROBOTY SLUSARSKIE)

11.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSfwymagania dotyege wykonania i

odbioru robot zwjzanych z wykonaniem i mortam balustrad ze stali nierdzewnej i wycieraczek
przy wegciach do budynkéw. S.T. jest dokumentem pomocnicgyzy realizacji i odbiorze robdét.

11.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaua@nt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkéid.

11.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zeanych z :
- wytworzeniem i zamontowaniem balustrad ze stelidzewnej.

- wytworzeniem i zamontowaniem wycieraczek staldwgcynkowanych

- wytworzeniem i zamontowaniem daszkow tukowych nagiciami

11.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz z



ich zgodné¢ z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru. Roboty powinny liywykonane zgodnie z projektem i ST.

11.6. Materiaty

Balustrada - Elementy balustrady: pochwyt i stupki - rungrednicy 42,4 x 2 ; poprzeczki —rury
osrednicy 33,7x2mm — stal nierdzewna polerowana sgjgba wymagania okéone w PN-82/S—
10052 p. 2.1.1.

Kotwy wklejane

Zaprojektowano kotwy wklejane M10 firmy Hilti HITHR500 z trzpieniem HAS.

Nakretki musz by¢ zabezpieczone ,kapturkami” ze stali nierdzewnej

Bramy: dwuskrzydtowe wys. 1,50 m i rozgosci 4,00 m z elementéw metalowych kutych.
Bramy rozwierane automatycznie sitownikami steroyvaiza pomog pilota. W skfad
automatyki sterownia bram wchagdsitowniki samohamowane do bram o diégskrzydta
2,00 m i ce¢zarze do 200 kg z ogranicznikiem kcwwym z silnikiem na nagcie 24V z
mozliwosciag regulacji wysuwu sitownika o sile ugju min. 1800 N i, centrala stegap,
radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, 10psiotéw do kadej bramy, lampa
sygnalizacyjna zamykanie i otwieranie bramy oraekKomorka zabezpieczgya. Zasilanie
bram przewodem YKY 3x2,5 mm2 z budynku Nr 8 (Lecahiwg wskaza Inwestora

11.7. Sprat
Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musilmaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

11.8. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie ri@t®v do wykonania balustrady oraz powinny
odbywa si¢ tak aby zachowgich dobry stan techniczny.

11.9. Wykonanie robot

Zaprojektowano balustrady stalowe, z rur, spawdrezystkie elementy balustrady, tj. stupki,
porecze, zalepki powinny by ciete mechanicznie. Stosowaniea@a gazowego dopuszczalne jest
jedynie do cicia zgrubnego. Wszystkie prace spawalniczeyzavie z wykonaniem balustrady, ima
powierza jedynie

wykwalifikowanym spawaczom, posiadeym aktualne uprawnienia.

Obrdble spoin mana wykona recznie szlifierlg lub frezarlg albo stosowainng obréble

mechaniczg pod warunkiemze miejscowe zmniejszenie grulooprzekroju elementu nie przekroczy
3% tej grubéci.

Pokczenia spawane stalowych elementow balustrady powspetnia wymagania normy PN-82/S—
10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementow balustrady powspsini& wymagania normy PN-88/M—-69433.
Bariery g kotwione w konstrukcji chodnika za pomdmtew wklejanych. Segmenty balustrad ogle
przykreci¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwragagzczegolyp uwag na to aby nie uszkodzi
nawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych nieréwsniboraz uszczelnienia styku ptyt stalowych z
nawierzchm nalezy pod podstawami stupkow wykohigodlewki epoksydowe gruba ~ 5 mm.
Blachy podstaw naly po obwodzie uszczelhimateriatem stale elastycznym — jak do uszczelaieni
stykéw kraveznikow — posiadajcym Aprobag IBDIM.

Po zakaczeniu montau balustrad, naktki oraz wystagce fragmenty kotew, winny zosta
zabezpieczone poprzez nadaie smaru i kapturkow” z PCV.

11.11. Kontrola jakosci robot

Odbiorowi podlegaj: wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjngkomanie kotew wklejanych,
monta segmentow balustrad oraz odbiér wszystkich eleavemiraz z odbiorem powtoki
zabezpieczenia i polerowania.

11.12. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest 1 m bariery o oktenych parametrach.

11.13. Odbiér robot

Na podstawie wynikow odbioréw wg p.6. nalesporadzi¢ protokoty odbioru robot kicowych.
Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykoreanstawienie peczy naley uzn& za zgodne
ze ST. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatiety uzna za niezgodne z



wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonavat@owigzany jest doprowad&iroboty do
zgodndci ze ST i
przedstawd je do ponownego odbioru.

11.14. Podstawa ptatngi

Cena jednostkowa uwzglnia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnieréalednych
czynnikow produkciji; przygotowanie otworow i moateotew wklejanych; wykonanie podlewek pod
stupki, monta balustrady zgodny z geometibiektu; oczyszczenie terenu robot; ugaig zlednych
materiatéw i odpaddw poza teren budowy.



