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Spis zawartaci opracowania:

I. Czes¢ opisowa
1. Strona tytutowa.
2. Spis zawartei opracowania.
3. Opis techniczny.

[I. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny - profile skala 1:500
Rys. nr 3 — Przekrgj parking - ziéle skala 1:20

Rys. nr 4 — Schemat kanalizacji deszczowej skaladl



Opis techniczny
do projektu: Dokonczenie systemu deszczowego i mata architektura.

1.0Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- podkiad geodezyjny w skali 1:500,

- obowgzujgce przepisy, normy i wytyczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

2.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeghriezny remontu nawierzchni drég i
placow postojowych wraz z ich odwodnieniem na tereWwojewddzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Wejherowie, przy ul. Chopina 11.

3.0 Stan istniegcy.

Nawierzchnie podjazdéw i placow postojowych edypgh opracowaniem wykonane &
trylinki oraz betonu gr. ok. 12 cm. Odwodnienie etax odbywa si studzienkami
deszczowymi chtonnymi.

Teren obgty opracowaniem posiada dwa wyjazdy z ul. Chopina.

Na terenie znajdugjsie nastpujace uzbrojenia techniczne:

- napowietrzna linia energetyczna,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wodoggowa,

- instalacja gazowa.

4.0 Opis rozwizan technicznych.

4.1 Nawierzchnie utwardzone.

Opracowanie obejmuje wymiamawierzchni fragmentu placu od strony potnocnejplanu
sytuacyjnego. Nawierzchpidojazdu do miejsc postojowych naje wykona z kostki
betonowej gr. 8 cm, natomiast miejsca postojowelyz MEBA. Catos¢ nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszimmanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm na wyprofilowanym i gmrzonym podiau ograniczonej
kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowe] z epar Wysokéci
projektowanych nawierzchni nale dowigzat do poziomu istnigcych nawierzchni oraz
terenu.

Spadki nawierzchni natg dostosowé do spadkéw terenu ale nie mniejsze A6 w
kierunku wpustow.

Konstrukcja nawierzchni.

Podlaze stanowi grunt mato wysadzinowy — piaskiwiry. Warunki wodne naleg/ ocent
jako przeaitne.

Na projektowanej nawierzchni dojazdu prdgj:

- warstwascieralna — kostka betonowa - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdmamcznie - 15 cm

- profilowane i zagszczone podice



Na projektowanej nawierzchni miejsc postojowychypsto :

- warstwacieralna — ptyta MEBA - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarecznie - 15 cm
- profilowane i zagszczone podie

4.2 Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej nawierzchni zapewnionedzle poprzez zastosowanie
normatywnych spadkow poprzecznych i pamiiych.

Odprowadzenie wéd opadowych z terenu odldywi bedzie studzienkamiciekowymi
deszczowych betonowyddr. 500 mm przykanalikiem z rur PVC @ 160/3,2 mm sdodni
chlonnych z kggow betonowych z betonu C35/45 1200 mm i gt. 3,00 m z wpustem
zeliwnym typu cézkiego. Materiaty uyte do budowy instalacji deszczowej powinny postada
atest lub aprobatoraz wszelkie dokumenty dopuszeza produkt do obrotu.

Usytuowanie projektowanych przykanalikéw i wpustdeszczowych naky wyznaczy w
oparciu o cgs¢ rysunkowvg.

Teren budowy powinien Igy ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z olawujcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty ziemne i maaotee naley wykona& zgodnie z
obowiazujacymi warunkami technicznymi oraz z przepisami BHPRCY.

5.0 Zagospodarowanie odpadow

Podczas wykonywania prac nie powstammdne odpady, ktére w rmlyustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr G#yz. 628) bylyby odpadami
niebezpiecznymi.

6.0 Wytyczne realizacji.

Zaleca st zachowanie nagpujacej kolejnaci robot przy realizacji projektowanej inwestyciji:
- przygotowanie terenu,

- wytyczenie w terenie projektowanych elementowgdreych,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- rozbidrka elementow drogowych,

- roboty ziemne (wykonanie koryta pod nawierzchnie)

- wykonanie wpustéw ulicznych i studni chtonnychawiz kolektorem i przykanalikami,
- wykonanie podbudowy,

- ustawienie krawznikOw i obrzezy,

- wykonanie nawierzchni,

- prace porzdkowe.

7.0 Uwagi.

Teren budowy powinien ldyzabezpieczony i zagospodarowany zgodnie oimygcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty prowadzone nyiby¢ w sposéb umdiwiajacy
staly dojazd do budynkdéw Weterynarii — w uzgodnieninwestorem.

Wszystkie materiaty ayte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb whudowania i
odbioru powinny odpowiada wymaganiom podanym w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbiory robot oraz odbiér kmowy winny by dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora.

Na okolicznd¢ odbioru robét natey sporadzi¢ protokét.



