PRZEKROJ NORMALNY

w miejscu jezdni manewrowej i chodnika dla pieszych

ZIELEN | CHODNIK | | PARKING/JEZDNIA
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Obrzeze betonowe 20x8 cm

wg. KPED - 03.15

CHODNIK

B

- 8 cm warstwa Scieralna z kostki b%ukowej
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

kostka betonowa 6 cm - 20cm Betonu B-20 (C18/20),

podsypka cem. - piaskowa 3 cm
kruszywo naturalne stab. mechanicznie 8 cm

lub 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

lub ttucznia kamiennego

- grunt rodzimy zageszczony ( ustabilizowany)

PRACOWNIA
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
inz. Adam Zabek

inz. Adam Zabek
ul. Grunwaldzka 26 tel. 604-641-355

INWESTOR

Wojewddzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50 80-958 Gdarisk

NR RYSUNKU

D.3.0

TEMAT  Projekt wymiany nawierzchni przejazdéw i placéw

postojowych w WIW Starogard Gdanski

LOKALIZACJA

dziatka nr 147 ul. Tczewska 25 Starogard Gd.

SKALA

1:20

NAZWA RYS.
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