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OPIS TECHNICZNY 
do remontu wewnętrznych pomieszczeń archiwum, magazynów, stacjonarki i pokoi 
biurowych  
 
1.0 Podstawa opracowania 
- umowa z Inwestorem, 
- aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, 
- obowiązujące przepisy, normy i wytyczne, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- wizje lokalne i pomiary z natury 
 
2.0 Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu pomieszczeń 
budynków nr 2, 4 i 8 Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku przy ul. 
Kartuskiej 249. 
Projekt obejmuje wykonanie robót remontowych wewnętrznych bez naruszenia konstrukcji 
budynków. Budynki wykonane są w technologii tradycyjnej. Usytuowanie zabudowy 
pokazane jest na załączonej do projektu mapie lokalizacyjnej. 
 
3.0. Lokalizacja 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce 733/2, obr. 064 w Gdańsku, przy ul. 
Kartuskiej 249 na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Działka jest ogrodzona. 
Teren działki płaski z nieznacznym spadkiem w stronę południową. Działka zabudowana jest 
budynkami Weterynarii. Dojazd do działki od strony południowej dwoma wjazdami  z ul. 
Kartuskiej  poprzez istniejące bramy wjazdowe.  
Na terenie działki oraz w sąsiadującej z nią ulicy znajdują się wszystkie niezbędne sieci 
infrastruktury technicznej. Istniejące budynki podłączone są do zewnętrznych sieci: 
- wodociągowej 
- elektroenergetycznej 
- kanalizacyjnej 
- telefonicznej 
Sieci te podczas rozbudowy budynku nie ulegną zmianie. 
Działka nie jest położona w strefie szkód górniczych oraz nie jest objęta ochroną 
konserwatorską. 
 
4.0 Opis stanu istniejącego. 
4.1 Budynek nr 2 - gospodarczy 
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, pokryty jednospadowym dachem z 
prefabrykowanych płyt żelbetowych panwiowych. Ściany zewnętrzne gr. 38 cm z cegły 
pełnej ocieplone styropianem gr. 10 cm otynkowane tynkiem akrylowym 
cienkowarstwowym. Pokrycie dachu papą asfaltową. Okna PCV, drzwi zewnętrzne z płyt 
MDF tłoczone. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej.  
Dane liczbowe: 
Powierzchnia zabudowy -  85,40 m2  
Powierzchnia użytkowa -  68,45 m2 
Kubatura   - 202,6 m3 
 
4.2 Budynek nr 4 - biurowy 
Budynek dwukondygnacyjny (parter i poddasze użytkowe), niepodpiwniczony, pokryty 
dwuspadowym dachem o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. Ściany zewnętrzne gr. 38 cm z 



cegły pełnej ocieplone styropianem gr. 10 cm otynkowane tynkiem akrylowym 
cienkowarstwowym. Pokrycie dachu papą asfaltową. Okna PCV, drzwi zewnętrzne z płyt 
MDF tłoczone. Rynny śr. 125 mm i rury spustowe śr. 100 mm z blachy stalowej powlekanej 
w kolorze brązowym. 
Dane liczbowe: 
Powierzchnia zabudowy -  102,0 m2  
Powierzchnia użytkowa -  161,6 m2 
Kubatura   -  427,1 m3 
 
 
4.3 Budynek nr 8 - Lecznica 
Opracowanie dotyczy północnego skrzydła budynku Lecznicy. Skrzydło jest budynkiem 
parterowym, niepodpiwniczonym, pokrytym jedno oraz dwuspadowym dachem z 
prefabrykowanych płyt żelbetowych panwiowych. Ściany zewnętrzne gr. 38 cm z cegły 
pełnej ocieplone styropianem gr. 10 cm otynkowane tynkiem akrylowym 
cienkowarstwowym. Pokrycie dachu papą asfaltową. Okna PCV oraz w profilach 
aluminiowych, drzwi zewnętrzne drewniane malowane farbą ftalową. Rynny śr. 125 i rury 
spustowe śr. 100 mm z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym. 
Dane liczbowe: 
Powierzchnia zabudowy -  312,02 m2  
Powierzchnia użytkowa -  239,01 m2 
Kubatura   -  740,0 m3 
 
 
5.0  Opis techniczny prac budowlanych 
5.1. Budynek nr 2 
Zakres robót obejmuje: 
-  wyburzenie części ścianek działowych 
-  wymurowanie nowych ścianek działowych z gazobetonu gr. 12 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
-  wymianie stolarki drzwiowej na drzwi płytowe pełne w okleinie drewnopodobnej CPL HQ 
oraz 1 szt antywłamaniowe klasy C z podwójnym zamkiem  
- osadzeniu parapetów wewnętrznych z MDF 
- wykonaniu posadzek z płytek gresowych 33x33 cm antypoślizgowych we wszystkich 
pomieszczeniach 
- naprawę tynków wewnętrznych 
- malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi 
- opuszczenie fragmentu instalacji c.o. pod posadzkę  
- demontaż staraj instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej (instalacja światła YDYp 
3x1,5 mm2 oraz instalacja siły YDYp 3x2,5 mm2)  
- montaż kompletnej tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami  
- montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej malowanej proszkowo 4x18W - rastrowa 
z odbłyśnikiem 
 
5.2. Budynek nr 4 
Zakres robót obejmuje: 
-  wyburzenie części ścianek działowych na parterze 
- skucie tynków wapiennych na trzcinie sufitów na poddaszu 
-  wymurowanie nowych ścianek działowych z gazobetonu gr. 12 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej na parterze 



- dociepleniu dachu wełną mineralną gr. 5 cm od wewnątrz 
- wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 cm wodo- i ognioodpornych na 
stelażu stalowym na poddaszu  
-  wymianie stolarki drzwiowej na parterze i poddaszu na drzwi płytowe pełne w okleinie 
drewnopodobnej CPL HQ  
- osadzeniu parapetów wewnętrznych z płyt MDF 
- wykonaniu posadzek z płytek gresowych 33x33 cm antypoślizgowych we wszystkich 
pomieszczeniach 
- naprawę tynków wewnętrznych 
- malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi  
- demontaż istniejących umywalek, muszli i zlewozmywaka 
- montaż 2 szt umywalek, 2 muszli kompaktowych oraz zlewozmywaka ze stali nierdzewnej 
wraz z zaworami, bateriami oraz przeróbką podejść wodociągowych  i odpływów 
kanalizacyjnych. 
- rozbiórka fragmentu instalacji co oraz wykonanie nowej z rur miedzianych śr. 15 mm w 
otulinie z polietylenu spienionego 
- montaż 2 szt grzejników płytowych V22 600/120 z głowicą termostatyczną 
- demontaż staraj instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej (instalacja światła YDYp 
3x1,5 mm2 oraz instalacja siły YDYp 3x2,5 mm2)  
- montaż kompletnej tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami  
- montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej malowanej proszkowo 4x18W - rastrowa 
z odbłyśnikiem 
  
5.3. Budynek nr 8 
Zakres robót obejmuje: 
-  wyburzenie części ścianek działowych  
-  skuciu posadzek wraz z podkładem betonowym 
- rozebranie okładzin ściennych z płytek glazurowanych 
- skucie tynków wewnętrznych ścian 
- wybraniu ziemi pod posadzką na gł. 10 cm 
- wykonaniu podkładów betonowych pod posadzki gr. 10 cm z betonu C 12/15 
- ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV gr. 0,3 mm 
-  wymurowanie nowych ścianek działowych z gazobetonu gr. 12 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
- ułożeniu izolacji cieplnej ze styropianu EPS 100-040 gr. 8 cm 
- wykonaniu warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 5 cm zbrojonej 
siatką  z prętów o śr. 4,5 mm o oczkach 15x15 cm 
- wykonaniu tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II ścian (pod okładziny 
ścienne) 
- Wyrównanie fragmentu podjazdu betonem C 12/15 
- okładziny podjazdu płytkami gresowymi antypoślizgowymi mrozoodpornymi 
-  wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej na nową w profilach 
aluminiowych. 
- osadzeniu parapetów wewnętrznych granitowych gr. 3 cm w pom. Nr 1 
- wykonaniu posadzek epoksydowych (rozlewno-szpachlowa wykonywana na 
przygotowanym podłożu – warstwa podstawowa gr. 3,0 mm) we wszystkich pomieszczeniach 
- okładziny ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm na zaprawie klejowej na minimalne 
szczeliny zaspoinowane zaprawą w kolorze płytki na całej wysokości ściany – pom. nr 1 i 2 



- okładziny ścian płytkami glazurowanymi 25x30 cm na zaprawie klejowej na minimalne 
szczeliny zaspoinowane zaprawą w kolorze płytki na całej wysokości ściany – pozostałe 
pomieszczenia 
- wykonanie sufitów podwieszonych rastrowych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami z włókien mineralnych 60x60 cm 
- wykonanie przepierzeń (klatek dla zwierząt) ze stali nierdzewnej o wym. 130 x 200 cm 
(rama z profili 80x40x2 z trzema ryglami, obłożona obustronnie blachą gr. 1,5 mm) 
- osadzenie krat z prętów ze stali nierdzewnej śr. 14 mm, otwieranych, o wym. 110x200 cm 
(rozstaw prętów co 10 cm) z zamkiem 
- osadzenie daszków łukowych z poliwęglanu komorowego o wym. 180x70x40 cm nad 
drzwiami wejściowymi 
 - naprawę tynków wewnętrznych sufitów 
- malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi  
- demontaż istniejących umywalek i zlewozmywaków 
- demontaż istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
- wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur miedzianych śr. 22 i 15 mm w otulinie z 
polietylenu spienionego 
- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej z rur PCV o śr. 160, 75 i 50 mm o połączeniach 
wciskanych 
- montaż kratek oraz wpustów liniowych podłogowych ze stali nierdzewnej 
- montaż umywalek porcelanowych oraz zlewozmywaków ze stali nierdzewnej wraz z 
zaworami, bateriami 
- demontaż istniejącej instalacji co wraz z grzejnikami 
- wykonanie nowej instalacji co z rur miedzianych śr. 28, 22, 18 i 15 mm w otulinie z 
polietylenu spienionego wraz z szafą rozdzielczą i kolektorami 
- wykonanie ogrzewania podłogowego (w pomieszczeniu nr 05 i 06 z rur 16x2 z PE z osłoną 
antydyfuzyjną 
- montaż grzejników płytowych V22 z głowicą termostatyczną 
- demontaż staraj instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej (instalacja światła YDYp 
3x1,5 mm2 oraz instalacja siły YDYp 3x2,5 mm2 i 4x4 mm2)  
- montaż kompletnej tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami  
- montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej malowanej proszkowo 4x18W - rastrowa 
z odbłyśnikiem wpuszczanych i mocowanych do sufitu  
 
5.4. Garaż blaszany 
Projektuje się garaż blaszany o wym. 3,00x5,00 m z bramą dwuskrzydłową rozwieraną na 
boki z zamkiem, konstrukcja z kątowników zimnogiętych malowanych, pokrycie dachu i 
ścian z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,50 mm. Dach jednospadowy ze 
spadkiem do tyłu.  
 
  
6.0 Uwagi. 
Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty prowadzone winny być w sposób umożliwiający 
stały dojazd do budynków Weterynarii – w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i 
odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
Wszystkie wymiary sprawdzić w trakcie realizacji na budowie 



-Wszystkie materiały użyte do robót budowlanych oraz elementy wyposażenia wnętrz 
powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania Polskich Norm. 
-Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgadniać z projektantem. 
-W przypadkach nieprzewidzianych - należy skontaktować się z projektantem. 
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