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nr 1 — Sytuacja; skala 1:500

nr 2 — Budynek nr 2 — Rzut przyziemia - ska&0

nr 3 — Budynek nr 2 — Przekroj A-A - skalall:5

nr 4 — Budynek nr 4 — Rzut przyziemia - ska&0

nr 5 — Budynek nr 4 — Rzut poddasza - sk&l@ 1:

nr 6 — Budynek nr 4 — Przekrgj A-A - skalaQl:5

nr 7 — Budynek nr 8 — Rzut przyziemia - ska&0

nr 8 — Budynek nr 8 — Przekroj A-A - skalaQl:5

nr 9 — Budynek nr 8 — Przekrdj B-B - skala0l:5

nr 10 — Budynek nr 8 - Zestawienie stolarkwdowe;j

nr 11 — Budynek nr 2 — Inwentaryzacja - Rzaypiemia - skala 1:50
nr 12 — Budynek nr 2 — Inwentaryzacja - PrapRrA - skala 1:50

nr 13 — Budynek nr 4 — Inwentaryzacja - Rzaypiemia - skala 1:50
nr 14 — Budynek nr 4 — Inwentaryzacja - Raddasza - skala 1:50
nr 15 — Budynek nr 4 — Inwentaryzacja - PrapkrA - skala 1:50

nr 16 — Budynek nr 8 — Inwentaryzacja - Rzaypemia - skala 1:50
nr 17 — Budynek nr 8 — Inwentaryzacja - PrapkrA - skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

do remontu wewretrznych pomieszczé@ archiwum, magazynow, stacjonarki i pokoi
biurowych

1.0Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,
- obowgzujgce przepisy, normy i wytyczne,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne i pomiary z natury

2.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projadtirieczny remontu pomieszaze
budynkow nr 2, 4 i 8 Wojewddzkiego Inspektoratu @gbarii w Gdasku przy ul.
Kartuskiej 249.

Projekt obejmuje wykonanie rob6t remontowych wetnanych bez naruszenia konstrukcji
budynkow. Budynki wykonanegsv technologii tradycyjnej. Usytuowanie zabudowy
pokazane jest na zazonej do projektu mapie lokalizacyjnej.

3.0. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na deid33/2, obr. 064 w Gdsku, przy ul.
Kartuskiej 249 na terenie Wojewoddzkiego Inspekioi&teterynarii. Dziatka jest ogrodzona.
Teren dziatki ptaski z nieznacznym spadkiem w stootudniows. Dziatka zabudowana jest
budynkami Weterynarii. Dojazd do dziatki od strgggtudniowej dwoma wjazdami z ul.
Kartuskiej poprzez istnigge bramy wjazdowe.

Na terenie dziatki oraz wgsiadupcej z ni ulicy znajdug sie wszystkie niezédne sieci
infrastruktury technicznej. Istnigje budynki podjczone § do zewgtrznych sieci:

- wodochgowe]

- elektroenergetycznej

- kanalizacyjnej

- telefonicznej

Sieci te podczas rozbudowy budynku nie ukegmianie.

Dziatka nie jest potoona w strefie szkdd gorniczych oraz nie jestt@bpchroi
konserwatorsk

4.0 Opis stanu istniegcego.

4.1 Budynek nr 2 - gospodarczy

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, pokryty jedpadowym dachem z
prefabrykowanych ptytelbetowych panwiowyctsciany zewgtrzne gr. 38 cm z cegty
petnej ocieplone styropianem gr. 10 cm otynkowgn&iem akrylowym
cienkowarstwowym. Pokrycie dachu pagsfaltowg. Okna PCV, drzwi zewstrzne z phyt
MDF ttoczone. Rynny i rury spustowe z blachy stappowlekanej.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy - 85,40 m2
Powierzchnia gytkowa - 68,45 m2
Kubatura -202,6 m3

4.2 Budynek nr 4 - biurowy
Budynek dwukondygnacyjny (parter i poddaszgtkowe), niepodpiwniczony, pokryty
dwuspadowym dachem o konstrukcji krokwiowo-ptatwepviciany zewgtrzne gr. 38 cm z



cegly petnej ocieplone styropianem gr. 10 cm otywae tynkiem akrylowym
cienkowarstwowym. Pokrycie dachu pagsfaltows. Okna PCV, drzwi zewstrzne z phyt
MDF ttoczone. Rynnyr. 125 mm i rury spustow&. 100 mm z blachy stalowej powlekane;j
w kolorze bgzowym.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy - 102,0 m2
Powierzchnia aytkowa - 161,6 m2
Kubatura - 427,1 m3

4.3 Budynek nr 8 - Lecznica

Opracowanie dotyczy potnocnego skrzydta budynkwhexy. Skrzydto jest budynkiem
parterowym, niepodpiwniczonym, pokrytym jedno odazuspadowym dachem z
prefabrykowanych ptytelbetowych panwiowyctSciany zewgtrzne gr. 38 cm z cegty
petnej ocieplone styropianem gr. 10 cm otynkowagn&iem akrylowym
cienkowarstwowym. Pokrycie dachu pagsfaltovg. Okna PCV oraz w profilach
aluminiowych, drzwi zewgtrzne drewniane malowane farftalows. Rynnysr. 125 i rury
spustower. 100 mm z blachy stalowej powlekanej w kolorzgzbwym.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy - 312,02 m2
Powierzchnia aytkowa - 239,01 m2
Kubatura - 740,0 m3

5.0 Opis techniczny prac budowlanych

5.1. Budynek nr 2

Zakres robot obejmuije:

- wyburzenie cgsci scianek dziatowych

- wymurowanie nowycKcianek dziatowych z gazobetonu gr. 12 cm na zagrawi
cementowo-wapiennej

- wymianie stolarki drzwiowej na drzwi ptytowe petw okleinie drewnopodobnej CPL HQ
oraz 1 szt antywlamaniowe klasy C z podwdjnym zamiki

- osadzeniu parapetéw wegtrenych z MDF

- wykonaniu posadzek z ptytek gresowych 33x33 ctypmlizgowych we wszystkich
pomieszczeniach

- napravg tynkoéw wewrtrznych

- malowanie pomieszcadarbami emulsyjnymi

- opuszczenie fragmentu instalacji c.o. pod posadzk

- demonta staraj instalacji elektrycznej oraz wykonanie npfrestalacjaswiatta YDYp
3x1,5 mmz2 oraz instalacja sity YDYp 3x2,5 mm2)

- monta kompletnej tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami

- monta oprawswietldbwkowych z blachy stalowej malowanej proszkodwd 8W - rastrowa
z odbhgnikiem

5.2. Budynek nr 4

Zakres robot obejmuije:

- wyburzenie cgci scianek dziatowych na parterze

- skucie tynkéw wapiennych na trzcinie sufitow rmalgaszu

- wymurowanie nowycKcianek dziatowych z gazobetonu gr. 12 cm na zagrawi
cementowo-wapiennej na parterze



- dociepleniu dachu wearmineralm gr. 5 cm od wewstrz

- wykonanie sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych §2,5 cm wodo- i ognioodpornych na
stelazu stalowym na poddaszu

- wymianie stolarki drzwiowej na parterze i poddasa drzwi ptytowe petne w okleinie
drewnopodobnej CPL HQ

- 0sadzeniu parapetoéw wewgtrenych z ptyt MDF

- wykonaniu posadzek z ptytek gresowych 33x33 ctymlizgowych we wszystkich
pomieszczeniach

- naprawg tynkow wewrtrznych

- malowanie pomieszcadarbami emulsyjnymi

- demonta istniegcych umywalek, muszli i zZlewozmywaka

- monta 2 szt umywalek, 2 muszli kompaktowych oraz zlewpaaka ze stali nierdzewnej
wraz z zaworami, bateriami oraz przerglpode§é wodochgowych i odptywdw
kanalizacyjnych.

- rozbiorka fragmentu instalacji co oraz wykonamisvej z rur miedzianyckr. 15 mm w
otulinie z polietylenu spienionego

- monta 2 szt grzejnikdw ptytowych V22 600/120 z glowiermostatycza

- demonta staraj instalacji elektrycznej oraz wykonanie np(iestalacjaswiatta YDYp
3x1,5 mmz2 oraz instalacja sity YDYp 3x2,5 mm2)

- monta kompletnej tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami

- monta oprawswietldwkowych z blachy stalowej malowanej proszko#xd 8W - rastrowa
z odbhgnikiem

5.3. Budynek nr 8

Zakres robot obejmuije:

- wyburzenie cgsci scianek dziatowych

- skuciu posadzek wraz z podktadem betonowym

- rozebranie oktadziéciennych z ptytek glazurowanych

- skucie tynkéw wewgtrznychscian

- wybraniu ziemi pod posadzka gt. 10 cm

- wykonaniu podkiadéw betonowych pod posadzki §rcth z betonu C 12/15

- utozeniu izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV gr. 8,mm

- wymurowanie nowycKcianek dziatowych z gazobetonu gr. 12 cm na zagrawi
cementowo-wapiennej

- utozeniu izolacji cieplnej ze styropianu EPS 100-0408grm

- wykonaniu warstw wyrownawczych pod posadzki zraayy cementowej gr. 5 cm zbrojonej
siatky z petdéw osr. 4,5 mm o oczkach 15x15 cm

- wykonaniu tynkow wewgtrznych cementowo-wapiennych katstian (pod oktadziny
scienne)

- Wyrownanie fragmentu podjazdu betonem C 12/15

- oktadziny podjazdu ptytkami gresowymi antgppgowymi mrozoodpornymi

- wymianie stolarki drzwiowej wewitrznej i zewrtrznej na now w profilach
aluminiowych.

- 0sadzeniu parapetoéw wegtrenych granitowych gr. 3 cm w pom. Nr 1

- wykonaniu posadzek epoksydowych (rozlewno-szmachiwykonywana na
przygotowanym podtas — warstwa podstawowa gr. 3,0 mm) we wszystkiahipszczeniach
- oktadzinyscian ptytkami glazurowanymi 30x60 cm na zaprawgjddve] na minimalne
szczeliny zaspoinowane zapraw kolorze ptytki na catej wysokoi sciany — pom. nr1i2



- oktadzinyscian ptytkami glazurowanymi 25x30 cm na zaprawggjddve] na minimalne
szczeliny zaspoinowane zapraw kolorze plytki na catej wysokai sciany — pozostate
pomieszczenia

- wykonanie sufitow podwieszonych rastrowych o kariscji metalowej z wypetnieniem
ptytami z widkien mineralnych 60x60 cm

- wykonanie przepierze(klatek dla zwierzt) ze stali nierdzewnej o wym. 130 x 200 cm
(rama z profili 80x40x2 z trzema ryglami, obéma obustronnie blaghgr. 1,5 mm)

- 0sadzenie krat z giow ze stali nierdzewngj. 14 mm, otwieranych, o wym. 110x200 cm
(rozstaw pgtow co 10 cm) z zamkiem

- osadzenie daszkow tukowych z pajylanu komorowego o wym. 180x70x40 cm nad
drzwiami wegciowymi

- hapraw tynkow wewrtrznych sufitow

- malowanie pomieszcadarbami emulsyjnymi

- demonta istniegcych umywalek i zlewozmywakow

- demonta istniepcej instalacji wodogigowej i kanalizacyjnej

- wykonanie nowej instalacji wodagowej z rur miedzianyckr. 22 i 15 mm w otulinie z
polietylenu spienionego

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej z rl@Wo sr. 160, 75 i 50 mm o pgt¢zeniach
wciskanych

- monta kratek oraz wpustow liniowych podtogowych ze stedirdzewnej

- monta umywalek porcelanowych oraz zlewozmywakow ze siig@iidzewnej wraz z
zaworami, bateriami

- demonta istniegcej instalacji co wraz z grzejnikami

- wykonanie nowej instalacji co z rur miedzianych28, 22, 18 i 15 mm w otulinie z
polietylenu spienionego wraz z szabzdzielca i kolektorami

- wykonanie ogrzewania podtogowego (w pomieszczanidb i 06 z rur 16x2 z PE z ostpn
antydyfuzyjry

- monta grzejnikow ptytowych V22 z glowictermostatyczap

- demonta staraj instalacji elektrycznej oraz wykonanie npfarestalacjaswiatta YDYp
3x1,5 mm2 oraz instalacja sity YDYp 3x2,5 mm2 i 4xén2)

- monta kompletnej tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami

- monta oprawswietldbwkowych z blachy stalowej malowanej proszkodwd 8W - rastrowa
z odbhgnikiem wpuszczanych i mocowanych do sufitu

5.4. Garaz blaszany

Projektuje s} gara blaszany o wym. 3,00x5,00 m z branwuskrzydtovd rozwieran na
boki z zamkiem, konstrukcja ztownikow zimnogetych malowanych, pokrycie dachu i
scian z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gs00nm. Dach jednospadowy ze
spadkiem do tytu.

6.0 Uwagi.

Teren budowy powinien ldyzabezpieczony i zagospodarowany zgodnie odmygcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty prowadzonenyiby w sposob umdiwiajacy
staty dojazd do budynkdéw Weterynarii — w uzgodnieninwestorem.

Wszystkie materiaty zyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposébviddudowania i
odbioru powinny odpowiadavymaganiom podanym w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wszystkie wymiary sprawdaiwv trakcie realizacji na budowie



-Wszystkie materiaty zyte do robot budowlanych oraz elementy wypeséa wretrz
powinny posiadaatest Pastwowego Zaktadu Higienywiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz spetmnvaymagania Polskich Norm.

-Wszelkie zmiany w projekcie naiguzgadnié z projektantem.

-W przypadkach nieprzewidzianych - najeskontaktowa si¢c z projektantem.

Opraat:



