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|.SST-00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.1. Obowazki Inwestora

-Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazujeongkvcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;j.
-Przekazanie pomieszaz@rzeznaczonych do adaptacji — Inwestor przekgomieszczenia hiezwlocznie
po podpisaniu umowy.

-Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.2. Obowizki Wykonawcy

- Przegcie pomieszcaeoraz ich zabezpieczenie zgodnie z wymogami pltawedmwlanego.

- Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné za utrzymanie pomieszazeod momentu ich przegia do
odbioru kaicowego. W miag postpu robdt pomieszczenia najesukcesywnie poszkowa: usuwajc
zbedne materialy, speti zanieczyszczenia.

-Zabezpieczenie dostawy mediow.

-Petna odpowiedzialr$é za opiek nad wykonywanymi robotami, materialami oraz gtgm znajdujicym

si¢ na robot budowlanych (od przeja pomieszczedo odbioru kécowego robot).

-Odpowiedzialné¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiéshpublicznej i prywatnej.

-Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikorpovdedniego zaplecza socjalno-sanitarnego w
porozumieniu z inwestorem ktéry wyznaczy stosowomigszczenie.

1.3. Materiaty i sprzet

-Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny¢ bzgodne z dokumentacja projektpw

obowigzujacymi normami, posiada odpowiednie atesty kwiadectwa dopuszczenia dazygia oraz
akceptacje inspektora nadzoru.

-Przechowywanie i sktadowanie materiatdw w sposservniagcy ich wiaciwa jakosé i przydatnéé do

robot.

-Sktadanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniggmogow bezpieczestwa i umaliwieniem

pobrania reprezentatywnych probek.

- Sprzt stosowany do wykonywania rob6t powinien gwararsojakos¢ robot okrélona w dokumentacii
projektowej, PN i warunkach technicznych oraz ®dbor sprztu wymaga akceptacji Inwestora.

1.4. Transport

Dobodr srodkow transportu wymaga akceptacji Inwestora.zd@azowo powinny one posiada
odpowiednie wypos#nie stosownie do przewmnego tadunku oraz powinngstosowd do ogranicze
obcigzen osi pojazdéw.



1.5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty olfe umowg (kontraktem) powinny by wykonane zgodnie z oboaaujgcymi
normami, dokumentagjprojektows, udzielonymi pozwoleniami na budew uzgodnieniami, a tade
wymaganiami technicznymi dla poszczego6lnych rodeajibot wyszczegdlnionych w przedmiarze roboét.
Odpowiedzialné¢ za jakaé¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wchadygch w sklad zadania w
catasci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwieo ( kierowania, nadzoru i kontroli robét
budowlanych) oraz kierownikow robét do wykonanistalacji wod-kan, c.o. i elektrycznych.

1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobgmeiny prowad#i, przechowywa i zabezpieczy
nastpujace dokumenty budowy:

-zeszyt budowy,

-dokumenty badai oznaczé laboratoryjnych, atesty jakciowe wbudowanych elementéw
konstrukcyjnych,

- protokoty odbioréw robot.

Zeszyt budowy powinien ldyprowadzonycisle wg wymogow obowizujacego Prawa Budowlanego przez
Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w zeszycie budowy,éaprKierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przystuguje tad

-przedstawicielom pestwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

-osobom wchodcym w skiad personelu wykonawczego- tylko w zalker&sizpieczestwa

wykonywania robét budowlanych.

1.7. Kontrola jakosci robot

Za jaka¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéwaieriatdbw odpowiedzialny jest
Wykonawca robét. W zakresie jego obemkow przed przegiem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektianizaciji robot zawieragego: maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wgk@ robot zgodnie z projektem i sziuk
budowlan.

W zakresie jakéci materiatow Wykonawca ma obawek:

-wyegzekwowa od dostawcy materiaty odpowiedniej jdkg

- przestrzegawarunkow transportu i przechowywania materiatbveelu zachowania ich odpowiedniej
jakaoscei,

- okresli¢ i uzgodné warunki dostaw dla rytmiczioi robét,

-prowadzé biezace kontrole jakéci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny &ygodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona jegtantem.
Badania kontrolne magby¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania phzeestora wynikow
bada jako niewiarygodnych. Koszty obghja Inwestora, jeeli wyniki potwierdzaj sie i spetniag
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wy&uita.

1.8. Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu tyaknie wykonanych robét i wbudowanych
materiatdw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca. Obnibejmuje roboty zawarte w umowie oraz roboty
nie ugte, a ktére wykonawca miat obayeek up¢ w ofercie powiadamiag o tym Inwestora . Roboty s
podane w jednostkach zgodnych z kosztoryslemym lub przedmiarem. Obmiar powinienchyykonany

w sposoOb jednoznaczny i zrozumialy; dla robét zajpdych przeprowadza esigo w czasie ich
wykonywania, dla robét zakrywanych — przed ich yalem.



1.9. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgogiiowykonania robot z umow oraz okrélenie ich wartéci
technicznej.

Odbior rob6t zanikagych — jest to ocena Hoi i jakosci robot, ktére po zakwzeniu podlegaj zakryciu,
przed ich zakryciem lub po zakezeniu robét, ktére w dalszym procesie realizaaijiikap.

Odbiory czsciowe — jest to ocena Hoi i jakosci robot, ktdre stanowi zakaczony element catego
zadania, wyszczego6lniony w harmonogramie robat.

Odbidr kaicowy — jest to ocena ioi i jakosci catasci wykonanych robot wchodzych w zakres zadania
budowlanego oraz kaowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) — jest to oceashawania wymaganej jak@ poszczegoélnych
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz praizanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

1.10. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czsciowych i do odbioru kicowego Wykonawca przygotowuje ngstjgce dokumenty:
-Dokumentagj projektows,

- Receptury i ustalenia technologiczne,

-Dziennik budowy,

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych,

- Atesty jak@ciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

-Ocerg stanu faktycznego spadzory na podstawie wynikéw baflai pomiarow zaiczonych do
dokumentéw odbioru oraz aglzin podczas odbioru,

-Sprawozdanie techniczne,

- Dokumentagj powykonawcaz,.

Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

-przedmiot, zakres i lokalizacjvykonanych robat,

-zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnejviatizonej dokumentacji projektowej

oraz formala zgod: Inwestora na dokonywane zmiany,

-uwagi dotyczce warunkdéw realizacji robot,

-dat rozpoczcia i zakaczenia robo6t

1.11. Tok postpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w z@szypudowy i jednoczmie przekazuje
Inwestorowi kalkulagj kosztowg w zakresie zgloszonych robét przy odbiorackscipwych i kompletny
operat kalkulacyjny (kecows kalkulacg kosztow) przy odbiorze Ka@owym.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestdi@é li jakos¢ zakaczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulagygneraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgoddé wykonanych robot z dokumentacjprojektows oraz z protokotami
dotyczicymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komgispieznacznych odgbstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie mgjych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne, dokongjedbioru.

W przypadku stwierdzenia gkszych odsipstw, magcych wpltyw na cechy eksploatacyjne, dokongj si
potracen jak za wady trwate.

Je&li Komisja stwierdzi,ze jaka¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumengaiojektowej, to
roboty te wyhcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nagpuje na zasadach oklenych w umowie i w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Roboty dodatkowe, uzupelnige i zamienne w razie ich wypienia o ile lbda spetniaty przestanki
zawarte w prawie zamoéwie publicznych, zaakceptowane formalnie w odpowigdnprotokotach
rozliczane g na podstawie ikxi wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowsjreslonej dla
poszczegoblnych rodzajow robdét w kosztorysie. Cemejmup wszystkie czynnai konieczne do
prawidtowego wykonania robot.



SST-02 CPV-45111000-8 Roboty w zakresie burzanroboty ziemne
2.1. Roboty rozbiorkowe

2.1.2. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zyaanych z
rozbiorkg niezkednych elementow w celu wykonania: Remont wetwamych pomieszczearchiwum,
magazyndw, stacjonarki, trzech pokoi biurowychriisaiatow.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem potieagm przy realizacji i odbiorze robot.

2.1.3. Zakres robot

Rozebranie scian dzialowych, wykucie stolarki drzwiowej, skug@sadzek, podktadéw betonowych,
tynkow i oktadzinsciennych, krat stalowych, kanatow wentylacyjnychlachy, wykop pod posadglgr.
10 cm z wywiezieniem ziemi na odlegtodo 6 km, wywiezienie gruzu na odlegto6 km (wysypisko
Szadotki) wraz z utylizagj Rozbidrka instalacji wodno-kanalizacyjnej, celrtego ogrzewania i
elektrycznej z wywozem do punktu skupu.

2.1.4. Materiaty pochodace z rozbiorki
- stolarka drzwiowa

- elementy metalowe

- gruz cementowy

- gruz ceglany

- ziemia

- parkiet

2.1.5. Sprat
dowolny

2.1.6. Transport
Srodek transportu samowytadowczy —wywdéz gruzu naliaize sktadowisko do m. Szadofki

2.1.7. Wykonanie robot
Prace rozbiorkowe wykonywaecznie, bezwzgldnie przestrzegaprzepisow BHP

2.1.8. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletaiodokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagfrma miejscu.

2.1.9. Jednostka obmiaru
Powierzchnia m2, oktadzin i posadzek, tynkéw.

2.1.10. Odbior robot
Dokonuje go przedstawiciel Inwestora na podstawimiaréw rzeczywistych

2.1.11. Podstawa ptatnsci
Zapis w protokole odbioru po odbiorze robot.

2.1.12. Przepisy zwgjzane

Szczegoétowe przepisy z zakresu warunkow BHP prigtach rozbiérkowych
— Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28roa 1972 r.

— Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z pdiejszymi zmianami



2.2. SST- 02 Roboty murarskie i murowe CPV- 45262500-6

2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji techniczngj\symagania dotyege wykonania i odbioru robét murowych przy
realizacji zadaniaRemont wewretrznych pomieszczé archiwum, magazynow, stacjonarki, trzech
pokoi biurowych i sanitariatéw.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocnigasay realizacji i odbiorze.

2.2.2. Zakres robot

-Uzupetnieniescian wewrtrznych gr. 24 i 38 cm z bloczkéw gazobetonowyclspainy cienkie 1-3 mm z
uzyciem zaprawy cementowo wapiennej M-7

-wymurowaniescian dziatowych gr.12 cm z bloczkéw gazobetonowsphbiny cienkie 1-3 mm zzyciem
zaprawy klejowej jak wsej.

-Wykonanie nadprgy nad otworami drzwiowymi z prefabrykowanych betekoetowych L-19

2.2.3. Materiaty
Bloczki gazobetonowe , zaprawa cementowo-wapiery@&NW12, nadprea L-19

2.2.4. Sprat
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak llagz poziomica, taty kieraga i murarska,
warstwomierz narmy, pion i sznur murarski, betoniarka elektrycanedra.

2.2.5. Transport
Samochdd ezarowy, roztadunekeczny lub mechaniczny, taczki, agarka gczna.

2.2.6. Opis przygtych rozwigzan

Wypetnienie otwordow po likwidacji stolarki drzwioyprzyjeto z bloczkéw gazobetonowych gr.24 i 38 cm
M-700 na zaprawie cementowej M 7

Scianki dziatowe projektujesiz bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawienéwo-wapienne;.

2.2.7. Zasady ogdélne wykonania rob6t murowych

Scianami nazywa si pionowe przegrody obiektow budowlanych, geaj zdolnéé do bezpiecznego
przenoszenia wszystkich dzialeyjch na nie obgiken. Maja one za zadanie spedninastpujace
podstawowe funkcje:

-przenoszenie ohgien od ckzaru wlasnego, stropdw, konstrukcji dachowej itdigny néne),kadz tylko
od ckzaru wtasnegostiany dziatowe ),

-zabezpieczenie przed rozprzestrzenianienognia.

Zgodnie z norma PN-B-03002:199@iany dzieli s¢ w odniesieniu do charakteru pracy statycznej i
przenoszenia obgien na konstrukcyjne i nie konstrukcyjne.

Pierwsze — przenogsobcizenia od agzaru wlasnego i innych elementéw konstrukcyjnychugile — nie
przejmup obcizen od innych elementéw budynku. Pierwszy typ to imgéziany ngne, drugi tosciany
ostonowe i dziatowe.

Polczenie elementéw murowych z betoneneemtworzy konstrukcg:

-murowg zespolon, wykonara z muru z bruzdami lub kanatami, wypetniona betonleim betonem
zbrojonym w celugcznego przenoszenia olpaen,

-zespolona murowo-betonowa, powstata w efekcietérgeazespolenia muru i betonu,

- Wymagania szczegétowe dla muréw w zatéci od rodzaju sytych do murowania elementéw wg
odpowiednich norm.

Do fgczenia elementow murowych stosowane giogé nastpujace zaprawy:



- zwykla — do spoin o gruloi wiekszej nk 3 mm (zwykle od 8 do 15 mm), o strukturze zwartej,
zawierajca wyhcznie kruszywa mineralne, @gasci obgtosciowej w stanie suchym po stwardnieniu nie
mniejszej nk 1 500 kg/m3;

-lekka — do spoin o gruboi wigkszej nz 3 mm, zawierajca: lekkie kruszywa naturalne, produkowane
specjalnie lub &dace materiatem odpadowym (tj. granulowanyel wielkopiecowy, keramzyt, perlit i
in.), 0 gstaéci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszejinb00 kg/m3;

-do spoin cienkich — do spoin o grélbnie mniejszej i 1 mm i nie wgkszej nz 3 mm, wytwarzana
fabrycznie, dostarczana na budow postaci gotowej mieszanki i zmieszana z avyoded bezpoednim
jej uzyciem.

Ze wzgkdu na sklad mieszanki oraz \ét@wosci do wykonania muréw stosowane molgy¢ zaprawy:
cementowa, cementowo-wapienna, gipsowa, gipsowaeenap oraz zaprawa modyfikowana domieszkami
poprawiajcymi np. ich widciwosci izolacyjne (tzw. zaprawa cieptochronna).

Zaprawy murarskie dzieli srowniez ze wzgédu na sposob przygotowania na:

- projektowane — zaprojektowane i wytwarzane w takiosob, aby mogly ogim¢ zakladap
wytrzymatai¢ nasciskanie, kontrolowanprzez badanie probek;

-przygotowane wedtug przepisbw— wytworzone przezmiegzanie sktadnikbw w okilenych
proporcjach, wedtug norm lub innych wytycznych, eapiagcych zakladampwytrzymalceé;

-produkowane fabrycznie — mieszane na budowie zawkibrych wytrzymatéé gwarantowana jest w
deklaracji producenta.

Zaprawy przygotowywane wedtug przepisow stosujeydko w tych konstrukcjach, w ktérych wymagana
wytrzymatai¢ nasciskanie nie przekracza 5 MPa.

Zaprawy klasyfikowaneasrowniez w zaleznosci od wytrzymatdci nasciskanie fm

Przy projektowaniu muréw zaktadas siaréwno odpowiednia kategenprodukcji elementéw murowych,
jak i kategorii wykonania rob6t. W zgidku z tym wymagane jest przestrzeganie ich przezongwe,
podczas realizacji prac budowlanych.

Kategorie produkciji elementéw oznaczogegframi

I'ill, awykonania robot literami i B.

Kategorie produkcji elementéw murowych wg PN-B-0302:1999:

| — producent deklaruje oldlena wytrzymaté¢ nasciskanie wyrobow; a podczas ich produkcji stosaavan
jest kontrola jakéci, z ktérej wynika, 2 prawdopodobigstwo wysspienia sredniej wytrzymatéci na
sciskanie mniejszej od wytrzymdia zadeklarowanej nie jest mniejsze BPo;

Il — producent deklaruje okilena wytrzymaitd¢ nasciskanie, a pozostate wymagania kateghbmie g
spetnione.

Kategorie wykonania robot murarskich wg PN-B-030021999:

A — roboty wykonuje nalg/cie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra muiegek stosujc zaprawy
wytwarzane fabrycznie, a w przypadku przygotowasiprawy na budowie kontrolowane jest dozowanie
sktadnikow i wytrzymalé¢ zaprawy, a jak& robdt kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikastja
niezalena od wykonawcy;

B — nie g spetnione warunki wykonania robo6t wedtug kategésiiwéwczas nadzér nad jadag robét
moze wykonywa osoba odpowiednio wykwalifikowana upoimona przez wykonavec

W obydwu kategoriach robo6t nale bezwzgédnie przestrzedga ustalé projektowych, wymaga
okreslonych w Polskich Normach i odpowiednich przepistotyczcych wykonania rob6t budowlanych.
Konstrukcje murowe wykonywaneg sz przeznaczeniem ich funkcjonowania wzmpch warunkach
srodowiskowych, podzielonych na klasy . W zalesci od klasysrodowiska

nalezy stosowa odpowiednie rodzaje elementow murowych oraz klkyklassrodowiska 1 i 2 zaklada
sie roOwniez zapewnienie odpowiednich warunkéw podczas reglizemnstrukcji murowej, poprzez
zabezpieczenie jej przed niekorzystnym oddziatyeanczynnikéwsrodowiska zewetrznego. Przy braku
mozliwoséci zastosowania takich zabezpietralery przyjgé odpowiednio nisze klasyrodowiska.
Spelnienie powgszych wymaga ma decydujcy wptyw na trwaléé wykonywanej konstrukciji murowej.

1 suche — wgtrza budynkéw mieszkalnych i biurowych oraz wetvpne warstwyscian szczelinowych
(nie podlegajce zawilgoceniu; mur lub komponenty nie powinny Imarazone na niekorzystne warunki
srodowiskowe)



2 wilgotne — wetrza pomieszcze(np. pralnia) lurodowisko zewstrzne, bez dziatania mrozu; elementy
znajdupce sk w nieagresywnym gruncie lub wodzie

3 wilgotne z wysfpujacym mrozem &rodkami przeciwoblodzeniowymi

4 wody morskiej — elementy pegione catkowicie lub ggciowo w wodzie morskiej, polmne w strefie
bryzgoéw lub w powietrzu ngeszonym sqgf

5 agresywne chemicznie (gazowe, ptynne, stale)

Spoiny w konstrukcjach murowych

Wiasciwe pohczenie elementow murowych spoinami ma decydujvptyw na wytrzymatéé konstrukcji i
inne cechy fizyczne ustroju. Zgodnie z wytycznyrarmy PN-B-03002:1999 elementy murowe powinny
nachodzt na siebie na dtugé réwmg co najmniej 0,4 wysokai elementu lub 40 mm. Przy czym zaleca
si¢ przyjmow& wartas¢ wieksz. Ten warunek udajesspetné w tradycyjnie stosowanych waaniach z
cegly, tj. kowadetkowe, blokowe, krzykowe i in., gdzie obowzuje zasada przesgnia spoiny co
najmniej o 1/4 diugeei cegty.

Zaleca s}, aby w nargach i pojczeniachscian przewazanie elementéw nie byto mniejsze od gridbo
elementu. W tym celu nioa stosowaprzycite elementy.

Polkiczenia elementéw murowych zaprawa pglavykonywa tak, aby powstafe spoiny wsporne
(poziome) i pionowe, ospaty grubdci d, w przedziale:

-8 mm< d< 15 mm, z zapraw zwyklych i lekkich;

-1 mm< d< 3 mm, z zapraw do spoin cienkich.

Spoina pozioma musi bywypetniona zaprawa na catej grgboi szerokdci spoiny. Natomiast spoina
pionowa mae by wypetniona co najmniej na 0,4 diugb spoiny. Jeeli wykonywana jest konstrukcja, w
ktérej elementy niegstaczone zaprawa w spoinie pionowej, to elementy tsanécisle przylega do
siebie. Minimalna grubig sciany konstrukcyjnej uzataiona jest od wytrzymasai charakterystycznej na
sciskanie muru fk i rowna i

-100 mm, przy fk>= 5 MPa;

-150 mm, przy fk <5 MPa

przy czym warunek ten mina uzné za spetniony tylko w przypadku zapewnienia w trakeznoszenia
konstrukcji odchylek wymiarowych mniejszych od depczalnych. Maksymalne odchytki wykonania
muru nie powinny przekracéa

-w pionie 20 mm na wysokoi kondygnacji lub 50 mm na wysad@ budynku;

-poziome przesusacie 20 mm w osiackcian nad i pod stropem;

-odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mmie wigcej niz 20 mm na 10 m .

W przypadku gdyby okazatoesiiz nie mog by¢ spetnione powssze wymagania, nalg przeprowadzi
dodatkow analizz wytrzymatdciowa konstrukcji, z uwzgldnieniem rzeczywistych odchytek
wymiarowych.

Podczas wykonywaniacian lub innych prac w wykonanym wdérnéej murze niejednokrotnie istnieje
potrzeba wykonania bruzd, wh lub wcie¢. Elementy te naruszgjstruktue muru i w pewnych
przypadkach magw istotnym zakresie obiy¢ nasnos¢ konstrukcji. Norma PN-B-02002:1999 podaje
zakres wymiarOw bruzd i vek, jak rowniez innych wytycznych, przy spetnieniu ktorych nietjearuszana
nosnas¢ konstrukcji

1. Pionowe bruzdy nie @ajs wigcej niz na 1/3 wysokgci sciany pod stropem, magnie¢ giebokas¢ 80
mm i szeroké¢ do 120 mm, jeeli gruba¢ sciany wynosi nie mniej i225 mm.

2. Zaleca g, aby odlegté¢ w kierunku poziomym gsiednich bruzd lub od bruzdy do wkn lub otworu
byta nie mniejsza ni225 mm.

3. Zaleca s, aby odlegté¢ w kierunku poziomym mgidzy sisiednimi wrekami, jezeli wyskepuja po tej
samej stronigciany lub po obu stronaditiany lub od wrki do otworu, byta nie mniejszamndwukrotna
szerokd¢ szerszej z dwoch wh.

4. Zaleca si, aby hczna szerok& pionowych bruzd i wek nie przekraczata 0,13 diugm

sciany.

W zwiazku z powyszymi wytycznymi naly sie kierowa przy tworzeniu bruzd i wgk we wznoszonych
scianach i wykonywaniu podobnych elementdéw we wioiggeh juz $cianach, w przypadku kiedy
elementy te nie zostaly szczegétowo razane w projekcie. Zalecagsje sytuowé w 1/8 wysokdci
sciany wswietle pod lub nad stropem. Ichefbkas¢ powinna byg mniejsza od wymiaru podanego paaji



1.0dlegté¢ pozioma mgdzy karcem bruzdy a otworem powinnadie mniejsza 500 mm.

2. Odlegid¢ pozioma mgdzy bruzdami o ograniczonej diugd niezalénie od tego, czy wyspuja po
jednej, czy po obu stronagbiany, powinna b§ nie mniejsza i dwukrotna diugét diuzszej bruzdy.

3. Wicianach o dtugi wigkszej niz 150 mm dopuszczalnagtpokas¢ bruzdy mana zwikszy o 10 mm,
jezeli bruzdy g wycinane maszynowo na wymaganabgikas¢. Jezeli maszynowo wycina sibruzdy o
gtebokasci do 10 mm, mena wycing je z obu stron, pod warunkienze grubd¢ sciany jest nie mniejsza
ni” 225 mm.

4. Zaleca s, aby szerok& bruzdy nie przekraczata potowy grulbsciany w miejscu

bruzdy.

We wzniesionych wczaiej scianach zaleca siminimalizowa& dziatania dynamiczne, a ¥cianach o
grubdci nie wigkszej nz 225 mm zaleca giwykonywa nackecia za pomog pit tarczowych.
Pofaczeniascian wzajemne i ze stropami

Sciany prostopadie lub ukne wzgkdem siebie powinny by ze soly pokczone, co zapewnia
przenoszenieobcigzen pionowych i poziomych mgdzy nimi. Pobczenia te, zapewnigje sztywnéé
konstrukcji,nalezy wykonywa za pomoe:

-przewhzania elementéw murowych.

-tagcznikdbw metalowychsciagdw, kotew (np. ptaskowniki ze stali nierdzewnejp Izbrojenia 4czacego
sciany.

Usztywnienie wzdla krawedzi pionowej écian uwaa sk za zapewnione, jeli spetnione zostan
nastpujace warunki:

- wykonane zostanie przeygianie lub pajczenie §cznikami lub za pomaczbrojeniascian prostopadiych
wzgledem siebie, o podobnych wawosciach;

-dtugaé¢ scian usztywniajcych jest nie mniejszanD,2 wysokdci sciany dlasciany petnej lub 0,1 (h1 +
h2) + t dlasciany z otworami, a gruldé nie mniejsza 1 0,3 grubéci sciany usztywniajcej i nie mniejsza
niz minimalna grub&¢ sciany konstrukcyjnej.

Polyczeniascian prostopadtych i ukaych naley realizowa réwnoczénie, przy czymdczniki metalowe
stosuje si zazwyczaj przy patzeniuscian wykonywanych z elementow o réwnych gabarytadbdy
brak jest maliwosci zastosowania przegdania elementéw.

- Mury powinny by wznoszone midiwie rbwnomiernie na catej diuga;

- Dopuszczalne odchytkcian w pomieszczeniach w poziomie (+,-) 3 cmjonig O cm

- Najwieksze dopuszczalne odchytki od przewidzianych webag wymiardw otworéw dla zamocowania
stolarki wg odpowiedniej normy;

2.2.9. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakei bloczkéw z betonu komoérkowego nafeprzeprowadza posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentow stdizajcych zgodnéé cech uytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z ddgmi normami .Badaniu jakoi podlegé& bedzie
ksztalt, uszkodzenia ,oraz odchyiki. Sprawdzenkede materiatdbw stosowanych do zapraw oraz §éako
zapraw badanaghzie na podstawie wymaganej recepty laboratorygnkpnsystencja zaprawy wg sta
pomiarowego. Sprawdzenie efektu ostatecznego Hdannajwikszych odchytek wymiaréw muréw
podanych w warunkach technicznych poz.4.7.ddchylenia od pionu powierzchni i kradzi, odchylenia
od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatmiajstwy muru pod stropem przyyciu pionow tat
lub poziomic 2m oraz przymiaréwgtowych, sprawdzenie wykonania nadpsg sprawdzenigvykonania
kominow (jaké¢ wykonaniai przelotowad¢ przewodow)

2.2.10. Jednostka obmiaru i odbior

(m3,m,szt) muruscianek

Odbidr robét przeprowadzaggirzez sprawdzenie na podstawieedgin i pomiarow wyrywkowych zgodsa
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonanigoowizujagcymi zasadami wrania. W szczegoléad
podlega sprawdzeniu

-Zgodna¢ ksztattu i glownych wymiarow muru z dokumenddeghniczag;

-Gruba¢ muru;

-Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych;



-Pionowa¢ powierzchni i krawdzi;

-Poziomd¢ warstw bloczkow i cegiet

-Gruba¢ spoin i ich wypetnienie;

-Zgodna¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu;

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieardlv czsciowych, ogydu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzenia z dokumentapyojektowva.

2.2.11. Podstawa ptatnszi
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszélrsgh robot

2.2.12. Przepisy zwjzane

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo--wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe Wymagania i badarzg pdbiorze.

PN-69/B-30302 Wapno sucho-gaszone do celéw budgwtan

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki.

PN - 89/B -0425 Mury z drobnowymiarowych elemenidvautoklawizowanego betonu komérkowego
Wymagania i badania przy odbiorze

PN - 93/N- 01256.03 Przewody dymowe, spalinowe i wentylagyjoeowane z cedly.

Wymagania i badania przy odbiorze"

2.3. SST -3 Podiogi i posadzki - Betonowanie kdxojenia CPV - 45262350-9,
Ktadzenie terakoty CPV - 45432112-2, Kladzenie palgodlogowych CPV - 45432111-5

2.3.1. Przedmiot

Przedmiotem g wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem podtdg i
posadzek przy realizacji zadani®emont wewretrznych pomieszczé archiwum, magazyndw,
stacjonarki, trzech pokoi biurowych i sanitariatéw. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robot.

2.3.2. Zakres

Zakres robot olgfych S.T. obejmuje wykonanie:

Budynek nr 2:

- wykonanie podktadow betonowych gr. 10 cm z betorii2@5 — 1,39 m3

- gruntowanie podta emulsy gruntupca — 68,45 m2

- warstwy wyroéwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj gr. 5 mm — 68,45 m2

- posadzka z ptytek gresowych antyimgowych 33x33 cm na zaprawie klejowej uktadanetade
regularm o IV klasiescieralngci — 73,79 m2

Budynek nr 4:

- wykonanie podktadow betonowych gr. 10 cm z betorii2@5 — 0,06 m3

- gruntowanie podta emulsy gruntupcag — 80,71 m2

- posadzka z ptytek gresowych antyimgowych 33x33 cm na zaprawie klejowej ukiadanetade
regularm o IV klasiescieralngci — 86,38 m2

- posadzka z paneli podtogowych gr. min. 10 mm g@oodaici na scieranie AC4 na podktadzie
wygtuszajcym gr. min. 5 mm z listwami przgiennymi — 80,94 m2

Budynek nr 8:

- wykonanie podktadow betonowych gr. 10 cm z betoril2(5 na gruncie — 23,90 m3

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki gcnd z zaprawy cementowej M15 zbrojonej siatk
stalowg z prtow 0ér.4,5 mm i oczkach 15x15 cm — 239 m2

-wykonanie posadzki epoksydowej z masy rozlewnashjowej z posypk z piasku kwarcowego,
grubai¢ warstwy podstawowej 3,0 mm — 239 m2



- posadzka z ptytek gresowych mrozoodpornych astiggmwych 15x20 cm na zaprawie klejowej
uktadane metadregularn o klasie nagkliwosci Bl i IV klasie scieralngci — oktadziny podjazdu do
budynku — 23 m2

2.3.3. Materialy

- beton C 12/15

- Zaprawa samopoziomyga

- ptytki gresowe antypdizgowe 33x33 cm

- panele podtogowe gr. min. 10 mm o odpdmmascieranie AC4 na podktadzie wygtuszeym gr. min.
5 mm z listwami prz§ciennymi

- masa rozlewno-szpachlowa do posadzki epoksydpwejrstva zamykajca

- piasek kwarcowy 01-03 mm do posadzki epoksydowe;j

- ptytki gresowe mrozoodporne antyimgowe 15x20 cm na zaprawie klejowej uktadane mketegulara
o klasie nagikliwosci Bl i IV Klasie scieralngci

2.3.4. Sprat
mieszadta do zapraw pojemniki i wiadra, szpaghdee, pdzle

2.3.5. Transport
Samochodowy igczny.

2.3.6. Warunki techniczne wykonania rob6t

Podtoga jest elementem budowlanym gogn za zadanie wyk@zenie poziomych przegrod w budynku i
nadanie imzadanych widciwosci techniczno — zytkowych i estetycznych. Waa funkcje posadzek —
jako warstwy wierzchniej podtogi — jest m.in stwerze warunkéw do midiwie tatwego utrzymania
pomieszcza/w nalezytym stanie czysKzi.

Podtogi uytkowane g w bardzo ranych warunkach, co wynika zaréwno przeznaczeniaymkaly i
pomieszcze, jak ter petnienia przez podtogi wdeiwych mi funkcji.Zaden inny element budowlany nie
pracug w tak trudnych rénorodnych warunkach jak podtogi. Roboty podiogovadery zaliczy do
jednych z najtrudniejszych i najbardziej odpowiettzych, magcych decydujcy wptyw na wartéc
techniczn, wzytkowa i estetycznbudynku.

Podstawowe wymagania techniczne
Powierzchnia posadzki epoksydowej powinna stat@ldszczyza prost, bez nierdwnéci, ze spadkami
w kierunku krateléciekowych o nachyleniu 1,5 %.

Gtadkosé powierzchni. Wymaganie to ma na celu zapewnienia wygody w zboi, a w przypadkach
specjalnych utatwienie ruchu kotowego. Podtoga kgadie powinna by jednaksliska. W przypadku
braku gtadkéci podtaza stosuje simasy do wygtadzania podktadéw

Niezmienna¢ ksztattu. Podloga powinna wykazywastatl@d¢é objetosci i wymiardw liniowych w
normalnych warunkachzytkowania. Nie powinna ulega sfalowaniu, skurczapgcznieniu i nie by
podatna na powstawanie rys tkg

Szczelnd¢ utozenia posadzki i prostoliniowdé spoin. Elementy drobnowymiarowe posadzki powinny
by¢ utozone maliwie szczelnie a spoiny rilzy nimi tworzy lime prost. Dopuszczalne szerod@ spoin
pomiedzy elementami posadzki oraz dopuszczalne odclayledilinii prostej, w zalaosci od rodzaju i
charakteru materiatlu podiogowego, podagewsnormach oraz warunkach technicznych wykonania i
odbioru podtég.

Swiattoczutosé barwy. Wymaganie odporrci barwy na dziataniéwiatta dziennego dotyczy zasadniczo
posadzek wykonywanych z pitytek, wyktadzin z tworzgztucznych i wyktadzin tekstylnych.



Wyglad zewretrzny. Wzgledy estetyczne wymaggjaby powierzchnia podtogi w jednym pomieszczeniu
nie wykazywata rénic odcienia barwy, wzoru, klasy lub gatunku matésv, chybaze jest to zgodne z
projektem. Na powierzchni podtogi nie powinno¢bglam i uszkodz@ mechanicznych, a nadto nie
powinny odznacza sig ewentualne nieréwroi podktadu. Styki podidég ze&cianami powinny by
wykonczone listwami podtogowymi trwale przymocowanymiwdgkanczanej powierzchni.

Wiasciwosci wytrzymatosciowe

Wymagania w zakresie wiawosci wytrzymatagciowych materiatdw podiogowych stosowanych na
wierzchni warstwe zaleza od rodzaju materiatu. Kryteria dla trzech zasezlyth grup materiatow:

- ceramika musi wykazywawytrzymata¢ nasciskanie i zgniatanie, odporgonascieranie i uderzenia

- cienkie materiaty podtogowe z tworzyw sztucznyohsz wykazyw& wytrzymatG¢ na rozcaganie,
odpornd¢ na wgniecenia od naciskéw skupionych, odpé¢mascieranie

Podstawowymi kryteriami oceny wiaiwosci wytrzymatagciowych podktadu $ wytrzymatadé na
sciskanie i zginanie oraz twaréto powierzchni. Podklad musi w bezpieczny sposob kazgnva
obcizenie z podtogi na konstrukcpudynku.

Wytrzymalo§é nasciskanie i zginanie

Wymagania dotyece wytrzymatéci na sciskanie posadzek podangw normach przedmiotowych dla
materiatow, z ktérych posadzka jest wykonana.

Wytrzymatai¢ na sciskanie i zginanie podkiadu zajeod wartdci i rodzaju obcizen uzytkowych oraz
materiatu posadzki. Przyktadowo, przy cienkich slemnych materiatach podtogowych z tworzyw
sztucznych wytrzymakg posadzki n&ciskanie powinna wynosimin. 8 MPa,

Odpornosé na wgniecenia

Materialy podtogowe mugawykazywa& odpornd¢ na wgniecenia od olgien punktowych. Odpornig ta
zalezna jest od wytrzymakei nasciskanie i od twardai — przy twardych materiatach podtogowych —
jak tez zdolIngci na odpgzenia po usugciu obchzen.

Odpornosé nascieranie.
Wartcici liczbowe tej whaciwosci podane $w normie przedmiotowe;j.

Posadzki epoksydowe

Tréjsktadnikowy system posadzkowy oparty na bayigicy epoksydowej, utwardzacza aminowego oraz
kruszywa kwarcowego, przeznaczonym na podiogi dedd@o rodzaju pomieszaze Stosowany w
pomieszczeniach przemystowych. Zaletosadzek epoksydowych jest:

-doskonata przyczepsddo podica

-wysoka odporn& na nacisk

-wysoka odporn& nascieranie

-mozliwos¢ uzyskania warstwy antyglizgowej

Dane techniczne:

- impregnat

- podkiad

warstwa wiaciwa - zywica konstrukcyjna

+ piach do wymieszania

+ piach do zasypania

lakier

czas uycia po zmieszaniu sktadnikéw 30 min.
pytosuchdéé 24 godziny w temperaturze 20°C
petna obcizalnas¢ mechaniczna i chemiczna-7 dni
wytrzymaitai¢ nasciskanie powyej 125 N/mm?
wytrzymatai¢ na zginanie powsej 45 N/mmz2
przyczepné¢ do betonu powsej 1,5 N/mm?
twarda¢ ok. 7 w skali Mohs’a

odpornd¢ nascieranie udarowe dlagikiego transportu
materiat trudno zapalny > 4,5 KW/m2



nieszkodliwy dla zdrowia

niska nasgikliwos¢ 0,5-1,0 %

odpornd¢ na temperatgrwoda do 60°C

odpornd¢ chemiczna oleje, ttuszcze, bengyniektore rozpuszczalniki
atest itb AT-15-3527/99

atest cnbop 101/BM-1/96

atest pzh HK/8/0774/01/99

Przygotowanie podiga

Podtaze nowe powinno hy czyste, dobrze zwzane i nie kruszy sic. W razie potrzeby powinno by
przygotowane za pomgamaszyny frezujcej lub srutujagcej w celu usuricia mleczka cementowego i
nierowngci podiaza. Beton powinien miewysolg wytrzymatgé (mm. beton B25 sprawdzany mejod
~pull off” > 1, 5MPa) i by¢ wolny od zanieczyszcaaypu ; tluszcz, olej, brud, itp.

Podiaza stare wymagajfrezowania lubsrutowania -w zalenosci od ich stanu. Wytrzymasé podiaza
musi wynost 20 N/mm2. Ekniecia i zagkbienia musza hy wyrdwnane przed ui@niem posadzki.
Czasami konieczne jestycie detergentéw likwidagych zattuszczenia i zaoliwienia

Warunki uktadania

Temperatura pomieszczenia i padianie powinna by nizsza nk +10°C. Zalecana temperatura materiatu
przed nataeniem go 20°C. Materiatu nie nalenanost na podtae jezeli jego temperatura jestasza lub
rowna temperaturze punktu rosy.

Mieszanie, uktadanie materiatu

Materiat sktada si z dwéch skladnikéw zdolnych do reagowania , oraediego skfadnika - kruszywa
kwarcowego. Sktadniki przed wylaniem muasby¢ razem doktadnie wymieszane z zachowanie
przepisowych stosunkéw mieszania, ktore maja bamdizty wptyw na jakdé¢ koncowego wyrobu.
Poszczegdlne skiladnikigsdostarczane w ikwiach wzajemnie dostosowanych. Przy przelewaniu
sktadnikbw celem wymieszania naje pojemniki catkowicie opréni¢. Przy przetwarzaniu ¢gci
zawartdci opakowania, nalg koniecznie odway¢ sktadniki zachowujc podane proporcje. Nie naje
spowalni& lub przyspiesza reakcji przez zmianilosci utwardzacza. Przy mieszaniu naleuzywaé
odpowiednich mieszadet ngzanych wiertarkami o obrotach max. 400/min. W pedku zwgkszenia
obrotéw nasfpuje wmieszanie powietrza, oraz nadmierne nagrziewsp mieszanego materiatu, co
powoduje przyspieszenie reakcji utwardzania i skniE czasuzywotngsci mieszaniny. Wszystkie
sktadniki naley miksowa& okoto 2-3 min. Tworzenie sismug wskazuje na niedostateczne wymieszanie.
Po wymieszaniu masa jest gotowa do uktadania.

Warstwa 1 (podkiad)

Impregnat naley nalazy¢é za pomog walka welurowego. Po wyschiiu impregnatu, podkladnalezy
natazy¢ za pomog walka welurowego i zasypaiachem

Warstwa 2

System 1 w celu réwnomiernego roztenia materialu nakly uzy¢ wizera z regulowanwysokacia, a
nastpnie zatrzé pag do uzyskania

jednolitej powierzchni.

System 2 w celu réwnomiernego roztenia materialu naly uzy¢ wizera z regulowan wysokacia,
zasypa piachem i zaciefazacieraczk mechaniczg do uzyskania jednolitej powierzchni.

System 3- w celu rownomiernego roztenia materiatu nafy uzy¢ wizera z regulowanwysokdacia,
zasypé piachem do maksymalnego zapetnienia. Po wyschnhadmiar piachu natg usurnig.

Warstwa 3 (lakier)

Lakier 1- warstw zamykajca - lakier nanié¢ za pomog wizera metalowego i rozprowadzstarannie
watkiem welurowym,

Lakier 2- nanigé za pomog wizera metalowgo (patrz tabela). Po wysehini powierzchng nalezy
przeszlifowa& a nastpnie nalay¢ drugy warstwe lakieru

Lakier 3- stosowany w celu uzyskania matowej pozaleni, nanié przy pomocy watka welurowego
Dylatacje (kratki sciekowe, cokoty)

Istniejgce dylatacje podim musz by¢ oznaczone przed uteniem posadzki epoksydowej i po
utwardzeniu posadzki ponownie odtworzone, a gpase wypetnione odpowiednimasg dylatacyjm
zalezng od wymagé stawianych posadzce.

Pielegnacija posadzki

Posadzk nalery czesto i regularnie czgi¢ aby nie dopsci¢ do nawarstwiania sibrudu na powierzchni.
Zalecane jest stosowanie detergentdéw alkaicznygbusrczonych w wodzie i czyszczenie pcthieiniem.
Warunki przechowywania komponentow

-Sktadowa w dobrze zamkigtych beczkach lub pojemnikach

-Otwartezrédta ognia trzymaz daleka

-Minimalna temperatura sktadowania +5°C

-Nie wystawi@& na bezpérednie dziatanie staca



-Nie dopuszczado kontaktu ze skar

-Unika¢ wdychania par z nagrzanego materiatu

-Nie dopuszczado kontaktu poszczegolnych sktadnikéw z kwasamysii utleniaczami, zasadami
-Materiat nie grozi samoistnym wybuchem

Warunki gwarancyjne

Produkt winien by uktadany przez przeszkolonych wykonawcéw. Dostamiegponosi odpowiedzial§ol
za bkdy nabywcy wynikajce z niestosowaniagsilo karty technicznej

BHP- Pierwsza pomoc

skéra

-zabrudzon odziez nalery zdjaé

-zabrudzon skér, naleey zmy wodg z dodatkiem tagodnegérodka myjcego, nie naley stosowa
rozpuszczalnika

-powstate rany nalaty zabangavac bandaem wyjatowionym

- zaségng¢ porady lekarza w razie utrzymagych sé dolegliwasci

drogi oddechowe

- po wdychaniu naley poszkodowanemu dostarézwiezego powietrza

-nalezy utozy¢ w pozycji spoczynkowej

-chroni przed utrag ciepta oraz utratprzytomndgci

oczy

-oko naley ptukat obficie czysi wodg

-pod powielk wtryskiwat wodke

-w przypadku utrzymugych s¢ dolegliwasci nalezy skonsultowa sig z okulisg

uktad pokarmowy

-poi¢ obficie wod

-nalezy poda wegiel aktywny

- w przypadku utrzymugych sie dolegliwéci nalezy skontaktowa sie z lekarzem
srodki ochrony

1. Wszyscy pracownicy powinni byzczegotowo przeszkoleni w zakresie
obchodzenia sie z/wicami epoksydowymi,

2. Nie wolno zlecawykonywania prac przgywicach alergikom

3. Nalezy uzywac rekawic ochronnych i okularéw eli istnieje
niebezpieczéstwo rozbryzgiwania emulsji

4. Po kadorazowym kontakcie emulsji ze skdralezy my¢ rece wod

z dodatkiem tagodnycérodkéw czyszcgeych (jest to szczegblnie wiae
przed positkami).

Nie nalery uzywa¢ benzenu, toluenu lub czterochlorkggha!

5. Ze wzgéddw higienicznych nie natg spaywaé positkow i napojow

W miejscu pracy, oraz nie naletam palé tytoniu.

2.3.7. Kontrola jakosci

Przed wykonaniem podtdgesnajpierw podktad dokongg wpisu do dziennika budowy. Odbiér polega na
sprawdzeniu rown@i podktadu przy pomocy listwy kontrolnej didgd 3 m. Przéwit miedzy
powierzchm a listwg przytazong do powierzchni nie powinien bywiekszy niz 0,5 cm Kontroli podlega
poziom posadzek z plytek ceramicznych, piongwd poziomaé spoin ,réwné¢ spoin. Przy
wyktadzinach PCV kontroli podlega szczed@opotozenia wyktadziny, sprawdzenie wykonanych
mocowa i pofaczer spawanych, prawidtovgoi potazenia listew przyciennych .

2.3.8. Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia powierzchni podtogi

2.3.9. Odbior
Odbidr wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie Mig§alnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacja projektoy

2.3.10. Podstawa ptatnsxi
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiejjlaéc¢ szt. elementow systemowych.



2.3.11. Przepisy zwgjzane

Plytki i ptyty ceramicznescienne podtogowe. Definicje, klasyfikacjatasciwosci i znakowaniePN-EN 101:1994
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twasdopowierzchniwg skali MOHSA.

PN-EN 106 :1993 Ptytki i ptyty ceramiczne . Ozratie odporngci chemicznej. Ptytki nieszkliwioné?NEN
122:1993PNEN 163:1994°N-88/B-10085, PN-90/B-9221,PN-90/B-92270,PN-69(B80 PN-
69/B-10285BN-82/6113-75 BN-80/6117-02 BN-84/6117-0Blytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie
odporngci chemicznej. Plytki szkliwione.

2.4. SST —-04 Roboty izolacyjne CPV - 45320000-&placja cieplna CPV -
45321000-3

2.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.gswymagania w zakresie wykonania i odbioru robétlagginych przy realizaciji
zadania: Remont wewretrznych pomieszczé archiwum, magazynow, stacjonarki, trzech pokoi
biurowych i sanitariatow. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacfibiorze robot.

2.4.2. Zakres

Budynek nr 4:

- izolacja stropu poddasza wetmineralm gr. 5 cm

-izolacje przeciwwilgociowe weiny faliPCV gr. 0,3 mm

Budynek nr 8:

-izolacje przeciwwilgociowe poda folia PCV gr. 0,3 mm

-izolacje cieplne podtogi ha poddo gruntowym styropianem EPS 100-040 gr. 8 cm

2.4.3. Materialy

- folia budowlana gr. 0,3 mm przeciwwilgociowaspdzkowa,

- styropian FPS 100 0-40 gr. 8 cm do ocieplengsagaki na gruncie
- wetha mineralna gr. 5 cm

2.4.4. Sprat
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskigieszadta do zapraw pojemniki i wiadra, pacelzfe

itp.

2.4.5. Transport
Dostawa — samochodenezarowym , na placu budowy transpagtzny.

2.4.6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie rd6t

Izolacje termiczry nalezy wykona z materiatdw w stanie powietrzno suchym.

Izolacje z materiatbw nagdliwych nalezy chront przed zawilgoceniem. Izolacje cieplne i
przeciwdwickowe naley uktada& szczelnie, tak aby zapobiec tworzenig snostkow cieplnych i
dzwickowych. 1zolacje z piyt naly uktad& ,na mijanke".

Izolacje cieplne i gwickowe naley chroni przed uszkodzeniami, a transport powinien odigygia na
pomostach.

Materiaty izolacyjne naley uktad& na podiagu o wilgotndci nie wigkszej nkz 3% , lub na izolacji
paroszczelnej i przeciwwilgociowe;j.

Pyt styropianowych nie wolno uktaélaa izolacjach z materiatdéw wydzielaych substancje organiczne,
rozpuszczajcych polistyren, na powiokach wykonanych z roztwerésfaltowych, pap i lepikow
asfaltowych stosowanych na zimno. Piyty styropiamawog by¢ ukladane na powlokach z lepikdw
asfaltowych stosowanych na goo lub przyklejane nimi, oraz na folii z tworzywtgeznych.

Podtare pod izolagj cieplra powinno by wyréwnane i wypoziomowane. Dopuszczarsierowngci do 5
mm. Podczas ukladania izolacji cieplnej na padibetowym nalgy odizolowa& wszystkie pozostate
warstwy podiogi odcian - za pomagpaska materiatu izolacyjnego przymocowanego punktdoscian.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:

W celu odizolowania konstrukcji podtogi od wilgarawartej w podtau naley wykon& izolacg z filii



posadzkowej.

Warstwy izolacji termicznej lub avickowe] naley ochront przed zawilgoceniem warsiwpapy
asfaltowej izolacyjnej sklejanej na zaktad (szein.rb cm) lepikiem asfaltowym na gmo lub folig z tw.
sztucznego. Ww. izolacje papowe i powlokowe wetnn pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi
winny by¢ wykonane z lepikow i pap asfaltowych. Ww. izolagjecelu uzyskania szczelw, winny by
utozone starannie, dobrze przylégio podica.

izolacje z materiatow bitumicznych nalewykonywa w temperaturze powgj 5°, z& folie z tworzyw
sztucznych - zgodnie z zaleceniami producenta.

Izolacja podtogi na gruncie

Podloga legca na gruncie ma za zadanie zapewnienie ochromg pvdgoch oraz odpowiedni ochror
cieplng. Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne podtdg styksich sé z gruntem uzalaione g od:
-przeznaczenia pomieszczenia,

-rodzaju i n@nasci gruntu,

- poziomu i agresywrigi wod gruntowych.

Po wyschngciu poditaza z betonwwirowego C 12/15 nalgy potozy¢ na sucho styropian EPS 100 040 gr.
8cm a an nim foli PCV gr. 0,3 mm.

2.4.7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgoddoi z dokumentag techniczm i zaleceniami producentow i atestow j&kio
materiatow.

2.4.8. Jednostka obmiaru
(m2) powierzchni izolacji

2.4.9. Odbioér
Roboty izolacyjne odbiera Inspektor Nadzor.

2.4.10. Podstawa ptatrszi
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy maz zapisami w dzienniku budowy.

2.4.11. Przepisy zwjzane

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczerdaldcja cieplna. Wielkai fizyczne i definicje.
Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologi&lasyfikacja. Materiaty do izolacji cieplnej z wihigh
nieorganicznych. PN-91/B-02020, PN-93/B-02021, FIXB804620, PN-75/B-23100

Wetna mineralna. PN-ISO 9053:1994 Akustyka . Matgrdo izolacji i adaptacji akustycznych.
Okreslenie opornéci przeptywu powietrza.PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wyardg i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/8622 PN-57/B-24625 PN-89/B-27617 PN-
85/B-04500 wytrzymalriowych. PN-70/B-10100 PN-65/B-10101

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odigoPapy asfaltowe i smotowe. Metody hadaepik
asfaltowy stosowany na zimno. Roztwor asfaltowygdmtowania. Lepik asfaltowy z wypetniaczami
stosowany na gaco. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. Zaptawipwlane. Badanie cech
fizycznych.

2.5. SST-5 Instalowanie sufitdw podwieszanych (CPA5421152-4)

2.5.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych przy realizacji zadaniBemont wewretrznych pomieszczé archiwum,
magazyndw, stacjonarki, trzech pokoi biurowych i saitariatow. S.T. jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.



2.5.2. Zakres

Budynek nr 4:

- Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi nesszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ksztattownikéw CD i Ud - piyty gr. 12,5 mm wodogmiochronne — 87 m2

Budynek nr 8:

- Sufity podwieszane o konstrukcji stalowej z wypehiem ptytami z widkien mineralnych 60x60x1,5 cm
z konstrukcy widoczry — 64,38 m2

2.5.3. Materiaty

- ptyty z wiékien mineralnych o wym. 600x600x15 mm

- ptyty gr. 12,5 mm wodo i ogniochronne

- profil "T" szeroka¢ stopki 24 mm, stalowy ocynkowany z lakierowatopk na kolor biaty

- profile stalowe ocynkowane

- wieszaki stalowe ocynkowane
- kotki i wkrety mocupce

2.5.4. Sprat
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogbdpkt.3
Sprzt do wykonywania suchych tynkow

2.5.5. Transport
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01) ,\Myamia ogolne” pkt .4
Pakowanie i magazynowanie piyt gipsowo-kartonowych

2.5.6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie rbo6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 (l&f0@000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 5

Warunki przysipienia do rob6t

e Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kerbdwych powinny b§
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasygne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzofeeinice drzwiowe i okienne.

e Zaleca s} przystpienie do wykonywania okladzin po okresie gpstego osiadania i
skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesy po zakaczeniu stanu surowego.

e Przed rozpoazxiem prac montawych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i
odpaddw.

* Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie z8zej ni
+5°C pod warunkiemze w chagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotnéc
wzgledna powietrza migi si¢ w granicach od 60 do 80%.

e Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

2.5.7. Kontrola jakosci robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagasdolne” pkt.6
Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badapityt gipsowo-kartonowych powinna &yzgodna z PN-B-79405
"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegOlnéci powinna by oceniana:

e jakas¢ ptyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowani@nrras¢é powierzchni, narmiki i

krawedzie ( czy nie uszkodzone ) , wymiary ptyt , zgodnoo do rodzaju ptyt ( ognioodporne iwodo- i
ognioodporne ),

e prawidtowa¢ wykonania rusztow , jako i wytrzymatai¢ polaczen i umocowania do podha,

e prawidtowa¢ i jakos¢ warstwy ocieplajcej i akustycznej z wetny mineralnej ,

e prawidtowG¢ , jakas¢ i estetylke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowychse@nach i



sufitach ,
e prawidtowa¢ i jakos¢ osadzeniaszieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,
e jakas¢ koncowa wykonanych i wykieczonych przegréd budowlanych j.w .

Warunki bada piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powin by wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.5.8. Jednostka obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 (kod@600-01) ,Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostka i zasady obmiarowania — m2

2.5.9. Odbioér

Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST-00 (kodd@800-01) ,Wymagania ogolne" pkt 8

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STy ¢zytywne

wyniki

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze oldla norma PN-72/B-10122. "Roboty okiladzinowe. Sudkeki.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnd¢ z dokumentagjtechniczn,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
C. przygotowanie podiz,
d. prawidtowa¢ zamontowania piyt i ich wykazenia na stykach, nasach i obrzeach,
e. wichrowata¢ powierzchni.

2.5.10. Podstawa ptatnszi
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ng0l
pkt 9

Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzdhieniem zapisow zawartych paydzy Wykonawg a
Zamawiajcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana ilwdea ilé¢ m2 powierzchni sufitow
podwieszanych wedtug ceny jednostkowe;j.

2.5.11. Przepisy zwgzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Végiania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odporrsé ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900z dotycace systemdw
zapewnienia jakixi i zaradzania systemami zapewnienia j&kio

2.6. SST-06 Tynkowanie CPV - 45410000-4,

2.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.gswymagania w zakresie wykonania i odbioru robokgmskich przy realizacji zadania:
Remont wewretrznych pomieszczé archiwum, magazynow, stacjonarki, trzech pokoi biwowych i
sanitariatow. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizagfibiorze robot.

2.6.2. Zakres



-wykonanie tynkéw kat. 1l wewgirznych cementowo-wapiennych pod okladzitgienne z plytek
glazurowanych,

-wykonanie tynkow kat. Il wewgtrznych cementowo-wapiennych na nowgckankach dziatowych
-uzupetnienia tynkéw na sufitach

-wykonanie gtadzi gipsowej gr. 3 mm na tynkach wetnamych sufitow

-wykonanie gtadzi gipsowej gr. 3 mm na tynkach wetnamychscian

2.6.3. Materialy
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywamee placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, tynki gipsowe.

2.6.4. Sprat
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskagy ttaczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki
wiadra, betoniarka elektrycznagdzle.

2.6.5. Transport
Dostawa — samochodenezarowym, na placu budowy i we winzach transportczny.

2.6.6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie rd6t

Przed przysipieniem do robdét tynkarskich powinny bygakaczone wszystkie prace budowlane tzw.
,stanu surowego” oraz wykonane roboty instalacyjpoeltynkowe. Powinny ki rowniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzogeeinice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przgsivanie do
wykonywania tynkow po zakwmzeniu okres osiadania i skurczoian murowanych — okoto 4 do 6
miesicy po wykonaniu robét stanu surowego.

Podtoze z betondw komarkowych

Podstawowe problemy dotyg® przygotowania podty z betonéw komdrkowych to zaice wystpujace

w modutach sprzystasci materiatu podiva i wyprawy oraz konieczié likwidacji duzych uszkodze,
zwlaszcza ubytkow natg blokow z betonu komérkowego. Wypetnienia ubytkéaraznikdw, dziur i
nierowngci podiaza naley wykona co najmniej 3 dni przed rozpagiem prac tynkarskich, stoggj
materiat uywany pé&niej do tynkowania. Zgodnie z norma PN-70/B —108i6puszczalne jest wykonanie
naprawy wekszych uszkodzekawatkami gazobetonu. W takim przypadku pglmiejscom uszkodzonym
nad& ksztatt prawidiowego wiekzianu, wpasow@ w nie odpowiednio przyete kawatki betonu
komorkowego i otoczyje rzadlg zapravg cementow.

Kontrolna i sprawdzanie stanu pogiopod tynk polega na badaniu :

1.wilgotnaici za pomog :

-wygladu —jezeli jest ciemny kolor nale odczekd az podtaze wyschnie

-préby dotyku —jeeli jest odczucie wilgoci natg odczekd az podtaze wyschnie

-proéba zwitania —jeeli nastpuje powolne wchtanianie wilgoci lub jej brak najledczekd az podiae
wyschnie

2.rownaci podtaza sprawdzenie za pomptaty wg. PN-80/B-10021 oraz PN — 70/B-10025

Jeeli ;3 powyzej dopuszczalnych nierowsm podiaze naley wyrowna

3.przywierajacych ciat obcych, kurzu, zgrubigezeli jest r@nica w kolorze naley zabrudzenidciany
oczysci¢ przy pomocy szczotek, wzginie wody

Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego ptyakowaniem nalgy oczyécié¢ z grudek zaprawy

i thustych zanieczyszcae Podobnie jak dla podta z materiatdw ceramicznych zalecane jest wydrapani
spoin na gibokas¢ 3 mm od lica muru. Nagbnie podiae naley oczysci¢ szczotkami na sucho z kurzu i z
pytu. W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letrpodiaze z betonu komérkowego powinnodby
przed rozpoagiem prac tynkarskich zwibne wod z zachowaniem ostznoici w ten sposob, aby woda
nie wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowej.

Dla tynkéw gipsowych nafs stosowd specjalnerodki gruntugce wyrownujce chtonné¢ podtaza. Nie
naley tynkowa silnie zawilgoconych muréw z betonu komorkoweld. przypadku stwierdzenia w



wyniku préby zwikania silnej chtonnizi podtaza (bardzo szybka zmiana koloru z jasnego na ciemny)
nalezy zastosowaspecjalistycznérodki wyrownupce chtonnéc.

Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposéb wykonywania tynkow zwyklych jedno i wielos@vowych okrélony jest w normie PN-70/B-
10100. Do robot tynkarskich zgodnie z art. 10 UstawPrawo Budowlane natg stosowa materiaty
dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawitewyp wykonywania tynkéw przygotowywane
na placu budowy powinny odpowiadarymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszankiayskie
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych.

Wymagania dla spoiw

-cementy portlandzkie powinny spet@iavymagania normy PN-B-19701:1997 i nie mogawierd
stwardniatych grudek;

-wapno powinno spetntawymagania normy PN-B-30020:1999. Wapno gaszonekiavgie powinno
zawierd@ szkodliwych domieszek, takich jak np. rozpuszcyetinsiarczkdw i chlorkéw, ktére powodu;j
powstawanie wykwitow na tynku.

-wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fafig/qzowinno by wymieszane z woda, w miar
mozliwosci na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. \Wapichogaszone hydrauliczne odznacza si
diugim okresem poatkowym wigzania i wegksz wytrzymaiccia i odporndciag ma dziatanie wilgoci i
wapno gaszone zwykle i hydratyzowane;

-gips szpachlowy powinien spetdisvymagania normy PN-B-30031:1997.

Gips tynkarski jest mieszanka gipsu budowlaneggstiiahgipsu oraz dodatkdéw uplastyczg@jch i
polepszajcych wigciwosci zaprawy;

Kruszywa

Piasek powinien spetniawymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywo naturghos&vinno by czyste,
wolne od domieszek organicznych wptya@jch szkodliwie na vazanie i wytrzymaté¢ zaprawy.

Piasek powinien zawiefdrakcje raznych wymiaréw: piasku drobnoziarnistego od 0,20domm, piasku
gruboziarnistego od 0,5 do 1,0 mm, piasku grubosgggo od 1,0 do 2,0 mm. Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich pkagednioziarnisty, a do gtadzi piasek
drobnoziarnisty przesiany przez sito o grzeie 0,5 mm.

Woda zarobowa

Za odpowiednia do wykonywania tynkéw uw@ast wodg, ktora nadaje sido picia, z wyjtkiem wéd
mineralnych. Gdy jak@& wody budzi zastrzenia, naley przed jej ayciem wykon& badania
laboratoryjne. Szczegotowe wymagania w tym zakrekiesla norm PN-75/C-04630. Niedozwolone jest
uzycie wody o ogélnej zawarioi soli przekraczaej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej niedopuszczalna
jest zawart&¢ siarczandéw wiksza n 500 mg/l, zawart® cukrow wiksza nk 500 mg/l, zawart@
siarkowodoru wiksza nk 20 mg/l.

Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawy do robét tynkowych neidg przygotowywa z zachowaniem wymagakreslonych w normie PN-
90/B-14501.

Sktad zapraw cementowo-wapiennych mgldobierg doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Przy mieszaniu zarbwno mechanicznym, jakcznym naley najpierw mieszasktadniki sypkie (cement,
wapno suchogaszone, piasek)da uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Nastpnie naley doda& wodke i w dalszym cigu mieszé, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. Dodatki
sypkie (np. dodatki uplastycznagie) naley zmieszé na sucho

z cementem przed zmieszaniem z pozostatymi sktadmikypkimi.

W przypadku stosowania ciasta wapiennego, zyaje rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do
sktadnikéw sypkich.

Skiad okjosciowy zapraw cementowo-wapiennych



Marka PFroporcje objetosciowe cement:wapno:piasek (suchych skladnikiw)
cementu M6 M1 Mi M4 M7
25 1:2:12 1:2:9 1:0.5:4.5 - -
do 1:2:12 do 1:1:6
35 - - - 1:1:4 1:0.5:4.5

Wymagania dotyczce wykonywania tynkéw zwyktych

Tynki tréjwarstwowe powinny gisktada@ z obrzutki i narzutu i gtadzi. Bezgrednio na podize nanosi si
obrzutke natryskowa, ktora zapewnia lepsprzyczepné¢ do podida nasgpnych warstw. Obrzutk
wykonuje s¢ kielnig: dhluzsza krawdz kielni utozona jest przy tym réwnolegle déciany. Podczas
narzucania kielnia podgyana jest energicznie do gory lub pragaena do boku. Obrzutka natryskowa jest
tak ptynna,ze sptywa po kielni. Podi® musi zostauprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie
byla zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowowybudowanych muréw wykonuje esiobrzutle natryskows na wpot kryjcs,

w przypadku starych muréw i muréw mieszanych olkautatryskowa musi ldykryjaca. Pod stwardnieniu
obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu pa@dtqrzys¢puje sé do nanoszenia warstwylasciwej
obrzutki. Technika nanoszenia obrzutjdst taka sama jak dla tynku natryskowego albo zrze
rozprowadzenie pac Przy wykonywaniu obrzutipac zapravwg nabiera s na pa¢ i ciaggnhie od dotudo
gory z lekkim przewyszeniem. Rodzaj obrzutkiostosowuje gido rodzaju podiza.

Na podiadach ceramicznych z betonéw kruszynowych lub komésiatn obrzutke wykonuje s¢ z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiagaj 10 do 12 cm zaghienia staka pomiarowego.
-cementowo-wapienne: do tynkdw nie namaych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cemeatt@
wapienne: piasek ), do tynkéw zestrznych o stosunku 1:1:5, do tynkdéw naraych na zawilgocenie
1:0,3:4,

Zaprawa uyta na narzut powinna ndiekonsysteng odpowiadajca 7 do 10 cm zanurzenia sk@
pomiarowego. Tynki dwuwarstwowe zwykte kat. Il ma wykonywa bez pasow lub listewSciagajc je
paa, a naspnie zacierajc pack drewnian lub styropianow na ostro. Grubi@ narzutu powinna wynosi

8 do 15 mm. Obrzutka i narzut tynkow tréjwarstwowynusz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
dla tynkéw dwuwarstwowych kat. Il. Przed z@aniem narzutu natg nanieé¢ warstwe gtadzi z zaprawy o
marce ntszej nk marka zaprawyzytej na narzut.

Na gtadzie mogby¢ stosowane zaprawy:

- cementowo-wapienne: w tynkach nie raraych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cementastoi
wapienne: piasek ), w tynkach nawaych za zawilgoceniel:1:2.

Konsystencja zaprawyzytej na gtad powinna odpowiada7 do 10 cm zanurzenia sk@a pomiarowego.
Tynki tréjwarstwowe kat .lIlI powinny mie gladz jednolicie zatag na gtadko pack drewnian
lub styropianow. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania gtadzi tynkéw zwyklych kat. Il nale do zaprawy stosowapiasek drobny o
uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm.

2.6.7Warunki techniczne odbioru tynkow zwyktych

Zgodna¢ wykonania tynkéw zwyktych stwierdza ¢sina podstawie pordwnania wynikéw béda
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami o#i@ymi w normie PN-70/B-10100. Tynk me by
odebrany, jeeli wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk niesizie przygty. W takim przypadku nahy przyja¢ jedno z nagpujacych
rozwigzan:

-wykonawca tynkow jeeli to mazliwe, powinien poprawi tynki i przedstawd je do ponownego odbioru,
-jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci tynku, naley
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,

-jezeli nie ¢ mazliwe podane rozwgizania naley usuny¢ tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.
Protokdét odbioru gotowych tynkéw powinien zawi&ra



-ocere wynikéw bada

-wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazanienilimosci ich usungcia,

-stwierdzenie zgodrai lub nie zgodnéci wykonania tynkow z zaméwieniem.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przygieniem do wykonania obrzutki powiniendgowniez
przeprowadzony odbior guzyoperacyjny podia. W przypadku gdy odbiér podi® odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, rgle go przed odbiorem ocgsi¢ i zmy¢ wody. Podiae, w
zaleznosci od rodzaju, powinno léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w punkcie 3.1.6.
-Wyniki odbioru podtga powinny by wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisgspektora
nadzoru i kierownika budowy.

Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj techniczna nalg przeprowadzaprzez porownanie wykonanych
tynkéw z dokumentagjopisows i rysunkova wedtug protokotéw badakontrolnych i atestow jakoi
materiatdw, protokotéw odbioréw egciowych podiaa i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgddno
za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkdéw powinny tworgyptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchieywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanepu3zczalne odchylenia promieni krzywiziaget,
wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia powinny by wieksze nk 7 mm dlatynkow
kategorii 1l i Il oraz 5 mm I§ty dwuscienne powinny b§ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w
dokumentacji.

Dopuszczalne astylko takie odsfpstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie najgsmorm, a s
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autoremekiwj Zmiany takie powinny ldyudokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzér technic8prawdzenia materiatdw najedokonywa przez
kontrok przedt@onych dokumentéw w celu stwierdzenia zgodmaizytych materiatdw z wymaganiami
odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. Zapyauzyte do wykonania tynkow powinny by
przygotowane w sposob okleny w punkcie 3.1.6. i mugzspetnid wymagania nagpujacych norm:
-zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

-Piasek stosowany do zaprawzleych do wykonywania tynkow musi odpowigdaymaganiom normy
BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkow: obrzutkiarzutu nalgy stosowa piasek odmiany Il, a na
wierzchni warstwe tynkow o gtadkiej powierzchni nate stosowa piasek odmiany Ill. Materiaty, ktorych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimsagadczeniem, a ktére buglpod tym wzgédem watpliwosci,
powinny by zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadzg przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgeosialey ustald,
czy tynk dobrze przylega do podeo(dzwiek czysty), czy té jest odspojony (@viek gtuchy).

W przypadkach watpliwych mazna dokona sprawdzenia wielkiei sity przyczepnéci tynku do podtaa
wg PN-71/B-04500.

Minimalne wartdci sit przyczepnéci tynkow zwyktych do podtzy z blokéw betonowych wg normy PN-
70/B-10100

- Dopuszczalne odchylenia od jakotynkow zwyktych wewgtrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100

-Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i ogdehie kravedzi od linii prostej dla tynkow kat. 111-
Nie wicksze nz 3 mm w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m -Odchylenie
powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego nie gkisze nk2 mm na 1 m nie wcej nz 4 mm w
pomieszczeniach o 3.5 m wysagkboraz nie w¢cej niz 6 mm w pomieszczeniach poigj 3.5 m
Wysokaci

-Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego nie gitsze nz 3 mm na 1 m nie wcej
ogotem nk 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegragaonowymi (sciany, belki)

-Odchylenie przecinagych s¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaejinicksze nk 3 mm
nalm.

Badania kontrolne tynkéw na stykach, nach, obrzeach i przy szczelinach dylatacyjnych rgle
przeprowadzawzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badanigrgladu powierzchni otynkowanych.
Naraza oraz wszelkie obrza tynkéw powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentachp. wykaiczone
na ostro, zaolgglone lub zukosowane. Otynkowane naropowinny by chronione metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk nanikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z



powierzchniami inaczej wyka@zonymi, przy écieznicach i podokiennikach, powinny byabezpieczone
przed gknieciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk nanikami z blachy ocynkowanej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru tynkdw wykonywanych z mieszanek tynkarskich
zawierajacych gips

Suche mieszanki gipsowe, skiagtag st ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i d@mié
modyfikujacych wiasnéci robocze oraz cechy reologiczne zapraw przycyysigtdo znacznego pagiu w
zakresie realizacji robo6t wykozeniowych.

Mieszanki te $ gotowe do #ycia natychmiast po zarobieniu wpdarobovy. Modyfikowane spoiwa
gipsowe ze wzglu na przeznaczenie v podziek na:

-gipsy tynkarskie,

-gipsy szpachlowe,

-tynki cienkowarstwowe,

-gtadzie.

Gipsy tynkarskie $to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkigypetniaczy mineralnych oraz
chemicznychsrodkow modyfikugcych, nadajcych uzyskanej zaprawie plastyczéotatwas¢ obrobki i
podnoszcych przyczepng do podiga.

Poszczegodlne typy gipséw tynkarskich charakteryzopme zuycie na kady mm grubéci wyprawy:
lekki — 0,8 kg/m2, standard — 1,2 kg/m2 oraz obebbkastosowanie. Gips Wszystkie rodzaje gipsowych
mieszanek tynkarskichg sprzeznaczone do stosowania na wszystkie padinineralne (beton, cegla
ceramiczna, cegta silikatowa, beton komoérkowy). Kiom gipsowych nie powinno giwykonywa jedynie
na poditaach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztuchny

Gipsy szpachlowegsmieszankami na bazie gipsu poiwodnego z dodatkgpetniaczy mineralnych oraz
chemicznychsrodkédw modyfikupcych. Zawieraj komponenty, dzki ktérym uzyskane zaprawyas
plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe

typu G shig do wyréwnywania i szpachlowania pogjo gipsowych, np. piyt gipsowych, tynkéw
gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczandosspoinowania pgtzen ptyt g-k wraz z siatka zbrggg
oraz wypetnienia niewielkich uszkodzpowierzchniscian i sufitow z ptyt g-k wewstrz pomieszcze
Gipsy szpachlowe B stosowane slo wyréwnywania podity wykonanych z betonu, tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywatadzi na tych podiach. Mog by¢ nakiadane
na gtadkie podtza budowlane lub na odnawialne stare paaltynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzieado gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwaogiego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineyah oraz sktadnikow poprawigjych plastyczng

. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe &gudo wykonywania pocienionych wypraw na réwnych
poditazach betonowych oraz na tynkach cementowych i cemnentvapiennych wewgirz pomieszcze
Wszystkie wyej wymienione mieszanki podlegapcenie wtaciwosci fizycznych i uytkowych zgodnie z
wymaganiami i metodami badawczymi oftoerymi w normach:

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlownkarski i klej gipsowy. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

Wymagania dotyczce wykonywania tynkéw i gtadzi z mieszanek tynkarskh zawierajacych gips
Przyczepné&t tynku gipsowego zahy gtdwnie od rodzaju podia. Do wiaciwosci podiaza

nalezy zawsze dostosowaodzaj gipsu tynkarskiego oraz techniwykonawcz. Nalezy zawsze przed
rozpoczciem prac tynkarskich sprawdziczy nie wystpuje jeden z czynnikéw, ktére mpgowodowa
odpadanie tynkow gipsowych:

-niewtaciwie przygotowane podie

-zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

-zamarzngte podiae, bardzo gtadkie lub nie oczyszczongmalkoéw antyadhezyjnych,

-tynkowanie mokrego betonu,

-brak lub niewtaciwy srodek gruntujcy.

Obecnie stosowang gwa rodzaje preparatéw do gruntowania pagloudowlanych:

-z0tte lub mlecznobiate przeznaczone do gruntowaodigay mineralnych w celu obaénia

ich chtonndci, utwardzenia powierzchni i zekszenia przyczepsoi miedzy warstwowej (preparat
stosowany gtéwnie pod pocienione wyprawy gipsowe),



Przed przysipieniem do tynkowania podie naley podda& ogledzinom, a w przypadku atpliwosci co do
jego stanu, wykortabadania. W celu oceny warstwy patimaley przeprowadzi nastpujace proby:
-wycierania — powierzchnia zewtnzna powinna b§wolna od kurzu i innych zanieczyszaze

W przypadku stwierdzenia zanieczyszgz@aley je usumé za pomog szczotki lub zm§y woda, a
tynkowat po wyschngciu;

-sprawdzeniasrodka antyadhezyjnego — przy sprawdzaniu za pemampy kwarcowej pojawia @i
zielononiebieskie swiatlo fluoroscencyjne swiadczce o wysgpowaniu na powierzchnisrodka
antyadhezyjnego. Mma go usug za pomog wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorychmi@na
zmyc¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie -zeskrob#ub usunc¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchnigiadta pomog metalowego naerzia.

Ztuszczenia lub obsypania powierzchni igleczysci¢ drucian szczotlg lub cykling, a nasgpnie pokry
srodkiem gruntujcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podige naley namoczy za pomog szczotki lub pdzla. Jeeli jasne plamy ciemnigjw
ciggu 3-5 minutswiadczy to,ze podiae jest wystarczago chionne.

Zaprawy musz by¢ przygotowane zgodnie ze zleceniami producentazpreypanie odmierzonej Hoi
mieszanki do okr#onej ilosci wody. W przypadku pogbowania odwrotnego powstagrudy, a zaprawa
bedzie trudna do wkxiwego zamieszania. W celu dokltadnego wymieszaalezyy stosowa mieszadta
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystengjsta i nie zawieraadnych grudek. Poniewaynki na
bazie gipsu maj szybki czas wzania, naley przygotow& taks ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie
wykorzystana w gigu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkansla $woje plastyczne wdaiwosci.
Bardzo istotne jest, aby kdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym matu, poniewa
Zwigzane pozostadti mogy znacznie przyspiesgyzas wizania i utrudni prae.

Prace tynkarskie mima rozpocgé w pomieszczeniach, w ktérych zalozono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieost@te powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziatamigipsu, zbadano i
przygotowano podiee, zastorgto folig okna, dcieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gltadkie (wetvane) nanosi gina odpowiednio przygotowane pozko
tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrz¢mednolity, gladlky powierzchng. Natazony, sciggniety ,
lekko stwardniaty tynk powinien Idyskrapiany

réwnomiernie wog, a nasipnie, szlamowany” przy zyciu pacy z gbka. Wchodace w sklad tynku
drobne czsteczki oraz spoiwoasw trakcie tej czynni ,wyciagane” i gromadzone na jego powierzchni,
a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewdeczko nie pokrywa zaghien i nieréwndci, istotne
jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtaideiyrownat powierzchri tynku, co ma zasadniczy
wpltyw na jak@¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni” riglevygtadza& przy wyciu odpowiednich naedzi (kielni,
pacy nierdzewnej), dgki czemu zewegtrzna powierzchnia tynku ulega zmgczeniu i uzyskuje &i
zamknktg, chocia nie pozbawioa poréw powierzchri. Zbyt wczesne wygltadzenie v spowodowa
tworzenie s} pecherzykéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach obetvych maja dodatkowa tendepcdo
powstawania ¢gcherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga gk&izonego nakfadu pracy. W tym celu
mozna na powierzchni betonowej nay6 dodatkovg warstwe szpachli lub wykona podkiad gruntujcy.
Najp&niej jeden dzié po wykonaniu tynku mma ,Scia¢” pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zagtbienia wypetnt zapravg tynkarslg i

wygtadzi. Przygotowan mag szpachlow naklada s nasciare rowng warstwy o grubdci 1-5 mm za
pomoa@ szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stalidzewnej, silnie dociskag materiat do podiza.
Mas: naniesiog nasciare wyrownuje s¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierGenmazna usugé,
szlifujac powierzchng odpowiedmns siatlky lub papierensciernym. Nasipnie

powierzchng nalezy ponownie zaszpachlowgak najcigisz warstw i delikatnie przeszlifowa

W przypadku gdy naly wygtadzi powierzchng w ciagu jednego dnia i unikid jednego szlifowania,
efekt ten mana uzyskd, stosujc technologi ,mokre na mokre”. Drug warstwe gtadzi nanosi si
wowczas ju po 20 minutach od natenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkow wewrznych naley zapewné dobra wentylagi pomieszczé. Do utwardzenia
niezkedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezyikie odparowanie wilgoci przez tynk.



Wszelkie niezbdne w tym celu czynrici nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnoddzielnie.
Niedopuszczalne jest beZpednie nagrzewanie tynku, co oznacze,strumi@ gorcego powietrza nie
moze byt skierowany bezpwednio na powierzchai tynku. Zastosowanie odw#czy powietrza powoduje
zbyt szybkie ,wycagniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkowzen
Warunki techniczne odbioru tynkéw wykonanych z fabiycznie gotowych mieszanek tynkarskich
zawierajacych gips

Podstawa kicowego odbioru technicznego tynkéw wykonanych zyfeimie przygotowanych mieszanek
tynkarskich g wyniki bada wymienionych

w p. 4 normy PN-70/B-10100.

Tynki gipsowe naktadane maszynowoectznie naley przy kontroli odchylé powierzchni i krawdzi
traktowa jak tynki kategorii lll, a wgc wg normy PN-70/B-10100).

Krawedzie i profile musz wykazywa idealnie prostoliniowy przebieg, nie mpdpyé naruszone ani
pofalowane. Osadzone elementy wbudowanezpaleynkowa rownomiernie na catym obwodzie, tzme
np. listwa okienna powinna bysadzona przy zachowaniu jednakowe] szeiwka Gcieznica musi by
na catym obwodzie rownomiernie szeroka (réwnomensadzona).

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku dalspczyzny i odchylenia krayzi od linii  prostej
naleey przeprowadza za pomog przykltadania do powierzchni tynku i do kealai faty kontrolnej o
diugasci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowowierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia spraavelz przez pomiar wielkéci przéwitu migdzy tab
(lub wzornikiem) a powierzchailub krawedzia tynku z doktadnécia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowoi spoziomowania powierzchni tynku i kreszi przeprowadza siza
pomog faty kontrolnej z wmontowandwukierunkovg poziomig albo za pomag poziomicy murarskiej,
pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej diugm.

Sprawdzenie &a migdzy przecinaicymi sk plaszczyznami naky przeprowadza kagtownicg i fatg
kontrolry. Badanie polega na pomiarze grzegu migdzy tag i powierzchm tynku w odlegtéci 1 m od
wierzchotka mierzonegoagka. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchkiiawedzi zewretrznych
tynkow kategorii II-IV nie powinny by wicksze nz 10 mm na wysokai jednej kondygnacji oraz 30 mm
na wysokdéci calego budynku. Dopuszczalne odchylenia od §ekoynkow zwyktych wewatrznych
(cementowych, cementowo- -wapiennych, wapiennygipsowych) wg PN-70/B10100

2.6.8. Kontrola jakosci

- badanie przyczep®oi tynku do podtaa przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

-badania mrozoodporic tynkow zewmtrznych,

-badania grubii tynku przez wygjcie pkciu otworéw osrednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podtaze byt odstongte, ale nienaruszone,

-sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

-sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wetramego,

-sprawdzenie wykonania gtadzi,

-sprawdzenie kolorystyki i jakei rob6ét malarskich.

2.6.9. Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw wewstrznych oraz malowanych
powierzchni wewatrz i na elewacii.

2.6.10. Odbior
Roboty tynkarskie wewgtrzne i roboty malarskie
odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

2.6.11. Podstawa ptatnsci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy jmaz zapisami w dzienniku budowy.

2.6.12. Przepisy zwjzane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.



PN-91/B/10105 Masy tynkarskie do wykonywania powagch wyprawelewacyjnych. Wymagania i
badania.

PN-72/B-1012ZRoboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagani i badgniy odbiorze.

PN-B-10106Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wyptaocienionych.

PN-B-10109Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkigrsk

PN-79/B-06711 PN-75/B-101Xruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych

2.7. SST — 07 Kfadzenie glazury CPV - 45431200-9

2.7.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSIwymagania dotyege wykonania i odbioru robot
okltadzinowych przy realizacji zadaniRemont wewregtrznych pomieszczé archiwum, magazynow,
stacjonarki, trzech pokoi biurowych i sanitariatéw. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robot.

2.7.2. Zakres

-Wykonywanie oktadzin z pitytek ceramicznych w kealdn jasnych o wym. 30x60 cm na minimalne
spoiny zaspoinowane zapraww kolorze piytki przy wyciu zapraw klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie

-Wykonywanie oktadzin z pitytek ceramicznych w kaldn jasnych o wym. 30x25 cm na minimalne
spoiny zaspoinowane zapraww kolorze piytki przy wyciu zapraw klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie

- Ukladanie plytek na catej wysodm scian na wczéniej wykonanym tynku cementowo-wapiennym.
Narazniki szlifowane — bez zycia listew naranikowych. Rodzaj i kolor plytek natg uzgodné z
Inwestorem.

2.7.3. Materialy

Kompozycje klejce musz odpowiadd wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich agtrob
technicznych. Natomiast plytki ceramiczne - wymagan jednej z wymienionych norm: PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:199~, PN-EN:1983, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania madpowiada wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna dylostarczona na budewe kopg certyfikatu lub deklaracji zgodsaoi,
stwierdzajcej zgodné¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normadipiobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokuiwmie mae by stosowany.

2.7.4. Sprat
Ogodlne \F/)vfmagania dotygee sprztu podane w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymaganiarmagbkt.3
Do wykonywania robo6t oktadzinowych i wykladzinowyohlezy stosowa:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniagowierzchni podiea,
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
e narzdzia lub uradzenia do gicia ptytek,
e packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&b zagbkow 6 = 12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,
* faty do sprawdzania rowia powierzchni,
e poziomnice,
« wkiadki dystansowe,
« mieszadla koszyczkowe ngjrane wiertark elektryczm oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klggych,
e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktagzin

2.7.5. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01) "\Alyemia ogdlne” pkt 4.
Oktadziny ceramiczne nate przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzash
je przed zniszczeniem, potluczeniem, gg@miem, zarysowaniem



2.7.6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie rd6t
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 (Kkf:0@00001) "Wymagania ogolne™ pkt 5.

Warunki przysipienia do robot
Przed przysipieniem do robot oktadzinowych powinnydyakaiczone: - wszystkie roboty budowlane, z
wyjatkiem malowanigcian,

- podtogi z materiatdw mineralnych ydznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, cemieglo ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bemtau osprztu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawionevykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna byizsza nk +5 °C w ciagu catej doby.

Podtara pod oktadzia

Podiazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozZydigowych mog by¢ sciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lbfiypgipsowo-kartonowe. Przed przypteniem
do robét okladzinowych natg sprawdzt prawidlowaé przygotowania podia. Podiae betonowe
powinno by czyste, odpylone, pozbawione reszmdkoéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw,
peknigé i ubytkow.

Polczenia i spoiny mdzy elementami prefabrykowanymi powinnycbgtaskie i rowne. W przypadku
wystepowania matych nierbwnoi nalezy je zeszlifowd, a wiksze uskoki i ubytki wyrdwnazapravg
cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementow drobnowymiarowych tynk powiniert wuwarstwowy (obrzutka +
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy ceowegjt lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewitrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych isaoby otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. \Bkeesie wykonania krasgzi i powierzchni po-
winien on spetni@nastpujace wymagania:

e powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona zeyska
powitok malarskich,

* odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhytenie krawdzi od linii prostej,
mierzone tag kontrolrg o diugaci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek
nie wickszej n 3 na dtugéci faty,

e odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowete mae by wigcksze nk 4 mm na
wysokaci kondygnacii,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nieenby¢ wicksze nk 2 mm na 1 m.
Ewentualne ubytki i nieréwrici naley naprawé zapraws cementow lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych napozycjach klejcych, na
podtazach:

e pokrytych starymi powtokami malarskimi,

ez zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej masiszaj nz M4,

ez zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach h migkonanych.

Wykonanie oktadziny

Piytki ceramiczne przed przyklejeniem ngleposegregowa wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni.
Nastpnie naley wyznaczy nascianie ling poziom, od ktorej uktadanedla ptytki (moze to by linia
wyznaczona przez cokét posadzki) oraz przygotokeampozycg klejaca zgodnie z instrukgjproducenta.
Kompozycg klejaca trzeba rozprowadé&ipag zgbkowary ustawion pod lkgtem okoto 50°. Kompozycja
powinna by natazona réwnomiernie i pokrywacal powierzchng $ciany. Powierzchniaz natazong
warstwg kompozycji klegcej powinna pozwodi na wykonanie oktadziny wggu okoto 15 minut.

Po natgeniu kompozycji klejcej uktadamy plytki warstwami poziomymi, pageszy od wyznaczonej na
scianie linii. Naktadajc ptytke, trzeba ¢ lekko przesust po scianie (ok. 1 + 2 cm), ustawiw zadanej
pozycji i docisa¢ tak, aby warstwa kleju pod phgkmiata grubé¢ 4 + 6 mm. Przesuetie nie mae
powodowd zgarniania kompozycji klege]. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzynaan
oczekiwanej szerokoi spoiny naley stosowa wkladki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny najeusura¢ nadmiar kompozycji klgcej ze spoin mdzy ptytkami.
Po zwpzaniu zaprawy klejami natg usura¢ wkiadki dystansowe i wypeléi spoiny zapraw do
fugowania.

Konserwacja oktadzin ceramicznych polega na okrgsoemywaniu ich wogl z detergentami lub innymi




srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzigrétnubytkow zaprawy do fugowania.

2.7.7. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagangolne" pkt 6.

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmawa
e zgodnd¢ wykonania z dokumentaciechniczi lub umowy (przez ogdziny i pomiary),
e stan podiay na podstawie protokotéw batlenigdzyoperacyjnych,
e jakos¢ materialbw na podstawie deklaracji zgofhio lub certyfikatow zgodrgei
przedtaonych przez dostawcéw,
e prawidtowa¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnéci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawa
gluchego odgtosu,
- odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyciu taty o diugdci
2 m (nie powinno przekracz& mm na diuggci taty 2 m),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatatdiugaci 2 m (nie powinno by wieksze
niz 2 mm na catej diugai faty),
- prawidtowaici przebiegu i wypetnienia spoin poziomagicpionem z dokladnieia do
1 mm,
- grubasici warstwy kompozycji klejcej pod piytl, ktéra nie powinna przekracza
wartasci okreslonej przez producenta w instrukcji, ha podstawigyzia kompozycji
klejacej.

Kontrola wykonania wyktadziny

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmatva
* zgodnd¢ wykonania z dokumentacjtechnicza lub umowa, poréwnujc wyktadziny z
projektem przez ogtziny i pomiary (w tym wielké¢ i kierunek spadkow, miejsca osadzenia
wpustow itp.),
» stan podtay na podstawie protokotow batlenicdzyoperacyjnych,
* jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgoftrio lub certyfikatow zgodrgi
przedt@onych przez dostawcow,
» prawidtowa¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnéci wykladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powma wydawa
gluchego odgtosu,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyznygtad diugaci 2 m (odchylenie to nie
powinno by wigksze nk 3 mm na catej diugai faty),
- prawidtowaici przebiegu i wypetnienia spoin #at dokltadnécia do 1 mm,
- grubaci warstwy kompozycji klejcej pod plytk, ktéra nie powinna przekracza
grubadci okreslonej przez producenta.

Ocena jakéci oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadmvynik pozytywny, to oktadziny i wykladziny z phke
ceramicznych nalg uzn& za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagatawianych powlokom nie jest spetnione, nglezna, ze
okltadziny i wykladziny z piytek ceramicznych niestaty wykonane prawidiowo i nale wykon&
dziatania korygujce, magce na celu usuetie niezgodngéci. W tym celu w protokole kontroli i bada
nalezy okreili¢c zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby demipenia do zgoddoi z
wymaganiami.

Po usunjciu niezgodnéci naleey ponownie skontrolow@wykonane oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, a wynik odnotowa formie protokoétu kontroli i bada

2.7.8. Jednostka obmiaru

Powierzchng oktadzin i wyktadzin z piytek ceramicznych oblicsg w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugdci i szerokdci lub szerokéci i wysokasci powtok.

Z powierzchni okladzin i wyktadzin nie pgtra sé powierzchni nieoktadanych, kratek i innychzgh
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

lloé¢ oktadzin i wykladzin w rh okrella si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian



zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawahow naturze.

2.7.9. Odbior
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 (kodd@B800-01) "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Odbior gotowych oktadzin i wykladzin nagpuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z
zamoéwieniem, ktorego przedmiot okliaga projekt budowlany oraz niniejsza specyfikacja teckna
wykonania i odbioru robét, a ta& dokumentacja powykonawcza, w ktorej podanazgodnione zmiany
dokonane podczas prac tynkowych.
Zgodna¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdzagsna podstawie porownania wynikow bada
kontrolnych wymienionych w punkcie 6.2 z wymaganiamtolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.
Oktadziny i wyktadziny powinny by odebrane, j@di wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny, oktadzinaiyltadzina nie powinna zostarzyjgta.

W takim przypadku naly przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe, poprawé oktadzire lub wyktadzirg i przedstawd ja do ponownego
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkownika i trwatGci
oktadziny lub wyktadziny oraz jpeli inwestor wyrazi zgog - obnizy¢ wartcs¢
wykonanych robot,

- w przypadku, gdy niegsmaozliwe podane wyej rozwizania - usuié oktadzire lub
wyktadzire i wykona je ponownie.

Protokét odbioru gotowych oktadzin i wyktadzin powen zawieré:

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzigosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania oktadzin lub wykladzin z
zamoOwieniem.

2.7.10. Podstawa ptatrszi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST-00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogbl
Ptaci st za wykonan i odebrag ilos¢ m” powierzchni oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramigzh wedtug
ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie materiatow,

» dostarczenie materiatow i spta,

* obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbiork rusztowa przengnych umadaliwiajacych wykonanie robot na
wysokasci do 4 m,

e przygotowanie podia,

e umocowanie i zdicie wktadek dystansowych,

« wykonanie okladzin i wykladzin z ptytek ceramiczhyc

e reperacja okladzin i wyktadzin z ptytek ceramiczmyc

e 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

« likwidacje¢ stanowiska roboczego.

2.7.11. Przepisy zwgjzane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynzaga techniczne.
PN-ISO 13006:2001  Piytki i ptyty ceramiczne. Defjmi, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczrdeienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wdavosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowardesucho o nagkliwosci wodnej E > 10°0.
Grupa B .

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowardesucho o matej nagliwosci wodnej E <
3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowar@esucho o nagkliwosci wodnej 3% < E <
6%. Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowar@esucho o naghliwosci wodnej 6% < E <

10%. Grupa B llb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.



2.8. SST — 08 Roboty malarskie CPV - 45447118

2.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.gswymagania w zakresie wykonania i odbioru robotamrskich wewgtrznych przy
realizacji zadaniaRemont wewretrznych pomieszczé archiwum, magazynow, stacjonarki, trzech
pokoi biurowych i sanitariatéw. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacfilbiorze robaét.

2.8.2. Zakres

- wykonanie powlok malarskich faemulsyjry w kolorze biatym na gtadziach gipsowych sufitu avea
gruntowaniem

- wykonanie powtok malarskich faglemulsyjra w kolorach pastelowych (uzgodnionych z Inwestorem)
§cian wraz z gruntowaniem

- dwukrotne malowanie lamperii farbami ftalowymiwukrotnym szpachlowaniem

- dwukrotne malowanie fagolejrmg krat i balustrad z ptéw prostych

- dwukrotne malowanie fagolejng grzejnikéw radiatorowych

- dwukrotne malowanie faglolejm rur wodocagowych i gazowych érednicy do 50 mm

2.8.3. Materiaty

- farby emulsyjne wewgtrzne biale

- farby emulsyjne wewgtrzne pastelowe
- farby ftalowe w kolorach pastelowych
- emulsja gruntujca

- szpachléwka olejnaywiczna na tynki

2.8.4. Sprat
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskigeszadta do farb, pojemniki i wiadragdzle.

2.8.5. Transport
Dostawa — samochodengzarowym, na plac budowy i we winzach transporteczny.

2.8.6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie rio6t

Tynki gipsowe wymagaj uprzedniego zagruntowania w celu zmniejszensiagklavosci. Malowanie
emulsyjne wymaga zagruntowania padtorozrzedzomfarbg emulsyjn.

Malowanie odbywa gi poprzez pokrywanie powierzchni fartza pomog pedzla, watka lub
mechanicznie za pomagpistoletu natryskowego . Malowanie wykonujesitemperaturze od + 5 st. Do
15 st. C. Farp nanosi s§ mozliwie jak najcieiszymi warstwami .grubsze warstwy farby po wysebiui
pckaja i odpadaj. Pierwsz warstwe farby nanosi si najlepiej krzgowo, a nagpnie po jej wyschgciu
drugg warstwe. Malowanie wykonuje sipo wykonaniu wszystkich robot instalacyjnych aprdiatego
montau, utazeniu podtdg i listew przciennych, dopasowaniu stolarki, ,wysafoiu tynkow. Elewacje
malowane farbami do wymalowaewretrznych maluje si w zalenosci od rodzaju tynku oraz faktury
wg zalecé producenta.

2.8.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczr i atestow jakéci materiatow.
Odbidr powlok malarskich poprzedza sprawdzeniem ich wygtlu zewrtrznego.
Polega ono na skontrolowaniu poprzezdginy :

-rownomiernego rozieenia farby

-jednolitego natzenia barwy

-braku przéwitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie oaphego pigmentu



-braku plam, smug, zaciekowegherzy, odstagych ptatkéw pcherzy itp.

-badanie przyczepsoi do tynku poprzez wykonanie na badanej powkittes réwnolegtych naei¢ w
odstpach co 0,5 cm, a naphie poprzez zaklejenie nati, prostopadle paskiem tkaniny ptociennej
posmarowanej klejem np. typu gumy arabskiej. Tkamitywa s¢ po trzech dniach. Powtoka ma dgbr
przyczepné, jezeli zerwanie nagpuje w podkiadzie

2.8.8. Jednostka obmiaru
(m2) malowanych powierzchni wewtnz.

2.8.9. Odbior
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

2.8.10. Podstawa ptatrszi
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy maz zapisami w dzienniku budowy.

2.9 SST — 09 Roboty w zakresie stolarki budowlanefPV- 45421000-4
A. Instalowanie okien CPV - 45421132-8

2.9.1.Przedmiot
W rozdziale oméwiono wymagania dotyce materialdw, wykonania i odbioru, dostawy i naanot

naswietla w profilach PCV oraz drzwi wewtrznych i zewstrznych w profilach aluminiowych przy
realizacji zadaniaRemont wewretrznych pomieszczé& archiwum, magazynéw, stacjonarki, trzech
pokoi biurowych i sanitariatéw. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacfilbiorze robaot.

2.9.2. Zakres robot obgtych SST

Budynek nr 2:

- monta parapetow wewgirznych z ptyt MDF — 5 szt

- monta drzwi wewretrznych jednoskrzydtowych w okleinie drewnopodob@&iL HQ - 3,69 m2 (2 szt)
- mont& drzwi: plytowe wewagtrzne petne antywtamaniowe klasy C z podwojnym zamk- w okleinie
drewnopodobnej CPL HQ — 1,85 m2 (1 szt)

Budynek nr 4:

- monta parapetow wewgtrznych z ptyt MDF — 5 szt

- monta drzwi wewretrznych jednoskrzydtowych w okleinie drewnopodob@&iL HQ - 7,18 m2 (4 szt)
- monta drzwi wewrgtrznych jednoskrzydtowych w okleinie drewnopodob@#L HQ tazienkowe —
4,92 m2 (3 szt)

Budynek nr 8:

- mont& nawietla wewrtrznego w profilach z PCV z szybzespolon i zaluzjami w przestrzeni
migdzyszybowej — 7,98 m2

- monta parapetow wewgtrznych granitowych o wym. 30x190x3 cm

- monta drzwi wewrgtrznych jednoskrzydiowych w profilach aluminiowygbrzeszklonych szkiem
bezpiecznym — 13,12 m2 (7 szt)

- monta drzwi wewretrznych dwuskrzydiowych w profilach aluminiowych zpszklonych szkiem
bezpiecznym — 10,72 m2 (2 szt)

- monta drzwi zewrtrznych jednoskrzydiowych w profilach aluminiowych przektadl termiczry
przeszklonych szklem bezpiecznym, szyby zespolbhd,1 W/m2K z samozamykaczem — 1,85 m2 ( 1
szt)

- monta drzwi zewnrtrznych dwuskrzydiowych w profilach aluminiowych mzekfadlg termiczry
przeszklonych szktem bezpiecznym, szyby zespolord,1 W/m2K, z samozamykaczem — 5,78 m2 ( 1
szt)



Budynek nr 9:

- monta drzwi: plytowe wewntrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wigkmone - rama z klejonki
drewna iglastego wraz z wypelnieniem stabilizym, oklejona dwustronnie tloczgnptyta HDF -
lakierowane biate - 36,0 m2 (16 szt)

Oliwa, ul. Kapréw 10:

- monta drzwi wewretrznych jednoskrzydtowych w okleinie drewnopodob@&iL HQ - 5,33 m2 (3 szt)
- mont& drzwi: pltytowe wewgtrzne petne dwuskrzydiowe fabrycznie wylkaone - w okleinie CPL HQ
- akustyczne (Rw 27 dB) — 3,89 m2 (1 szt)

2.9.3. Materialy

Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianyatiniejszej specyfikacji wykonawca
zobowpgzany jest wysipi¢ ( bezpsérednio przed zieeniem zaméwienia ) do Zamawjaeggo o:

a) uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego syst&man i drzwi,

b) zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych oraz detghranego systemu.

Dostarczane wyroby musgzspelnig parametry podane w SST, powinnyébggodne z materiatami
okreslonymi w dokumentaciji technicznej producenta, pczym ich parametry i wkaiwosci techniczne
powinny zapewrd bezpiecza eksploatag przez caly okres aytkowania, bez pogorszenia parametrow
okreslonych w Aprobacie Technicznej. Materialy,¢éai ztaczne powinny spetnéawymagania Polskich
Norm lub Aprobat Technicznych.

- naswietle PCV

W systemie posiadgym aktuala A.T. Kolor bialy, profile PCV. Szyba zespolona egulowanymi
zaluzjami w przestrzeni rilzyszybowe;.

-drzwi wewnetrzne aluminiowe szklone szktem bezpiecznym

-Uszczelki: EPDM, silikon

-Samozamykacze

2.9.4. Sprat

-elektronarzdzia : wiertarki, wkgtarki,

-Laty, poziomice, przyrgly pomiarowe.

Wykonawca powinien hywyposaony w komplet oprzyrdowania systemowego, utliviajgcego
precyzyjny montawbudowywanych elementow.

Sprzt powinien by sprawny, podlegaokresowej kontroli i zapewniavtasciwe wykonanie prac.

2.9.5. Transport i sktadowanie

Wbudowywane elementy powinny bprzewaone w opakowaniach transportowych producenta. 2dairo
okucia powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznyioikie elementy powinny kiy
wzmocnione.

Poszczegdlne elementy powinnycébpakowane wg rodzajéw i wymiaréw w oddzielne opa#pia.
Utozenie elementéw oraz sposob opakowania powinny pédez przed uszkodzeniem mechanicznym
elementow, powtok lakierniczych. Okna powinnyc¢biransportowane w pozycji zbbnej do pozyciji
wbudowania ( na stetach pod ktem 5-6 o ), powinny hy przechowywane w w/w opakowaniach i
stel&ach, w suchych pomieszczeniach, w sposob zabezfpjegzelementy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powtok, warstw wiygzeniowych.

Elementy stolarki oraz pozostate materiaty powibg§ zabezpieczone przed przemieszczaniem si
tadunku w czasie jazdy i przenikaniem opadow atergsiznych do wetrza.

Transport wewetrzny:

-poziomy gczny,

2.9.6. Wykonanie robot

Warunki przyst apienia do robot:

Wykonanie robét powinno odbywaie w temperaturze nie #8zej niz +5°C.

Powierzchnie gciezy powinny by réwne, mocne, bez zarysofiva

Mocowanie profili wykoné z uwzgkdnieniem dylataciji.

Powierzchnie wasiedztwie otworéw nalgy wykancza po osadzeniu wbudowywanych elementow.
Wymiary wbudowywanych elementow budowlanych pplerzed zamowieniem sprawdzia
budowie.

Montaz okien.

Przed przysipieniem do wbudowywaniasoieznic naley:

-sprawdzé czy asicieznice g zgodne z zamoOwieniem i przeznaczeniem,



- sprawdzt czy w Gcieznicy zachowana jest prostopagtistojakdéw z nadprem poprzez pomiar dwoch
przelatnych wswietle cscieznicy.

- Po osadzeniu ich wéoiezy nalery je zamocowa do $ciany przy pomocy elementéw koteych.
Nastpnie po sprawdzeniu pionu i poziomu rglewypeinic luke odpowiednim materialem (pianka
montaowa) a nagpnie wykaiczy¢ zapravg szpachlow i pomalowé.

-Po zakaczeniu prac mont@wych naleéy starannie oczgi¢ oscieznicg, a w szczegoOlriui

otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod zawiaewki pod uszczelki.

-Po wbudowaniu gieznicy i zawieszeniu skrzydet okiennych nglesprawdzt prawidlowa¢ jego
dziatania (rozwierania, uchylania i zamykania).

-Montaz powinien odbywa sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producemgbranego
systemu lub przez osoby przeszkolone przez prodacenacuice pod nadzorem jego przedstawiciela
zgodnie z jego zaleceniami.

-Montaz powinien odbywaé si¢ zgodnie z dostarczgnprzez producenta instrukicgawierajca wykaz
elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usyaroa wzgédem siebie i podia oraz wskazowki
dotyczce kolejndci montau poszczegolnych elementow, przy zastosowaniu, caajeh przez
producenta metod pegtowania i zachowaniu okilenych w instrukcji parametrow.

W/w prace nalgy wykonywa pod nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzob

przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wyk@nanusz by¢ potwierdzone przez inspektora
nadzoru.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od ST nie magpowodowa obnizenia wartéci uzytkowych, jakdéciowych
lub zmniejszé trwatasci wykonanych elementow.

Montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

Powierzchnie éciezy nalezy wyréwna: oraz starannie ocggi¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia ma
uzy¢ szerokiego, ptaskiegagzla o sztywnym i ostrym wiosiu. Do tak przygotowealn powierzchni lepiej
przylgnie wprowadzony piej materiat uszczelniggy. Oscieznicg drzwiowa nalery wstawi tak, by
skrzydio otwierato s na widciwg strore. Przed wstawieniem $oieznicy trzeba okléi jej brzeg
samoprzylepp tasma papierovd, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki niomtej podczas
uszczelniania.

Stupy dcieznicy, u podstawy, naky rozeprzé krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie stupow
podczas prac montawych w pozycji rownoleglej. Kragdziak musi mié wymiary : dlugd¢ — rowrg
diugasci belki cécieznicy zawartej mgdzy jej stupami, szeroké — nie weksz niz szeroké¢ wewrgtrzna
stupow. Za pomag poziomicy naley sprawdzé czy belka écieznicy jest usytuowana idealnie poziomo.
Wszystkie lgty wewretrzne dcieznicy musa mie¢ po 9G. Oscieznice trzeba ustabilizow& klinujac ja
drewnianymi kotkami. @cieznice nalezy zaklinowa& rowniez przy podtodze, ponownie nalesprawdz

— wskazaniami poziomicy — ustawienig@znicy. W potowie wysokéci oscieznicy, miedzy jej stupkami,
naley wstawi krawedziak, o takich samych wymiarach, co umieszczorny modiodze. Ta rozpora nie
zezwoli na ewentualne wygiie st stupkow do wetrza otworu, po uszczelnieniu pianknontazowa.
Oscieznice do muru mocuje giza pomog wkretow. Na kadym stupie muszby¢ co najmniej dwa, jeden
u podstawy, okoto 20cm nad podiogjeden w takiej samej odlegici od gérnej belki. Na belce — co
najmniej jeden, poodku. Gtbokas¢ wierconego otworu, licc od powierzchni gcieznicy do jego kaca
w murze, powinna hywi¢ksza o 1 -1,5cm od diuga kotka rozporowego. Na obrae wefcia kazdego
otworu naley wykona faz wierttem osrednicy rownej szerokai kotnierza kotka. W jej gbokasci musi
sie schowa ten kotnierz i teb kotka.

Wkretéw nie naley dokrecat zbyt mocno, aby nie dopei¢c do ewentualnego wyegia elementéw
oscieznicy. W wypadku zbyt mocnego dekenia krawdziak zat@ony uprzednio mgdzy stupkami
opadnie. Qcieznice trzeba koniecznie uszczeinpiankh montaowa. Przedtem dobrze zvinj¢ wody
powierzchnie éciez, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu gignd 6 do 48 godzin — w zaleosci
od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar rgleobca¢ ostrym naem. Po 4- 5 dniach mpa
zawiest na zawiasach skrzydto drzwiowe. ki@ rownie wybi¢ wszystkie kliny a zagbienia po nich
nalezy wypetnic gipsem lub szpachlowkNastpnie naley zamontowa klamki i szyldy.

2.9.7 Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtkontrok robdt i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do prowadzenia kontroli robo6t.

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwosci s3 okreslone w ST, aprobatach i normach.
W przypadku gdy nie zostaty one tam choee, inspektor ustali jaki zakres kontroli jesnlexzny, aby
zapewnt wykonanie zgodne z STPrzy odbiorze robdét montawych stolarki otworowej naley
przeprowad nastpujace badaniadtlace podstaw do oceny jakéci tych robot :



— badanie konstrukcji, w ktorej osadzonessyby;

— badanie okdJ

— badanie materiatéw;

— badanie jakéi wykonania.

— badanie dziatania wszystkich mechanizmow otwaeyah i zamykajcych

Badanie konstrukcji i okunalezy przeprowadzi przed wykonaniem monta. Badanie materiatdw nate
przeprowadd zaréwno przed rozpoeziem robdt, jak i po zakazeniu.

Badanie jakéci wykonania robdOt naly przeprowadd w czasie i po zakmzeniu robodt. Badanie
konstrukcji, w ktorej osadzoneg sszyby, okd i materiatbw nalgy przeprowadza na zgodn& z
dokumentagj projektows, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami dlapcymi cechy
materiatu, o ile stanowione integralg cze$¢ dokumentaciji technicznej. Po przeprowadzeniu bjalasci
materiatéw i robot naley sporadzi¢c protokot, w ktorym powinna liyzawarta ocena ich wykonania.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, apiobat

instrukcji.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpée ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki prazeaywane bda na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestskiego

Inspektor kdzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawy@ikow
dostarczonych przez Wykonagvdereli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyssnie
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie domgtch lub dodatkowych badlaW tym przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych baganiesione zostarprzez Wykonawg

W przypadku powtarzaniagshiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg, Inspektor mee
wprowadz¢ staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru panidsikonawca.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakosci materiatow przez Wykonawg Inspektor mee dopuci¢c do wycia
materiaty posiadage certyfikat zgodniei lub deklarag zgodndci producenta po stwierdzeniu ich
zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpawinna by znakowana znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem buatogmh.

Produkty przemystowe mugzposiada atesty wydane przez producenta potwiertmj zgodn& z
normami lub aprobatami, poparte w razie potrzebyilkami wykonanych przez niego badaKopie
wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a
urzgdzenia wane legalizacje, megby¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacjeephpwywane
beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na jegiecenie.

2.9.8 Obmiar robot
Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanychawohgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

2.9.9. Odbior robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi rob6t zanikagych

- odbiorowi czsciowemu, elementow rob6t

- odbiorowi kaicowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotoodanej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
Zamawiajcemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr czesciowy

Odbiodr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca ustnie Zaragegmu z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Odbiér ostateczny (kaicowy)



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetaggo wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrzie
stwierdzona przez Wykonawcz powiadomieniem Zamawigjego.
Odbidr pogwarancyjny
Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregiwarancyjnym. Odbior pogwarancyjnyedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglgadnieniem zasad odbioru ostatecznego.
Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégio jest protokét odbioru ostatecznego roboét
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowé
- Dziennik budowy — oryginat i kopijesli dotyczy)
- Obmiar robat (j&i dotyczy)
- Atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw
- Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych materiatéw
- Gdwiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane/@maBudowlanym

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomieg Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigie keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszpisemnie przez Wykonagao odbioru w
terminie ustalonym przez komgsj
Sprawdzeniu podlegd;
-Sprawdzenie sprawlc dziatlania skrzydet okiennych i drzwiowych  pddegna sprawdzeniu
prawidtowdci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczenierny pvykonywaniu czynr€ci otwierania i
zamykania skrzydet.
- Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego okien. Na powierzchni elementow nie dopesz: miejscowych
wypuktaosci | wklgstosci zauwaalnych z odlegtéci 1m. Styki elementow powinny bByroste i jednakowej
szerokaci. Niedopuszczalne jest wggbwanie przerw w @ptosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie
uszczelek do elementow.
- okna i ramy musgby¢ czyste i pomieszczenia, w ktérych prowadzone nppotvinny by
doprowadzone natgtego porzadku.
- Sprawdzenie zastosowanych materialdw yaleykonywa na podstawie oddaych dokumentéw dla
poszczegdllnych materiatow. Wyniki badania sglporéwnywd z wymaganiami odpowiedniej aprobaty
oraz dokumentagjprojektows.
-Zgodna¢ wykonania robot z ST.
-Jaka¢ wykonanych robaét.
W wyniku odbioru nalgy dokon& wpisu do dziennika budowy §le dotyczy) o poprawnsei wykonania
robo6t. Jeeli wszystkie czynnéci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanebaody naley uzn& za
zgodne z wymaganiami PN, AT i ST.

2.9.10. Podstawa ptatnszi

Przy rozliczeniach naky kazdorazowo kierowa sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawc

Podstaw ptatngci jest ryczalt caléciowy lub cena za jednostlobmiaru (cena jednostkowa) ustalone dla
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowyeihkonanych przez Wykonawgca przygte przez
Inwestora w umowie.

Cena uwzgjdnia wszystkie czynr$gi, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone w
ST.

Cena obejmuije:

-robocizre

-wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprana plac budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy)

-koszty pdrednie w sktad ktérych wchodz ptace personelu i kierownictwa zakfadu, pracowmik
nadzoru i laboratorium, wydatki dotye®e bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczéwiszty
zaradu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

-zysk kalkulacyjny zawieragy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych \agkbw ktére mog
wystapi¢ w czasie realizacji robot

-czynnaci mapce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéwpibezaéistwa bhp, ppa,



sanitarnych i ochrongrodowiska,
-uporzdkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacdpaddow.

2.9.11. Przepisy zwgzane

- Opisy techniczne i instrukcje producentow.

- PN-B-13079:1997 — Szkto budowlane. Szyby zesm@olon

- PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy oxgpp Wymagania i badania.

- PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, matériatirewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

- PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i DrZwerminologia.

- PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, php&gywanie i transport.

- PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszez&iymagania i badania.

- PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odpéénma koroz¢. Wymagania i metody
bada.

- PN EN 12488 - Szkio w budownictwie — Wytycznesdklenia — Systemy oszkle

- i wymagania dla oszkie

- AT-15-4954/2001- Tworzywowo-metalowgeniki rozporowe typu HILTI

- AT-15-2815/2002- Pianki poliuretanowe

- AT-15-5232/2001- Okienny nawiewnik powietrza zetmznego do pomieszcie

2.10. SST — 10 Obrobka metali CPV — 45462680

2.10.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T agswymagania w zakresie wykonania i odbioru radddsarskich (wydzielenie klatek dla
zwierzt) ze stali nierdzewnej oraz osadzeniu daszkowwykh z poliveglanu przy realizacji zadania:
Remont wewretrznych pomieszczé archiwum, magazynow, stacjonarki, trzech pokoi biwowych i
sanitariatow. S.T. jest dokumentem pomochniczym przy realizacfilbiorze robaot.

2.10.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaua@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkdid.

2.10.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z :

- wytworzeniem i zamontowaniem przepierzenia zg stardzewnej o wym. 130 x 200 cm (rama z profili
80x40x2 z trzema ryglami, obdona obustronnie blaghgr. 1,5 mm) — wydzielenie klatek dla zwigtrz
17,80 m2

- wytworzeniem i zamontowaniem krat zfgw ze stali nierdzewndj. 14 mm, otwierane, o wym.
110x200 cm (rozstaw giow co 10 cm) z zamkiem — zamkoie klatek dla zwiergt — 12 m2

- wytworzeniem i zamontowaniem kratki zpw ze stali nierdzewngj. 5 mm o oczkach 10x10 cm —
przykrycie klatek dal zwiegt — 10,73 m2

- wytworzeniem i zamontowaniem daszkow tukowych nagiciami — 2 szt

2.10.5. Ogdlne wymagania dotyaze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz z
ich zgodné¢ z dokumentagj projektowy, specyfikacj techniczig oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru. Roboty powinny Bywykonane zgodnie z projektem i ST.

2.10.6. Materiaty

- profil ze stali nierdzewnej 80x40x2 mm

- blach ze stali nierdzewnej gr. 1,5 mm

- prety ze stali nierdzewnédy. 14 mm

- prety ze stali nierdzewndy. 5 mm

- daszki tukowe z poligglanu komorowego w profilach stalowych malowanyobsgkowo

2.10.7. Spret



Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musitlgaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.10.8. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie riatev do wykonania balustrady oraz powinny
odbywa si¢ tak aby zachowgich dobry stan techniczny.

2.10.9. Wykonanie robot

Zaprojektowano elementy z profili ze stali nierdpejy spawane. Wszystkie elementy mechanicznie.
Stosowanie gcia gazowego dopuszczalne jest jedynie doi@izgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze
zwigzane z wykonaniem klatek, mma powierzé jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiagaim
aktualne uprawnienia.

Obroblke spoin mana wykona recznie szlifierl lub frezarlg albo stosowainng obrobk mechanicza
pod warunkiemze miejscowe zmniejszenie gruisoprzekroju elementu nie przekroczy 3% tej gridoo
Polyczenia spawane stalowych elementow balustrady pgvwspetnia wymagania normy PN-82/S—
10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementow powinny spétmgmagania normy PN-88/M—-69433.
Przepierzeniagskotwione w posadzce lub do niej przykane z zachowaniem oggti 5 cm.

2.10.11. Kontrola jakdci robot
Odbiorowi podlegaj: wyrdb elementéw, zabezpieczenie, margagmentdéworaz odbior wszystkich
elementéw wraz z odbiorem powtoki i polerowania.

2.10.12. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest m2.

2.10.13. Odbiér robot

Na podstawie wynikow odbiorow wg p.6. natesporadzi¢ protokoty odbioru robat kicowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykoreanstawienie peczy naley uzn& za zgodne ze
ST. Jeeli cha jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robotfetry uzn& za niezgodne z
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawataowigzany jest doprowadziroboty do zgodriei
ze ST i przedstawije do ponownego odbioru.

2.10.14. Podstawa ptatréi
Cena jednostkowa uwzglnia: wykonania projektu warsztatowego, zapewniemgzlednych czynnikow

produkgcji; Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialeantypy prac oraz zapisami w zeszycie budowy.

2.11. SST- 11 Instalacje wodne i kanalizacyjne CPV- 45332000-3

2.11.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyegce wykonania i odbioru robo6t instalacyjnych
wodnych i kanalizacyjnych przy realizacji zadankemont wewretrznych pomieszczé archiwum,
magazyndw, stacjonarki, trzech pokoi biurowych i saitariatow. S.T. jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

2.11.2 Zakres stosowania specyfikaciji.
Ustalenia zawarte w SST obejmyjrace zwizane z dostagvmateriatow, wykonawstwem i odbiorem
robot instalacji zimnej, cieptej wodyytkowej i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza spe&wfija lzdzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowey zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
Zakres robo6t zgodny z zadczonym przedmiarem robét i projektem wykonawczym. Akres robot do
wykonania:
Budynek nr 4:
¢ Demonta umywalek porcelanowych — 2 szt
e Demonta muszli porcelanowych — 1 szt
* Rozebranie starej instalacji wodggowej z rur stalowych ocynkowanych 15-20 mm — 30 mb
¢ Demonta rurociggu zeliwnego 50-100 mm pod posadzk 25 mb
* Rurochgi z PVC kanalizacyjne &. 110 mm n&cianach wewstrz budynkéw o pejczeniach
wciskowych — 6 mb



* Rurochgi z PVC kanalizacyjne &. 50 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych o
pofaczeniach wciskowych —

* Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z pétpostuemntsyfonem — 2 szt

e Montaz baterii umywalkowych stagych - 2 szt

* Montaz usepow pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakszt

* Préby szczelngi i dezynfekcja przewodoéw wodagowych.

Budynek nr 8:

e Demonta umywalek porcelanowych — 4 szt
Demonta zlewozmywakéwzeliwnych — 2 szt
Rozebranie starej instalacji wodggowej z rur stalowych ocynkowanych 15-20 mm — 110 m
Demonta rurochgu zeliwnego 50-100 mm pod posadzk 25 mb
Demonta rurochgu zeliwnego 150 mm pod posadgzk 58 mb
Rurochgi miedziane @r.zew. 15 mm (grubcianek 1.0 mm) lutowane gkko, nascianach w
budynkach niemieszkalnych w otulinie — 35 mb
Rurocigi miedziane dr.zew. 22 mm (grubcianek 1.0 mm) lutowane gikko, nascianach w
budynkach niemieszkalnych w otulinie — 67 mb
Demonta rurochgu zeliwnego 50-100 mm n&ianie — 58 mb
Rurochgi z PVC kanalizacyjne €. 160 mm w gotowych wykopach, wegtre budynkéw o
pofaczeniach wciskowych — 34 mb
Rurochgi z PVC kanalizacyjne €. 75 mm w gotowych wykopach, wegtrz budynkoéw o
pofgczeniach wciskowych — 45 mb
Rurochgi z PVC kanalizacyjne €. 50 mm w gotowych wykopach, wewtrz budynkéw o
pofaczeniach wciskowych — 28 mb
Rurocgigi z PVC kanalizacyjne €. 50 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych o
pofaczeniach wciskowych - piony odpowietrgzeg — 13,5 mb
Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej z pédiejm osr. 50 mm — 8 szt
Wopusty podtogowe liniowe ze stali nierdzewnej d.c®n z podejciem osr. 50 mm — 10 szt
Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych szer. mincimQz potpostumentem i syfonem — 3
szt
Montaz zlewozmywakow - dwukomorowe ze stali nierdzewn@jszt
Montaz baterii umywalkowych stagych - 3 szt
Montaz baterii zlewozmywakowych stggych - 2 szt
Préby szczelniei i dezynfekcja przewodéw wodagowych.

Oliwa, ul. Kapréw 10:
e Demonta umywalek porcelanowych — 1 szt
Rozebranie starej instalacji wodggowej z rur stalowych ocynkowanych 15-20 mm —1,%0 m
Rurochgi z PVC kanalizacyjne &r. 50 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych o
pofgczeniach wciskowych — 1,50 mb
Rurochgi z rur miedzianych 15 mm — 1,50 mb
Montaz zlewozmywakow ze stali nierdzewnej jednokomorovodstawly — 1 szt
Montaz baterii zlewozmywakowych stgjych - 1 szt

2.11.3.0gd6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z przedmiarem, specyfilkatgchnicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegazorgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i awhi sieci wodoceigowych " Warszawa 2001 i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudowlano montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe ".

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychian
konstrukcyjno budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatdbw —w przypadkumudiwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementgblizonych charakterystykach i trwatd. Wszelkie
zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmégn powodowa obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mpgepwodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi rob6t budowlano



montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowePglskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczicymi przedmiotowej instalaciji.

2.11.4. Materiaty

Do wykonania instalacji wodaggowej i kanalizacyjnej mag by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniwyrobu akceptagj
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatowvipien by dokonywany wedtug wymagai w
sposob okrdony aktualnymi normami.

Rury i ksztaltki

a) woda zimna: rury miedziane 15/1 mm, 22/1 mm

b) kanalizacja: rury PV@r. 160, 75 i 50 mm na uszczelki gumowe

Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodoggowej (armatura przeptywowa instalacji wodmmwej) musi spetniawarunki
okreslone w nasgpujacych normach:

PN/M 75110 +11,

PN/M 75113 +19,

PN/M 75123 +26,

PN/M 75144,

PN/M 75147,

PN/M 75150,

PN/M 75167,

PN/M 75172,

PN/M 75180,

PN/M 75206,

2.11.5. Spret

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spytui, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roljek, tez przy wykonywaniu
czynndgci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw.

2.11.6. Transport i skladowanie

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sfudésztattki naley
przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikat ich zanieczyszczenia.

Transport elementow wypasenia do ,bialego monta ” powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca
sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wypogania naley
przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtknh w pojemnikach.

Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug nalezy sktadowa

w magazynach zamkgtiych.

2.11.7. Wykonanie robot

Montaz rurociaggow

Rurochgi taczone lpda lut migkki. Wymagania ogolne dla pmizen spawanych ok&tone g w tomie |l
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robat”.

Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt trag; oraz usugé mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magge powodowé uszkodzenie przewoddw (npepr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem najesprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania niéaplag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayéeczé (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur ¢gknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwit.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca wenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

zal@enie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie paiczen.

W miejscach przé¢ przewodOw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczer. Przejcia
przez przegrody budowlane wyka@na tulejach ochronnych. Wadmprzestrzé miedzy zewrtrzng sciam



rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeligien
powinno zapewni@jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna by wigksza od
grubdci sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okiene jako granice oddzieleniaj@yowego
naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

Przewody pionowe natg mocowa do scian za pomagcuchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 md
a rur osrednicy 15 —20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi lyzastosowany co najmniej jeden
uchwyt.

Montaz armatury i osprzetu:

Wysokas¢ ustawienia armatury czerpalnej powinng bgstpujaca:

Zawory czerpalne do zlewow oraz batédenne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakéw

— 0,25 do 0,35 m nad przyborem, licod gérnej krawdzi przedniegcianki przyboru do osi wylotu
podefcia punktu czerpalnego

Baterie wannowécienne — 0,10 do 0,18 m nad gpkmawedzia wanny, licac od wylotow podei
punktow czerpalnych

Bateriescienne i mieszacze do natryskéw — 1,0 do 1,5 mosaglzk basenow, liczc od wylotow osi
podef¢ punktow czerpalnych

Do baterii i zaworow czerpanych sfoych naley stosowa taczniki elastyczne, ograniczage
rozchodzenie gihatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury

Badanie szczelngci instalacji

Préke szczelnéci nalezy przeprowad zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach tectmjch
wykonania i odbioru robét budowlano - maoravych i w warunkach technicznych wykonania i odbior
rurociagow z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi pyélaczelnéci nalery przeprowadzi przed
zastongciem bruzd lub kanatow, w ktérych prowadzone przewody badanej instalacji. Przedgprob
nalezy napeint instalacje wod oraz doktadnie odpowietrzyW tabl. zestawiono wielléd cisnien
prébnych dla rénych rodzajow instalacji. Wymienione w tablicy wadi cisnien nalezy dwukrotnie
podnost okresie 30 minut do pierwotnej wastn Po dalszych 30 minutach spadeda@nia nie moe
przekraczé 0,06 MPa. W czasie ngphych 120 minut spadeksacienia nie mae przekroczy 0,02 MPa.
W przypadku wysipienia przeciekdéw podczas przeprowadzania protgeszagci nalezy je usund i
ponownie przeprowadgzicata prob od pocatku.

Rodzaj instalacji Wymagane éhienie prébne
Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cénienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyisze cénienie robocze

2.8.8. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji powinnattprzeprowadzona

w czasie wszystkich faz robo6t, zgodnie z wymaganRafskich Norm i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanontaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe .

Kazda dostarczona partia materialtéw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontro i jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badlanalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania danej fazy robot
zostaly spetnione. dektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faze robo6t uzné za
niezgodl z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek pragjadzt badania ponownie.

2.11.9. Odbidr robot

Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji naledokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanom@@owych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe ”

W stosunku do nagbujacych robét nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

— przejcia d a przewodow przéeiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovedni

— bruzdy wscianach:— wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodni@ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow m¢dzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego monia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych d a danedmaju robét na eSy dokohkoncowego
odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nmigjgnami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,



— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyece jakaci wbudowanych materiatovgwWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznycled&dowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczegétnoatej instalacii,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:

— zgodné¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw eZciowych i realizacji postanowiedotyczcych usurgcia usterek,

— aktualné¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),
— protokoty bada szczegdlnéci instalacii.

2.11.10. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wysanaig ogolne .

2.11.11. Podstawa ptatréi
Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania lngd'.

2.11.12. Przepisy zwizane

PN 74/H 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN 76/B 02440 Zabezpieczenie adzen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN 76/M 34034 Ruroggi. Zasady oblicze strat cénienia

PN 81/B 10700/00 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN 84/B 01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbdnostki miar waniejszych wielkdci

PN 84/B01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN 88/B 01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszezsanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementow wypasania i powierzchnie funkcjonalnych

PN 91/M 54910 Wodoegi. Zabudowa zestawow wodagbwych w podczeniach wodoggowych

PN 92/B 01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN EN ISO 15874 1:2004(U) Systemy przewodow rurdwyge instalacji cieptej i zimnej wody.
Czes¢ 5:Przydatnéc do stosowania w systemie.

PN 79/M 75110 Armatura domowej sieci wodmmwej. Zawory wyptywowe wydione.

PN 78/M 75114 Armatura domowej sieci wodmgiwej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN 80/M 75118 Armatura domowej sieci wodmgiwej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

Cze$¢ 1:Wymagania dotyege rur, ksztattek i systemu.

PN ENV 1329 2:2002(U) Systemy przewodow rurowydtvarzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystdci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)westnz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC U).

Czes¢ 2: Zalecenia dotygre oceny zgodrigi.

PN EN 1519 1:2002 Systemy przewodow rurowych z rysersztucznych do odprowadzania nieczysito
i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).€&
1:Wymagania dotyegce rur, ksztattek i systemu.

PN ENV 1519 2:2002(U) Systemy przewodow rurowydtvarzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystdci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)weytnz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE).Czs¢ 2:Zalecenia dotyexe oceny zgodriai.

PN EN 1451 1:2001 Systemy przewodowe z tworzywczztych do odprowadzania nieczy&tia sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze)wewtre konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).&2 1:Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu.

PN ENV 1451 2:2002(U) Systemy przewodow rurowydtvarzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)westz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP).Czs¢ 2:Zalecenia dotyere oceny zgodrsai.

PN 85/M 75178.00 Armatura odptywowa instalacji Kaayjnej. Wymagania i badania.

PN 89/M 75178.01 Armatura odptywowa instalacji Kasyjnej. Syfon do umywalki.
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2.12.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.gswymagania w zakresie wykonania i odbioru robd&tatacyjnych centralnego
ogrzewania przy realizacji zadani&emont wewretrznych pomieszczé@ archiwum, magazynow,
stacjonarki, trzech pokoi biurowych i sanitariatow. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robot.

2.12.2. Zakres

Roboty obejmuj

- rozebranie starej instalacji centralnego ogrzesvam rur stalowych i grzejnikbw rurowych i
radiatorowych,

- odckcie istniepcego zasilania i powrotu wraz z wykonaniem péedp skrzynki rozdzielarej

- wykonanie rozdzielaczy wraz z moman skrzynki rozdzielggej — 1 kpl

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewanieur miedzianych grednicy 15, 18, 22 i 28 mm
lutowanych, w otulinie z pianki polietylenowej g mm uktadanej w warstwie izolacji cieplnej posadzk
327 mb

- wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego zI6x2 z PE z ostanantydyfuzyjra — 120 mb

- monta rozdzielacza ogrzewania podtogowego z zaworemzapgEym i termostatem — 2 kpl

- monta grzejnikdw stalowych, dwuptytowych V22 wraz z zaammi odcinagcymi i gtowicami
termostatycznymi — 22 szt

- ptukanie, préba szczeléa i regulacja instalacji centralnego ogrzewania

2.12.3. Materiaty

- rury miedziane érednicy 15, 18, 22 i 28 mm i grudim scianki 1,0 mm

- rury do ogrzewania podtogowego 16x2 z PE z astortydyfuzyjrm — 120 mb

- grzejniki stalowe, dwuptytowe V22 600/600 mm pwica termostatyczn— 2 szt

- grzejniki stalowe, dwuptytowe V22 600/800 mm mwica termostatyczgn— 8 szt

- grzejniki stalowe, dwuptytowe V22 600/1000 mmtavgicg termostatyczin— 3 szt
- grzejniki stalowe, dwuptytowe V22 600/1400 mmtavgca termostatyczp— 8szt
- grzejniki stalowe, dwuptytowe V22 00/1400 mm pwica termostatyczmn— 1 szt

- otulina z pianki poliuretanowej gr. 9 mm

- zawory kulowe odcinggesr. 15 mm

- glowice termostatyczne

- Spoiwo cynowo-otowiowe

- zawory odpowietrzage

2.12.4 Prowadzenie robot.

Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych roboét, za ich zgoélha projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej. Decyzje zadzapcego realizagi umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdtetly oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie ojefcie
wykonawczym i szczegotowej specyfikacii techniczreejtake w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zatzapcy realizaci umowy uwzgédnia wyniki bada
materiatdw i jakéci roboét, dopuszczalne niedoktadob normalnie wysipujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, €leiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajagce na rozwzarg kweste. Polecenia zagrlzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamizez wykonawg pod grabg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytudunigsie wykonawca.

Ochrona i utrzymanie obiektu w czasie budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerobiektu w czasie budowy oraz wszystkich materiatow
elementow wyposania wytych do realizacji robot od chwili rozpagda do ostatecznego odbioru robét.
Ochrona wiasndci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody, spowodeenaskutek jego dziatania

2.2.1Program zapewnienia j&ko

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&koobot.



3.0 Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgneg) reprezentuje
interesy zamawiacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgédneealizacji robét budowlanych
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaieidzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.
4.0 Materialy i urzgdzenia
4.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robo6t mubgé
zgodne z wymaganiami oklenymi w poszczegoélnych szczegotowych specyfikdtjaechnicznych.
Akceptacja zarglzapcego realizagi umowy udzielona jaki€j partii materiatdbw z danegarddta nie
bedzie znacz§, ze wszystkie materialy pochogtz z tegozrédta @ akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania pré@benatow otrzymanych z
zatwierdzonegozrodta dla kadej dostawy,zeby udowodrd, ze nadal spetniaj one wymagania
odpowiedniej szczegodtowej specyfikacji techniczne;.
4.2 Kontrola materiatow i urzadzen.
Zarzmdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowa dostarczane na budewmateriaty i
urzadzenia,zeby sprawdzi czy § one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikeainicznych.
Zarzgdzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek materiady sprawdzi
jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi mog podstaw do aprobaty jakai danej partii materiatow.
Zarzdzapcy realizacpg umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwarniach
materiatow i urzdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatbw bdzeh przez zarzdzapcego realizagi umowy,
wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

a) w trakcie badania, zagdzapcemu realizagi umowy lkedzie zapewnione niegztine wsparcie i

pomoc przez wykonavgd producenta materiatow i wdzen;
b) zarzdzapcy realizacp umowy lkedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @pstlo tych miejsc,
gdzie g wytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robaét.

4.3 Atesty materiatléw i uradzen
W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowgpecyfikacjach technicznych wymaganeatesty,
kazda partia dostarczona na budomusi posiada atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawybada jakasci materiatdw, zargdzapcy realizacg umowy mae
dopuci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj petrys zgodnag¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjadnnicznych.
Produkty przemystowe mugzposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziezeduy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada musz by¢ dostarczone przez
wykonawe zarzdzagcemu realizagj umowy.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgddnetasciwosci przewidzianych do zycia materiatév
i urzagdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyjielt technicznych nie zostarone
przyjete do wbudowania.
4.4 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne z szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musg by¢ niezwiocznie usugte przez wykonawg z placu budowy. 38 zarzdzapcy
realizacj umowy pozwoli wykonawcy wykorzystde materiaty do innych robétinie, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, watibtych materiatéw mze by odpowiednio skorygowana przez zgitzapcego
realizacy umowy. Kady rodzaj robét wykonywanych zyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone
lub zaakceptowane przez zaiizapcego realizag) umowy, ledzie wykonany na wilasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawasobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.
4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen
Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzyaych jakas¢ i wlasndaci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub monta Musz one w kadej chwili by dostpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zatzapcego realizagjumowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania imdateri urzdzen zlokalizowane w olgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zgtzapcym realizagg umowy lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykongwapewni on,ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty i uradzenia lodg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
4.6 Stosowanie materiatdbw zamiennych
Jesli wykonawca zamierzaayé w jakims szczegolnym przypadku materiaty lubadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegfich specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej zadzapcego realizagj umowy na 2 tygodnie przed ichzyciem lub



wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubggizenia przez zagdzapcego realizag) umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lutzagdzenia nie mge byt zmieniany w terminie
pézniejszym bez akceptacji zazapcego realizag umowy.

5.0 Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aycia jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét srodowisko. Sprgt uzywany do robo6t powinien ldyzgodny z
oferty wykonawcy oraz powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, progearmaipewnienia jakoi i projekcie organizacji robaét,
zaakceptowanym przez zadzapcego realizagi umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna
gwarantowa prowadzenie rob6t. Spizbedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagity do wykonania robét
musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowad do pracy oraz hiyzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotygeymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagi umowy kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgil do wytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczego6towe specyfikatgehniczne przewidajmozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi vayty sprzt do akceptacji przez
zaradzapcego realizagjumowy. Nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkOw umowy zostgrzez
zarzdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6.0 Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspeini@ wymagania dotyceze przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszgehlnobcizen na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,dola usunéte z terenu budowy na
polecenie zargdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowtany usuwé& na bieggco, na whlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdgrogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7.0 Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethkontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie wdzenia
niezlydne do pobierania probek i badania materiatow faleasci wykonania rob6t. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jakm zaradzapcy realizacg umowy mae za&adadé od wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest zadowalay.
Wykonawca jest zobowkany prowadzi pomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymégan zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach techmjch. Minimalne wymagania co do zakresu lfada
i ich czstotliwasci 53 okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznycmmach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyiraych przepisow zagrlzapcy realizacp umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnykonanie rob6t zgodnie z umgwwWykonawca dostarczy zadzapcemu
realizacyj umowy swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legitymacg, zostalty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do bada bedg z zasady pobierane losowo. Zalecassbsowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzies wszystkie jednostkowe elementy produkcji mduy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaZarzdzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion
mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wydwca ma obowkek przeprowadza
badania tych materiatow, ktore budeatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawg usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane przez wykonawcdo
bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy keda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych #odstch bada pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym praigpakoszty te pokrywa zamawigy .

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredls przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadky normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowggecyfikacjach technicznych,
stosow& mazna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcept®yvprzez zasrlzapcego realizagj
umowy. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi zagdzapcego realizag
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizagj umowy. Zarzdzapcy realizacj
umowy kedzie miat nieograniczony dagt do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcjieBzie on



przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakidhkek niedocignieciach dotyczcych urzdzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu mbtod badawczych. Zeli
niedocagnigcia te lgda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zarzdzapcy
realizacy umowy natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatéw i dépitie dopiero wtedy,
gdy niedocignigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamusungte i1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow. Wykonawcagtizie przekazywa zaradzapcemu realizag) umowy
kopie raportéw z wynikami badajak najszybciej, nie pidiej jednak nt w terminie okrélonym w
programie zapewnienia jakd. Kopie wynikéw bada bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwmiezez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem lsadwateriatdbw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zagzmlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i proehta
materialdbw zapewniona muwdizie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zdzapcy realizacy umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prayzanego przez wykonawchedzie ocenia zgodnd¢
wykonanych robét i gytych materiatdbw z wymaganiami szczegotowych sp&egjfi technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawwynikow bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobiera prébki i prowadzi badania niezaimie od wykonawcy, na swoj koszt.zé8 wyniki tych bada
wykaza, ze raporty wykonawcy gs niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zlecezdlenemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub doolatkch bada, albo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodod materiatow i robét z projektem wykonawczym i szgotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku cathite koszty powtérnych lub dodatkowych bada
pobierania probek zostaponiesione przez wykonaw.c
8.0 Obmiary robot
Dla umow ryczattowych obmiar sprawdza do szacunkowo.
9.0 Odbiory robét i podstawy ptatnaci
Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie ok umowa.
Odbidr robo6t nagpi po zakdczeniu wszystkich prac zgdanych z realizagj przedmiotu zaméwienia.
Roboty zwigzane z zamowieniem podlegaj
9.1. Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
9.2. Odbiorowi technicznemu griowemu
9.3. Odbiorowi technicznemu koowemu
9.4. Odbiorowi pogwarancyjnemu
9.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbidr robét zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiorobot i zgodnéci
wykonania z dokumentagjtechniczg. Odbiér rob6t jw. dokonanyebzie w czasie unidiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanm&vabgolnego pospu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotoséodanej czsci robét do odbioru zgtasza Kierownik Budowy lub
Robét. Odbiér przeprowadzanydzie niezwtocznie, nie pdiej jednak nt w ciaggu 2 dni od daty
skutecznego powiadomienia.
9.2. Odbidr techniczny casciowy
Podczas odbioréw technicznycteéziowych naley przeprowad#i nastpujace badania:

- zgodnd@¢ z dokumentagjtechnicza,

- materiatéw,

- badanie szczelsoi przewodu,
Po dokonaniu odbioru techniczneges&iowego naley sporzadzi¢ protokét.
9.3. Odbidr techniczny kacowy.
Przy odbiorze technicznym koowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy

- dziennik budowy (jeli jest wymagane ustawowo jego prowadzenie)

- potwierdzenie zgodém wykonania z projektem technicznym

- obmiary powykonawcze

- protokéty odbioréw technicznychegziowych

- dokumenty dopuszczeg do stosowania w budownictwie wyroby budowlane

- dokumenty wymagane dla agzea podlegajcych odbiorom dozoru technicznego

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudoweimwyrobdéw
Odbiér techniczny kecowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do #zytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniddleji do uytkowania wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.
9.2 Odbior koncowy robot.
Zasady kacowego odbioru robot.



Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie wykonania robot eténcych przedmiot zamowienia. Odbidr
koncowy rob6t nagipi w terminie 5 dni, licgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakaczenie robot. Komisja odbieggja roboty dokona ich oceny §ldowej i jakdciowej, na podstawie
przediazonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzemj@dndci robdt z dokumentagj
technicza. Podstawowym dokumentem odbioruikowego robot, jest protokét odbiorudapwego robot,
sporadzony wediug wzoru ustalonego przez Zamayejo. Do odbioru kicowego Wykonawca
przygotuje nagpujace dokumenty:
- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow,
- protokoty odbioréw technicznych gxiowego i kaicowego,
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod weziim przygotowania dokumentacyjnego, néglab
gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu z Wykonawaryznaczy ponowny termin
uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi procedgbioru k@icowego robot.
Wszystkie zargdzone prze komisgjroboty poprawkowe lub uzupetnap lzda zestawione na fnie w
wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania tgio wyznaczy komisja.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakéé wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnoehtacji projektowej i SST z uwzginieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfambceni pomniejszgn
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.
9.3 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjngdiie dokonany na podstawie oceny komisji
wyznaczonej przez Zamawdgpgo. O terminie i miejscu pracy komisji Zamawtyj powiadomi
Wykonawe.
9.4 Podstawy pfatndci
W zalezndsci od typu umowy i sposobu finansowania wymaganedpowiednie dokumenty jakie naje
kazdorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia nahesci i jej wyptaty.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ podana przez Wykonawa przyjeta
przez Zamawiajcego w dokumentach umownych / ofercie/
Wynagrodzenie ryczattowemusi uwzgtdniac wszystkie czynn&ei, wymagania i badania sktadeg¢ se
na wykonanie zamoéwienia okienego w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robétdzie obejmowé:

1. robocizg bezpgdrednig wraz z narzutami,

2. wartg¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu , magazyaraa, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

3. wart@¢ pracy sprztu wraz z narzutami

4. koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

5. podatki obliczone zgodnie z ob@gtljacymi przepisami ale z wytzeniem podatku VAT.
Po odbiorze rob6t Wykonawca sklada fakt@tamawiajcemu nie péniej niz do dnia 7-go miegca
nastpujacego po dniu odbioru robot.
10.0Przepisy zwpzane
10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty naley wykonywat zgodnie z obowaizujagcymi w Polsce normami i normatywami.
10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowtany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przéadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktore gw jakikolwiek sposéb zvazane z
prowadzonymi robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyegut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. YDANr 89/1994 poz.414) wraz z fpdejszymi
Zmianami
2. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowycternzdw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48)
2.13.1. Wsép.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wymias istniegcej instalacji odgromowej na dachu budynku gtégmeraz
wykonaniem paiczenia z przewodami odprowadgajmi nascianach budynku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosawako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1



1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni&i mapce na celu wykonanie
demontau oraz montau instalacji odgromowej w ramach zadania remontaveg

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naom i
wytycznych oraz okrideniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Wykonani@dbioru Robét (OST).

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonania robdt, bezpiectstwo wszelkich czynri@i na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtha OST, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST.

Miejsce wywozu materialtow z demonte Wykonawca uzgodni z Zamawidaym oraz Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca rob6t mouteych przed przygpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi
Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac.

2.13.2. Materialy.

Do wykonania demonta — montau instalacji odgromowej natg uzy¢ nastpujace materiaty:

1. drut DFe-Zn fi 8 mm,

2. wsporniki dachowe,

3. zhcza rynnowe.

Dla robaot rozbiorkowych wymienionych w p. 1.3. nrédey podstawowe nie wysbuja. Potrzelb uzycia i
rodzaj materiatbw pomocniczych do wykonania insfalaodgromowej pozostawia esi uznaniu
Wykonawcy.

2.13.3. Spret.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spet. Ogdlne wymagania dotygze

stosowania spetu podano w OST. Spgzbudowlany powinien odpowiadgod wzgédem

typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rolzdakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru. Nie wolnaywaé narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiagtajch

aktualnym normom przedmiotowym

2.13.4. Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi zawartym®&T. Materiaty i sprg mog by¢

przewaone dowolnymgrodkami transportu, jednak w sposdb zabezpigcygjrzed ich

uszkodzeniem

2.13.5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoblne warunki wykonania robét.

Ogdllne wymagania dotygze wykonania robd6t podano w OST. Wykonanie robotzemdoy
przeprowadzone tylko przez wykonawposiadajcego niezbdne uprawnienia do wykonywania roboét
elektrycznych.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych powinnyby¢ zakonczone

wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczgge.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonywania oraz zgod&® z dokumentagj ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Z uwagi na to,ze roboty rozbiérkowe nate do najbardziej niebezpiecznych robo6t budowlanyeh n
Wykonawe naktada si obowigzek dokonywania uzgodniez Inspektorem

Nadzoru w zakresie potrzebnych zabezpigcagrodz@, wygrodze stref niebezpiecznych

itp. przed rozpocgxiem robot.

Roboty naley prowadzé zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieagtva i higieny pracy podczas wykonywania robét widdaych.
Wykonawca robot powinien prowadzidemonta instalacji odgromowej w sposoéb, ktéry nie narusza
konstrukcji istniejcego obiektu. Naly zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikOw oraz osoéb
postronnych, a w szczegokud ucznidw gimnazjum magych znalé¢ sig w poblizu miejsca (strefy)
rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyoymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych nie
dopuszcza gipalenia usuwanych odpadow. Prace montee naley wykona przy wyciu odpowiedniego
sprz:itu .

Nalezy :

-zachowa szczegblp ostraznos¢ i odpowiednie techniczne zabezpieczenie roboty gyeacach na
wysokaci zwigzanych z wykonywaniem instalacji odgromowej budynku

-0 prace de i montawe instalacji odgromowej prowadziéwnolegle z wykonywaniem otworéw w
konstrukcji i pokryciu dachu, dla wprowadzenia niate termo izolugcego .

5.2.1.Materiat z rozbiérki nahy usumé z obiektu, skladow@ana zewntrz obiektu, posegregowang



kategorii ( druty stalowe, kable miedziane, kablemaniowe, oprawy itp.) a nagtnie wywiezé na
wysypisko.

5.2.2.Instalagj odgromowy nalezy odtworzy¢ na dachu w postaci zwoddw poziomych niskich zudbiee-
Zn fi 8 mm na wspornikachgkowych rozmieszczonych w odlegtiach nie wgkszych nk 1 mb. Do siatki
zwodow poziomych niskich pogizy¢ wszystkie metalowe elementy budynku i instalacystapce ponad
dach. Wszystkie elementy niemetalowe budynku wysgaponad dach wypasg w zwody poziome i
pofaczy¢ z najblizsz siatky zwodow.

Zwody naley polaczy¢ z przewodami odprowadzaymi nascianach budynku.

2.13.6. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE

6.1.Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody aalerzed montzem wyprostowé za pomosg

wstgpnego napyzenia lub przy zastosowaniu odpowiedniegadeenia prostuacego.

- zwody poziome nalgy instalow& na state przy zyciu odpowiednich wspornikow ogiowych

- zwody poziome nie izolowane powinnydwyktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej réhdah o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co magn40 cm na dachach o

pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkdwymiedzianych o gruldei mniejszej ni 0,5 mm i
blach aluminiowych o gruldei mniejszej nt 1 mm, jak rownig¢ na dachach o

pokryciach z materiatow fatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodow powinny kyzgodne z istnigra a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowsiet, ktorej kraxcowe przewody mugzprzebiegéa wzdhuz

krawedzi dachu

- wszystkie nie przewodee elementy budowlane, wysie¢ nad powierzchgidachu nalgy

wyposay¢ w zwody niskie pajczone z siegizwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody nagzy prowadz¢ bez ostrych zagt i zatamania ( promiezagkcia nie mae byt

mniejszy nk 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalstosowd kompensagj

- do mocowania zwodow néade stosowa wsporniki, uchwyty i ziczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikow narugzgch szczeln& pokrycia dachowego po ich

zamontowaniu nai uszczelnt miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku polayc

pap, a przy pokryciu blach przez oblutowanie.

6.2.Przewody odprowadzgje i uziemigce.

- przewody odprowadzgge i uziemiagce mog by¢ uktadane na zewitrznychscianach

budynku na wspornikach lub metpdez uchwytow jako instalacje napzane.

- na zewgtrznychscianach budynku przewody odprowadza naley uktada& w

odlegtaici nie mniejszej i 2 cm od podtga niepalnego w rurkach PCV i trudno zapalnego e@d
podiaza z materiatow tatwo palnych.

- Przy montau zewrtrznych przewodow odprowadzaaych na wspornikach odgtowych

odlegtaici pomiedzy wspornikami nie magby¢ wigcksze nk 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikow tmany powinny by dostosowane do rozgzania

konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metpdapezania naley przewody odprowadzage

montowa wedtug istnigjcej instalaciji.

- przewody odprowadzgge pionowe w instalacjach napanych naley mocow& w taki

sposob i w takich odgbach, aby uniemidiwi ¢ ich uckzliwe drgania i uderzenia iany

wymuszone parciem wiatru

- polgczenia przewodow odprowadzeych ze zwodami natg wykon& jako spawane,

srubowe lub zaciskane

2.13.7. Kontrola jakasci.

Roboty powinny odbywasie zgodnie z ogolnie obowzujacymi przepisami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlanej. Ogolne zasady korjakdsci robot podano w OST.

7.1. Zakres badakontrolnych obejmuje:

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy;

- stwierdzenie posiadania przez wykonawosiadanigwiadectw dopuszczagych dany
materiat do stosowania w budownictwie;

- stwierdzenie wigciwej jakasci materialdw na podstawie atestow producenta;

- wizualrg ocerg wykonanych czynriei;

7.2. Po wykonaniu robo6t natfe wykona badania i pomiary:

- sprawdzenie ggtosci zyt przewodow;

- pomiar rezystancji uziemienia — opos@ziemienia Ruz<10I[]

Wszystkie wyniki bad&i pomiarow naley zamieci¢ w protokotach.

2.13.8. Obmiar robot.



Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robo6t podane @zedmiarze robot. Dla demonta

i montazu zwodow instalacji odgromowej jednosgtkbmiaru jest — mb. Z uwagi na ryczattowy sposéb
zaptaty za wykonanie rob6t obmiary nie stanppoedstawy ptatni.

2.13.9. Odbior robat.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego mantanstalacji odgromowej. Odbioru rob6t dokonuje
inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawobdt. Odbiér powinien ki przeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaws&gu robot.

Odbior robot obejmuje caly zakres prac wyszczegdyiw punkcie 1.3. Po zakozeniu rob6t gruz i
materiaty z rozbidrki powinny zostavywiezione a teren posptany.

2.13.10. Podstawa ptatriti.

Z uwagi na ryczattowy sposoéb rozliczenia zadaniaestycyjnego zasady ptattd reguluje umowa o
wykonanie rob6t budowlanych zawartaediy Zamawiajcym a Wykonawsg.

2.13.11. Przepisy zwizane i informacje.

Praca zbiorowa

Poradnik Kierownika Budowy. Od przeja placu budowy do odbioru koowego. Wydawnictwo Forum,
2008

Praca zbiorowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich.

Wydawnictwo Dashofer, 2008

Praca zbiorowa Przepisy bhp przy robotach rozbigyiah i transportowych.

Polskie Normy

PN-IEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-IECBLQ-

2:2002 i PN-86/E-050053/01

2.13. SST- 13 Instalacje elektryczne CPV- 45310D3

2.13.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznegj wymagania dotyege wykonania i odbioru robét elektrycznych
przy realizacji zadaniaRemont wewretrznych pomieszczé archiwum, magazyndw, stacjonarki,
trzech pokoi biurowych i sanitariatow. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizagdbiorze
robot.

2.13.2 Zakres robot

Zakres SST obejmuje:

- demonta opraw dwietleniowych porcelanowych hermetycznych — 18 szt

- demonta oprawzarowych z kloszem kulistym zawieszany — 20 szt

- demonta tacznikdw instalacyjnych — 12 szt

- mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkdwyccegle z zaprawianiem bruzd— 1010 mb
- wykonanie instalacgwiatta — przewod YDYp3x1,5 mm2 750V — 780 mb

- wykonanie instalaciji sity — przewod YDYp 3x2,5 250 V — 1250 mb

- wykonanie instalacji sity — przewéd YDYp 3x4 mmz0 V — 36,8 mb

- wykonanie instalacji sity — przewod YDYp 4x4 mmz0 V — 50 mb

- mont& na suficie oprawwietlowkowych EVG 2x40 W rastrowych — 30 szt

- monta z podhczeniem na suficie opravéwietleniowych - plafoniera sufitowa hermetyczna o
szczelnéci IP65 zeswietldwka kotowg T5 1x22W + 1x40 W — 10 szt

- monta podtynkowych 4cznikow instalacyjnych — 20 szt

- monta do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowyazizmieniem
podtynkowych o klasie szczelfw IP66 — 32 szt

- monta do gotowego podia gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowycizizmieniem
przykrecanych 32A/10 mm2 — 4 szt

- monta wentylatoréw promieniowych sufitowesoednicy otworu sgcego 150 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika 0 wydagobmin. 400 m3/h z anemostatem montowane w isicyeh
wywietrzakach dachowych — 5 szt

- monta wentylatora promieniowego sufitowegadrednicy otworu sgego 250 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika o wydagobmin. 600 m3/h z anemostatem montowane w igicyeh
wywietrzakach dachowych — 1 szt

- mont& tablic rozdzielczych z niezdnym wyposaeniem (z wykuciem otworéw) — 2 kpl

- monta elektrycznych podgrzewaczy wody 230V, min. 3,5kwécienny, pod umywalkowy — 5 szt



- sprawdzenia i pomiary instalaciji

2.13.3Uktadanie i mocowanie przewodow

l. Instalacje podtynkowe naidg wykonywa przewodami wielgytowymi ptaskimi.

2 .Przewody wprowadzane do puszek powinny¢medwyke dtugasci niezledng do wykonania
pofaczen.

3. Zagkcia i tuki w ptaszczgnie przewodu powinny liytagodne. W tym celu natg przeciy¢ wzdhuz
mostki pomédzy zytami przewodu nie uszkadaajich izolaciji.

4. Podiae do uktadania na nim przewodéw powinng btadkie.

5. Przewody nalgy mocowa do podtaa za pomog klamerek.

6. Mocowanie klamerkami natg wykonywa w odstpach okoto 50 cm, whijag je tak, aby nie uszkodzi
zyt przewodu.

7.Do puszek nalgy wprowadza tylko te przewody, ktére wymaggfaczenia w puszce. Pozostate
przewody nalgy prowadzé obok puszki.

8.Przed tynkowaniem kae przewodow nafy zwina¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpiecy przed zatynkowaniem.

9. Zabrania siukladania przewodéw bezfpednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtagi,
Zlgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

2.13.4Montaz sprzetu i osprzetu

1. Stosowaosprzt instalacyjny wg p. 3.5.

2. Osprzt instalacyjny naley mocowa o podi@a w sposob trwaly zapewnagy mocne i bezpieczne
jego osadzanie dlepych otworach na zaprawie gipsowe;j.

3. taczniki montowa obok drzwi w strefie pionowej tak, abgodek najwyej potazonego §cznika
znajdowat s nie wyzej niz 115 cm ponad gotaywpowierzchni podtogi.

4. Gniazda wtyczkowe adzniki instalacyjne instalowane ponad powierzchmigracy powinny by
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej naokgsci 105 cm ponad gotaywpowierzchni podtogi.
5. Gniazda wtyczkowegdzniki i wypusty przydczeniowe, ktdre mugzdyé umieszczone poza
zalecanymi strefami instalowania powinnylaasilane liniami bieggtymi prostopadle do najbkj
potozonej poziomej strefy instalacyjnej.

2.13.5. taczenie przewoddw

1 taczenia przewodow natg wykonywa w aparatach, w ospgaie instalacyjnym iw puszkach
rozgateznych. Nie wolno stosowgpolgczen skrecanych w tynku.

2. Przewody mugzby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na nagpi i dodatkowe
napgzenia.

3.Do danego zacisku naleprzylaczat przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w j

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskow, do ktoryaemwody § przylaczane za pomamczek, pomidzy
oczkiem a nakitka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozj w sposéb umdiwiajacy przeptyw pgdu.

5. Dtuga¢ odizolowanepyty przewodu powinna zapewrigrawidtowe przydczenie.

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewode mize powodowé uszkodzé mechanicznych. W
przypadku stosowanigyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powiniekadzic warstwy cyny.

7. Kace przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny by zakaiczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

2.13.6. Przyhczanie odbiornikéw

1. Miejsca peaiczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinnydgoktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by wykonane w sposéb pewny pod watgm

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedppseabieniem sity docisku i koragzj

2. W miejscach naranych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprawadzo odbiornikow mugz
by¢ chronione rurami ostonowymi z PCV.

2.13.7 Montaz opraw oswietleniowych

1. Monta opraw dwietleniowych obejmuje nagtujace czynnéci:
- wyznaczenie miejsca zawieszenia, prgg&nia,

przygotowanie podim do zamocowania oprawy,
rozpakowanie oprawy

oczyszczenie oprawy,

otwarcie oprawy,



- obckcie i zarobienie kacow przewoddw

- wyposaenie oprawy wrodtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowanie
- zamontowanie oprawy,

- podiczenie przewodow,

- uzupetnienie oprawy w odBiyiki, ostony, siatki i klosze,

- zamkngcie oprawy.

2. Przewody oprawswietleniowych nalgy taczy¢ z przewodami wypustow za pompoc
-ztaczy swiecznikowych

3. Zrealizowane @vietlenie elektryczne winno spetdiavarunki podane w PN-EN 12464-1

2.13.8 Proby montaowe, badania i pomiary

|. Sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego eeipi okr&lenie obwodu, ogldziny instalacji,
sprawdzenie stanu prizer w puszkach igcznikach, odiczenie odbiornikow, pomiar gtosci obwodu,
podiczenie odbiornikéw,

2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalavykona dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania induktorem 500 V lub 1000 V

3. sprawdzenie samoczynnego agyhnia zasilania - préba dziatania yegnika rénicowopgdowego.
4. Z préb montzowych naley sporadzi¢ protokot.

5. Po pozytywnym zakeozeniu wszystkich badai pomiarow 'objtych probami | montaowymi
nalezy zakczy¢ instalacg pod napicie i sprawdzi czy:

- punktyswietlne g zahczane zgodnie z zatonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowedetaczone do wiciwych zaciskow,

- silniki obracag sic we wiaciwym kierunku.

6. Naktady rzeczowe robocizny ustalono dla zakregarunkéw technicznych:

- okreslonych w wytycznych przeprowadzania badaceny instalacji elektrycznych podczas odbioru
- okr&lonych w instrukcjach eksploatacji ydzen elektrycznych,

- okreslonych w Polskich Normach.

7. Naklady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomidd' okrélonej grupy badalub grupy uradzea
wystepuja raz na obiekcie.

8. Naktady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrggo", uwzgidniajs badanie i sprawdzenie
odcinka kaicowego instalacji elektrycznej, papeszy od ostathiego zabezpieczenia obwaghzrie z
przylaczeniami pérednimi w puszkach rozdzielczych do zaciskéw odbla elektrycznego.

9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pedzy przewodami roboczymi a ziegrprzewody
ochronne PE naly traktowa jako ziemg a przewdd N jako przewdd roboczy. .

10. Préba dziatania wytznika ré&nicowoprdowego testerem instalacji jest jednaere préba cigtosci
przewodow ochronnych.

11. Naklady rzeczowe uwzglniajg rowniez sporzdzenie protokotu z pomiaru i batjlaawierajcego
wyniki pomiaru wraz z ocen

2.13. 9 Przewody peiczen wyréwnawczych

1. Przewody patzer wyrownawczych gtéwnych (przewody wyréwnawcze gt@yvpowinny mie
przekroje nie mniejsze hpotowa najwgkszego przekroju przewodu ochronnego zastosowanatpnej
instalaciji. Przekr6j tych przewodéw nie #eoby¢ jednak mniejszy @6 mnt Cu ani nie musi hywickszy
niz 25 mnf Cu . W przypadku stosowania innych materiatéamiedz, przewody powinny migprzekroj
zapewniajcy talg samy obcizalngs¢ pradowy.

2. Przewody patzen wyrdwnawczych dodatkowych (miejscowychg2ace ze sobpdwie czsci
przewodzce dosgpne powinny mié przekroj nie mniejszy ninajmniejszy przekroj przewodu
ochronnego przytzonego do jednej z tychegzi. Przewdd-pajczeh wyréwnawczych dodatkowych,
taczacy cz$¢ przewodzca dostpng z ; czsciami przewodzcymi obcymi, powinien mieprzekréj nie
mniejszy ni potowa przekroju przewodu ochronnego pgzgbnego do e¢&ci przewodzcej dosg¢pnej.
3. Naley przestrzegazasad, ze przekroj przewodu wyréwnawczego niglfcegozyta przewodu lub
kabla nie mae mig przekroju mniejszego ni2,5 mnf o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi
mechanicznymi i 4 mfro ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzai

4 Po wykonaniu instalacji i ugdzen ochrony przeciwpotaeniowej powinna b§ przeprowadzona proba
montaowa, tj.

ogledziny wykonanej instalacji wraz z wdzeniami i aparatami wchoglzymi w jej sktad, pomiary
impedancji

petli zwarciowych w instalacji ochrony przed dotykigoérednim,

pomiary rezystancji uziemie

5. Pomiary impedancji ¢fi zwarciowych nalgy przeprowadzi z zachowaniem

przepiséw bezpiechstwa dla wszystkich chronionych gdze lub uziemié. W sieciach z systemem
uziemieh mozna dokona pomiaru rezystancji stykow prizenia urgdzer z przewodami uziemiggymi i



rezystancji przewodéw uziemigych.

6. Protokot pomiaru skuteczéw ochrony przed por@niem powinien zawietadoktadne

okreslenie badanego odbiornika, wieliéozabezpieczenia tego odbiornika, wymaga kratmpoadu
zabezpieczenia, zmierzonyadrzwarciowy, zmierzonimpedana} petli

zwarciowej oraz wnioski. Rownocgge w protokole naley uwidoczné stosowan metod pomiarovy typ
i numer aparatu pomiarowego.

2.13.10. Zasady kontroli jak@ci robot.

1. Celem kontroli robétdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby j osigna¢
zatazong jakasé robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot ijakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, go#apc personel, spek | zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do wykonania robdét.

3.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektad2dru mae zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

4 Wykonawca bdzie przeprowadzagpomiary i badania materiatdbw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ST

5. Minimalne wymagania co do zakresu hiadah czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegdine, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umaw

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora NadZeriadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprat
badawczy posiad@pwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

7. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem amhateriatdbw ponosi Wykonawca.
2.13.11 Badania i pomiary.

| Wszystkie badania i pomiaredls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN--1BQ364 -6-
61

2. Stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaalmeahe przez

Inspektora Nadzoru.

3. Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafigWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawagstawi na gimie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

2.13.12Certyfikaty i deklaracje.

l. Inspektor Nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polslg Normg lub

- aprobad techniczi w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioraisRiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy i ktore spetniaj wymogi ST.

2. Aparaty i osprg musz posiada w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami balawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone
przez Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetgitjch wymaga beda odrzucone.

2.13.13 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét.

1. Obmiar robot &dzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie STe@nostkach
ustalonych w kosztorysie.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnymipdomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru bda wpisane do rejestru obmiarow.

4. Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Blne dane zostgn
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

5.0bmiar gotowych robétgdzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

1.Dlugdéci 5 odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynida obmierzone poziomo



wzdtuz linii osiowej.

2. Obgtosci beda wyliczone w ni jako diug@é pomnaona przeZredni przekroj.

3.llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

1. Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgltraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2.  Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

3. Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

1. Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlee w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

2. Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

3. Obmiar robét podlegajych zakryciu przeprowadzeggrzed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowrliEzenia ledg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etasci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razaku miejsca szkice mgdpy¢ dolagczone w formie
oddzielnego zaktznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostarzigodniony z Inspektorem Nadzoru.



