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Opis techniczny 

do projektu wymiany istniejących nawierzchni przejazdów i placów postojowych wraz z 
wymianą przyłączy kanalizacji deszczowej 
 
1.0 Podstawa opracowania 
- umowa z Inwestorem, 
- aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, 
- obowiązujące przepisy, normy i wytyczne, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- wizje lokalne i pomiary w terenie, 
 
2.0 Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny nawierzchni przejazdów i 
placów postojowych wraz z wymianą przyłączy kanalizacji deszczowej terenu 
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249. 
Projekt obejmuje wymianę istniejących nawierzchni przejazdów, placów postojowych i 
chodników oraz remont kanalizacji deszczowej na tym terenie. 
 
3.0 Stan istniejący. 
Nawierzchnie przejazdów i placów postojowych wykonane są z: płyt drogowych betonowych 
gr. 12 cm (trylinki) pokrytych warstwą asfaltu gr. ok. 4 cm, nawierzchni betonowych gr. ok. 
12 cm oraz na niewielkiej powierzchni z bruku. Nawierzchnie chodników wykonane są z 
betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 cm częściowo pokrytych asfaltem oraz z kostki 
betonowej gr. 6 cm. 
Teren objęty opracowaniem posiada dwa wyjazdy z ul. Kartuskiej. 
Na terenie znajdują się następujące uzbrojenia techniczne: 
· kablowa linia energetyczna, 
· kablowa linia oświetleniowa, 
· kanalizacja deszczowa, 
· kanalizacja sanitarna, 
· ciepłociąg 
· wodociąg. 
 
4.0 Opis rozwiązań technicznych. 
4.1 Usytuowanie w planie. 
Teren stanowi własność Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku i znajduje się 
w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249. 
4.2 Rozwiązanie wysokościowe, przekroje normalne. 
Wysokości projektowanych nawierzchni należy dowiązać do poziomu istniejących 
nawierzchni, wejść do budynków oraz terenu. 
Nawierzchnię przejazdów i placów postojowych należy wykonać z kostki betonowej szarej 
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z  kruszywa łamanego 
0/63 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. 
Jezdnię ograniczono krawężnikiem betonowym 30 x 15 cm na ławie betonowej. Docelowo 
wydzielono 38 miejsc parkingowych w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Linie 
segregacyjne miejsc postojowych należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 w kolorze 
odróżniającym się od nawierzchni parkingu (np. grafitowym lub czerwonym).  
Spadki nawierzchni przejazdów należy dostosować do spadków terenu, spadek placów 
postojowych  wynosi 2% w kierunku wpustów.  



Nawierzchnię chodników  należy wykonać z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z  kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Nachylenie 
poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni. Chodniki ograniczono obrzeżem betonowym 30 
x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
4.3 Konstrukcja nawierzchni. 
Podłoże stanowi grunt mało wysadzinowy – piaski i żwiry. Warunki wodne należy ocenić 
jako przeciętne. 
Na projektowanej nawierzchni przejazdów i placów postojowych przyjęto : 
· warstwa ścieralna – kostka betonowa - 8 cm 
· podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm 
· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm 
· profilowane i zagęszczone podłoże 
Na projektowanym chodniku przyjęto: 
· warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6 cm 
· podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm 
· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm 
· profilowane i zagęszczone podłoże 
 
4.4 Krawężniki i obrzeża. 
Nawierzchnię przejazdów i placów postojowych należy ująć w krawężniki betonowe o wym. 
15x30 cm ustawione na ławie betonowej. 
Przy projektowanych przejściach dla pieszych należy obniżyć krawężnik do wys. 2 cm. 
Chodniki należy ująć w obrzeże betonowe o wym. 30 x 8 cm ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej. 
 
4.5 Zestawienie projektowanych powierzchni i roboty ziemne 
- korytowanie w gruncie kat. I-IV gł. 20 cm – 3166 m2 
- nawierzchnie przejazdów i placów postojowych – 2526 m2 
- nawierzchnie chodników – 640 m2 
 
5.0 Odwodnienie. 
Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni i chodników zapewnione będzie poprzez 
zastosowanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych. 
Głównym kolektorem kanalizacji deszczowej jest przewód z rur PVC Ø 315/6,2 mm ze 
studniami rewizyjnymi. Odprowadzenie wód deszczowych do kolektora przykanalikami z rur 
PVC Ø 200/4,9 mm ze studzienkami wpustów deszczowych. 
Na odcinku przejazdów i placów postojowych wchodzących w zakres opracowania 
zaprojektowano: 
- kolektor główny z rur PVC-U Ø 315/6,2 mm – L= 258,8 m 
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z betonu C35/45 śr 1200 mm i głębokości 2,00 
m z kinietą monolityczną (otwory wiercone), z włazem żeliwnym typu ciężkiego, 
zawiasowym  – 9 szt 
- przykanaliki deszczowe z rur PVC-U  Ø 200/4,9 mm L= 98,3 m, 
- studzienki wpustów deszczowych z kręgów betonowych z betonu C35/45 śr. 800 mm z 
osadnikiem i pierścieniem odciążającym, z wpustem żeliwnym typu ciężkiego, zawiasowy  – 
16 szt 
 Materiały użyte do budowy kanałów powinny posiadać atest lub aprobatę oraz wszelkie 
dokumenty dopuszczające produkt do obrotu. 



Usytuowanie projektowanych przykanalików i wpustów deszczowych należy wyznaczyć w 
oparciu o część rysunkową. 
Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty ziemne i montażowe należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznymi oraz z przepisami BHP I P.POŻ. 
 
6.0 Oświetlenie terenu. 
Projektuje się wymianę istniejących słupów oświetleniowych żelbetowych na nowe stożkowe 
aluminiowe malowane proszkowo wys. 9,00 m wraz z wysięgnikiem osadzone na 
fundamencie prefabrykowanym F-150/200 w ilości 3 szt. Na wysięgniku projektuje się 
oprawę oświetlenia drogowego, w obudowie  aluminiowej malowanej proszkowo farbami 
poliestrowymi, z możliwością regulacji kąta nachylenia oprawy, z odbłyśnikiem, klosz ze 
szkła hartowanego,  oświetlenie metalohalogenkowe E-40 moc 250 W.  
Lampy zasilane będą nowym kablem YAKY 4x16 mm2 z budynku Nr 8 (Lecznica) wg 
wskazań Inwestora. Kable układać na głębokości 0,7 m. Kable przykryć folią kalandrowaną 
niebieską. 
 
7.0 Bramy 
Projektuje się dwie bramy dwuskrzydłowe wys. 1,50 m i rozpiętości 4,00 m z elementów 
metalowych kutych. Bramy rozwierane automatycznie siłownikami sterowanymi za pomocą 
pilota. W skład automatyki sterownia bram wchodzą: siłowniki samohamowane do bram o 
długości skrzydła 2,00 m i ciężarze do 200 kg z ogranicznikiem krańcowym z silnikiem na 
napięcie 24 V z możliwością regulacji wysuwu siłownika, centrala sterująca, radioodbiornik z 
kodem dynamicznie zmiennym, 10 szt pilotów do każdej bramy, lampa sygnalizacyjna 
zamykanie i otwieranie bramy oraz fotokomórka zabezpieczająca. Zasilanie bram przewodem 
YKY 3x2,5 mm2 z budynku Nr 8 (Lecznica) wg wskazań Inwestora.  
 
8.0 Zieleń. 
Zieleńce po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
9.0 Wywłaszczenia, wycinka drzew, rozbiórki, ochrona zabytków. 
Projektowana inwestycja usytuowana jest na terenie będącym we władaniu Inwestora. 
Dokumentacja nie przewiduje wycinki drzew. Obszar, na którym projektowana jest 
inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatora 
zabytków. 
 
10.0 Zagospodarowanie odpadów 
Podczas wykonywania prac nie powstaną żadne odpady, które w myśl ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) byłyby odpadami 
niebezpiecznymi. 
 
11.0 Wytyczne realizacji. 
Zaleca się zachowanie następującej kolejności robót przy realizacji projektowanej inwestycji: 
- przygotowanie terenu, 
- wytyczenie w terenie projektowanych elementów drogowych, 
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia, 
- rozbiórka elementów drogowych, 
- roboty ziemne (wykonanie koryta pod nawierzchnie), 
- wykonanie studni rewizyjnych wraz z kolektorem, wpustów ulicznych wraz z 
przykanalikami, 



-wykonanie wykopów i ułożenie kabli elekrycznych 
- wykonanie podbudowy, 
- ustawienie krawężników i obrzeży, 
- wykonanie nawierzchni, 
- prace porządkowe. 
 
13.0 Uwagi. 
Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty prowadzone winny być w sposób umożliwiający 
stały dojazd do budynków Weterynarii – w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i 
odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru 
ze strony Inwestora. 
Na okoliczność odbioru robót należy sporządzić protokół. 


