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[I. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu; ska01:5

Rys. nr 2 — Schemat spadkéw nawierzchni utwardZgrgkala 1:500.
Rys. nr 3 — Schemat kanalizacji deszczowe.



Opis techniczny
do projektu wymiany istniejacych nawierzchni przejazdow i placéw postojowych waz z
wymiang przytaczy kanalizacji deszczowej

1.0Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,
- obowgzujgce przepisy, normy i wytyczne,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

2.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeHirieezny nawierzchni przejazdow i
placow postojowych wraz z wymiamprzylyczy kanalizacji deszczowej terenu
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdku przy ul. Kartuskiej 249.

Projekt obejmuje wymianistniegcych nawierzchni przejazdéw, placéw postojowych i
chodnikéw oraz remont kanalizacji deszczowej na tigranie.

3.0 Stan istniegcy.

Nawierzchnie przejazdéw i placow postojowych wykoaag z: ptyt drogowych betonowych
gr. 12 cm (trylinki) pokrytych warstavasfaltu gr. ok. 4 cm, nawierzchni betonowych gt. o
12 cm oraz na niewielkiej powierzchni z bruku. Nemzchnie chodnikdw wykonane 2
betonowych ptyt chodnikowych 50x50x7 cneé@owo pokrytych asfaltem oraz z kostki
betonowej gr. 6 cm.

Teren obgty opracowaniem posiada dwa wyjazdy z ul. Kartyskie

Na terenie znajduajsic nastpujace uzbrojenia techniczne:

- kablowa linia energetyczna,

- kablowa linia éwietleniowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- cieptocig

- wodocig.

4.0 Opis rozwizan technicznych.

4.1 Usytuowanie w planie.

Teren stanowi wtasré Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdlu i znajduje si
w Gdaisku przy ul. Kartuskiej 249.

4.2 Rozwgzanie wysokgciowe, przekroje normalne.

Wysokdasci projektowanych nawierzchni naledowigzat do poziomu istniecych
nawierzchni, wei¢ do budynkow oraz terenu.

Nawierzchn¢ przejazddow i placow postojowych najewykona z kostki betonowej szarej
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 padbudowie z kruszywa tamanego
0/63 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm na wilpreanym i zagszczonym podizu.
Jezdn¢ ograniczono krawznikiem betonowym 30 x 15 cm na tawie betonowej. @owo
wydzielono 38 miejsc parkingowych w tym 5 miejsa dsob niepetnosprawnych. Linie
segregacyjne miejsc postojowych riglevykona z kostki betonowej gr. 8 w kolorze
odr&niajagcym st od nawierzchni parkingu (np. grafitowym lub czenym).

Spadki nawierzchni przejazdéw najedostosowéa do spadkdéw terenu, spadek placéw
postojowych wynosi 2% w kierunku wpustow.



Nawierzchn¢ chodnikéw nalgy wykona z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z krusziamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm na wyprofilowanym i gsgzzonym podizu. Nachylenie
poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni. Chodagtaniczono obrzem betonowym 30
X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe.

4.3 Konstrukcja nawierzchni.

Podtaze stanowi grunt mato wysadzinowy — piaskwiry. Warunki wodne naley ocené
jako przeagtne.

Na projektowanej nawierzchni przejazdow i placowtpmwych przygto :
- warstwacieralna — kostka betonowa - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarecznie - 15 cm
- profilowane i zagszczone podie

Na projektowanym chodniku przyp:

- warstwacieralna — kostka betonowa - 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdmamcznie - 15 cm
- profilowane i zagszczone podice

4.4 Krawezniki i obrzeza.

Nawierzchng przejazddéw i placow postojowych najeuja¢ w krawezniki betonowe o wym.
15x30 cm ustawione na tawie betonowej.

Przy projektowanych przajiach dla pieszych natg obnizy¢ kraweznik do wys. 2 cm.
Chodniki naley uja¢ w obrzee betonowe o wym. 30 x 8 cm ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej.

4.5 Zestawienie projektowanych powierzchni i robotyziemne
- korytowanie w gruncie kat. |-V gt. 20 cm — 31682

- nawierzchnie przejazdéw i placow postojowych 222

- nawierzchnie chodnikow — 640 m2

5.0 Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni i chigdw zapewnione dulzie poprzez
zastosowanie normatywnych spadkdéw poprzecznychtupoych.

Gtownym kolektorem kanalizacji deszczowej jest prad z rur PVC @ 315/6,2 mm ze
studniami rewizyjnymi. Odprowadzenie wod deszczdwgo kolektora przykanalikami z rur
PVC @ 200/4,9 mm ze studzienkami wpustow deszczbwyc

Na odcinku przejazdéw i placéw postojowych wchayzh w zakres opracowania
zaprojektowano:

- kolektor gtéwny z rur PVC-U @ 315/6,2 mm — L= 288n

- studzienki rewizyjne z kgow betonowych z betonu C35/451200 mm i g¢bokasci 2,00
m z kiniey monolityczry (otwory wiercone), z wiazereliwnym typu cezkiego,
zawiasowym — 9 szt

- przykanaliki deszczowe z rur PVC-U @ 200/4,9 98,3 m,

- studzienki wpustow deszczowych z¢éw betonowych z betonu C35/45 800 mm z
osadnikiem i pigkcieniem odcizajacym, z wpustenzeliwnym typu cezkiego, zawiasowy —
16 szt

Materiaty wyte do budowy kanatéw powinny posigdatest lub aprobairaz wszelkie
dokumenty dopuszczgje produkt do obrotu.



Usytuowanie projektowanych przykanalikow i wpustdeszczowych naly wyznaczy w
oparciu o cgs¢ rysunkowg.

Teren budowy powinien ldyogrodzony i zagospodarowany zgodnie z olawujacymi
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty ziemne i maot@e naley wykona zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz z przepisami BHPRQY.

6.0 Gdwietlenie terenu.

Projektuje s} wymiare istniegcych stupéw éwietleniowychzelbetowych na nowe stkowe
aluminiowe malowane proszkowo wys. 9,00 m wraz siggnikiem osadzone na
fundamencie prefabrykowanym F-150/200 wdid3 szt. Na wysigniku projektuje si
oprawe oswietlenia drogowego, w obudowie aluminiowej malowpproszkowo farbami
poliestrowymi, z meliwoscia regulacji lksta nachylenia oprawy, z odBtjikiem, klosz ze
szkta hartowanego, swietlenie metalohalogenkowe E-40 moc 250 W.

Lampy zasilane ¢rla nowym kablem YAKY 4x16 mm2 z budynku Nr 8 (Lecziajavg
wskaza Inwestora. Kable uktadana gkbokaici 0,7 m. Kable przykr§/folig kalandrowan
niebiesk.

7.0 Bramy

Projektuje s} dwie bramy dwuskrzydtowe wys. 1,50 m i rogpici 4,00 m z elementéw
metalowych kutych. Bramy rozwierane automatyczi@ikami sterowanymi za pomec
pilota. W skiad automatyki sterownia bram wchgdatowniki samohamowane do bram o
dhugcici skrzydta 2,00 m i gizarze do 200 kg z ogranicznikiem kcawym z silnikiem na
napkecie 24 V z maliwoscia regulacji wysuwu sitownika, centrala steyeg, radioodbiornik z
kodem dynamicznie zmiennym, 10 szt pilotow daedey bramy, lampa sygnalizacyjna
zamykanie i otwieranie bramy oraz fotokomoérka za@mzajca. Zasilanie bram przewodem
YKY 3x2,5 mm2 z budynku Nr 8 (Lecznica) wg wskazawestora.

8.0 Zielen.
Zielence po zakaczeniu prac doprowadzdo stanu pierwotnego.

9.0 Wywiaszczenia, wycinka drzew, rozbiérki, ochroa zabytkéw.

Projektowana inwestycja usytuowana jest na terggdgcym we wiadaniu Inwestora.
Dokumentacja nie przewiduje wycinki drzew. Obsrar ktérym projektowana jest
inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkadwei podlega ochronie konserwatora
zabytkow.

10.0 Zagospodarowanie odpadow

Podczas wykonywania prac nie powgtaadne odpady, ktore w rilyustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nri2z. 628) bytyby odpadami
niebezpiecznymi.

11.0 Wytyczne realizacji.

Zaleca s} zachowanie nagbujacej kolejngci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu,

- wytyczenie w terenie projektowanych elementéwgadreych,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- rozbiérka elementéw drogowych,

- roboty ziemne (wykonanie koryta pod nawierzchnie)

- wykonanie studni rewizyjnych wraz z kolektorenpustéw ulicznych wraz z
przykanalikami,



-wykonanie wykopow i utgenie kabli elekrycznych
- wykonanie podbudowy,

- ustawienie krawznikow i obrzery,

- wykonanie nawierzchni,

- prace porzdkowe.

13.0 Uwagi.

Teren budowy powinien léyzabezpieczony i zagospodarowany zgodnie odmygcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Roboty prowadzonernyiby w sposéb umidiwiaj acy

staty dojazd do budynkow Weterynarii — w uzgodnieninwestorem.

Wszystkie materiaty zyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposébvidiudowania i

odbioru powinny odpowiadavymaganiom podanym w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbiory robot oraz odbior K@owy winny by dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora.

Na okolicznd¢ odbioru roboét natey sporadzic protokot.



